国 用 WUc 让 党 :下 工 / 程 /应 /用 / 精 / 解 /丛书 


JIHNGJIEE 


EE 


”和 





展 迪 优 2 主编 


实例 丰富 、 典 型 ， 注 重 实 用 ， 工 程 性 强 | 
融入 UG 高 手 产 品 设计 的 经 验 和 技巧 
讲解 通俗 易 懂 、 条 理 清 晰 、 图 文 并 茂 
图 标 陈 讲解 ， 读 者 能 够 准确 操作 软件 
光盘 中 合 语 音 视频 讲解 ， 提 高 学 习 效 率 ， 
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本 书 是 进一步 学 习 UG NX 8.0 产品 设计 的 实例 独 书 ， 选 用 的 实例 都 是 各 种 日 用 产品 和 工业 产品 ， 经 典 
而 实用 ， 这 些 实 例 是 根据 北 泵 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 针 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 增 训 有 
例 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 在 写作 方式 上 紧 贴 UG NX 8.0 中 文 版 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 
的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 ; 在 内 容 上 ， 人 针对 每 一 个 实例 
先进 行 概述 ， 说明 该 实例 的 特点 、 设 计 构 思 、 操 作 技 巧 重 点 掌握 内 容 和 要 用 到 的 操作 命令 ,使 读者 对 它 有 一 个 
整体 概念 ， 学 习 也 更 有 针对 性 。 接 下 来 的 操作 步骤 翔实 、 透 彻 、 图 文 并 成 ， 引 领 读者 一 步 一 步 地 完成 模型 的 创 
建 。 这 种 讲解 方法 既 能 使 读者 更 快 、 更 深入 地 理解 UG 软件 中 的 一 些 抽象 的 概念 和 复杂 的 命令 及 功能 ， 叉 能 使 
读者 迅速 掌握 许多 零件 建 模 的 拉 巧 。 

本 书 可 作为 广大 工程 技术 人 员 的 UG 目 学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 
学 员 的 UG 读 程 上 机 练习 教材 。 本 书 附 视频 学 习 光 盘 一 张 ， 制 作 了 本 书 的 全 程 同步 操作 视频 录像 文件 《全 
语音 讲解 ， 近 17 小时) ， 画 外 ， 交 盘 还 包 合 本 书 所 有 的 练习 和 聚 材 文 件 及 已 完成 的 实例 文件 。 
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出 版 说 明 








制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任 何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 旨 着 高 附加 值 化 发 展 ;， 工业化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 前 常用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共 
享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 
的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 有 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX7.0 工 程 应 用 精 解 从 书 


























































































































UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 


UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 丛书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 丛书 
MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 





注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 是 来 目 一 线 的 专业 工程 师 和 
高 校 教 师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软件 的 
使 用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 
范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 
与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 及 用 软件 中 真实 的 末日 、 对 话 框 和 控 钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 且 观 、 准 人 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 局 学 习 效 座 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 
































我 们 真 城 布 望 广大 读者 通过 和 学习“ 工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 局 效 营 握 有 关 制 造 
业 信 和 县 化 软件 的 功能 和 使 用 扩 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 提 











出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 一 份 


力量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


nll 
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UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 
蘑 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模 拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 汽 围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 般 、 通 用 
机 械 、 数 控 CNC) 加工、 医疗 右 械 和 电子 等 诸多 领域 。 

由 于 其 有 强大 而 完美 的 功能 , UG 近 儿 年 几乎 成 为 三 维 CAD/CAM 领域 的 一 面 旗帜 和 标 
准 ， 它 在 国外 大 学 院 校 里 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 必修 的 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 备 的 
技术 。 作 为 提高 产品 研发 效率 和 竞争 力 的 有 效 工 具 和 手段 ，UG 也 正在 国内 形成 一 个 广泛 应 
用 的 热潮 。UG NX 8.0 是 目前 最 新 的 版 本 ， 该 版本 在 昂 用 性 、 数 学 化 模拟 、 知 识 捕 捉 、 可 用 
性 和 系统 工程 、 模 上 共 设 计 和 数控 编程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 特 项 以 客户 
为 中 心 的 改进 。 

零件 建 模 与 设计 是 产品 设计 的 基础 和 关键 ， 要 熟练 掌握 使 用 UG 对 各 种 零件 的 设计 ， 
只 菲 理论 学 习 和 少量 的 练习 是 远 远 不 够 的 。 编 车 本 书 的 目的 正 是 为 了 使 读者 通过 书 中 的 经 
内 实例 ， 迅 速 掌握 各 种 零件 的 建 模 方法 、 技 巧 和 构思 精 敌 ， 使 谈 者 在 短 时 间 内 成 为 一 名 UG 
产品 设计 高 手 。 本 书 是 进一步 学 习 UG NX 8.0 产品 设计 的 实例 图 书 ， 其 特色 如 下 : 
实例 让 证 ， 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 产品 设计 实例 和 设计 方法 。 
讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 目 学 的 读者 能 够 独立 学 习 书 中 的 内 容 。 
写法 独特 ， 采 用 UG NX 8.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 初 
学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ 随 书 光盘 中 制作 了 本 书 的 全 程 同 步 操作 视频 文件 〈 仿 语 首 讲 解 )， 长 达 17 个 多 小 

时 ， 可 以 帮助 读者 轻松 、 局 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 ( 含 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 
提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 的 大 力 
帮助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 
站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 往 路、 冯 元 超 、 划 海 起 、 黄 红 
起 、 刘 江波 、 往 超 、 张 坤 、 夏 和 不、 周涛 、 雷 保 珍 、 张 超 、 魏 俊 岭 、 任 意 华 、 局 谋 车、 融 政 、 
刘 民 珊 、 王 晓 涪 、 孙 润 、 周 顺 鹏 、 施 志 杰 、 黄 光辉 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 芷 漏 之 处 ， 恳 请 广大 旋 者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 




























































































编 者 


丛书 导读 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 

2. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 

3. 《UG NX 8.0 曲面 设计 教程 》 
4.《UG NX 8.0 饭 金 设计 教程 》 

5. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 
6.《UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 》 
7.《UG NX 8.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
8.《UG NX 8.0 工程 图 教程 》 
9.《UG NX 8.0 管道 设计 教程 》 

10. 《UG NX 8.0 电缆 布线 设计 教程 》 








(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 

. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 

. 《UG NX 8.0 工程 图 教程 》 

. 《UG NX 8.0 模具 设计 教程 》 

. 《UG NX 8.0 模具 设计 实例 精 解 》 
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(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


1. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
3. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 教程 》 
4.《UG NX 8.0 数控 加 工 教程 》 
5. 《UG NX 8.0 数控 加 工 实 例 精 解 》 





(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.0 运动 分 析 教 程 》 
. 《UG NX 8.0 结构 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 和 区 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 陪读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 UG NX 8.0 产品 设计 的 实例 图 书 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 UG 的 
日 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 课程 上 课 或 上 机 练 
习 教 材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP Professional， 对 于 Windows 2000 操作 系统 ， 本 书 
的 内 容 和 实例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 监 本 是 UG NX8.0 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 实例 和 视频 文件 按 章 蔬 顺 序 放 入 随 书 附 赠 的 光盘 
中 ， 谍 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 实例 文件 进行 操作 和 练习 。 

在 光盘 的 usnx8.5 目录 下 有 两 个 文件 夹 : 

(1) work 文件 夹 : 包含 本 书 讲解 中 所 用 到 的 全 部 素材 文件 。 

(2) video 文件 夹 : 包 售 本 书 所 有 实例 的 视频 录像 文件 〈 售 语音 讲解 )， 庶 者 党 习 时 ， 
可 在 该 子 目 录 中 按 划 市 顺序 查找 所 需 的 视频 文件 (扩展 名 为 .exe )， 找 到 后 下 接 双 击 视频 文 
件 名 即 可 播放 。 在 观看 视频 录像 时 ， 请 注意 鼠标 操作 的 符号 ， 定 义 如 下 : 

e@ 单个 红色 杠 表 示 单 击 一 下 鼠标 的 左 键 。 

e@ 两 个 红色 框 表 示 连 续 快 速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 

e@ 黄色 框 表 示 单 击 一 下 鼠标 的 右键 。 

光斑 中 人 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 

建议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光 检 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 舟 中 。 

本 书 约定 


e ”本 书 中 有 关 忌 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 元 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 

单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 


选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
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加 ” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开展 标的 左 键 。 

e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

回 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
审慎 扣 作 US 二 作 上 下 风月 条 省 W 玖 训 加 要 全 作 : 
I Cs 

回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
人 Fs 

贸 ” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 饼 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 上 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:\ ”开始 ， 例 如 ， 

下 和 面 是 一 段 有 关 这 方面 的 描述 : 

读者 可 以 从 随 书 光盘 目录 Di:\ugnx8.5\work\ch29 中 找到 该 装配 体 中 的 所 有 零 部 件 。 

技术 文 持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 〈 合 国 外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 党 习 本 书 的 过 程 中 如 果 
过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 咨 询 电话 : 
010-82170248，010-82170249 。 
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实例 1 儿 重 玩具 篮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 儿童 玩具 篮 的 设计 过 程 。 此 实例 主要 运用 了 拉 伸 特征 ， 通 过 对 本 实例 的 
学 习 ， 读 者 能 熟练 地 等 握 实 体 的 拉 伸 、 抽 元 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 。 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 ， 如 图 1.1 所 示 。 


:fg 历史 记录 模式 

由 .: 辐 , 模型 视图 

由 - 儿 [ 顺 摄 情 机 

… 医 用户 表达 式 图 国 过 阐 圆 5) 

口 - 模型 历史 记录 图 国 过 半圆 避 ) 
… 图 线 基准 坐标 系 加 “图 国 过 人 图 圆 m) 


… 了 图 印 进 倒 圆 8) 


-回国 拉 伸 名 ) “回力 过 全 加 区 ) 
-回国 拉 伸 名) -回国 过 0) 
_ 一 图 国 过 侠 回扣) 图 国 过 便 圆 (11) 





图 1.1 零件 模型 及 模型 村 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 本 加 | ep 口 轿 3 可 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选择 模板 类 型 为 BB 国 引 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
toy_basket; 单 击 [ 确定 “jj 包 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 I 一 ET 一 本 于 二 
击 国 护 钮 )， 系 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 四 本 区 域 的 四 本 和 本 大 区 本 复 
选 框 ， 单 击 上 确定 _ 上 | 护 钮 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 1.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 轿 本 加 | 一 > EEEEEEEE 命 令 〈 或 单 击 癌 到 成 汪 图 按钮 )， 退 出 草图 环 

















命令 (或 里 











境 。 





图 1.2 拉 伸 特征 1 图 1.3 截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 昼 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 辆 
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选项 ， 并 在 其 下 的 起亚 文本 框 中 输入 值 0， 在 枚 图 区 域 的 炭 机 下 拉 列 表 中 选择 国 杜 先 项 ， 并 
在 其 下 的 起 查 文 本 框 中 输入 值 115， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

说 明 : 系统 默认 的 拉 伸 方向 为 义 轴 的 正方 向 。 

(4) 单 击 区 确定 3 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 1.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 DN 一 ET 一 本 于 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 1.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 计时 区 域 的 
三 部 主 映 要 可 本 到 复 渤 框 ， 单 市 | 兢 定 上 用 < 包 . 

@ 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 1.6 所 示 的 截面 昔 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > [BEE 命令 〈 或 单 击 品 到 成 图 按 乌 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 画 一 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 央 | 
在 考 国 区 域 的 颈 8 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 者 可 文 木 框 中 输入 值 0， 在 需 轴 区 域 
著 融 | 的 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 ， 并 在 其 下 的 者 可 文本 框 中 输入 值 15， 在 而 京 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 贡 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

此 平面 为 草图 平面 








命令 (或 时 









































图 1.4” 拉 伸 特 征 2 图 1.5 定义 草图 平面 图 1.6 截面 草图 

Step4. 创建 图 1.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 苹 单 且 KG 一 > ET 一 了 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辐 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 1.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 jx 包 ， 

@ 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 1.9 所 示 的 截面 章 网 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 国 到 | 一 殉国 于 可 强人 千 今 (或 单 击 针 完成 间 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 顿 晶 区域 的 球 间 下 拉 列 表 中 选择 国 沼 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 披 限 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 了 王选 项， 并 





























实例 1 儿童 玩具 复 3 


在 其 下 的 二 细 文 本 框 中 输入 值 8， 并 单 击 国 辣 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 而， 在 乔 吾 区 域 中 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 攻 2 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 





ER 
| 加 | I~ 和 | 
图 1.7 拉 伸 特征 3 图 1.8 定义 草图 平面 图 1.9 和 截面 草图 


(4) 单 击 区 确定 3 上 B 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step5. 创建 图 1.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE mep 让 于 到 一 | Ea 介 今 《或 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 画 硬 名 区 域 中 单 击 加 按钮， 选取 图 1.10a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 要 加 文本 框 中 和 输入 值 20。 

(3) 单 击 [到 十 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
,7 这 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


< 
mh | 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 1.10” 边 倒 圆 特征 1 

Step6. 创建 图 1.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE) mm 细节 特 证 起 看 一 | 全 今 《或 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 殉 加 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 1.11a 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 要 加 文 本 框 中 输入 值 10。 

(3) Wim 完成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 i 


让 | ! ju z Sy 时 | 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 1.11 边 倒 圆 特征 2 


Step7. 创建 边 倒 加 特征 3。 选 取 图 1.12 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 




















4 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 


Step8. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 1.13 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 贺 参照 


N 





图 1.12 边 倒 圆 特 征 3 图 1.13” 边 倒 圆 特征 4 





Step9. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 1.14 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 贺 参照， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 

Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 1.15 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 辆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 3。 





vy 条 i 线 为 i 到 圆 参照 、\ 、\ > 、 = 
人 这 两 条 边 变 为 边 倒 贺 参照 
\、 ee es i 
~ 





\ 


= 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 1.14 边 倒 圆 特 征 $ 

Step11. 创建 图 1.16 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 和 
单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 

(2) 定义 抽 壳 类型。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 

(3) 在 基 要 于 十 面 多 域 单 击 [ 业 核 钮 ， 选 取 图 1.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 厦 辆 文本 框 中 
输入 值 1.5， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 [区 确定 淖 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


= | 


图 1.16 ” 抽 壳 特征 1 图 1.17 选取 移 除 面 
Step12. 创建 图 1.18b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 ED 一 > 于 和 人民 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 在 要 末 画 玖 驯 区 域 中 单 击 [ 近 钮 并 在 国 到 1 文本 杠 中 输入 值 0.3， 选 取 图 1.18a 所 示 的 
两 条 边线 为 边 倒 辆 参照 。 

















此 面 为 移 除 面 
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(3) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 





这 两 条 边线 为 边 倒 贺 参照 
及 大 图 
a) 倒 圆 角 前 一 b) 倒 圆 角 后 


图 1.18 边 倒 圆 特 征 7 
Step13. 创建 图 1.19b 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 ED > 2 人 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 向 画 本 可 区 域 中 单 击 国 掖 钮 ， 选 取 图 1.19a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
要 要 国文 木 框 中 输入 值 0.75。 
(3) 单 市 [< 确定 > 上 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建。 











Be 


久 ”。 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 1.19” 边 倒 圆 特征 8 


Step14. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单字 年 四 | 一 > 回国 于 对 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 
说 明 : 
@ 零件 模型 创建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 在 图 形 区 (或 模型 树 ) 双击 
某 个 特征 ， 在 系统 弹出 的 相应 特征 对 话 框 中 修改 参数 即 可 。 
@ 在 产品 设计 过 程 中 对 于 影响 产品 壁 厚 的 圆 角 特 征 必 须 在 抽 壳 特征 之 后 创建 。 例 如 
本 例 Step5 的 圆 角 特征 放 在 抽 完 后 的 情况 ， 如 图 1.20 所 示 。 











图 1.20 抽 索 后 圆 角 


实例 2 下 水 软 管 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 下 水 软 管 的 设计 过 程 。 通 过 学 习 本 实例 ， 读 者 会 对 实体 的 回转 、 抽 完 和 
求 和 等 特征 创建 方法 有 比较 深入 的 了 解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 2.1 所 示 。 


图 需 回 转 0 








图 2.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 民 本 加 一 > IE 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 
话 杠 。 在 轿 可 选项 卡 的 轿 副 区 域 中 选取 类 型 为 入 要 as 的 模板 ， 在 名 向 文本 框 中 输入 文件 名 称 
air_pipe, 单 击 [_ 确定 上;: 包 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 2.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令. 选择 晴 入 一 > 攻守 一 于 十 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 二 区 域 中 的 国 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 先 中国 畦 是 可 要 古琴 于 复 
选 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 划 图 平面 ， 单 市 [确定 上 x 包 . 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 夺 要 加 一 > [IE 命令 〈 或 单 击 小 守 怠 草图 扩 乌 )， 退 出 草图 环 


»、 
~、 





命令 (或 单 击 而 控 馈 )， 








境 。 






图 2.2 回转 特征 1 图 2.3 截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 选 取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 。 
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(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 独 别 区 域 的 开 冶 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 
其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 蒜 训 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 
输入 值 360， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 芝 确定 3 有 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 2.4 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 手 和 入 一 > 于 于 一 TE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 晶 奋 区域 中 的 蜀 拉 钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 取消 选中 口 国 古 而 可 二 看 攻 本 
复 选 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “上 x 包 . 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | 一 [IE 命令 (或 单 击 吕 于 成 生 国 控 乌 )， 退 出 草 网 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 独 别 区 域 的 开 冶 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 











命令 (或 单 击 鄙 按钮 )， 


























其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 医 刘 下 拉 列 表 中 选择 回国 先 项， 并 在 其 下 的 独 度 文本 框 中 
输入 值 350， 在 厦 这 区 域 中 选择 国 攻 员 兴 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(5) 单 击 国 博 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


a 


图 2.4 回转 特征 2 图 2.5 截面 草图 图 2.6 阵列 特征 

Step4. 创建 图 2.6 所 示 的 图 样 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 一 > 过 过 十 有 一 此 图 对 对 特征 形成 图 样 [hY)... 
(或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 回转 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 项 列 定 网 芭 域 的 团 局 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国光 项 . 

(4) 指定 方向 。 在 大 西国 区 域 中 ， 激 活 莫 得 宝生 ， 指 定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 。 

(5) 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国画 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 同村 的 文本 
框 中 输入 值 15， 在 苑 是 的 文本 框 中 输入 值 7。 











东 
心 
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(6) 单 击 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 国 形 定 | 六 钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 

Step5. 创建 图 2.7 所 示 的 回转 特征 3。 

(1) 选 择 命令 ,选择 揪 ， 后 = 了 HE di 站 国 一 志 | 回转 证 ]. . 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 二 区 域 中 的 国 掖 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

加 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 余人 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 2.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | 一 > [IE 命令 或 单 击 路 守成 车 图 按 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 且 选取 原点 为 指定 点 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 独 最 区 域 的 开始 拉 列 表 中 选 主 ED 项 并 在 
其 下 的 渍 证 文本 框 中 输入 值 0, 在 情 末 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 略 村 文本 框 中 
输入 值 360， 在 各 名 区 域 中 选择 国 归 可 渤 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [ 革 确定 3: 饥 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 


命令 令 ( 或 单 击 而 拉 钮 )， 
































f 


图 2.7 回转 特征 3 图 2.8 需 面 章 加 
Step6. 创建 图 2.9 所 示 的 抽 过 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 参天 加 一 p> 本 到 一 可 于 
单 击 憾 按 钮 )， 系 统 阐 出 “ 抽 壳 ”对话 框 〈 一 )。 
(2〉 在 要 要 于 前 面 区 域 单 击 | 站 按钮 ， 选 择 图 2.10 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 本 要 文本 
框 中 输入 值 1.2， 采 用 系统 默认 方向 。 
(3) 单 击 [ 攻 形 定 | 护 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 











命令 (或 











这 两 个 面 为 要 移 除 的 面 、、 
| / 
图 2.9 抽 壳 特征 图 2.10 选取 移 除 面 








Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 加 一 > 辐 辐 于 时 命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 3 相 体 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 一 个 简单 箱 体 的 设计 过 程 。 主 要 讲述 拉 伸 、 基 准 面 、 边 倒 圆 等 特征 命令 
的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 所 用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 3.1 所 示 。 








"和 历史 记录 模式 
申明 模型 视图 “回回 拉 介 5) 
四 -六 [ 台 控 俐 机 | 
图 口 ] 基准 平面 名 
fr 日 芒 模型 历 力 史 记录 | | 
Bs 人 _ 回 加 拉 介 1) 
A … 图 毕 基准 坐标 系 加 ) 
| 一 图 国 过 辣 圆 各) 
“回国 中 … 回 请 过 出 加 的 ) 
上 -“ 回 里 | … 图 国 过 辣 回 fnD1 
pn. 一 图 回 拉 伸 6 | 
0 一 图 纯 过 出 国 U1) 
a … 装 园 六 | 申 人 4) 回国 拉 伸 (12) 


图 3.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交管 到 下 [| 拉 国有 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 苯 型 选项 卡 的 苯 术 区 域 中 选取 模板 类 型 为 旬 航 琅 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 box， 
单 击 屿 靖 定 | 妆 乌 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 轩 3 一 [IE 命令 “或 单 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 萎 寺 区 域 的 忆 到 建 币 本 基 蕉 E 世 复 
选 框 ， 单 击 [ 确定 _ 上 钮 . 

@ 进入 时 网 环境 ， 绘 制图 3.3 所 示 的 截面 音 图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 国 二 加 | 号 > [BEEEEEEE 命令 (或 单 击 癌 天 成 半 图 按钮 ), 退出 草图 环境 。 























图 3.2” 拉 伸 特 征 1 图 3.3 截面 草图 
(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 霹 限 区 域 的 左下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -40， 在 限制 区 域 的 占 束 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 半 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 40， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 [ 革 确定 4 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 3.4 所 示 的 抽 有 特征 1。 

(1 ) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 KG 一 > 国 庄 于 囊 了 一 可 
单 击 而 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 萎 要 于 二 面色 域 单 击 号 按钮 ， 选 取 图 3.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 砷 国文 本 框 中 输 
入 值 10， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 单 击 [ 革 确定 3 包 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 

此 而 为 要 移 除 的 面 


\ 
\ 


图 3.4 抽 壳 特征 1 图 3.5 定义 移 除 面 

Step4. 创建 图 3.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 DD 一 ET 一 本 于 二 
击 国术 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 痛 定 _ | 交 钙 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 3.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 国医 于 于 合 今 (或 单 击 久 志 成 号 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 需 几 区域 的 酉 下 拉 列 表 中 选择 国 桔 选项 ， 并 在 其 下 
的 趾 柄 文 木 框 中 输入 值 0， 在 瑟 硬 区域 的 莫 天 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 在 其 下 的 十 得 文本 
框 中 输入 值 10， 在 有 名 区 域 中 选择 国 要 可 将 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 沁 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 





| 命令 (或 

















命令 (或 单 




















Bo 1 
图 3.6” 拉 伸 特 征 2 图 3.7 截面 草图 








Step5. 创建 图 3.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 力 KE 一 号 

要 于 对 今 , 选取 图 3.9 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 开本 区 域 的 I 本 嫂 有 可 其 付 区 
复 选 框 ， 绘 制图 3.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 焉 唱 区 域 的 中 让 下 拉 列 表 中 选择 5 国 玉 选项， 并 在 其 
下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 量 虐 区 域 的 著 吏 下 拉 列 表 中 选择 因 国 旨 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
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本 框 中 输入 值 8， 在 珊 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 





此 和 面 为 草图 平面 


4 








图 3.8。 拉 伸 特 征 3 图 3.9 定义 草图 平面 图 3.10 ”截面 草图 

Step6. 创建 图 3.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 丘 和 E@ 一 > ET 一 J 了 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q) 定义 草图 平面 。 选 取 图 3.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

@ 进入 时 网 环境 ， 绘 制图 3.13 所 示 的 帘 面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 一 | 一 > 国 车 于 合 今 (或 单 击 生 大 成 音 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 画 卓 区 域 的 到 齐 下 拉 列 表 中 选择 E 攻 国 选 项， 并 在 其 下 
的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0; 在 护 限 区 域 的 于 束 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 单 击 瑟 加 区 
域 的 “反问 按钮 别 在 看 多 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 ji 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 



































象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 们 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
”此 平面 为 草图 平面 
图 3.11 拉 伸 特征 4 图 3.12 定义 草图 平面 图 3.13 截面 草图 





Step7. 创建 图 3.14 所 示 的 基准 平面。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 > 四 于 到 
口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 美 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 玫 医 加 虽 选 项， 在 | 子 类 型 的 下 拉 
列表 中 选择 选项 ， 在 艺 莹 几 柯 侍 区 域 中 单 击 关 志 择 相 切面 ,加 区域， 选取 图 3.15 所 示 的 面 
为 相 切 面 ， 然 后 单 击 沸 选择 线性 对 得 加 区 域 ， 选 取 图 3.15 所 示 的 边线 为 基准 平面 所 通过 的 边 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 上 包 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 























12 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 





选取 此 边线 此 面 为 相 切面 
\ 一 





图 3.14 ”基准 平面 图 3.15 ”基准 平面 参照 
Step8. 创建 图 3.16 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 着 加 | > 于 
四 ER 国人 命 今 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 下 眼 区 域 的 中 0 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 限 
区 域 的 茧 课 下 拉 列 表 中 选择 转 选项 ,选取 图 3.18 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ; 在 种 多 区 
域 中 的 入 列 表 中 这 可 国 EE 藉 ， ee 单 击 区 确定 > 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 4 的 创建 。 


























此 面 为 拉 伸 终止 面 
“十 4 





图 3.16 ” 拉 伸 特征 5 图 3.17 截面 草图 图 3.18 定义 拉 伸 终止 而 
Step9. 创建 图 3.19b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 畏 KG 一 > ET > 人民 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 融 ” 对 话 框 。 
(2 ) 在 要 现 画 交通 区 域 中 单 击 加 按钮 ,选取 图 3.19a 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 本 本 
文本 框 中 输入 值 5。 
(3) 单 击 国 玛 证 六 钒 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 











a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 3.19” 边 倒 圆 特征 1 
Step10. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 3.20a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 







2 7 这 3 条 边线 为 边 倒 圆 


A 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 3.20” 边 倒 圆 特征 2 
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全 


人 


| 圆 竺 征 3。 选 取 图 3.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 5。 
上 圆 特 征 4。 选 取 图 3.22 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 


Step11. 创建 
Step12. 创建 





Dl 


边 
边 





Na 









人 人 此 边线 为 边 倒 圆 参照 他 
/ 
图 3.21 选取 边 倒 圆 参 照 图 3.22 ”选取 边 倒 圆 参 照 





Step13. 创建 图 3.23 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多 mm 入” BL 
J 本 开 3 合 今 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 雹 随 区 
域 的 轨 注 下 拉 列 表 中 选择 加 二 选项 ， 并 在 其 下 的 路 襄 文 本 框 中 输入 值 0; 在 四 卫 区 域 的 甘 素 | 下 
拉 列 表 中 选择 项 ， 在 而 名 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 各 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
差 对 象 。 














性 办 通 








全 
Fr La 

图 3.23” 拉 伸 特 征 6 图 3.24 截面 草图 
Step14. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 训 半 四” => 回回 到 缠 命 邻 , 即 可 保存 零件 模型 。 








买 例 4 文 来 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 支架 的 设计 过 程 ， 通 过 学 习 本 实例 读者 可 以 对 拉 伸 、 孔 、 边 倒 圆 和 创建 
基准 平面 等 特征 的 创建 方法 有 进一步 的 了 解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.1 所 示 。 





-七 历史 记录 模式 
外. 转 模型 视图 
四 -[ 台 摄像 机 
口 -了 模型 历史 记录 
D “图 比 基准 坐标 系 中 ) 
— ~… 回 国 拉 伸 1) -图 蝇 简单 孔 (13) 
- ~ 一 图 轩 拉 伸 2) ~… 图 加 拉 伸 U1) 
ss 《Jy 一 国葬 拉 伸 3) 图 国 过 合 圆 (15) 
bd 一 图 和 寓 求 和 (4 图 国 过 全 圆 16) 
… 轿 加 拉 伸 训 ) -回国 过 全 加 07) 
… 轿 加 拉 伸 名 ) -回国 过 图 加 06) 
-图 他 求 和 Ti 一 图 国 进 便 圆 019) 








图 4.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 加 一 > ET 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 恒 型 选项 卡 的 屯 板 区域 中 选取 类 型 为 昌国 到 的 模板 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
pole， 单 市 [确定 只 钮 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 创建 图 4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单 戎 KE 一 > 村 一 0 于 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 中 四 剖 梧 赴 间 本 古本 窜 复 选 框 ， 单 击 [ 钨 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 [ 确定 上: 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | 一 > 古国 正本 国生 仿 (或 单 市 党 过 成 旦 图 入 乌 )， 退 出 草图 环 





命令 〔 或 单 














境 。 





图 4.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.3 截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 者 唱 区 域 的 列 浊 下拉 列 表 中 选择 [用 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 琶 昌 芭 域 的 蒜 束 下拉 列 表 中 选择 [EDEE 玫 选项 ， 并 
在 其 下 的 直 枉 文本 框 中 输入 值 25， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > 于 了 一 国清 
击 辆 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
取消 选中 万 间 陡 申 间 基 淮 5sYs 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 
钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 要 加 > 两 卫 于 本 国 舍 今 ( 或 单 市 党 完成 旦 图 摔 饲 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 限 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 眼 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 时 先 项 ， 并 
在 其 下 的 外 村 文本 框 中 输入 值 11， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














命令 《或 单 

















图 4.4 拉 伸 特征 2 


Step4. 创建 图 4.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > 茹 
击 古 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 乌 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 | 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | 一 > [IE 命令 (或 单 击 吕 完成 后 图 控 乌 )， 退 出 草 网 环 


境 。 








于 命令 或 单 














图 4.6 拉 伸 特征 3 
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(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 者 唱 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 [和 
选项 ， 并 在 其 下 的 考 本 文本 框 中 输入 值 3， 在 机 轴 区 域 的 冉 末 下 拉 列 表 中 选择 加 IB 生 项 ,， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 8， 在 币 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项 ， 单 市 | 转 按 钮 ， 在 
绘图 区 选取 图 4.2 所 创建 的 拉 伸 特 征 1 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step5. 对 实体 进行 求 和 操作 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 轿 否 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 4.8 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 4.9 所 示 的 实体 为 


工具 体 ， 单 击 区 确定 j% 钮 ， 完 成 求 和 操作 1。 
,此 实体 为 目标 体 此 实体 为 工具 体 


’ 
’ 
AN 


图 4.8 目标 体 图 4.9 工具 体 

Step6. 创建 图 4.10 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 设计 特征 让 】 并 一 DE 人 ^ (或 单 
击 厌 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 
钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.11 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 县 多 加 | 一 > 喇 国 于 天国 合 仿 (或 单 市 祝 守 成 旦 图 氛 钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在“ 拉 伸 ”对 话 框 要 由 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 四 是 
选项 ， 并 在 其 下 的 臣 查 文本 框 中 输入 值 12， 在 覆 虹 区 域 的 匡 覃 下 拉 列 表 中 选择 国 于 入 项 , 并 
在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 值 27， 在 宽 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 














站 一 > 这 本 于 于 人 仿 ( 或 单 击 


PP 
































图 4.10 ” 拉 伸 特征 4 图 4.11 截面 草图 


实例 4 支架 17 


Step7. 创建 图 4.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 性 入 加 | 一 > 区 呈 于 命令“〈 或 单 
击 厌 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 包 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 便 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 到 包 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.13 所 示 的 截面 草图 。 

G@) 选择 下 拉 菜 单 任 各 加 mm 和 ”全 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 限 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 18; 在 眼 制 区 域 的 莫 束 下 拉 列 表 中 选择 于 交 项 ， 
并 在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 23; 在 中 别 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 纹 这 项 ， 单 击 国 按钮 ， 
在 绘图 区 选取 图 4.10 所 创建 的 拉 伸 特征 4 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 



































| EM Fr 
一 a 
E 
图 4.12” 拉 伸 特 征 5 图 4.13 截面 草图 


Step8. 对 实体 进行 求 和 操作 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE] 一 > 加 
击 召 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 4.14 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 4.15 所 示 的 实体 
为 工具 体 ， 单 击 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 求 和 操作 2。 


此 实体 为 日 标 体 
一 、 Ss, 


图 4.14 目标 体 图 4.15 工具 体 


Step9. 创建 图 4.16 所 示 的 拉 伸 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NO 一 > 医 开 
击 古 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.17 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 项 国 | 一 > 葬 本 开本 国人 鱼 今 (或 单 市 党 完成 间 图 摔 包 )， 退 出 草图 环 





= ly 求 和 I)... 





命令 


尘 


单 





此 实体 为 工具 体 
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境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 . 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 释 喝 区 域 的 面罩 下 拉 列 表 中 选择 ED 天 下 
选项 ， 并 在 其 下 的 赴 查 文本 框 中 输入 值 2， 在 乔 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 琅 选 项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


40 1< 
_ oo SO 本 
a i 放 i 
BE | 




















图 4.16 ” 拉 伸 特征 6 图 4.17 截面 草图 


Step10. 创建 图 4.18 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 天 加 > 
击 吓 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平 而 参照 。 在 十 画 二 村 区 域 中 单 市 草 掖 钮 ， 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
先世 ;在 绘图 区 选取 基准 平面 ZX; 在 于 型 区 域 中 单 击 草 | 掖 钮 ,在 绘图 区 选取 基 
准 轴 Z， 在 前 度 区 域 中 的 裔 度 选 硕 文本 框 中 选择 国 选 项， 在 前 度 文本 框 中 输入 值 45。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 4.19 所 示 的 拉 伸 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 本 于 可 对 一 00 久 囊 时 (或 单 
击 厌 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 








ID 一 > ET 





























Q@) 定义 草图 平面 。 单 击 对 按钮 ， 选 取 图 4.18 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 交 馈 


@C) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.20 所 示 的 截面 草 网 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 轩 要 国 一 > 天 本 开本 本 和 今 (或 单 击 名 地 成 草图 这 饵 )， 退 出 草图 环 
境 。 





12 





we 车: | 

i a 
J | 

图 4.18 ”基准 平面 1 图 4.19 ” 拉 伸 特征 7 图 420 ”截面 草图 





(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 息 眼 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 到 | 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -2， 在 起 限 区 域 的 | 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 [OE 时 先 项 , 并 
在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 2， 在 夺 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 副 选项 ， 采 用 系统 默认 的 
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求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 3 由 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

Step12. 创建 图 4.21 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 而 g 一 w 
击 吓 按钮)， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 蔓 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 第 面 本 村 区 域 
中 单 击 财 接 钮 ， 在 绘图 区 选取 图 4.18 所 创建 的 基准 平面 1， 在 对 二 卉 区 域 中 单 击 其 | 控 包 ， 
在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ， 在 前 度 区 域 中 的 | 章 度 选项 | 广 木 框 中 选择 国 选 项 ， 在 意 魔 文本 框 中 
输入 值 90。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 4.22 所 示 的 拉 伸 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 扩 六 后) = 和 3 一 曾 区 下 (EY.. 
击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 








人 今 (或 单 





| 























命令 《或 单 








@ 定义 草图 平面 。 单 击 便 按钮 ， 选 取 Step12 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 |; 争 ， 


( 进入 草图 环境， 绘制 图 4.23 所 示 的 截面 草图 。 
境 。 











p> 本 I 
图 4.21 基准 平面 2 图 4.22” 拉 伸 特 征 8 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 李 昌 区 域 的 瑞 下 拉 列 表 中 选择 
和 项， 单 市 加 | 护 钮 ， 选 取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 4， 在 村 归 区 域 的 若 机 下 拉 
列表 中 选择 5 王国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 60， 在 贰 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 3》 上 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

Step14. 创建 图 4.24 所 示 的 孔 特 征 。 

(17) 选 择 命 令 。 选择 下 拉 荣 单 下 WSI 设 i 二 特征 写 ) 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 汪 型 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 是 十 理 选项 ， 选 取 图 4.26 所 
示 的 圆 弧 为 孔 的 放置 参照 。 














号 本 











加 了 人 人 (或 单 击 压 
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(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 晓 下 拉 列 表 框 中 选择 有 十 于 圣 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 10， 在 晨 本 | 文 木 框 中 输入 值 15， 在 的 重文 木 框 中 输入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 必 形 定 交 钮 完成 孔 的 创建 。 
下 疗 面 为 孔 的 放置 面 
必用 


选择 此 圆 弧 


el en， 用 


呈 










图 4.24 ”了 和 孔 特 征 图 4.25 ”定义 孔 放 置 面 图 4.26 ”了 和 孔 定位 

Step15. 创建 图 4.27 所 示 的 拉 伸 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG) 一 ET 一 ET 命令 (或 单 
击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@D 定义 草图 平面 。 单 击 芥 此 按钮 , 选取 图 4.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 单 击 玫 确定 | 
按钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.29 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 且 要 男 一 [IE 命令 ( 或 单 市 党 完成 草图 护 饵 )， 退 出 草图 环 
境 ， 














此 平面 为 草图 平面 


/ 






/ 
/ 
Ey 





图 4.27 拉 伸 特征 9 图 4.28 ”选取 草图 平面 图 4.29 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 护 限 区 域 的 环 下拉 列表 中 选择 [到 
选项 , 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 0; 在 释 轨 区 域 菩 机 的 下 拉 列 表 中 选择 四 
并 单 击 “ 反 向 ”按钮 冲 ， 在 向 率 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 了 对 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 关 
对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 抱负， 完成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 

Step16. 创建 图 4.30b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 一， 
击 压 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 画 硬 钥 区 域 中 单 击 轩 按钮， 选择 图 4.30a 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
平生 器 文 木 框 中 输入 值 1.5。 

(3) 单 击 医 痪 定 | 六 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 




















再 舍 今 (或 单 
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er 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.30” 边 倒 圆 特征 1 


Step17. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 4.31 所 示 的 边线 为 边 倒 贺 参照， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 4.32 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 


这 些 边线 为 边 倒 圆 参照 














A - oh EF / 
一 Ds Ed a / 
rn Ny 4 
CE > \、、 、 NR 一 "|: 
Br “这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 AH 
图 4.31 边 倒 圆 特征 2 图 4.32 ” 边 倒 圆 特 征 3 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 4.33 所 示 的 边线 为 边 倒 加 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选取 图 4.34 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ,其 圆 角 半径 值 为 1。 


六 





此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 


\ 


SE . 、 1 
这 些 边线 为 边 倒 圆 参照 一 一 一 ~(Q 
图 4.33” 边 倒 圆 特征 4 图 4.34 边 倒 圆 特 征 5 


Step21. 设置 隐 蔬 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 鸭 重 碧 | 一 到 于 开 
单 击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 区 一 弹 区 域 中 的 者 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 选择 对 话 框 列表 中 的 国 浊 和 国 结 先 项 ， 单 市 确定 x 包 ， 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 较 出 区域 中 的 “全 选 ” 按 钮 [ 曙 |， 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 兢 定 4 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 广 件 加 一 > 回国 到 国 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 











买 例 5 托 来 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 托 架 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 可 以 从 中 掌握 实体 拉 伸 特 
征 、 孔 以 及 边 倒 圆 特征 的 应 用 ， 其 中 孔 特 征 的 创建 方法 较为 巧妙 ， 需 要 读者 用 心 体 会 。 零 
件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 5.1 所 示 。 


可 一 图 日 简单 孔 7) 
FE 历史 记录 模式 … 国 对 沉 头 筷 9) 
由 困 模型 视图 图 车 沉 头 孔 折 ) 
由 -F[ 车 摄像 机 图 口 基 淮 平面 io) 
口 镶 福 型 历史 记录 -回回 拉 伸 0) 
国 一 图 团 进 阐 圆 (2) 
“图 回 拉 伸 1 … 回 团 进 辣 圆 (13) 
- “图 加 拉 伸 它 ) 一 回 钱 过 全 圆 (4) 
“图 回 拉 伸 3) 图 力 过 全 圆 05) 
5 图 男 拉 伸 以 ) 5 图 钱 进 阐 贺 116) 
“图 贺 拉 伸 5) 国力 过 倒 贺 017) 
- … 图 也 阅 逢 角 418) 





图 5.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 玉 下 四 于 天 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 区 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bracket， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命 今 。 选 择 下 拉 菏 单 谢 避 一 ET 一 本 于 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 在 名 是 区 域 中 选中 |Y 创 蛙 中 间 基 淮 0S 
复 选 框 ， 单 市 确定: 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | 一 > 网 攻 于 了 可 舍 仿 ( 或 单 击 久 志 成 间 图 入 钮 )， 退 出 草图 环 








命令 (或 时 














境 。 





(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 珊 限 区 域 的 瑞 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 昌 区域 的 药 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 165， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 上 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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x 
| 12 


图 5.2 ” 拉 伸 特征 1 图 5.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 5.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 ET 
0 本 开 3 舍 今 ， 取 消 选 中 要 区 域 的 上 到 建 申 问世 准 5818 复 选 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 , 绘制 图 5.5 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 屈 曙 区 域 的 环 8 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0， 在 稳 避 区域 的 类 素 下 拉 列 表 中 选择 当先 项 ， 并 
在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 12, 在 帝 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吉 将 项 , 采用 系统 默认 的 
求 和 对 象 。 





























图 5.4 拉 伸 特征 2 图 5.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 5.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 十 MEY 一 EIT 
李江 人 今 , 选取 图 5.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 起 眼 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 于 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 
极限 区 域 的 著 束 下拉 列 表 中 选择 回国 缚 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 28， 在 霜 芝 区 域 
的 下 拉 列表 中 选择 国力 5 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 



































此 平面 为 草图 平面 
图 56 拉 伸 特征 3 图 5.7 ”定义 草图 平面 图 5.8” 截 而 草图 








Step5. 创建 图 5.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 十 入 国 ”一 > [ETIEIT 
J 本 汪 强人 今 ， 选 取 图 5.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 上 霹 眼 区 域 的 到 出 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ,并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输入 值 0; 
在 电 限 区 域 的 | 占 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 , 并 在 其 下 的 罩 亢 文本 框 中 输入 值 3， 在 而 名 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国医 吕 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
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图 5.9 Sh 图 5.10 ”定义 草图 平面 图 5.11 截面 草图 
Step6. 创建 图 5.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 重信 多 > 3 计 
加 区 蕊 命令， 选取 图 5.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 5.14 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 起 眼 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 值 0; 在 
柱 限 | 域 的 | 茵 素 | 下 拉 列 表 中 选择 洗 项 ， 并 单 击 轩 加 区域 的 半 | 掖 钮 ， 在 击 率 区域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 攻 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 


有 此 平面 为 草图 平面 
Ep- a 
hn, 


图 5.12” 拉 伸 特征 5 图 5.13” 定义 草图 平面 图 5.14 截面 草图 

Step7. 创建 图 5.15 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单一 KG 一 ED 一 ED 命令 (或 单 击 闻 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 放置 。 在 嘉 型 下 拉 列 表 框 中 选择 
孔 的 放置 参照 。 

(3) 定义 孔 的 的 形状 和 尺寸 。 在 感 获 下 拉 列 表 框 中 选择 本 这 本 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输 
入 值 20， 在 有 瞩 雇 文本 框 中 输入 值 12， 在 磊 组 请 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参数 采用 系统 默认 
设置 ， 单 击 改 痛 定 | 妆 钮 完成 孔 的 创建 。 





此 平面 为 草图 平面 
















































本 二 站 四 迁 项 ， 选 取 图 5.16 所 示 的 圆 弧 为 














选取 此 边线 





图 5.15” 孔 特征 1 图 5.16 了 筷 定 位 
Step8. 创建 图 5.17 所 示 的 孔 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 图 加 | 一 ET 一 IE 命令 (或 单 击 病 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 孔 的 类 型 和 位 置 。 在 芝兰 下 拉 列 表 框 中 选择 











本 这 下 站 和 项 ， 选 取 图 5.18 所 示 的 
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圆 弧 为 孔 的 放置 参 娩 ， 在 局 本 二 硬 下 拉 列 表 框 中 选择 
置 ， 单 击 [区 靖 定 引 j 包 完成 也 特征 2 的 创建 。 


E 国 这 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设 


选取 此 边线 





图 5.17 孔 特 征 2 图 5.18 ”定义 孔 位 置 

Step9. 创建 图 5.19 所 示 的 孔 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 RGB 一 w 加 ET 一 全 多 今 (或 单 市 国 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 攻 开 下 拉 列 表 框 中 选择 [入 惠 表 光 项， 单 击 “ 孔 ” 对 
话 框 中 的 “绘制 截面 > 按钮 固 , 然后 在 模型 中 选取 图 5.22 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 
F 拉 列表 中 选择 加 选项 ， 然 后 在 图 5.20 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 单 击 性 过 于 吕 拉 钮 退出 
“草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 5.21 所 示 的 尺寸 ， 单 击 开 过 感 扫 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 ,选中 草图 点 , 在 十 回 下 拉 列 表 框 中 选择 基 国 量 选 项 , 在 友基 直径 
文本 框 中 输入 值 16， 在 项 旨 细 文 本 框 中 输入 值 5， 在 加 可 文本 框 中 输入 值 8， 在 匡 酸 喇 溃 下 
拉 列 表 框 中 选择 国光 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确 本 3 淖 j% 包 完成 孔 特 征 3 
的 创建 。 




































此 平面 为 孔 放置 而 


30 | 





gy 
BE 4 
图 5.19 ”了 和 孔 特 征 3 图 5.20 ”定义 孔 放 置 面 图 5.21 定义 孔 位 置 


Step10. 创建 图 5.22 所 示 的 孔 特 征 4。 参 照 前 面孔 特征 3 的 操作 步骤 ， 孔 位 置 尺 寸 如 图 
5.22 所 示 ， 完 成 孔 特 征 4 的 创建 。 






150 





图 5.22 ”了 扎 特 征 4 及 了 筷 位 置 


Step11. 创建 图 5.23 所 示 的 基准 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 上 一 上 ESE 加 天 命令 (或 单 击 
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口 按钮)， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 将 鼠标 指针 移 
动 到 图 5.24 所 示 的 孔 的 内 表面 处 ， 选 择 图 形 区 出 现 的 孔 轴 线 ， 采 用 系统 默认 方向 。 
(3) 单 击 于 确定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
选取 此 内 孔 轴 线 





图 通过 对 外 














图 5.23 ”基准 平面 1 图 5.24 定义 基准 平面 参照 


Step12. 创建 图 5.25 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 SI 一 EIEEZ 
李江 村 量 舍 今 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.26 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 玻 限 区 域 的 下 让 下 拉 列 表 中 选择 E 缠 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 -6; 在 下 限 
区 域 的 于 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6， 在 厢 芝 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 归 吏 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 























图 5.25” 拉 伸 特 征 6 图 5.26 截面 草图 

Step13. 创建 图 5.27b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 畏 RS 一 > ET 一 人民 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 明天 区 域 中 单 击 园 按钮 ,选取 图 5.27a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ,并 在 辐 
文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 王 旋 用 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 











此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.27 边 倒 圆 特 征 1 


Step14. 创建 边 倒 圆 特征 2。 操 作 步 又 参照 Step13， 选 取 图 5.28 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 5.29 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 1.5。 





Step16. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 5.30 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
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册 参 此 边线 为 i a 


【um 


圆 参 照 









图 5.28 边 倒 圆 特 征 2 图 5.29 边 倒 圆 特 征 3 图 5.30 边 倒 圆 特 征 4 
Step17. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 5.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半 径 值 

为 1.5。 
Step18. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 5.32 所 示 的 边线 为 边 倒 辆 参照 ， 其 贺 角 半径 值 为 3。 


es 0 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
这 两 条 过 线 为 边 倒 圆 参照 站 





图 $.31 边 倒 圆 特 征 $ 图 5.32” 边 倒 圆 特征 6 
Step19. 创建 图 5.33b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) | => 细节 特 让 并 全 一 [和 全 首 角 [eu 
击败 按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 惠 区 域 中 单 击 园 按 钮 ,选择 图 5.33a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 磊 枉 区域 的 本 刘 画 
F 拉 列表 中 选择 于 到 选项 ， 并 在 下 可 文本 框 输入 值 1。 
(3) 单 击 医 斑 证 | 扩 乌 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 
Re 





命令 (或 时 








a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 5.33” 倒 斜 角 特征 
Step20. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 训 半 四 => 回回 于 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





头 例 6 手 柄 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 手柄 的 设计 过 程 。 读 者 在 学 习 本 实例 后 ， 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 回 转 
特征 、 圆 角 特 征 、 倒 斜 角 特征 和 镜像 特征 的 创建 。 堆 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 6.1 所 示 。 


p> "名 历史 记录 模式 


3 由 转 模型 视图 -国土 回转 (12) 

由 久 [ 咒 摄 任 机 一 图 加 拉 伸 03) 

日- 异型 历史 记录 … 回 刻 求 和 (4) 
图 张 基准 坐标 系 加 图 人 基准 轴 (15) 

i 本 图 回 接 伸 以 7 图 需 回转 (16) 


四 -图 者 图 样 [ 战 性 ] (17) 
一 图 圆 拉 伸 08) 
一 图 加 拉 伸 09) 
一 图 口 ] 莽 淮 平面 (20) 
一 图 贺 拉 伸 21) 

一 回 申 镇 向 特征 (22) 
一 图 力 进 倒 回 &&4) 
-图 国 进 倒 回 避 5) 
-图 国 进 倒 回 6) 
一 国力 过 阅 贺 27) 
一 图 猎 便 关 角 必 8) 
图 国 进 羡 加 29) 
… 图 团 过 倒 圆 (30) 
图 力 进 倒 回 上 11 


从 A 向 查看 








图 6.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 入 G 一 [ET 和 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 琳 开 选项 卡 的 荐 秽 区 域 中 选取 模板 类 型 为 旬 秽 ， 在 莉 竹 文本 框 中 输入 文件 名 称 
handle_body， 单 击 [ 确 定 * |j 包 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 KE 一 本 于 于 和 一 > 可 加 时针 今 (或 单 击 园 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ， 绘 制 截 面 草图 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 吧 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 区 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 局 村 区域 的 
问 可 是 下 可 要 国医 司 复 先 枉 ， 单 击 L 二 定 | 交 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜单 芽 委 国 一 > 本 ES 命令 (或 单 击 负 王 戌 革 回 近 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 护 限 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 者 本 区 域 的 莫 得 下 拉 列 表 中 选择 [EE 且 尘 项 ， 并 
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在 其 下 的 王 妻 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [ 区 确定 2 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





| 


图 6.2 拉 伸 特征 1 图 6.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 6.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
选择 下 拉 菜 单 十 KG 一 本 于 于 一 四国 区 更 命令 (或 单 击 础 按钮 )， 选 取 图 
6.5 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 三 寺 区域 的 请 到 建 遇 间 基准 BB 复 选 杠 ， 绘 制图 6.6 所 示 
的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 限 区 域 的 对 症 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ,并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 错 加 区 域 的 芝 束 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 刘 文本 框 中 输 
入 值 10， 在 艺名 区 域 中 选择 国 要 副 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

















此 平面 为 后 图 半 面 








lb 


图 6.4 拉 伸 特征 2 图 65 定义 草图 平面 图 6.6 截面 草图 





Step4. 创建 图 6.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 








选择 下 拉 菜 单 证 KG 一 ED 一 > 回 攻 时 全 今 ， 选取 图 6.8 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ,绘制 图 6.9 所 示 的 截面 草图 ,在 “ 拉 伸 一 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 楼 加 区 域 的 各 点 下 拉 列 表 中 选择 于 交 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 8， 在 厢 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 5 选项 ， 采 用 系统 默认 的 
求 和 对 象 。 

















此 平面 为 草图 平面 
N 





图 6.7 拉 伸 特征 3 图 6.8 ”定义 草图 平面 图 6.9 截面 草图 
Step5. 创建 图 6.10b 所 示 的 镜像 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 秆 和 一 于 于 一» ET 
统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 平面 。 在 区 本 平面 x 域 中 盏 面 列表 框 中 选择 四 2 琢 于 光 项 ， 单 击 纪 | 护 钮 ， 在 
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绘图 区 域 中 选取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(3) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 域 中 选取 Step4 所 创建 的 拉 伸 特征 3 为 镜像 特征 。 
(4) 单 击 “ 镜 像 特 征 ” 对 本 中 的 有 证， 完成 镜像 特征 工 的 创建 。 


四 一 加 


a) 镜像 前 b ) Eo 
图 6.10 镜像 特征 1 

Step6. 创建 图 6.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

选择 下 拉 菜 单 手 入 EG 一 EU 一 > ED 命令 ,选取 图 6.12 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 芍 吧 区 域 的 下 唱 下 拉 列 表 中 选择 
[EE 于 先 贡 ， 并 在 其 下 的 路 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 彼 归 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 
项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 1， 在 砷 灾区 域 中 选择 国 攻 ji 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 
对 象 。 
































图 6.11 拉 伸 特征 4 图 6.12 定义 草图 平面 图 6.13 ”截面 草图 

Step7. 创建 图 6.14 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

选择 下 拉 菜 单 | 二 入 加 | 一 > ED 一 了 0 区 对 全 今 , 远 取 图 6.15 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 契 眼 区 域 的 型 唱 下 拉 列 表 中 选择 
[GEE 生 选项 ， 并 在 其 下 的 下 褒 文 本 框 中 输入 值 0， 在 竹 昌 区域 的 莫 划 下 拉 列 表 中 选择 [有 尘 
项 ， 并 在 其 下 的 寺村 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 鸭 ， 定 义 之 轴 的 负 方 向 为 拉 
伸 方向 ， 在 砷 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


SH. 些 池 面 为 草图 平面 “ 放大 图 --------- 
‘ | 1 























图 6.14 ” 拉 伸 特征 5 图 6.15 ”定义 草图 平面 图 6.16 截面 草图 
Step8. 创建 图 6.17 所 示 的 拉 伸 特征 6。 
选择 下 拉 菜 单 皇后 m= 于 一 > 面世 命令 , 选取 图 6.18 所 示 的 平面 为 











草图 平面 ， 绘 制图 6.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 钢 史 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 
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[E 生 选项， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 概 归 区 域 的 匡 束 下 拉 列 表 中 选择 CE 和 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 础 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 上 先 项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 。 


\S 








AD, 
™ 下 





此 平面 为 草图 平面 














图 6.17 拉 伸 特征 6 图 6.18 ”定义 草图 平面 图 6.19 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 6.20 所 示 的 拉 伸 特征 7。 
选择 下 拉 菏 单 基 册 避 | 一 ET 了 命令 ,选取 图 6.21 所 示 的 平面 为 





草图 平面 ， 绘 制图 6.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 限 区 域 的 刺 拉 列 表 中 选择 
[EE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 四 了 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 和 
项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 9， 在 础 名 区 域 中 选择 国 可 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 


对 象 。 
此 平面 为 草图 平面 >、 
l 4 
\ i 


图 6.20” 拉 伸 特 征 7 图 6.21 定义 草图 平面 图 6.22 截面 草图 

Step10. 创建 图 6.23 所 示 的 拉 伸 特征 8。 

选择 下 拉 菜 单 手 A 一 > 了 一 > 站 面 罗 了 9 命令 ， 选 取 与 基准 平面 XY 重合 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.24 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 独 呈 区 域 的 到 请 下 
拉 列 表 中 选择 EE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 讲 文 本 框 中 输入 值 0， 在 想 限 区 域 的 药 束 下 拉 列 表 中 
选择 8 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ; 
在 础 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 咽 由 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


\S 


图 6.23” 拉 伸 特 征 8 图 6.24 截面 草图 









































Step11. 创建 图 6.25 所 示 的 拉 伸 特征 9。 
选择 下 拉 菜 单 秆 名 | 一 > ET 一 0 





命令 ， 选 取 与 基准 平面 XY 重合 
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的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 释 本 区 域 的 天 和 下 
拉 列 表 中 选择 [EDEE 生 这 项 ， 并 在 其 下 的 起 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 本 是 区 域 的 苞 短 下拉 列表 中 
选择 EE 扩 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 12， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 定 义 Zzc 基 
准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 乔 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 
对 有 象 。 




















. : 


© + 





图 6.25” 拉 伸 特征 9 图 6.26 截面 草图 

Step12. 创建 图 6.27 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 丘 A 人 E】 => 民 DEETaI 
统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 晶 枯 区 域 中 的 克 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 jx 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.28 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匡 本 国 一 > 网 攻 可 了 可 今 (或 单 击 久 志 成 总 图 入 钮 )， 退出 草图 环 
境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 6.28 所 示 的 直线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 慷 眼 区 域 中 的 弄 娩 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 
并 在 其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 匡 素 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 先 项 , 并 在 其 下 的 竟 度 文 
本 框 中 输入 值 360， 在 面 芝 区 域 的 而 有 下 拉 列 表 中 选择 国力 引 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 。 


(5) 单 击 E 确 定 >| 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


命令 (或 单 击 轴 按 钮 )， 系 
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了 in 
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1 本 
BED 
本 ”| 10 
此 直线 为 回转 轴 “| _30 | 
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图 6.27 回转 特征 1 图 6.28 ”截面 草图 
Step13. 创建 如 图 6.29 所 示 的 拉 伸 特征 10。 
选择 下 拉 菜 单 是 KG 一 ED 一 > 加 且 命令 选取 图 6.30 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 6.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 炎 呈 区 域 的 玫 蝇 下拉 列 表 中 选择 
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mh 并 在 其 下 的 甘 雪 文本 框 中 输入 值 0， 在 桥 册 区 域 的 匡 抽 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 选取 图 6.32 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 : 在 天 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玛 


EE、 


选项 ， 选 取 图 6.33 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 。 


qd 二 




















此 平面 为 草图 平面 | 
图 6.29” 拉 伸 特 征 10 图 6.30 ”选取 草图 平面 图 6.31 截面 草图 


选取 此 面 、 


一 





国 
~ 





dd 


图 6.32 ”选取 拉 伸 终止 面 图 6.33” 求 和 对 和 象 


Step14. 对 实体 进行 求 和 操作 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 四 中 


按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 6.34 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 6.35 所 示 的 实体 


为 工具 体 ， 单 击 区 确定 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 
选取 此 实体 为 目标 体 选取 此 实体 为 工具 体 a 
N 


La 
LA 





选取 此 实体 














图 6.34 定义 目标 体 图 6.35 定义 工具 体 
Step15. 创建 图 6.36 所 示 的 基准 轴 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | 一 > 于 于 于 一 ET 命令 (或 单 
击 工具 条 上 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 轴 ” Ts 
(2) 定义 基准 轴 。 在 类 型 区 域 选择 已 


取 图 6.37 所 示 的 圆柱 面 。 
(3) 单 击 [ 瑟 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


| 









选项 ， 单 击 嫂 按钮 后 ， 在 绘图 区 域 中 选 
















< 


选取 此 圆 入 面 


\ 
\ 





图 6.36 ”基准 轴 图 6.37 定义 基准 轴 
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Step16. 创建 图 6.38 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 捷 六 虽 ] mm- 芒 汉 有 
统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 醒 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平 而 ， 单 市 确定 上 x 包 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.39 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 故 加 => 殉国 于 本 可 合 今 (或 单 击 鸯 这 瑞 图 扩 包 ), 退出 草图 环境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 选取 Step15 所 创建 的 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 楼 加 区域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 
在 其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 竹 点 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 意 度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 乔 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step17. 创建 图 6.40 所 示 的 图 样 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 == 王 于 却 一 上 图 ?特征 形成 图 样 [1... 
(或 单 击 王 按钮 )， 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step16 所 创建 的 回转 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 攻 列 是 罗 区 域 的 项 剧 下 拉 列 表 中 选 
择 国 加 于 和 项 

(4) 指定 方向 。 在 寺 丽 关 区 域 中 ， 激 活 背 指 守 和 量 J， 指定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 。 

(5) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 古国 下 拉 列 表 中 选择 有 ER 下 选项 ， 在 原 国 的 文本 
框 中 输入 值 3， 在 属 村 | 的 文本 框 中 输入 值 1， 

(6) 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 区 确定 到 钮 ， 完 成 图 样 特征 的 创建 。 


命令 (或 单 击 投 按钮 )， 系 
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图 6.38 ”回转 特征 2 图 6.39 ”截面 草图 图 6.40 图样 特 征 
Step18. 创建 图 6.41 所 示 的 拉 伸 特征 11。 
选择 下 拉 菜 单 请 NG 一 ET 一 > 丁丁 本 天 合作 (或 单 击 加 按钮 );， 选 
取 图 6.42 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.43 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 杰 出 
域 的 要 归 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 铀 司 芭 域 匿 笨 的 
下 列表 中 选择 国 EE 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 6， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 ， 定 
义 乙 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方 向 ;在 大 喧 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 i 项 ， 采 用 系统 默 
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认 的 求 差 对 象 。 
此 平面 为 草图 平面 ) 
中 
| A 
图 6.41 ” 拉 伸 特征 11 图 6.42 ”选取 草图 平面 图 6.43 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 6.44 所 示 的 拉 伸 特征 12。 

选择 下 拉 某 单 揪 闪 [S) mi i = EE [EY... 命 今 (或 单 击 国 拉 包 )， 2 
取 图 6.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.46 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 释 量 区 
域 的 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0， 在 息 限 区 域 甘 束 的 
F 拉 列表 中 选择 轩辕 先 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 册 ， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 
在 厢 名 区 域 中 的 下 拉 列表 中 选择 国 攻 于 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 益 对象。 


此 而 为 草图 平 面 人 
N 


























PM MM 








图 6.44” 拉 伸 特 征 12 图 6.45 选取 草图 平面 图 6.46 截面 草图 
Step20. 创建 图 6.47 所 示 的 基准 平面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 X3 一 上 于 
口 按 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 网 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 加 有 
选取 YZ 基准 平面 和 Step15 所 创建 的 基准 轴 ， 在 斋 度 文本 框 中 输入 值 90。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 玫 确定 >| 饵 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 
Step21. 创建 图 6.48 所 示 的 拉 伸 特征 13。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捅 六 [E) mj 设计 特 证 )， 国 EE 中 1.. . 
击 古 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 喇 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 单 击 合 按钮 ,选取 Step20 所 创建 的 基准 平面 为 革 图 平面 , 单 击 确定 | 
按钮 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.49 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 诺 备 四 一 > [ET 命令 (或 单 击 磊 本 国 几 人 )， 退出 草图 环 












































(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 者 晶 区 域 中 的 下 让 下 拉 列 表 中 选择 
天 正光 项 ， 并 在 其 下 的 起 窗 文 本 框 中 输入 值 0.4; 在 天宫 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 天 尘 项 ， 
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采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 必 确定 | 交 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 13 的 创建 。 








图 6.47 基准 平面 图 6.48 ” 拉 伸 特征 13 图 6.49 截面 草图 
Step22. 创建 图 6.50 所 示 的 镜像 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 EY 一 > EB 一 ET 各 
单 击 国 按钮)， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 平面。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 纪 | 胺 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 基准 平面 YZ 
作为 镜像 平面 。 
(3) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 域 中 选取 Step21 所 创建 的 拉 伸 特征 13 为 镜像 特征 。 
(4) 单 击 “ 镜 像 特征 ”对 话 框 中 的 确定 上 j 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 
Step23. 创建 图 6.51b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 攻 一 EE 于 
单 击 国 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 
(2 ) 在 要 末 画 量 囊 区域 中 单 击 轩 掖 钮 ， 选取 图 6.51a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 国 E 
文本 框 中 输入 值 2。 
(3) 单 市 [< 确定 jj 包 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

















此 边线 为 边 倒 圆 参照 ( 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.30 ”镜像 特征 2 图 6.$1 边 倒 圆 特征 1 


Step24. 创建 图 6.52b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 天 加 一 上 > 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 画 钥 区 域 中 单 击 加 按钮， 选取 图 6.52a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
平生 昌文 本 框 中 输入 值 0.1。 

(3) 单 击 [区 和 十 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
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= 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 6.52” 边 倒 圆 特征 2 


Step25. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 6.53 所 示 的 边线 为 边 倒 辆 参照 ， 其 贺 角 半径 值 为 1。 
Step26. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 6.54 所 示 的 3 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.5。 





这 6 休 边 线 为 | 
边 倒 圆 参 照 





此 边线 为 边 倒 图 参照 





图 6.53 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 6.54 选取 边 倒 圆 参照 


Step27. 创建 图 6.55b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 关 区 mm 于 于 一 [全 伸 负 回国 命令 〈 或 单 
击 [ 守 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 吐 域 中 单 击 国 有 按钮， 选择 图 6.55a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 巾 ， 在 本 要 区 域 的 有 二 
的 下 拉 列 表 中 选择 加 寻 先 项 ;并 在 罩 钠 文本 框 输入 0.5。 

(3) 单 市 区 确定 32 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 


此 边线 为 便 斜 角 参 归 













2 


i 
a) 倒 和 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 6.55” 倒 和 斜 角 特征 

Step28. 创建 图 6.56b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE) -p> ED 了 一 | Ea 介 今 《或 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 量 加 区 域 中 单 击 [ 轩 按钮 ， 选取 图 6.56a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 医 天 
文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 市 [确定 Dj 包 完成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 
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"I ££ 


~ : 5 
him 人 Hg 一 四 
[-- 于 本 /3 
Hs pg Da | BS 
2 
这 两 条 进 线 为 边 倒 圆 参照 | 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 6.56 边 倒 圆 特 征 5 
Step29. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 6.57 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.2。 
Step30. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 6.58 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.3。 


这 四 条 边线 为 边 倒 圆 参照 这 两 条 边线 为 这 合 圆 参 照 


1 71------ 
1 
1 





图 6.57 ”选取 边 倒 圆 参照 图 6.58 ”选取 边 倒 圆 参照 

Step31. 放置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 加 EE > EB 下 > 
单 击 完 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 隔 本 则 区 域 中 的 物 护 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 ct 键 ， 选 择 对 话 框 列 表 中 的 E 亚 甬 和 有 EEE 国 国光 项 ， 单 击 上 王 定 | 
钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国王 区 域 中 的 “全 选 ”按钮 庚 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 上 < 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step32. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 本 | 一 p> [ES 玫 命 令 , 即 可 保存 零件 模型。 


























实例 7 相 赵 


实例 概述 : Pe 

本 实例 介绍 了 箱 完 的 设计 过 程 。 此 例 是 对 前 面 几 个 实例 以 及 相关 命令 的 总 结 性 练习 ， 
模型 本 身 虽 然 是 一 个 很 单纯 的 机 械 零 件 ， 但 是 通过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 
孔 特 征 、 边 倒 圆 特征 及 扫 掠 特征 的 应 用 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 7.1 所 示 。 





名 历史 记录 弄 式 | ， 图 部 过 出 加 (12) 
由 - 困 , 模型 视图 | 隔 鲁 过 阐 圆 13) 
由 - 贸 [ 号 报 创 村 | .- _ 园 国运 加 14 
: - 口 访 模型 历 史记 录 | | 图 品 简单 孔 (15) 
i 一 图 比 基准 坐标 系 由) 回转 这 合 加 16) 
i. … 轿 加 拉 伸 (1 “回国 拉 伸 (17) 
A … 轿 加 拉 伸 | 图 钱 过 章 圆 【161 
本 一 图 加 拉 伸 3) “ 回 印 边 册 下 (19) 
~ a |. 图 加 拉 伸 CI | … 图 区 拉 伸 如 0) 
/A 和 i 了 轿 夯 拉 伸 6 | … 图 加 拉 伸 外 1) 
A ee BB) | 图 国 进 全 加 (22) 
/ 一 、 ”en 装 园 拉 伸 人 | . 图 神 这 头 孔 3) 
一 - 轩 印 过 全 加 BI | “ 回 卫 草图 (4) "SEETCH_D10" 
~ -回国 ia | 图 站 基准 平面 (25) 
一 图 印 过 站 加 40) | _ 回 磺 草 国 (26) "SFEETCH_O11" 
从 和 A 向 查看 一 图 团 过 全 加 ty | 图 等 扫 掠 7) 
有 “… 国 字 求 差 (28) 





图 7.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 和 一 [上 EEE 命令， 系统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 咕 型 选项 卡 的 苯 梳 区 域 中 选择 模板 类 型 为 急 基 辐 ， 在 攻 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
tank_shell， 单 击 [确定 | 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > 本 GI 一 [EST 命令 〈 或 音 
击 国 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 z 

(2) 定义 草图 平面 ， 绘 制 截面 草图 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 吧 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 了 时 : 

Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 碌 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 右 一 区 域 的 
局 让 各 本 答 碟 到 复 选 杠 ， 单 击 确定 | 向 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 几 一 一 > 殉国 可 可 本 命令 (或 单 击 呈 完成 音 图 入 饥 )， 退 出 草图 环 


























1 


(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 邢 限 区 域 中 的 型 s 下 拉 列 表 中 选择 
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[于 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 霹 隅 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 
并 在 其 下 的 下 刘 文 本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [ 区 确定 lj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 工 的 创建 。 








4 


E> 2 : 
图 7.2 ， 拉 伸 特 征 1 图 73 截面 草图 
Step3. 创建 图 7.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 茵 和 加 一 > ET 

癌 EEEI3 仿 ( 或 单 击 国 控 钮 ;， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 7.5 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 ， 取消 选中 让 时 区 域 的 号 旬 建 中 间 基 准 G31s 复 选 框 ,绘制 图 7.6 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 顿 眼 区 域 中 的 一 下 拉 列 表 中 选择 于 半 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 起 眼 区 的 | 茵 束 | 下拉 列表 中 选择 了 EB 先 项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 120; 在 利多 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国力 2 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
































此 平面 为 芋 图 平面 


~ 


w= < 


图 7.4” 拉 伸 特 征 2 图 7.5 定义 草 网 平面 图 7.6 截面 草图 
Step4. 创建 图 7.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国生 一 > ETIEEZ 
癌 EEEIS 命令 或 单 击 砚 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 , 绘制 图 7.8 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 披 遇 区 域 中 的 瑞 下 拉 列 表 中 选择 加 型 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 眼 区域 的 药 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 110; 在 础 这 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 引 先 项 ,采用 系统 默 
认 的 求 差 对 象 。 
































图 7.7 拉 伸 特征 3 图 7.8 截面 草图 
Step5. 创建 图 7.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 质 和 = 3 
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国 命令 “或 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 7.10 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 项 配 区 域 中 的 型 弄 下 拉 列 表 中 选择 
[项 ,并 在 其 下 的 本 本文 木 框 中 输入 值 0; 在 殉 加 区 域 的 区 于 下拉 列表 中 选择 可 选 项， 


并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 50; 在 珊 当 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国葬 Wl 先 项 ， 采 用 系统 默 
认 的 求 和 对 象 。 





























ry 


图 7.9” 拉 伸 特 征 4 图 7.10 截面 草图 


Step6. 创建 图 7.11 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 轿 入 国 | > 
噩 EIT 人 (或 单 市 国术 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 选取 图 7.12 所 示 的 平面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 7.13 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 古 师 区 域 中 的 下 请 下 拉 列 表 中 选 
择 [OEE 先 项 ， 并 在 其 下 的 虐 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 眼 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国友 和 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10; 在 者 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 2 和光 项 ， 采 用 系统 


默认 的 求 和 对 象 。 





吝 计 特 企 三 ) 























此 平面 为 理 岁 平面 





图 7.11 拉 伸 特征 5 图 7.12 ”定义 草图 平面 图 7.13 “截面 草图 


Step7. 创建 图 7.14b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 侣 = EE 放 放 了 一 > | 内 今 《或 
单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 

(2 ) 在 要 辣 画 量 加 区 域 中 单 击 [ 园 按 钮 ， 选取 图 7.14a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 恩 于 
文本 框 中 输入 值 10。 

(3) 单 市 [确定 上 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建。 
“此 边线 为 边 倒 圆 参照 


Ww 时 


b) 圆 角 后 
图 7.14 边 倒 圆 特 征 1 














a) 圆 角 前 
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Step8. 创建 图 7.15 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选择 下 拉 菜 单 旋 RS 一 EE 

而 | 拉 伸 E). Dt (或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 7.16 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 7.17 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 需 加 区 域 中 的 颈 W 下 拉 列 表 中 
Mi eid 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 顿 限 区 域 的 此 束 | 下 拉 列 表 中 选择 时 
选项 ， 并 在 其 下 的 权柄 文 本 框 中 输入 值 14， 在 得 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 强 选项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 和 对 象 。 


























此 平面 为 草图 平面 





图 7.1$ 拉 伸 特征 6 图 7.16 定义 草图 平面 图 7.17 截面 草图 
Step9. 创建 边 倒 圆 特征 2。 操 作 步 骤 参 照 Step7， 选 取 图 7.18 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 











照 ， 圆 角 半径 值 为 20。 
step10. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 7.19 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 


-> 











这 两 条 边 为 边 倒 图 参照 -sr -此 边线 为 边 倒 圆 参照 
a 2 
图 7.18” 边 倒 圆 特征 2 图 7.19 ” 边 倒 圆 特 征 3 
Step11. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 7.20 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 S。 选 取 图 7.21 所 示 的 12 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
10。 


ne 
“此 边线 为 边 全 图 参 恨 这 12 条 边 为 边 倒 国 参 


4 
"es 此 - A 4 一 罗 以 人 名 
| si re | | 
图 7.20” 边 倒 圆 特征 4 图 7.21 边 倒 圆 特征 5 





Step13. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选取 图 7.22 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
10。 
Step14. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 7.23 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 








Step15. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选取 图 7.24 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 $。 
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I 这 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参 照 
’s ’ 
”ad Pa > 
0 "mg = > 
gO < 
图 7.22” 边 倒 圆 特征 6 图 7.23” 边 倒 圆 特征 7 图 7.24 边 倒 圆 特 征 8 


Step16. 创建 图 7.25 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > [ED 一 克 EE 命 令 ( 或 单 击 恒 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 玉 型 下 拉 列 表 框 中 选择 【县 王 惠 朋 选项 ， 首 先 确认 “ 选 
择 条 ”工具 条 中 的 岛 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 7.26 所 示 的 6 条 圆 弧 边线 为 孔 的 放置 参照 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 戎 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 旺 沁 强 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 26， 在 深度 限制 下 拉 列 表 框 中 选择 蜡 这 呈 选 项， 其余 参数 按 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特征 1 
的 创建 。 





























图 7.25 了 妃 特 征 1 图 7.26 孔 定 位 
Step17. 创建 边 倒 圆 特 征 9。 选 取 图 7.27 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 5。 


b) 圆 角 后 

图 7.27 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step18. 创建 图 7.28 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 菜 单 天 KG 一 EE 于 
可 EEEITO 命 入 “或 单 击 珊 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 7.29 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 7.30 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 专 眼 区 域 的 到 出 下 拉 列 表 中 选择 
[二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 披 隅 区域 的 瞎 束 | 下 拉 列 表 中 选择 二 交 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 14; 在 础 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 吕 由 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 
求 和 对 象 。 





























此 平面 为 草图 平面 


,EY : 


图 7.28 拉 伸 特征 7 图 7.29 定义 截面 草图 图 7.30 ”截面 草图 
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Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 10。 选 取 图 7.31 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 11。 选 取 图 7.32 所 示 的 按 线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 





rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





此 边 为 边 倒 圆 参照 2 
图 7.31 边 倒 圆 特 征 10 图 7.32 ya oe 





Step21. 创建 图 733 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 鲁 入 > BE 于 2 > 
四 ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 7.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 
7.35 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 起 归 区 域 的 下 娘 下 拉 列 表 中 选择 了 加 吾 先 项 ， 并 在 其 
下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 中 眼 区 域 的 此 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ,并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 10， 在 击 浆 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国友; 诗 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 | 们 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 8 的 创建 。 


lo 




















_ 此 平面 为 章 图 平面 OD -一 ~ 
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图 7.33” 拉 伸 特 征 8 图 7.34 定义 草图 平面 图 7.35 截面 草图 

















Step22. 创建 图 7.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 揪 太 区 => EU 下 3 一 一 
站 ET 国 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 7.37 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
7.38 所 示 的 截面 草图 ; 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 朋 限 区 域 的 天 这 ocean 全 并 在 其 
下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0; 在 贵阳 区 域 的 此 束 下 拉 列 表 中 选择 加 主 先 项 ,并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 15; 在 看 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 各 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 
进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [区 痛 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 


创建 。 
> s 此 平面 为 草图 平面 局 
A `、 
一 一 站 


村 ee 

生 、 a pe ed 
图 7.36 ” 拉 伸 特征 9 图 7.37 定义 草图 平面 图 7.38 ”截面 草图 

Step23. 创建 边 倒 圆 特征 12。 选取 图 7.39 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 圆 角 半径 值 为 2。 






























镶 





pi” 
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图 7.39” 边 倒 圆 特征 12 


Step24. 创建 图 7.40 所 示 的 孔 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 R] 一 > 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 [年 于 下 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 > 按钮 鸭 , 然后 在 模型 中 选取 图 7.41 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 中 选择 上 选项 ， 然 后 在 图 
7.43 所 示 的 孔 的 放 轩 面 上 单 击 ， 然 后 单 击 晤 闭 加 | 护 包 退出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 7.42 
所 示 的 尺寸 ， 然 后 单 击 虎 过 感 龟 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 选取 草图 点 , 在 感 晓 下 拉 列 表 框 中 选择 国 革 BBE 先 项 ,在 沉 头 直径 
文本 框 中 输入 值 160, 在 记 关 深度 文本 框 中 输入 值 25, 在 直径 文本 框 中 输入 值 140， 在 深度 限制 

F 拉 列表 框 中 选择 有 国光 项 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 , 单 击 医 形 定 | 拉 钮 完成 孔 特征 
2 的 创建 。 








































此 面 为 孔 的 放置 面 
PP 


有 se 
图 7.40 孔 特征 2 图 7.41 定义 孔 的 放置 面 图 7.42 ” 孔 的 位 置 尺 十 
Step25. 创建 图 7.43 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 请 KE 一 > 因 攻 EE 玉 于 舍 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 7.44 所 示 的 平面 为 日 岁 平面 ， 单 击 “ 创 建 章 网 ” 对 话 框 中 
的 国 靖 定 | 龟 。 


(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 7.45 所 示 的 草图 1。 








i 
Fh 
L i 








此 平面 为 草图 平面 









~、 
< wm 
< 
0 : 


草 岁 1《〈 建 模 环 境 下 ) 图 7.44 定义 草图 平面 图 7.45 草图 1 
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卉 。 





Step26. 创建 图 7.46 所 示 的 基准 平面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 国王 加 一 口 臣 玉 滞 呀 人 千 仿 〈 或 单 击 
由 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
7.47 所 示 的 草图 1 中 的 直线 ， 在 可 可 文本 框 中 输入 值 0 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 级 包 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 











十 囊 汪 扩 项 ， 在 绘图 区 选取 图 











图 7.46 ”基准 平面 图 7.47 定义 基准 平面 

Step27. 创建 图 7.48 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 莉 和 EE 一 > 四 于 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step26 所 创建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 
话 框 中 的 确定 “| 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 7.49 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 基 苦 玫 | 一 攀 力 于 可 结合 今 (或 单 市 凤 守 成 间 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 





全 令 ， 系 统 弹 出 “创建 草 











境 。 





图 7.48 草图 2 
Step28 创建 图 7.49 所 示 的 扫 掠 特征 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 攻 gj 一 ， 
出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 硬 国 区 域 中 单 击 | 莫 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step27 所 创建 的 草 
图 2。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 居 国 区 域 中 单 击 [ 莫 按 钮 ,在 绘图 区 域 中 选取 Step25 所 创建 的 
草图 1。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 | 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 





me Ea i ee 
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图 7.49” 扫 扔 特征 


Step29. 对 实体 进行 求 差 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 疯 加 一 医治 
出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 箱 过 实体 为 目标 体 ， 选 取 扫 掠 特征 为 工具 体 ， 单 击 
于 确定 x 钮 ， 完 成 布尔 求 差 操作 。 


Step30. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 训 首 四 > 





加 一 前 上 ET 生命 今 ， 系 统 阐 

















命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 8 和 外 立 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 钻头 的 设计 过 程 。 主 要 是 讲述 实体 回转 、 创 建 基准 面 、 螺 旋 线 、 桥 接 曲 
线 、 扫 掠 等 特征 命令 的 应 用 。 在 本 例 中 曲线 的 桥接 看 似 平常 ， 但 是 用 桥接 曲线 创建 扫 掠 特 
征 从 而 使 “螺纹 ”尾部 特征 得 以 巧妙 处 理 是 非常 重要 的 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.1 


所 示 。 .和 历史 记录 模式 

由 - 困 , 模型 视图 

四 -六 [ 芭 摄 但 机 

口 - 模型 历史 记录 
… 图 比 基准 坐标 系 站 ) 
了 图 韦 回转 [11 


图 砚 草图 (4) “SKETCH_D01" 
… 轿 珊 草 图 占 ) "SIETCH_O02" 
-加 口 基准 平面 6) 
图 太 草 图 (7) "SHETCH_003" 
图 珊 草图 向) “SHETCH_004" 
… 回 外 桥接 曲线 四 ) 

回国 扫 掠 (0) 


口 . 图 者 图 样 [ 圆 形 ] (1) 





图 8.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 区 本 加 一 > 门 本 分 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 下 型 选项 卡 的 屯 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 多 国 避 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
driller， 单 击 忆 痪 定 | 之 钙 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 8.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1 选择 命 令 。 选 择 | 本 六 后 ==> 攻守 EE 放 4 一 > 电 | 回转 筷 ]1.. . 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 日 枯 区 域 中 的 大 按钮 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 加 硬 鞍 和 可 生生 [四国 复 
选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 靖 定 | 六 钙 . 

(3) 进入 时 网 环境 ， 绘 制图 8.3 所 示 的 截面 音 图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 攻关 加 一 > [BEE 命令 〈 或 单 击 铝 到 成 所 图 按钮 )， 退 出 草图 环 














命令 (或 单 击 罗 | 接 钮 )， 











境 。 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 起 眼 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 融 先 项 ， 并 在 
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其 下 的 章 度 文本 框 中 输入 值 0,， 在 医 坦 下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项 ， 并 在 其 下 的 独 度 文本 框 中 
输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 苞 确定 3| 反 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 





图 8.2 ”回转 特征 1 图 8.3 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 8.4 所 示 的 螺旋 线 特 征 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 戎 观 可 一 > 国 33 
弹出 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 螺旋 线 。 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 的 国 凡 文 本 框 中 输入 值 3， 在 磊 国 文本 框 中 输入 
值 25， 在 坚 本 | 文本 框 中 输入 值 6， 在 栈 蚁 辣 区 域 中 选中 国 苦 史 轩 选项 ， 处 后 单 击 大 河 要 王 扩 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 的 苞 到 | 下 拉 列 表 中 选中 ET 生计 项 ， 分 别 在 X、Y、Z 文 本 
框 中 输入 值 0， 单 击 睛 定 _ | 疼 钮 ， 系 统 重新 弹出 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 螺 旋 线 ”对 话 框 中 的 世博 定 “| 疼 包 ， 完 成 螺旋 线 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 医 
击 吓 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 在世 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
图 8.6 所 示 的 螺旋 线 的 端点 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 方向 。 

(3) 在 “基准 平面 ” 对 话 框 中 单 市 国 网 加 轩 汉 包 ， 完成 基准 平面 1 的 创建 。 


~ 


图 8.4 螺旋 线 特征 图 8.5 “基准 平面 1 图 8.6 定义 基准 平面 
Step5. 创建 图 8.7 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 参 天 加 一 > 后 于 开 舍 今 ， 示 统 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 已 独 建 中 同仁 淮 gst 复 选 框 。 
(2) 定 义 草图 平面 选取 基准 平面 1 为 草图 平面, 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 一 确定]| 
按钮 。 
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-于 项 ， 在 绘图 区 域 选取 
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(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.7 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 革 加 一 > 辣 本 正本 合作 (或 单 击 吕 于 成 芋 图 按钮 )， 退 出 草图 
环境 。 

说 明 : 图 8.7 所 示 的 截面 草图 圆心 与 螺旋 线 的 端点 重合 。 

Step6. 创建 图 8.8 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 天 加 > 
击 吓 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
取 图 8.8 所 示 的 平面 ， 在 大 村 文本 框 中 输入 值 -10。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

















ED 一 > ET 











选项 ， 在 绘图 区 选 











| 


有 





选取 此 T 面 川 
[办 4. 2 - 
图 87 草图 1 图 8.8 基准 平面 2 








Step7. 创建 图 8.9 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 于 一 > 四 [EEEEEEEE 玫 命令 ， 
选取 基准 平面 2 为 草图 平面 , 绘制 图 8.9 所 示 的 草图 2, 单 击 咒 完成 芝 图 按钮 , 退出 草图 环境 。 

Step8. 创建 图 8.10 所 示 的 桥接 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 对 来 自 曲 线 集 的 曲线 是 ) 
(或 单 击 国 按钮 )， 系 统 弹 出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 桥接 曲线 。 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 辐 鳃 一 区 域 中 单 击 畴 | 护 钮 ， 选 取 Step7 
所 创建 的 截面 草图 2， 在 左上 二 一 区域 中 单 击 则 按 钮 ， 选 取 Step3 所 创建 的 螺旋 线 特征 ， 在 
笑 捷 西 要 属 图 区 域 中 单 击 同 是 量 扩 钮 ， 在 左 辐 区域 的 国 丁 百 营 轿 文 本 框 中 输入 值 30， 单 市 同村 要 
按钮 ， 在 左 村 区 域 的 国 订 下 芝 国文 本 框 中 输入 值 100。 

(3) 单 击 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 区 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 的 创建 。 





=——p 5 EST 





分 -人 
是 党 





a) 桥接 前 b) 桥接 后 
图 8.9 草图 2 图 8.10 ”桥接 曲线 特征 


Step9. 创建 图 8.11 所 示 的 扫 极 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 全 ) => EE 一 | 沿 引 导 比 扫 掠 站 国生 全 今 〈 或 
单 击 工具 栏 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 申 。 在 村 二 区 域 中 单 击 [加 护 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step5 所 创建 的 截面 草图 
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1 为 扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 昌 细 区 域 中 单 击 | 加 控 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 螺旋 线 
特征 为 扫 掠 的 引导 线 叮 。 

(4) 其 他 设置 。 将 项 国 区 域 中 的 禾 二 二 村 | 和 | 车 三 请 国都 设 为 0， 在 征 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 先 
择 国 E 玫 装 和 项 ， 采 用 系统 默认 目标 体 ， 单 市 于 确定 > 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 ， 

Step10. 创建 图 8.12 所 示 的 图 样 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 皇上 六 [5) me 关联 复制 避 ) m= SS 对 特征 形成 图 样 Fo 
(或 单 击 王 按钮 )， 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step9 所 创建 的 扫 掠 特征 。 
(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 基 列 是 约 区域 的 国 剧 下 拉 列 表 中 先 

选项 。 

(4) 指定 方向 。 在 夺 西 国 区 域 中 ， 激 活 划 扯 宇 关 是 ， 指 定 ZC 基准 轴 为 指定 矢量 。 

(5) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 国画 下 拉 列 表 中 选择 国 开 于 项 ， 在 敬 本 的 文本 
框 中 输入 值 2， 在 要 列 的 文本 框 中 输入 值 180。 

(6) 单 击 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 们 钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 


~ DD 


图 8.11 扫 近 特 征 图 8.12 ”阵列 特征 
Step11. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 证 画 一 > 回 | 辆 到 辐 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 






































头 例 9 机 震 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 机 盖 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 掌握 拔 模 、 扫 掠 、 边 倒 圆 等 
特征 命令 的 应 用 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 9.1 所 示 。 


“人 历史 记录 模式 

田 - 明 模型 视图 

田 - 久 [ 咒 振 创 机 

日 -ES 模型 历史 记录 
一 图 比 基 淮 坐标 系 加) 


一 回 面 拉 伸 1) 


-回力 过 辣 圆 3) 


一 图 上 胱 草图 (4) "SKETCH_002" 
~… 图 站 扫 挤 5) 


一 图 鲁 过 阐 圆 癌 ) 


图 国 过 倍加 (101 





图 9.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 全 加 一 > 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 鄙 型 选项 卡 的 地 本 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 ， 在 名 条 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
upper_cap， 单 击 岂 确定 | 人 钮 ， 进 入 建 模 环 霸 。 
Step2. 创建 图 9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Di 一 ET 一 于 二 
击 珊 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 














命令 或 音 





， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 奸 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 二 区 域 的 
癌 可 且 币 可 基 全 医 辐 复 选 枉 ， 单 击 三 定 | 六 钙 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.3 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 芽 至 国 | 天 网 本 到 李强 合 今 (或 单 击 哆 这 吉 音 图 按钮 ), 退出 草图 环境 。 











80 
图 9.2” 拉 伸 特征 1 图 9.3 截面 草图 
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(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 , 在“ 拉 伸 ”对 话 框 较 国 区 域 的 村 下 拉 列 表 中 选择 攻 
选项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文 本 框 中 输入 值 37.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 基 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 9.4 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 二 一 > ET 
按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 醒 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 如 村 区 域 的 
口 辣 惠 员 柯 基 大 加 | 复 尘 框 ， 单 击 L 确定 | 交合. 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.5 所 示 的 截面 草图 。 


命令 (或 单 击 罗 | 





> TEs 














@ 选择 下 拉 菜 单 央 本 | 一 > 网 国 于 可 可 人 千 今 (或 单 击 第 完成 草图 入 争 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 基准 轴 为 旋转 轴 ， 选 取 草图 中 直线 的 右 端点 为 
回转 特征 的 起 点 。 








(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 瑟 辆 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 [EE 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 匿 更 下 拉 列 表 中 选择 [EEE 先 项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 
输入 值 360， 在 杆 多 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 到; 诗 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 [ 了 确定 3》 乌 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 
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图 9.4 回转 特征 图 9.5 截面 千 图 
Step4. 创建 图 9.6b 所 示 的 边 倒 辆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN] 一 > 
单 击 量 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 疝 画 静 囊 区 域 中 单 击 团 按 钮 ， 选 取 图 9.6a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 
条 可 加 文本 框 输入 值 20。 
(3) 单 击 于 确定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


里 这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
一 
UP 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.6 ” 边 倒 圆 特征 1 





命令 (或 
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Step5. 创建 图 9.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 一 一 > 有 ES 国人 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 9.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
[确定 | 全 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 9.7 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 国 | > BE 命令 (或 单 击 咒 于 改革 图 按钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 





] 6 [| [= 
图 9.7 草图 1 


Step6. 创建 图 9.9 所 示 的 扫 扔 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 秆 闪 全 mep | 
出 “ 扫 探 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 里 国 区 域 中 单 击 [出 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step5 所 创建 的 截面 
草图 1。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 避 酌 区域 中 单 击 册 掖 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 9.10 所 示 的 边 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 层 吉 定 到 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

说 明 :在 选取 扫 掠 截面 线 囊 时 ， 在 选取 扫 掠 截面 时 应 先 在 “选择 ”工具 条 下 拉 列 表 中 选 
择 若 二 并 者 先 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 曲线 1 后 ， 必 须 单 击 中 键 确 认 ， 并 在 绘图 区 域 中 选取 曲 
线 2;， 在 选取 扫 掠 引导 线 时 应 先 在 “选择 ”工具 栏 下 拉 列 表 中 选择 有 ET 鲁 光 项 ， 再 选取 图 
9.10 所 示 的 边线 。 














曲线 1 





此 边线 为 扫 探 引 时 线 


pF 


> 


图 9.9” 扫 掠 特 征 图 9.10 ”定义 截面 线 串 /引导 线 串 
Step7. 对 实体 进行 求 和 操作 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 指 A 入 > 3 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step6 所 创建 的 扫 探 特征 为 目标 体 ， 选取 除 此 之 外 的 其 





一 > 部 |EEIE 合 令 ( 或 单 击 亨 | 习 
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余 实体 为 刀具 体 ， 单 击 属 毅 是 到 按钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step8. 创建 图 9.11 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 攻 Ag 一 EE 一 > EC EO 
击 一 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 特征 。 在 本 区 域 中 选择 革 隔 丽 先 项， 在 拔 模 方向 区 域 各 下拉 列表 中 选 
择 到 为 拔 模 方向 。 选 择 图 9.8 所 示 的 表面 为 固定 平面 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 图 9.12 所 
示 的 平面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 胡可 国文 木 框 中 输入 拔 模 角度 值 4。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 时 奖品 济 近 包 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 


这 两 个 面 为 拔 模 面 
一 


图 9.11 拔 模 特征 图 9.12 ”定义 拔 模 面 

Step9. 创建 图 9.13b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 请 Kg 一 ED 一 本 ED 命令 (或 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 向 画 殉 可 区 域 中 单 击 国 掖 钮 ， 选 取 图 9.13a 所 示 的 6 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 要 加 文本 框 中 输入 值 20。 

(3) 单 击 [确定 |j 包 完成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

,这 6 条 边线 为 了 边 倒 国 特 征 


ES { 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 9.13” 边 倒 圆 特征 1 



































Step10. 创建 加 角 特 征 2。 选 取 图 9.14 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 加 参照， 其 圆 角 半径 值 为 
10。 
Step11. 创建 圆 角 特征 3。 选 取 图 9.15 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 15。 


条 边线 为 边 倒 圆 参照 边线 为 i 
这 两 条 边线 为 边 倒 加 此 边线 为 这 倒 国 参照 


1 





图 9.14 边 倒 圆 特征 2 图 9.15 边 倒 圆 特 征 3 
Step12. 创建 图 9.16 所 示 的 抽 壳 特征 。 
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(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 国 EEE 靖 一 > 可 
单 击 而 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 攻 沉 一 前 硬 区 域 单 击 计 按钮 ， 选 取 图 9.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 医 要 文本 框 中 
给 入 值 5， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 。 

(3) 单 击 芝 确定 3 有 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


| 命令 (或 








此 症 面 为 移 除 面 
’ 





图 9.16” 抽 过 特征 图 9.17 ”定义 抽 过 特征 

Step13. 设置 隐 蔚 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 苹 单 志和 日 一 > 于 
击 完 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 网 本 要 区 域 的 申 控 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 弄 
选择 ” 对话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ,选择 对 话 杠 列表 中 的 国 于 和 国 5 于 bt 基 , 单 币 王 克 Ex 包 . 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 杰 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 循 | 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 于 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step14. 保存 零件 模型 选择 下 拉 菜单 ER 一 IE 重合 令 , 即 可 保存 零件 模型。 








=——bp [EE 





合 令 《或 单 

















实例 10 条 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 稍 体 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 例 的 学 习 
列 等 特征 的 应 用 有 更 为 深入 的 理解 。 在 创建 特征 的 过 程 


体 


， 读 者 可 以 对 拉 伸 、 孔 、 螺 纹 和 阵 
中 ， 需 要 注意 在 特征 定位 过 程 中 用 


到 的 技巧 和 某 些 注意 事项 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 10.1 所 示 。 








:fg 历史 记录 醒 式 
由 .号 , 醒 型 视图 
路 [ 蔚 探 像 机 
_ 2 模型 历史 记录 _ 团 序 便 撞 角 23) 
3 图 彝 基准 坐标 系 和 图 出 简单 孔 (24) 
一 一 装 贺 拉 伸 1 . 国 需 回转 5) 
pp 一 图 口 基准 平面 2) … 国 出 简单 孔 (26) 
人 有 | … 图 罗拉 伸 (3) 国正 螺 绽 孔 (27) 
一 /> 一 图 回 拉 圳 (4) … 团 吕 简单 孔 261 
(i “图 寻 求 和 号) … 回 转 螺 综 (29) 
一 国 图 符号 螺 综 (6) 图 于 螺 032) 
le 例 痢 角 性 ) 图 于 螺纹 “03) 
中 图 回 拉 伸 10) 图 园 螺 综 4) 
St， 一 一 图 受 技 模 01 -国富 沉 头 孔 (35) 
, < 图 丰 拉 伸 02 由 -图 忆 图样 [ 战 性 ] (6) 
人 国志 技 模 03 :图 钱 进 辣 圆 (37) 
本 一 了 图 右 拉 伸 Ud | 回 户 过 曾 国 1381 
“iy i 了 轿 学 技 模 15) 图 团 过 例 圆 0391 
二 、 四 加 图 团 过 例 圆 (6) … 国 请 过 曾 加 a0i 
一 图 印 过 全 加 7Y | 图 印 进 阐 回 041) 
ae 图 印 过 人 亲 回 3) | 图 印 进 阐 回 042) 
机 六 倒 圆 (19 i 
二 四 9 | 图 闻 进 便 圆 43) 
图 10.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 医 呈 加 一 w 门 ] 国 





建 闻 ]... 


命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 





话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 | 一 醒 区 域 中 选取 模板 类 型 为 旬 国 加 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 





pump:; 单 击 [ 确定 上 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 10.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 => 
击 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 是 
选中 区 剖 建 中 间 基 淮 [S35 复 选 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 10.3 所 示 的 截面 草图 1。 
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@@ 选择 下 拉 菜 单 左 芝 国 | 一 > [IE 命令 ( 或 单 市 党 完成 草图 护 饵 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 本 日 区 域 中 的 印 强 下拉 列表 中 选择 

二 贡 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 52.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 4% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 




















图 10.2” 拉 伸 特 征 1 图 10.3 ”截面 草图 1 

Step3. 创建 图 10.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 辆 六 信 ) > 
击 己 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 浆 ! 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 EBEE 刘 选项 ， 在 绘图 区 域 中 
选取 图 10.4 所 示 的 平面 ， 在 轿 可 文本 框 中 输入 值 55， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 ， 定 义 X 基 
准 轴 的 负 方 向 为 参考 方向 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 10.5 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 六 后 me 县 汪 RE 于 中 
击 大 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 中 
取消 选中 创建 中 间 基 准 CsYs 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 价 按钮 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 _ 确定 上校 馈 。 

进入 草图 环境 ， 绘 制图 10.6 所 示 的 截面 草图 2。 

@) 选择 下 拉 菜 单 且 要 加 > [IE 命令 (或 单 击 次 守成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 








基准 /点 各) 看 雪 | 其 淮 平面 























， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 











a 选取 此 平面 4 
图 10.4 ”基准 平面 1 图 10.5” 拉 伸 特 征 2 图 10.6 截面 草图 2 


(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 起 限 区 域 中 的 对 间 下 拉 列 表 中 选择 加 于 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -10， 在 粮 归 区 域 的 | 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 加 国 时 先 项 ， 
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并 在 其 下 的 王 寺 文本 框 中 输入 值 48， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [ 革 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
Step5. 创建 图 10.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 避 S sj 设计 特征 让 本 DE 人 ^ (或 单 
击 厌 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 苇 按钮 , 选取 图 10.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 单 市 靖宇 
钮 。 


@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 10.9 所 示 的 截面 章 图 3。 
(@) 选择 下 拉 菜 单 芷 美玉 p> 色 守 ll 


境 。 




















(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 桥 鄙 区 域 中 的 晤 乡下 拉 列 表 中 选择 
项 , 并 在 其 下 的 本 本文 木 框 中 输入 值 0; 在 释 司 芭 域 的 医 天 下 拉 列 表 中 选择 ES 
选项 ， 在 绘图 区 选取 草图 平面 的 对 侧面 为 延伸 对 象 ， 在 币 训 区 域 中 选择 国光 项 ， 选 取 
拉 伸 特征 2 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 市 区 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。、 























此 平面 为 草图 平面 
a 上 

\ 

\ 
了 AD > 








图 10.7” 拉 伸 特 征 3 图 10.8 ”定义 草图 平面 图 10.9 ”截面 草图 3 

Step6. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 攻 瑟 
击 总 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 10.10 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 10.11 所 示 的 特 
征 为 工具 体 ， 单 击 区 确定 “| 护 钮 ， 完 成 求 和 操作 。 


目标 体 
。 AN 








一 TT 








SEE 


图 10.10 选取 目标 体 图 10.11 选取 工具 体 
Step7. 创建 图 10.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 EE 一 > 村 于 了 一 ET 到 
击 硕 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 





命令 (或 单 
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(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 只 按钮 ， 选 取 图 10.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 “| 
钮 。 

@ 进入 草 岁 环境 ， 绘 制图 10.14 所 示 的 截面 草图 4。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | 一 > [IE 命令 (或 单 击 吕 于 成 后 图 控 乌 )， 退 出 草 网 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 限 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 [到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 起 晶 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 了 EE 时 先 项 ， 并 
在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 5， 在 础 这 区 域 中 选择 国 本 器 B 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 [ 革 确定 3 有 包 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 























此 面 为 草图 平面 
SAS 
图 10.12” 拉 伸 特 征 4 图 10.13 ”定义 草图 平面 图 10.14 ”截面 草图 4 


Step8. 创建 图 10.15 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命 令 , 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 p> 加 于 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 如 型 下 拉 列 表 框 中 选择 【 卫 汪 区 天 选项， 首先 确认 “ 选 
择 条 ”工具 条 中 的 总 按钮 被 按 下 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 10.16 所 示 的 圆 弧 边线 来 捕捉 圆心 























AJ、Yo 


(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 甫 下 拉 列 表 框 中 选择 有 年 于 对 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 18， 在 甩 记 上 文本 框 中 输入 值 06， 在 磊 欠 请 文本 框 中 输入 值 118， 其 余 参 数 按 系统 默认 设 
置 ， 单 击 [ 必 交 定 | 交 馈 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 





选取 此 边线 


9 站 


图 10.15 孔 特 征 1 图 10.16 定义 孔 位 置 
Step9. 创建 图 10.17 所 示 的 螺纹 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 旺 入 EE 一 ET 一 > 用 上 E 妥 
出 “螺纹 ”对 话 框 。 
(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 鳞 将 三 选项 ， 在 绘图 区 选取 Step8 所 创建 的 孔 特 征 1。 
(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 “螺纹 ”对 话 框 中 选中 心 于 开锁 入 选项 ， 输 入 数值 如 图 10.18 





命令 ， 系 统 弹 
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所 示 。 

(4) 单 击 [ 确定 “上 玉 钮 ， 完 成 螺纹 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 10.19b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 EE 一 ET 一 放 |[ 罗 国 : 
单 击 [ 恒 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 的 碍 区 域 中 单 击 图 较 钮 ， 选 择 图 10.19a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 
参照 ， 在 短 秆 区域 的 慌 规 面 下 拉 列 表 中 选择 国王 国 选项 ， 并 在 距 襄 文本 框 输入 值 1。 

(3) 单 击 区 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 1 的 创建 。 








sd 笠 角 参照 





a) 倒 斜 角 前 





曙 绍 町 斥 十 18 mm 

Method Cut ed 

Feem Niniried "| 

螺 往 头 涛 | 1 

「 纵 形 

三 完整 螺 综 

长 度 5S2 mm 

fw 和 IN :aq------= 





旋转 
上 右 旋 


本 
广 去 旋 NS 






SS 


PP 确定 应 用 | 取消 | b) 倒 斜 角 后 
图 10.17 ”螺纹 特征 1 图 10.18 “螺纹 ”对 话 框 图 10.19 ” 倒 和 斜 角 特征 1 


Step11. 创建 图 10.20 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独， = 和 3 一 出 拉 伸 (E). 
击 艳 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “草图 截面 ”按钮 器 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 革 按钮 , 选取 图 10.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 玫 确 证 | 
按钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 10.22 所 示 的 截面 草图 5。 

@) 选择 下 拉 菜 单 且 要 加 一 > 辣 本 于 天 同和 舍 今 ( 或 单 市 入 大 成 章 图 护 饵 )， 退 出 草图 环 





命令 或 单 

















境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 敬 虽 区 域 中 的 于 四 下 拉 列 表 中 选择 
[IEE 且 选项， 并 在 其 后 的 中 可 文本 框 中 输入 值 0， 在 硬 虽 区 域 的 苗 刘 下 拉 列 表 中 选择 CE 用; 污 
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项 ， 并 在 其 后 的 开本 文本 框 中 输入 值 9， 在 腻 吕 区 域 中 选择 ED 纹 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 
对 象 。 
(4) 单 击 区 确定 | 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 











此 平面 为 草图 平面 S J _ 
~ 二 30 f 
| | 
| A 
4 ee 有 T = | 
图 10.20” 拉 伸 特 征 5 图 10.21 定义 草图 平面 图 10.22 截面 草图 5 


Step12. 创建 图 10.23 所 示 的 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 | 一 
击 辐 校 钮 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 要 区 域 中 选择 可 届 先 项 ， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 市 | 入 按钮 ， 
在 绘图 区 域 中 选取 XC 基准 轴 ， 证 反方 向 扩 生 选择 图 10.24 所 示 的 平面 为 固定 平 
面 ， 选 取 图 10.25 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 输 入 拔 模 和 角度 值 8。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 。 





I 人 今 (或 单 




















-此 面 为 拔 模 面 


ss -此 面 为 固定 平面 We 


图 10.23” 拔 模 特征 1 pe ee 定义 拔 模 面 

Step13. 创建 图 10.26 所 示 的 拉 伸 特征 6。 

选择 下 拉 菜 单 捷 六 人) mm 有 HEEETNd 站 天 一 > 四 拉 仲 <E).. 命令 (或 单 击 有 驾校 钮 )， 系统 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 10.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.28 所 示 的 截面 草图 
6; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 曙 区 域 中 的 一 下 拉 列 表 中 选择 BE 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 负 文 本 框 中 
输入 值 0; 在 看 眼 区 域 的 蒜 束 下 拉 列 表 中 选择 KEE 生 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 9， 
在 种 多 区 域 中 选择 国光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 


此 面 为 草图 平面 、、 


图 10.26” 拉 伸 特 征 6 图 10.27 定义 草图 平面 图 10.28 ”截面 草图 6 
Step14. 创建 图 10.29 所 示 的 拔 模 特征 2。 
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组 节 特 征 并 二 “ 畏 下 技 模 阅 . 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国术] > 命令 (或 单 
击 全 掖 钮 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 医 到 区 域 中 选择 加 本 故国 选项 ， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 击 | 马 中 钮 
在 绘图 区 域 中 选取 XC 基准 轴 ， 并 单 击 反方 向 按钮 别 ， 选择 图 10.30 所 示 的 平面 为 固定 平 
面 ， 选 取 图 10.31 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 输 入 拔 模 角 度 值 8。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 六 钮 ， 完 成 拔 模 特征 2 的 创建 。 

此 面 为 固定 平面 





















此 面 为 拔 模 面 





图 10.29” 拔 模特 征 2 图 10.30 定义 固定 平面 图 10.31 定义 拔 模 面 
Step15. 创建 图 10.32 所 示 的 拉 伸 特征 7。 
选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ET 二 一 可 本 玉 时 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 

话 框 ， 选 取 图 10.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.34 所 示 的 截面 草图 7， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 币 加 区 域 中 的 棋 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 
极限 区 域 的 | 茵 束 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 时 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 3， 在 厢 芝 区 域 
中 选择 国 本 到 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 





















此 面 为 草图 平面 - -一 





~ 





gS 


图 10.32” 拉 伸 特 征 7 图 10.33 ”定义 草图 平面 图 10.34 ”截面 草图 7 

Step16. 创建 拔 模特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 EE > 
击 厂 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 特征 在 要 区 域 中 选择 国 加 入 项 , 在 央 乌 天王 的 下 拉 列 表 中 选取 < 
选项 ， 选 择 图 10.35 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 图 10.36 所 示 的 平面 为 要 拔 模 的 而 ， 输 入 
角 虚 值 8。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 [区 痛 定 > | 妆 包 ， 完 成 拔 模特 征 3 的 创建 。 








人 今 (或 单 

















图 10.35 定义 固定 平面 图 10.36 ”定义 拔 模 面 
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Step17. 创建 图 10.37b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 六 区 mm 和 于 
击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 参照 。 在 要 辣 画 的 驻 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 择 图 10.37a 所 示 的 边线 为 边 
倒 圆 参照 ， 并 在 蜀 鲁 昌文 本 框 中 输入 值 3。 

(3) 单 击 上 于 斑 定 | 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


此 边线 为 my 
边 倒 圆 参照 - -~ ~ 





Me 


一 放大 图 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 10.37 边 倒 圆 特征 1 
Step18. 创建 边 倒 辆 特征 2。 选取 图 10.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 1, 其 圆 角 半径 值 为 2。 
Step19. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 10.39 所 示 的 边线 为 边 倒 贺 参照 2, 其 圆 角 半径 人 为 2。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 10.40 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 3, 其 圆 角 半径 值 为 2。 

















上 全 为 这 、 > 此 边线 为 边 “时 < 
到 圆 参照 “和 倒 圆 参照 2 
此 边线 为 光 7 


倒 圆 参照 





图 10.38 ”选取 边 倒 圆 参照 1 图 10.39 ”选取 边 倒 圆 参照 2 图 10.40 ”选取 边 倒 贺 参照 3 


Step21. 创建 图 10.41 所 示 的 拉 伸 特征 8。 

选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > ET 一 0 本 玉 时 人， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 
话 框 ， 选 取 图 10.42 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.43 所 示 的 截面 草图 8。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 慷 晶 区 域 的 一 下 拉 列 表 中 选择 加 EE 时 和 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0， 在 而 有 
区 域 的 蒜 吏 下 拉 列 表 中 选择 加 对 熏 选 项， 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 值 43， 并 单 击 反方 向 
按钮 囊 |， 在 过 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 


此 和 面 为 草图 平面 



































图 10.41 拉 伸 特征 8 图 10.42 定义 草图 平面 图 10.43 截面 草图 8 
Step22. 创建 图 10.44 所 示 的 拉 伸 特征 9。 
选择 下 拉 菜 单 王 入 EE】 一 ET 一 ED 命令 5 或 单 击 贺 按钮 )， 选 取 
图 10.45 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.46 所 示 的 截面 草图 9， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 超 限 
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区 域 中 的 列 昌 下 拉 列 表 中 选择 [ELE 生 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 者 昌 区域 的 
于 璋 下 拉 列 表 中 选择 转 图 选 项 , 选取 图 10.46 所 示 的 圆柱 面 为 拉 伸 终止 面 。 在 大 这 区 
域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 玫 3 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 


- 















S 








10.44” 拉 伸 特 征 9 图 10.45 ”定义 草图 平面 10.46 ”截面 草图 9 
Step23. 创建 图 10.48 所 示 的 螺纹 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 几 可 一 > ET 一 目 加 
眉 按钮)， 系 统 弹 出 “螺纹 ”对 话 框 。 
(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 他 符号 选项 , 在 绘图 区 选取 Step22 所 创建 的 拉 伸 特征 9。 
(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 勾 选区 手工 输入 选项 ， 在 “螺纹 ”对 话 框 中 的 丰 镍 | 文本 框 中 输入 
值 17; 在 中餐 文本 框 中 输入 值 16; 在 曙 E 文本 框 中 输入 值 1; 在 捍 民 文本 框 中 输入 值 60; 
在 苔 涩 利生 各 文本 框 中 输入 值 16， 在 民权 文本 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 确定 x 包 ， 完 成 螺纹 特征 2 的 创建 。 
此 国术 面 为 拉 伸 终止 而 


























图 10.47 定义 拉 伸 终止 面 
Step24. 创建 图 10.49b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 皇上 [3) = 细节 特 征 谍 】k 
单 击 按钮)， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 画 区 域 中 单 击 国 按 钮 ， 选 择 图 10.49a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 可 区 域 的 
可 截面 下 拉 列 表 中 选择 国史 加 选项 ， 并 在 距离 文本 框 输入 值 1。 
(3) 单 击 区 确定 l 妈 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 2 的 创建 。 


『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


i 放大 图 约 EC ， 放大 图 “加 
A -- -~ 1 过 二 -—-—- /| 
< 1 1 a 1 

1 1 1 














四 


a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 10.49 ” 倒 斜 角 特 征 2 
Step25. 创建 图 10.50 所 示 的 孔 特 征 2。 
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命令 (或 单 击 关 | 





(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 捷 作 全] => 和 一 > 划 os 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 面 。 在 当下 拉 列 表 框 中 选择 车 囊 于 先 项 ， 确 认 “选择 条 ” 
工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 10.51 所 示 的 圆 弧 边线 来 捕捉 圆心 点 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 晓 下 拉 列 表 框 中 选择 有 十 于 驯 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 20, 在 深度 文本 框 中 输入 值 12, 在 项 锥 利 | 文本 框 中 输入 值 0， 其 余 参数 按 系 统 默认 设置 。 
单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 孔 特征 2 的 创建 。 
























选取 此 边线 





图 10.50 ”和 孔 特 征 2 图 10.51 了 和 孔 定 位 

Step26. 创建 图 10.52 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 全 1 = 车 玫 3 一 > 0 回转 (BR) 和 (或 单 
市 册 | 核 钮 )， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 覃 大 区 域 中 的 融 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 靖 定 | 人 饥 . 

(3) 进入 草图 环境， 绘制 图 10.53 所 示 的 规 面 章 网 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 本国 一 [ELEEEEISD 合 令 〈 或 单 击 党 守成 革 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 














(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 10.55 所 示 的 边线 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 笑 曲 区域 中 的 开 丫 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 
并 在 其 下 的 间 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 蓝 吏 下 拉 列 表 中 选择 回国 选 项， 并 在 其 下 的 角度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 厢 芝 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 和 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 [ 革 确定 3 上 4 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step27. 创建 图 10.54 所 示 的 孔 特 征 3。 




















| A 
sn (1141 LI '! 放大 图 ,FF ly 
je Hod -站 中 | 0 | 
HA 和 时 “~ 
A EI 00 FE a a 
图 10.52 回转 特征 图 10.53 ”定义 回转 轴 图 10.54 ”了 筷 特 征 3 





(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 王国 一 > 于 一 > 本 于 
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按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 面 。 在 剖 s 下 拉 列 表 框 中 选择 业 旺 王 史 硬 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 国 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 10.55 所 示 的 孔 的 放 贺 面 ， 单 击 上 确定 |j 包 ， 
进入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 @@ 按 包 
被 按 下 ,在 过 滤器 中 选择 ES 选项 ,在 绘图 区 域 中 选取 图 10.56 所 示 的 圆 弧 边线 来 捕捉 加 é 
心 点 , 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 [ 美 团 | 六 钮 创建 点 ， 单 击 呈 完 威 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 开 下 拉 列 表 框 中 选择 有 十 于 台 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 22， 在 刺 要 遇 可 下 拉 列 表 框 中 选择 ES 站 项 ， 沈 取 网 10.57 所 示 的 平面 ， 其 余 参数 按 
系统 默认 设置 。 单 击 必 列 定 | 钮 ， 完 成 孔 特征 3 的 创建 。 

此 面 为 孔 放置 面 











































() 八 : 
法 取 此 边线 夺 寻 让 一 此 面 为 孔 通 过 面 。 





图 10.55” 定义 孔 放 置 面 图 10.56 “和 孔 定 位 图 10.57 定义 孔 通 过 面 

Step28. 创建 图 10.58 所 示 的 螺纹 孔 特征 2。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 ES 一 局 宇 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ”对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 面 。 在 可 可 下 拉 列 表 框 中 选择 有 王 计 项 ， 单 击 枉 下 区 域 中 的 
“绘制 截面 ”按钮 暗 ， 选 取 图 10.59 所 示 的 面 为 孔 的 放置 面 ， 选 取 图 10.59 所 示 的 边线 为 水 
平 参考 ， 单 市 [一 兢 定 | 灾 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ,确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 
钮 被 按 下 ， 选 取 图 10.59 所 示 的 一 条 圆 弧 边线 来 捕 提 圆心 点 ， 再 选取 图 10.60 所 示 的 另 一 条 
圆 弧 边 线 来 捕 所 圆心 点 ， 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 医 美 阅 | 控 钮 创建 两 个 孔 中 心 点 ， 单 击 
各 完成 草图 掖 乌 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 螺纹 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 医 弄 下 拉 列 表 框 中 选择 [mo x 15 选项 ， 在 大 芝 项 硬 文本 
框 中 输入 值 10， 在 测 本 本 种 下拉 列 表 框 中 选择 贺 选 项 ， 在 画 旨 文本 框 中 输入 值 15， 其 余 参数 
按 系 统 默认 设置 。 单 击 区 确定 |% 钮 ， 完 成 螺纹 孔 特征 的 创建 。 


命令 (或 单 击 居 | 


































分 别 选取 两 条 边线 





“人 。 此 边线 为 水 平 参考 - 
图 10.58 ”螺纹 孔 特征 2 图 10.59 ”定义 孔 放 置 面 图 10.60” 孔 定位 
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Step29. 创建 图 10.61 所 示 的 孔 特 征 4。 

(1) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 捷 闪 区 => 车 下 > 划 | +L tH)... 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 基隆 8 铺 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面? 按钮 鸭 , 然后 在 模型 中 选取 图 10.62 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 绘制 如 图 10.63 所 示 的 草图 ， 然 后 单 击 豆 完 感 所 图 掖 钮 ， 退 出 
草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选 取 创 建 的 草图 点 ， 在 成 戎 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 枉 这 引 半 项 ， 
在 直径 文本 框 中 输入 值 8， 在 深度 文本 框 中 输入 值 15， 在 藉 锦 文本 框 中 输入 值 118， 其 
余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 医 交 是 旨 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特 征 4 的 创建 。 





命令 (或 单 击 剧 | 




















< 3 
» 、 DD. 2 此 面 为 孔 放置 面 
有 二 一 中 
图 10.61 了 筷 特 征 4 图 10.62 ”定义 孔 放 置 面 图 10.63” 孔 定 位 


Step30. 创建 图 10.64 所 示 的 螺纹 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 本 于 一 日 EE 理 
是 按钮 )， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 〈 一 )。 








图 10.64 ”螺纹 特征 3 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 加 江 畏 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 10.66 所 示 的 孔 特征 为 螺 
纹 放 置 面 ， 系 统 弹 出 “螺纹 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 弹出 的 “螺纹 ”对 话 框 (二) 中 的 国 副 文本 框 中 输入 值 10， 
在 攻 训 文本 框 中 输入 值 10， 在 全 村 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 膏 度 文本 框 中 输入 值 60， 其 余 参 
数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 王 确定 | 必 钮 ， 完 成 螺纹 特征 3 的 创建 。 

(4) 参考 以 上 步 又， 创建 其 余 5 个 孔 的 详细 螺纹 。 

Step31. 创建 图 10.65 所 示 的 沉 头 孔 特 征 5。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 特定 全) 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 医 卫 8 铺 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 
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话 框 中 的 “绘制 截面 ?按钮 玖 ,然后 在 模型 中 选取 图 10.66 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 [确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 系 统 弹 出 “草图 点 ”对 话 框 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 图 10.67 所 示 的 草图 中 单 
击 一 点 ， 然 后 单 击 [ 美 闭 上 钮 退出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 10.67 所 示 的 尺寸 ， 然 后 单 
击 跑 过 威 草图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选 取 创 建 的 草图 点 ， 在 盛 艰 下 拉 列 表 框 中 选择 是 呈 四 选项 ， 
在 国王 重文 本 框 中 输入 值 19， 在 早 杰 村 训 文本 框 中 输入 值 >， 在 国事 文本 框 中 输入 值 11, 在 
本 本 也 天下 地 区 表 框 中 选择 二 豆 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 值 ， 单 市 区 玉 定 x 钮 ， 完 成 
沉 头 孔 特征 的 创建 。 

si wr “ 寺 、 此 面 为 孔 放置 面 























\ -J | ay 
> E 14 a 
图 10.65 ”了 筷 特 征 5 图 10.66 定义 孔 放 置 面 图 10.67 定义 孔 位 置 
Step32. 创建 图 10.68 所 示 的 图 样 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 司 ] me。 半 于 一 加 本 对 特征 形成 图 样 人 
(或 单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 
(2) 在 绘图 区 选取 Step31 所 创建 的 沉 头 孔 特 征 5。 
(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 固 到 是 则 区 域 的 邮局 | 下 拉 列 表 中 选 
择 革 和， 
(4) 指定 方向 。 在 贰 本 加 区 域 中 ， 激 活 背 提 守 和 是， 指定 YC 基准 轴 为 指定 矢量 。 
(5) 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国画 下 拉 列 表 中 选择 JI 引 尘 项 ， 在 县 一 的 文本 
框 中 输入 值 2， 在 融 画 的 文本 框 中 输入 值 77。 
(6) 在 | 贡 向 2 区 域 中 ， 选 中 巧合 用 方向 2 复 选 杠 ， 激 活 请 指定 血 曼 ， 指 定 XC 基准 轴 为 指定 
矢量 。 
(7) 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 古国 下 拉 列 表 中 选择 
框 中 输入 值 2， 在 融 画 的 文本 框 中 输入 值 112。 
(8) 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 确定 上 必 必 钮 ， 完 成 图 样 特征 2 的 创建 。 
Step33. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选取 图 10.69 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 
此 边线 为 边 倒 圆 参 略 
































本 诗 项 ， 在 了 区 王 的 文 木 
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— . 和 . ~ "”  - 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 10.68 ”阵列 特征 2 图 10.69 ” 边 倒 圆 特 征 5 
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Step34. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 10.70 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 10。 








Step35. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选取 图 10.71 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 
Step36. 创建 边 倒 圆 特 征 8。 选 取 网 10.72 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半 径 值 为 3。 
这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 此 边线 为 边 倒 圆 参照 

了 = 人 





x 





\ 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 
10.70 边 倒 圆 特征 6 10.71 边 倒 圆 特 征 7 10.72 边 倒 圆 特征 8 


Step37. 创建 边 倒 圆 特征 9。 选 取 图 10.73 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3。 

Step38. 创建 边 倒 圆 特 征 10。 选 取 图 10.74 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3。 

Step39. 创建 边 倒 圆 特 征 11。 选 取 图 10.75 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半 径 值 为 








3。 
这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 这 两 条 禄 线 为 边 倒 回 参 丰 
\ 此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 
/ ~” 1 本 





图 10.73 边 倒 圆 特征 9 图 10.74” 边 倒 圆 特征 10 图 10.75” 边 倒 圆 特征 11 


Step40. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 伴 国 一 2 回 辐 本 辐 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 





头 例 11 本 震 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 杯 盖 的 设计 过 程 。 此 例 中 面倒 圆 命令 的 运用 是 一 个 充 点 ， 在 有 些 时 候 直 
接 倒 圆 角 可 能 会 出 错 或 得 不 到 预期 的 效果 ， 这 时 就 可 以 尝试 其 他 方法 。 另 外 此 例 中 通过 要 
掠 特征 的 创建 得 到 产品 外 形 的 细节 部 分 也 是 非常 巧妙 的 .零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 11.1 
所 示 。 





名 历史 记录 模式 
rr 由 -组 模型 视图 
田 - 久 [ 咒 摄像 机 
由 . 攻 用 户 素 达 式 
口 -S 模型 历史 记录 
py … 辕 比 基准 坐标 条 加 ) 
| … 回 雷 回 转 0 : 装填 回转 人 2) 
A 国 十 点 名) “图 磺 草图 (13) “SKETCH_004" 
图 十 点 后 ) “图 已 投影 曲线 (14) 
画 … 闭 国 拉 伸 (4) “图 因 草图 05) “SKETCH_005"” 
-加 网 扫 术 名 ) 人 
| . 贱 约 扫 掠 8) “图 围 螺 绍 17) 
- 回 团 过 加 m) “图 部 过 便 国 8) 
… 团 -当面 出 图 人 6) “图 部 过 便 国 49) 
RE - 国 转 过 全 回扣) “图 国 过 全 圆 20) 





从 入 向 查看 … 图 钱 过 阅 圆 1) 
图 11.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 站 一 2 国人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cup_cover, 单 击 上 确定 | 六 铀 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 11.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 腾 玉 国 一 > ED 一 了 扎 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 二 区 域 中 的 现 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 四 加 区 域 的 区 各 建 中 间 基准 可 三 复 
选 枉 ， 单 击 必 三 定 | 交 钙 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.3 所 示 的 堆 面 理 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 四 | > [BE 命令 “〈 或 单 击 品 尖 戌 后 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 号 眼 区 域 中 的 天 站 下 拉 列 表 中 选择 5 到 选项 ， 














命令 〈 或 单 击 矶 | 近 钮 )， 
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并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0， 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 角度 文 
本 框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 区 确定 >| 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 


图 11.2 ”回转 特征 1 图 11.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 11.4 所 示 的 基准 点 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 和 A = EE 一 上 二 本 济 
“点 ”对 话 框 。 
(2) 定义 点 参照 。 在 弄 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 渤 择 国 用 选项 ， 在 研 殉 本 5 环 面 区 域 中 
单 击 徘 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 ， 在 要 i 十 丽 本 出 区 域 中 单 市 罗拉 钮 ， 选 取 图 11.5 所 示 的 边 
(3) 在 “点 ”对话 框 中 单 击 区 确定 引 | 扩 钮 ， 完 成 基准 点 1 的 创建 。 
选取 此 边线 、 
基准 反 1 


图 11.4 基准 点 1 图 11.5 定义 基准 点 
Step4. 创建 图 11.6 所 示 的 基准 点 2。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 一 > EE 于 一 上 十 芝 孚 
“点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 参照 。 在 杰 N 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 囊 对 六 沁 ， 丰 时而 吉平 面 |x 志 中 
单 击 名 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 ， 在 要 i 二 丽 本 出 域 中 单 市 拉 钮 ， 选 取 图 11.5 所 示 的 边 
线 。 

说 明 : 

1， 此 处 点 ] 和 点 2 的 创建 是 用 “交点 ”命令 完成 的 (并 且 此 处 点 为 “关联 点 "> )， 当 然 
也 可 以 通过 “象限 点 ”命令 来 创建 。 此 处 旨 在 讲述 如 何 用 “交点 ”命令 来 得 到 用 户 所 需 的 
点 








命令 ， 系 统 弹出 




















2， 使 用 “交点 ”命令 创建 点 1 后 再 创建 点 2， 由 于 所 选取 的 对 象 与 创建 交点 1 所 选取 
的 对 象 相 同 ， 所 以 所 创建 的 点 2 位 置 也 相同 ， 此 时 可 将 蜀 出 誉 慰 区 域 站 文本 框 中 的 数值 改 成 
该 数值 的 相反 数 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 [区 葡 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 点 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 11.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
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(1) 选择 命 今 。 选 择 下 拉 菏 单 谢 RD 一 ET 一 本 于 
击 国 护 钮 )， 系 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 计时 区域 的 
门面 古 息 辣 基 请 EES 复 先 枉 ， 单 击 确定 | 之 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.8 所 示 的 截面 草图 。 

加 选择 下 拉 菜 单 医 攻 国 | 一 > 殉国 守卫 全 今 (或 单 市 同 现 护 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 磊 国 区 域 的 加 下 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 ， 在 其 下 的 正面 文本 框 中 输入 值 -7.5， 在 略 晴 区 域 的 炭 击 下拉 列表 中 选择 国 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 臣 村 文本 框 中 输入 值 7.5， 在 大 率 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 融 尘 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


从 令 《 或 早 





























基准 点 2 、 
DE 
图 11.6 基准 点 2 图 11.7 拉 伸 特征 1 图 11.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 11.9 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 人 mmjp EL 一 > | EEESEE 人 今 ， 
系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 早 。 在 本 二 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 在 绘图 区 选取 图 11.10 所 示 的 3 条 边线 
为 扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 一 二 出 区 域 中 单 击 请 上 腔 钮 ， 在 绘图 区 选取 图 11.10 所 示 的 引导 线 
为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 其 他 设置 。 采用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项 ， 
单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


引导 线 ~ 、、 


图 11.9 ” 扫 掠 特征 1 图 11.10 ”定义 扫 拔 特征 
Step7. 创建 图 11.11 所 示 的 扫 掠 特征 2。 参 考 Step6 的 操作 步 又， 选取 图 11.12 所 示 的 3 
条 边线 为 规 面 曲线 串 ， 选 取 图 11.13 所 示 的 边线 为 扫 拯 的 引导 线 串 ， 采 用 系统 默认 的 扫 拯 偏 
置 值 ， 在 秆 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 台 先 项 ， 单 市 [确定 | 包 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创 
































选取 这 3 条 边线 
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建 。 
A ' 选取 此 边线 
Is ___-- 二 久 ~ 
| \ | 
Lo Si “Mm 
\ 
选取 这 3 条 边线 和 
图 11.11 扫 掠 特征 2 图 11.12 ”定义 截面 线 串 图 11.13 ”定义 引导 线 蝇 


Step8. 创建 图 11.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单项 帮 可 一 EB 一 ED 命令 (或 
单 击 国 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 现 画 呈 驯 区域 中 单 击 加 按钮 ， 选 取 图 11.14a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 如 可 旺 文 本 框 中 和 输入 值 10。 

(3) 单 击 攻 痛 定妆 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 11.15 所 示 的 面倒 圆 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > 于 下 ( 民 
单 击 剧 按钮 )， 系 统 弹出 “面倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 本 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 到 泗 旨 六 项 ， 在 绘图 区 选取 图 11.16 所 示 的 面 
链 1， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 11.17 所 示 的 面 链 2， eg 20， 采 用 系统 默 
认 方 向 。 

(3) 单 击 [区 并 定 | 扩 钮 ， 完 成 面倒 圆 特征 的 创建 。 


这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 后 pb) 圆 角 前 
图 11.14 边 倒 圆 特 征 1 图 11.1$ 面倒 圆 特 征 


Step10. 创建 边 倒 圆 符 征 2。 选 取 图 11.18 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 40。 


图 11.16 选取 面 链 1 图 11.17 选取 面 链 2 图 11.18 选取 边 倒 圆 参照 
Step11. 创建 图 11.19 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > LEE 二 > 


四 EGR 命令， 选取 图 11.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.21 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 碟 唱 区 域 的 亚 哆 下 拉 列 表 中 选择 [于 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 







































此 边 为 边 倒 圆 参照 
选取 面 链 2 7 


\ 






7 
< / 
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值 0， 在 入 上限 区 域 的 芝 素 | 下 拉 列 表 中 选择 了 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 15， 并 
单 击 团团 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 尖 ， 在 利 束 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 里 引 先 项 ， 系 统 将 自动 与 
模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 单 击 [E 确 定 淖 光 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 


广 


图 11.19 ” 拉 伸 特征 2 图 11.20 ”定义 草图 平面 图 11.21 ”截面 草图 

Step12. 创建 图 11.22b 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单项 Ag 一 EE 一 ER 
击 轩 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拨 模 ”对 话 框 。 

(2) 在 潮 区 域 中 选择 Ea 由 先 项 ， 在 征 指 直 天 量子] F 拉 列表 中 选择 到 选项 ， 以 Z 轴 
正方 癌 为 拔 模 方 向 , 选取 图 11.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 平面 , 单 击 中 键 确认 , 选取 图 11.24 
所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 面 ， 并 输入 拔 摸 角 上 度 值 3。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 























命令 (或 早 

















N Iy 
a) 拔 模 前 bp) 拔 横 后 
图 11.22” 拔 模 特征 图 11.23 定义 拔 模 固定 平面 ”图 11.24 定义 拔 模 面 


Step13. 创建 图 11.25 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选 择 命 令 。 选择 下 拉 菜 单 捷 必 全] w= 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 醒 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 瑟 斑 定 | 馈 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 11.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 基于 加 一 > 殉国 于 本 人 人 ( 或 单 击 哎 妆 人 | 掖 钮 )， 退 出 草图 环境 。 





命令 (或 单 击 大 





=——b> 呈 回转 (EY... 


























图 11.25 ”回转 特征 2 图 11.26 截面 草图 
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(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 原点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 起 眼 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ,并 
在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 钊 度 文 本 
框 中 输入 值 360， 在 得 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国 计 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 11.27 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 二 > 同 攻 玉 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 六 氏 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.27 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 [BE 命令 (或 单 击 民 当天 加 扩 钮 ), 退出 草图 环境 。 

Step15. 创建 图 11.28 所 示 的 投影 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 EE 
“投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 根 据 系 统 选择 要 投影 的 曲 栈 或 点 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 Step14 所 
创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 在 蕊 珊瑚 弹 表 区 域 中 单 击 团 | 按钮， 选取 图 11.29 所 示 的 曲面 作为 要 




















从 今 ， 系 统 弹 出 “ 创 











> 人 命令， 系统 弹出 




















投影 的 对 象 。 
(4) 定义 投影 方向 。 在 国 羡 下 拉 列 表 中 选择 加 要强 选项 ， 在 其 后 的 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选 
项 。 
(5) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 攻 斑 定 | 护 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 
此 曲面 为 投影 曲面 





图 11.27 草图 1 图 11.28 ”投影 特征 图 11.29 定义 投影 对 象 

Step16. 创建 图 11.30 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 一 一 > 天 [ET 命令， 系统 阐 出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 人 馈 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 11.30 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轿 本 | 一 > 两 国 加 本 全 今 (或 单 击 网 二 摔角 )， 退 出 草图 环境 。 
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Step17. 创建 图 11.31 所 示 的 扫 掠 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 == 用 EL 有 一 上 | 沿 引 导线 扫 掠 加 介 今 
系统 弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 覃 国 区 域 中 单 击 | 芽接 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step16 所 创建 的 草图 2 为 
扫 掠 的 截面 曲线 串 。 

(3) 定义 引导 线 申 。 在 王 绩 区 域 中 单 击 [出 掖 钮 ， 在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 的 投影 曲 
线 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 其 他 设置 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 大 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 54 洁 项 ， 
单 击 | 形 证 | 交 馈 ， 完 成 扫 掠 特征 3 的 创建。 
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一 、 2 
| \ | a 
wm ! 
= 一 一 一 > | 
| 二 1 
图 11.30 草图 2 图 11.31 扫 扔 特征 3 


Step18. 创建 图 11.32 所 示 的 螺纹 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [重光 多 mm 四 记 
弹出 “螺纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 他 详细 | 复 选 杠 ， 在 绘图 区 选取 图 11.33 所 示 的 圆柱 面 ， 
系统 自动 生成 图 11.33 所 示 的 螺纹 矢量 方向 。 

说 明 : 选取 螺纹 放置 面 时 ， 应 靠近 杯 盖 开 口 位 置 选择 ， 此 时 系统 自动 产生 的 螺纹 矢量 
方位 如 图 11.33 所 示 。 如 果 靠 近 内 部 选取 ， 则 系统 自动 产生 的 螺纹 矢量 方向 与 此 相反 ， 此 时 
需要 进行 调整 ， 具 体 步 骤 请 参看 操作 录像 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 弹出 的 “螺纹 ”对 话 框 去 笃 文 本 框 中 输入 值 55， 在 长 度 文 本 框 
中 输入 值 11.5， 在 鼎 忠文 本 中 框 中 输入 值 6， 在 蔓 友 文本 框 中 输入 值 60， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 有 饲 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 





Mt 


一 > 部， 示 久 
































和 ,矢量 方 问 
rr 
| 1 _ -选取 此 面 为 放置 面 
图 11.32 ”螺纹 特征 图 11.33 ”定义 螺纹 的 放置 





Step19. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 11.34 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 4。 

Step20. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 11.35 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 1.5。 
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Step21. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 11.36 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 1.5。 









这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ------ 
人 土 这 4 条 边线 为 边 倒 贺 参照 . - 放大 图 
I = "i 1 | 
ee 
这 两 条 运 线 为 
a 边 倒 圆 参照 
图 11.34 ”选取 边 倒 圆 参照 图 11.35 ”选取 边 倒 圆 参照 图 11.36 ”选取 边 倒 圆 参 照 





Step22. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 11.37 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 1。 


Wi 光 一 一 


人 
1 









\ 


ee 
这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 贺 角 后 


图 11.37 边 倒 圆 特征 5 
Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 全 四 下 生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 12 ”了 吹风 机 顺 噶 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 吹风 机 喷嘴 的 设计 过 程 。 此 例 中 对 模型 外 观 的 创建 是 一 个 设计 亮点 ， 某 

些 特征 单独 放置 的 时 候 显 得 比较 呆板， 但 组 合 到 一 起 却 能 给 人 耳目 一 新 的 感觉 ， 而 且 还 可 

以 避免 千 琐 的 调整 步骤。 布 望 通过 本 例 的 学 习 读 者 能 有 更 多 的 收获 。 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 12.1 所 示 。 

~ 庆历 史记 录 模 式 


由 -四 模 型 视图 
: 四. 六 [ 台 报 像 机 
人 口 芒 模型 历史 记录 


四 图 比 基 准 坐 标 系 由) : 





… 国 密 通 过 曲 贱 组 8) | 
一 图 奢求 和 3) 


图 12.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 区 本 回 一 > 门 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 顿 型 选项 卡 的 下 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
blower_nozzle; 单 市 确定 上 % 馈 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 12.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 里 和 一 ET 一 下 [到 
击 册 | 核 钮 )， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 
lw 创建 中 间 基 准 C55 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 鄙 按钮 ， 选 取 YZ 某 准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 2 包 ， 

@ 进入 日 岁 环境， 绘制 图 12.3 所 示 的 帘 面 早 图 。 

















命令 〈 或 单 











@ 选择 下 拉 菜 单 且 本国 一 > [IE 命令 〈 或 单 击 铝 完成 草图 按 负 )， 退 出 草图 


要 


环境 。 





图 12.2 ”回转 特征 1 图 12.3 截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 在 于 吉美 时 的 下 拉 列 表 中 选择 选项， 并 定义 原点 为 回转 点 。 
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(4) 单 市 于 确定 | 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.4 所 示 的 椭圆 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 国 可 于 一 二 攻 下 
对 话 框 。 

(2) 定义 椭圆 中 心 。 通 过 “点 ”对 话 框 ， 选 择 坐 标 原点 为 椭圆 中 心 ， 单 击 该 对 话 框 中 
的 一 兢 定 | 和 。 

(3) 设置 参数 。 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 输入 图 12.5 所 示 的 参数 。 


(4) 单 击 [ 确定 上 钮 ， 完 成 椭圆 1 的 创建 。 
椭圆 3 





命令 , 系统 弹出 点” 






~、、 权 贺 <| 
p> 长 半 和 ‘T250000. 
椭圆 2 短 半 轴 | 12.0000 
~ 起 始 角 I 
人 终止 角 [3e0. D000 
旋转 角度 | 0. 0000 


Ed 
椭圆 1 \ SS 
贝 Ye 2C Xxc 


图 12.4 椭圆 特征 1 图 12.5 “椭圆 ”对 话 框 
(5) 绘制 椭圆 2。 单 击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 中 的 性 十 视图 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “点 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 国文 本 框 中 输入 -5， 单 击 上 确定 灾 钮 ,输入 图 12.6 所 示 的 参数 ， 单 击 “ 椭 圆 ” 
对 话 框 的 确定 _ 睦 钮 ， 完 成 椭圆 2 的 创建 。 
(6) 绘制 椭圆 3。 单 击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 中 的 时 5 并 图 四 | 钮 ， 系 统 再 次 返回 到 “点 ”对 
话 框 ,在 对 话 框 中 的 国文 本 框 中 输入 -55， 单 市 [ 确定 上 闪 钮 ,输入 图 12.7 所 示 的 参数 ， 单 
击 “ 椭 圆 ” 对 话 框 的 于 确定 ~ 上 x 钮 ， 完 成 李 圆 3 的 创建 。 单 击 轩 联 和 入 钮 ， 退 出 椭圆 命 


邻 ， 


后 视图 | ”取消 | 











柄 加 | 梢 加 x| 
长 半 轴 ,| 25. ooo 长 半 轴 ;60.0000 
短 半 轴 | 12.0000 短 半 轴 | 18. 0000 ， 
起 始 角 三 iii 起 始 角 Toon 
终止 角 [a60. 0000) 终止 角 [a60. 0000 
旋转 角度 [0.0000 旋转 角度 [noooo 


后 视图 | 取消 | 后 视图 | 职 消 | 





图 12.6 “椭圆 ”对 话 框 图 12.7 “椭圆 ”对 话 框 
Step4. 创建 图 12.8 所 示 的 曲面 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 加 了 一 > 人 ^, 寺 
统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 
(2) 选择 曲线 。 依 次 选取 图 12.9 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 截面 曲线 ， 并 分 别 
单 击 中 键 确认 。 
(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 单 击 [LX 确定 > 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 
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图 12.8 ”曲面 特征 1 图 12.9 定义 网 格 曲 面 特征 

Step5. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 医 否 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 回转 体 1 为 目标 体 ， 选 取 有 曲面 特 征 1 为 工具 体 ， 单 击 
[确定 jj 乌 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step6. 创建 图 12.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 后) = 和 一 曾 区 下 眉 1. . 
击 国 | 核 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 取 消 选中 
三 剖 建 中 间 基 准 CsYs 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 囊 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 x 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 12.11 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 医生 大 | > 殉国 于 了 村 舍 仿 (或 单 击 铝 完成 草图 入 钮 )， 退 出 草图 


环境 。 
大 | 7 1 


| 120 -| 
图 12.10” 拉 伸 特 征 1 图 12.11 截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 本 加 区 域 的 巴 本 下 拉 列 表 中 选择 BE 
选项 ， 并 在 其 下 的 赴 查 文本 框 中 输入 值 25。 
(4) 定义 布尔 运算 。 在 得 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 12.12 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > 于 一 0 于 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 寺 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 志 卉 证 |j> 馈 . 





加 一， 齐 EET 命令 系统 阐 








命令 或 单 





























要 先 项 ， 示 统 将 自动 与 模型 中 叭 











命令 或 单 
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进入 苗 图 环境 ， 绘 制图 12.13 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 攻 各 加 帝国 开本 汪 千 今 (或 单 击 咒 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 








境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 加 区 域 的 弄 冀 下拉 列表 中 选择 加 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 粮 限 区 域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 4， 在 铅 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要强 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 
(4) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 




















图 12.12 ” 拉 伸 特征 2 图 12.13 截面 草图 
Step8. 创建 图 12.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 所 二 | = 到 时 一 > EST 合 仿 (或 单 
击 半 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 12.15 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 守 欠 1 文本 框 中 输入 值 











(3) 单 击 确 定 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
此 边线 为 倒 圆 角 参照 





图 12.14 边 倒 圆 特 征 1 图 12.15 ”选取 边 倒 圆 参照 

Step9. 创建 图 12.16 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 下 于 一 可 
击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 对 区 域 下 拉 列表 中 选择 LE 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 要 镭 通 前面 区 域 中 单 击 册 按钮， 选择 
图 12.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 悍 度 文本 框 中 输入 值 2， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 。 

(4) 单 击 改 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

















,此 面 为 抽 壳 面 1 


他 


9 





a 此 面 为 抽 过 党 面 2 


- -< 





局 


图 12.16 ” 抽 壳 特征 图 12.17 定义 抽 壳 面 
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Step10. 创建 图 12.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 医 训 加 mj 让 让 
击 强 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 12.19 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半 符 1 文本 框 中 输入 值 








(3) 单 击 区 确定 | 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 





\ 
- 此 边线 为 边 倒 圆 参照 : 
图 12.18” 边 倒 圆 特征 2 图 12.19 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step11. 创建 图 12.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 靖 单质 六 加 mj El p> ER (或 单 击 
音 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 12.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 国名 加 文本 框 中 输入 值 
ys 

(3) 单 击 区 确定 3| 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 








J i 
图 12.20” 边 倒 圆 特征 3 图 12.21 选取 边 倒 圆 参 照 





Step12. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 本 画 一 > [IE 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 13 ”人 微 疲 炉 询 钮 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 微波 炉 旋 钮 的 设计 过 程 。 本 例 模型 的 细节 部 分 不 是 通过 直接 创建 得 到 的 
而 是 先 创建 其 他 特征 ， 再 通过 对 所 创建 的 特征 进行 不 同 操作 而 得 到 的 。 这 也 是 产品 设计 中 
得 到 模型 外 观 的 一 种 方法 。 塞 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 13.1 所 示 。 


全 历史 记录 模式 
四 -组 模型 视图 … 图 | 镜像 曲线 占 ) 
由 - 术 [ 蝇 摄像机 … 国 密 通过 曲线 姐 (6) 
J 人 图 床 修 前 片 体 让) 
i 图 证 基准 坐标 系 由) “回路 镜 你 体 [8) 
- 回 寺 回转 癌 … 国 加 补 片 名) 
人 “ 团 胎 草图 2) “SIETCH O01" 一 图 加 补 片 U0) 
人 图 癌 基准 平面 3) … 轿 国 过 倒 贺 11) 
Ee - 国 隐 草图 二 “SHETCH 002” “图 印 过 出国 (12) 
a 图 喇 吉 115) 





图 13.1 零件 模型 及 模型 树 








Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 画 一 2 ] 攻 于 于 时 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 下 型 | 选项 卡 的 下 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 9， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
gas_switch; 单 击 [ 确定 “和 包 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 13.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 揪 六 后 = EE 到 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 设置 区 域 的 信 冲 娃 中 间 莽 准 Css 复 
选 框 ， 单 击 [ 确定 上 冯 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 ty 

@ 选择 下 拉 菜 单 民国 > 品 国 开本 国生 仿 (或 单 击 咒 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 








—p 二 





命令 (或 单 击 按钮 )， 








境 。 





图 13.2 ”回转 特征 1 图 13.3 ”截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 选 择 图 13.3 所 示 边 线 为 加 转轴， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 于 确定 3 有 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 下。 号 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 鄙 按 钮 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 玫 要 区 域 的 
三 主帅 站 要 三 攻 到 复 渤 框 ， 单 市 兢 定 “上 < 包 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 13.5 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 故 可 | > 党国 于 大半 千 今 (或 单 击 品 完成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 





系统 弹出 “创建 草 





E 





图 13.4 草图 1( 建 模 环境 ) 图 13.5 草图 1 (草图 环境 ) 


Step4. 创建 图 13.6 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 > 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 在 垩 面 参 考 | 广 域 单 击 
事 按 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 起 者 区 域 的 厦 恒 文本 框 中 输入 值 35， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 必 王 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 13.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜单 狂 虹 画 一 赔 匡 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 选 择 YC 基准 轴 为 水 平 参考 ; 
绘制 图 13.7 所 示 的 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻 曙 加 > 叫 | 

基准 平面 1 


’ 











人 人， 示 统 


i 





Ws 按 某 一 距离 














图 13.6 ”基准 平面 1 
Step6. 创建 图 13.8 所 示 的 镜像 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 RD > BEE 一 [上 于 
统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 曲线 。 选 择 Step5 中 所 绘制 的 草图 为 镜像 曲线 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 国 | 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ; 
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其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 忆 靖 定 | 交 钮 ， 完 成 镜像 曲线 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 13.9 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EB 一 2 加 站 一 » 十 
统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 13.10 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 截面 曲线 ， 并 
分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 单 击 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 则 面 特征 1 的 创建 。 











曲线 1 ~、、 曲线 2 
曲线 3 
/ 
Wr > 
EE Es 4 
图 13.8 ”镜像 曲线 1 图 13.9 ”曲面 特征 1 图 13.10 ”定义 截面 曲线 


Step8. 创建 图 13.11 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 me 上 m 全 今 ， 系 统 弹 
出 “ 修 筋 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 曲 面 特征 1 为 目标 体 , 选取 图 13.12 所 示 的 边界 对 象 ; 
在 胃 要 到 四 区 域 中 选中 有 隐 | 殉 证 目标 加 认 作 为 工具 于 村 复 选 框 ， 在 工 王 [区域 中 选中 国 窗 茹 选项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 睦 认 设置 。 








此 为 边界 对 象 
\ 






崇 





本 
要 
en 
+ 二 二 汪 


图 13.11 修剪 特 征 1 图 13.12 定义 边界 对 象 


(3) 单 击 区 确定 到 乌 ， 完 成 昌 面 的 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 13.13 所 示 的 镜像 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 全 mep 六 起 下 引 
出 “镜像 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 修 前 特征 1 为 镜像 体 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 区 确定 到 乌 ， 完 成 镜像 体 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 此 处 为 了 便于 选取 修剪 特征 ， 可 以 将 实体 部 分 隐藏 。 

Step10. 创建 图 13.14 所 示 的 补 片 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基 8 一 > [ESEIJ 一 > 上 ES 命令 ， 系 统 弹 出 “ 补 片 ” 对话 





> 四 EE 命 今 ， 系 统 弹 
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框 。 
(2) 选取 目标 体 和 工具 片 体 。 选 取 图 13.15 所 示 的 实体 为 目标 体 ,选取 修剪 特征 1 为 工 
具 片 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 王 确定: 乌 ， 完 成 补 片 特 征 1 的 创建 。 





此 为 目标 体 
此 为 镜像 体 特征 1 
图 13.13 ” 锐 像 体 特征 1 图 13.14 补 片 特征 1 图 13.1$ 定义 目标 体 


Step11. 创建 图 13.16 所 示 的 补 片 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 有 亲 单 后 = 让 一 > ED 命令， 系统 弹出 “ 补 片 ” 对话 
框 。 

(2) 选取 日 标 体 和 工具 片 体 。 选取 图 13.17 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 镜 像 特 征 1 为 工 
具 片 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 市 [确定 此 钮 ， 完 成 补 片 特征 2 的 创建 。 





此 为 日 标 体 
\ 





图 13.16 补 片 特征 2 图 13.17 定义 目标 体 
Step12. 创建 图 13.18 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 和 A 加 一 > 加 到 于 一 > 区 
闻 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 13.19 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 色 1 文本 框 中 输 
入 值 2。 
(3) 单 市 [了 确定 了 月 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


(六 此 两 边线 为 边 倒 网 参 属 人 


图 13.18 边 倒 圆 特征 1 图 13.19 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step13. 创建 图 13.20 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 大 加 一 > 上 下 一 > 区 
国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选取 图 13.21 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 半 窟 1 文本 框 中 输入 值 5。 





令 〈 或 单 击 











令 (或 单 击 
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(3) 单 击 区 确定 >| 把 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 





图 13.20” 边 倒 圆 特征 2 
Step14. 创建 图 13.22 的 抽 壳 特征 1。 








击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 六 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [2 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 选 择 图 13.23 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 昔 度 文本 框 中 输入 
值 1.5， 采 用 系统 默认 抽 壳 方 问 。 

(4) 单 击 [ 关 确定 上 饲 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 








此 六 面 为 抽 壳 移 除 面 





图 13.22 ” 抽 壳 特征 1 图 13.23 ”定义 抽 壳 移 除 面 


Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 右 呈 画 一 > JI 命令， 即 可 保存 零件 模型 








实例 14 液化 气 灶 旋 馈 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 液化 气 灶 旋钮 的 设计 过 程 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 主 要 使 读者 对 产品 的 
外 形 设 计 有 更 进一步 的 了 解 。 当 然 在 学 习 过 程 中 对 曲面 扫 掠 、 终 合 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 
会 有 更 深入 的 理解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 14.1 所 示 。 


-ED 历史 记录 模式 
由 时 模型 视图 
C0 “图 口 基准 平面 人 
种 -pS 弄 型 历史 记录 “图 的 草图 (8) “SEETCH O03" 
/| … 回 比 基 锥 坐标 系 加 ) “图 磺 草图 (3) “SKETCH_004" 
- 国 唤 草图 (1) “SEETCH_000* 扫 控 0) 
3 .. 图 口 基准 平面 31 “四 团 猎人 [21 


- 回 砚 草图 (4) "SHETCH 001* > 
… 图 脑 草 图 (5) “SFETCH_002* ” 立 





图 14.1 零件 模型 及 模型 树 











Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 朗 件 加 一 2 “| 攻 于 于 二 命令， 示 统 璋 出“ 新建” 对 
话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 下 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cookstone knob: 单 市 确定 “2 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 14.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 下 一 > 有 IE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 定量 十 本本 泗 本 本 复 选 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 鄙 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ， 单 击 _ 确定 _ 眩 钮 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 14.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 帮 一 殉国 开本 本 全 今 (或 单 市 宫 完 成 草图 护 包 )， 退 出 草图 
环境 。 

















图 14.2 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 14.3 草图 1 (草图 环境 ) 
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Step3. 创建 图 14.4 所 示 的 直线 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 国 一 ET 
钮 )， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 直线 。 在 “直线 ”对 话 框 的 号 是 区 域 中 单 击 而 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 杠 ; 
在 “点 ”对 话 框 的 直 杉 区 域 的 较 、 国 、 国 文本 框 中 分 别 输入 值 10、0、25， 单 击 王 确定“ 
钮 ， 此 时 系统 返回 “直线 ”对 话 框 。 在 址 也 一 区 域 中 单 击 出 按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 
框 。 在 “点 ” 对 话 框 的 于 一 区 域 的 国 、 辆 、 国 文本 框 中 分 别 输入 值 -10、0、25, 单 市 [确定 | 
按钮 。 此 时 系统 返回 “直线 ”对 话 框 ， 单 击 区 确定 | 交 包 。 

Step4. 创建 图 14.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 医 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 村 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
在 医 天 要 可 区 域 单 击 圭 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 平面 参考 ， 在 是 到 弛 区 域 单 击 事 按钮 ， 选 
取 上 一 步 创 建 的 到 线 ， 在 盐 村 区域 中 输入 角度 值 15， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


图 14.4 直线 1 图 14.5 ”基准 平面 1 
Step5. 创建 图 14.6 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 加 一 > 后 轩 玉 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 三 到 建 申 间 基 准 Css 复 选 框 ， 选 取 图 14.5 所 示 基 
准 平面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 14.7 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 攻 各 加 > ET 人生 
令 (或 单 击 吕 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 





命令 (或 单 击 司 按 




















Tl ~ ET 








dr. 




















YC 





图 14.6 草图 2( 建 模 环境 ) 图 14.7 草图 2 (草图 环境 ) 
Step6. 创建 图 14.9 所 示 的 草图 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EB => 人 人， 系统 弹出 “创建 草图 ” 
对 话 框 。 
(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 嘻 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 瑞 定 | 扩 包 . 
(3) 进入 章 风 环境， 绘制 网 14.9 所 示 的 草图 3。 
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QQ) 创建 点 1。 选 择 下 拉 菜 单 持 六 (5) => 来 自 曲 红 人 此 的 曲 贱 是 ) ==> | 交点 (NY. 命令 ， 系 
统 弹 出 “交点 ”对 话 框 。 不 轩 N 二 十 本 到 x 域 中 单 击 [ 护 钮 ， 选 取 图 14.8 所 示 的 圆 弧 , 单 击 
[区 和 十 | 之 馈 . 















@) 创建 点 2。 创 建 图 14.9 所 示 的 点 2 〈 点 2 为 圆 弧 与 YZ 基 ; 准 平面 的 交点 )。( 上 有 具体 操 
作 步 骤 参 见 仙 创建 点 1) 
@) 绘制 图 14.9 所 示 的 圆 弧 (点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 端点 )。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 芽 营 国 > 咒 后 本 本 于 舍 今 (或 单 击 吕 完成 草图 掖 乌 )， 退 出 草图 环 
点 2 、 
创建 点 2 选取 此 圆 弧 \、 
创建 点 1 选取 此 圆 弧 ~ ~ or 


图 14.8 ”选取 参照 图 14.9 草图 3( 草 图 环境 ) 
Step7. 创建 图 14.10 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 国王 可 一 ”ES 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 提 
掠 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 截面 线 串 。 在 厦 画 区 域 中 单 击 | 国 较 钮 ， 选 择 图 14.11 所 示 曲 线 为 截面 曲线 ， 并 
单 击 两 次 中 键 确认 。 





图 14.10” 扫 掠 特征 1 图 14.11 定义 截面 线 串 
(3) 定义 引导 线 申 。 在 训 要 区域 中 单 击 [ 护 钮 ， 选 取 图 14.12 所 示 曲 线 为 引导 线 1， 
并 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 14.13 所 示 曲 线 为 引导 线 2， 并 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 











选取 此 曲线 为 9 导线 1 


为 9 二 2 CS 一 
图 14.12 定义 引导 线 1 图 14.13 定义 引导 线 2 

(4) 单 击 区 确定 3| 扩 饵 完成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 14.14 所 示 的 基准 平面 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 粮 六 区 = EE 站 下 一 > 吕 DD 是 中 了 介 今 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面. 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 。 在 车 本 要 再 区 域 单 击 虽 
按钮 ， 选取 图 14.15 所 示 的 基准 平面 1 为 平面 参考 。 在 是 可 细 区 域 单 击 事 按钮 , 选取 图 14.15 
所 示 的 直线 1 为 线性 对 象 ， 在 需 村 区 域 中 输入 角度 值 为 90， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

和 耻 线 1 
基准 平面 1、、 > 





| 成 一 角度 


















”基准 平面 2 
图 14.14 ”基准 平面 2 几 14.15 定义 基准 平面 

(3) 单 击 区 确定 > 上 包 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 14.16 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 有 TS 生命 令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 究 按钮， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 [ 袁 定 _| 光 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 14.16 所 示 的 章 图 4。 

Q) 创建 图 14.17 所 示 的 点 1， 有 具体 操作 步骤 参见 Step6。 

@) 创建 图 14.17 所 示 的 点 2， 有 具体 操作 步骤 参见 Step6。 

@) 绘制 图 14.16 所 示 的 圆 弧 〈 图 14.17 所 示 的 点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 端 点 )。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 在 荔 加 > 革命 令 〈 或 单 击 觅 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 

















二 


境 。 





图 14.16 草图 4 (草图 环境 ) 图 14.17 绘制 点 

Step10. 创建 图 14.18 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 有 TS 生命 令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 究 掖 钮 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 瑚 定 _ | 六 饵 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 14.18 所 示 的 草 网 5。 

(DD 创建 点 1， 其 体操 作 步 又 参见 Step6。 

@ 创建 点 2， 其 体操 作 步 又 参见 Step6。 
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(8) 绘制 图 14.18 所 示 的 圆 弧 (选取 图 14.19 所 示 的 点 1 和 点 2 为 所 绘 圆 弧 端点 )。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 且 要 国 一 > [FEED 命令 -或 单 击 品 完成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 
环境 。 








图 14.18 草图 5 (草图 环境 ) 图 14.19 定义 点 

Step11. 创建 图 14.20 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 > 下 ER 一 > 二 .ET 罗 命令， 系统 弹出 “ 扫 
掠 ”对 话 框 。 

注意 : 在 选取 截面 线 串 和 引导 线 串 时 ,在 命令 栏 中 单 击 鼠标 右键 , 勾 选 回 畏 让 先 项 后 ， 
在 命令 行 中 选取 国 图 后， 再 选取 截面 线 囊 或 引导 线 囊 . 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 硕 国 区 域 中 单 击 | 国 胶 钮 ， 依 次 选取 图 14.21 所 示 的 曲线 1、 曲 线 
2 和 曲线 3 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 可 要 区 域 中 单 击 | 下 按钮 ， 依次 选取 图 14.22 所 示 曲 线 1、 曲 线 2、 
曲线 3 为 引导 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
曲线 1 曲线 3_ 











曲线 2 


\ 






大 
曲线 3 
N 





图 14.20” 扫 掠 特 征 2 图 14.21 定义 截面 线 品 图 14.22 定义 引导 线 串 

(4) 单 击 区 确定 4 钮 完成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 14.23 所 示 的 有 界 平面 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 册 6 一 [ET 
“有 界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 医 乱 上 区域 中 单 击 | 下 控 钮 ， 选 取 图 14.24 所 示 的 曲线 。 











_—> 





命令 ， 系 统 弹 出 


是 线 、、 | 





图 14.23 有 界 平面 1 图 14.24 定义 有 界 平 面 
(3) 单 击 [ 区 确定 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 
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Step13. 曲面 终 合 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 RN 一 > 国 玉 
“ 颖 合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项。 在 率 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 叶 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 扫 掠 特征 2 为 目标 体 ， 选 择 扫 掠 特征 1 和 有 界 平面 1 
为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 瑟 考 定 | 六 钮 ， 完 成 终 合 曲面 的 操作 。 

Step14. 创建 图 14.25 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 挤 六 后) > 和 3 一 面 区 下 EY.. 
击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 

(2) 单 击 “绘制 截 面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 2 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 14.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 而 > 哆 国 党 可 本 和 信 ( 或 单 击 品 鞠 成 草图 | 包 ), 退出 草图 环 
境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 粮 晶 区 域 的 异 嫌 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 光 项 ， 并 在 其 
下 的 下 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 要 加 区 域 的 贿 机 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 者 柄 文 
本 框 中 输入 值 5， 在 状 担 宇 守 量 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 丰 选 项 ， 在 各 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 
医 要 外 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 








时 全 仿 ， 系 统 弹 出 








命令 (或 单 























图 14.25” 拉 伸 特 征 1 图 14.26 截面 草图 


(4) 单 击 区 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 14.27 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > 本 一 [IEEEIES 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 
话 框 ; 选取 图 14.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 14.29 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 籽 限 区 域 的 弄 娘 下 拉 列 表 中 选择 二 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 入 蝎 区 
域 的 匡 束 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ， 并 在 其 下 的 中 询 文 本 框 中 输入 值 15， 并 在 硕 指 宇 拓 日 的 
F 拉 列表 中 选择 加 选项 ， 在 害 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 叭 
一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 有: 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 
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选取 模 玫 型 表面 











图 14.27” 拉 伸 特征 2 图 14.28 ”定义 草 绘 平面 








Step16. 创建 图 14.30 所 示 的 面 加 角 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 上 
司 按钮 )， 系 统 弹出 “ 面 圆 角 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 面 贺 角 。 在 雪 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 时 光 贡 ， 单 市 面 可 区 域 中 
训 带 5 台 四 后 的 | 生 扶 乌 ， 选 择 扫 掠 特征 1， 单 市 硬 要 区 域 中 国 天 本 昌 后 的 | 按钮 ， 选 择 














扫 掠 特征 2， 如 图 14.31 所 示 ; 在 得 入 和 曙 区 域 中 涯 生 的 文本 框 中 输入 值 0.5。 
(3) 单 击 攻 确定 2 | 们 包 完成 面 圆 角 特征 工 的 创建 。 


g 






当 掠 特征 2 
汪 掠 特征 1 


图 14.30 面 圆 角 特 征 1 图 14.31 定义 面 圆 角 
Step17. 创建 图 14.32b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 征 入 加 一 > 由 一 命令 (或 单 击 
得 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 14.32a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 尘 答 1 文本 框 中 输入 值 1。 
(3) 单 击 区 确定 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 











a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 14.32” 边 倒 圆 特征 


Step18. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 芯 年 加 到 和 回国 本 国 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 涡 旋 部 件 的 设计 过 程 。 此 模型 是 对 实体 建 模 的 综合 展现 ， 当 然 其 中 也 用 
到 了 简单 曲面 的 创建 方法 ， 本 例 中 扫 掠 特征 的 创建 是 一 个 亮点 ， 运 用 此 命令 巧妙 地 构建 了 
模型 的 外 形 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 15.1 所 示 。 


下 多 历史 记录 模式 
由 -时 模型 视图 
由 sw [ 吧 气 司机 ~ 图 呈 有 界 平面 fl1) 
-用 户 表 法 式 | 图 | ,有 界 平 面 12) 
电 祝 模型 历史 记录 一 回 贺 训 全 113) 
过 图 奸 基准 坐标 系 间 ) - 回 效 求 和 [14) 
~ - 回 雪 加 特 uy | … 轿 赣 求 和 (45) 
| … 轿 朱 草 图 (2 “SEETEH 001" | 忆 一 国 雷 回转 U6 
… 轿 口 基准 平面 3) | 汇 -图 右 拉 昌 07) 
\ 二 一 Pp N … 国 捧 草 图 (4 "sFETCH O02” | 当 一 图 克拉 伸 (18) 
ess , “图 9 草图 5) “SFKETCH 003" | 汇 图 蜗 简单 孔 0419) 
aa 团 验 扫 扩 6) | 一 图 磺 草 图 20) “sKETCH_009" 
_ 回 口 基准 平面 rr 上) 三 一 图 日 简单 孔 (21) 
se [B) “SIETCH O04" | … 国 4 基准 轴 (221) 


由 - 国都 图 样 [ 圆 形 ] 总 3] 





图 15.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 四 一 2 开关 且 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选择 模板 类 型 为 国 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
engine_part, 单 击 [ 确定 上 x 馈 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 15.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 于 Nl 一 EE 于 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 覃 大 区 域 中 的 融 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 苔 坟 区 域 的 器 | 面 建 中 辣 基 难 ESIS 复 
选 框 ， 单 击 [_ 痛 定 _ | 交 钊 ， 

(3) 进入 日 网 环境， 绘制 图 15.3 所 示 的 帘 面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 天 | 一 > EEEEEEEE 合 令 〈 或 单 击 癌 寺 戌 扫 国 掖 钮 )， 退 出 草图 环 














令 〈 或 单 击 而 按钮 )， 











境 。 





图 15.2 ”回转 特征 1 图 15.3 ”截面 草图 


实例 15 涡 旋 部 件 97 


(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 限制 区 域 中 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 诗 选项 ， 
并 在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 些 训 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文 
本 框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 15.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 二 > 同 攻 玉 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面, 单 击 “创建 草图 ”对 话 框 中 的 确定 | 
按钮 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 15.4 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轿 本 一 | > [BE 命令 〈 或 单 击 吕 于 民生 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

Step4. 创建 图 15.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 皇 六 人。 => E30 = En 人 ( 或 单 击 
中 控 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 库 E 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 ， 单 击 盏 面 琴 著 [ 
域 中 的 鄙 较 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 ， 单 市 渤 允 区 域 中 的 央 按 钮 ， 选 取 ZC 基准 轴 ， 采 用 系 
统 默 认 的 方向 ， 在 需要 文本 框 中 输入 值 30。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 定 > 灾 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 15.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 一 > 本 攻 加 于 合 人 ， 示 统 弹 出“ 创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ,选取 YC 基准 轴 为 水 平方 向 参考 ， 单 
击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 [确定 |: 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.6 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 本 一 | > [BE 命令 〈 或 单 击 品 于 司 竺 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

















四 国 合 令 ， 系 统 弹出 “ 创 


















































图 15.4 草图 1 图 15.5 ”基准 平面 1 图 15.6 草图 2 
Step6. 创建 图 15.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 须眉 生 
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令 ， 选 取 图 15.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 狗 15.7 所 示 的 章 网 3。 


Er。 


Pt i 
~ Cr。 
Te 了 





此 而 为 于 图 于 而 





图 15.7 草图 3 图 15.8 ”草图 平面 


Step7. 创建 图 15.9b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 B5 一 > 本 了 一 > ESE 
出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 甸 国 区 域 中 单 击 | 芽接 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.9a 所 示 的 截面 
线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 15.9a 所 示 的 截面 线 2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 亢 国 区 域 中 单 击 [ 茵 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.9a 所 示 的 
引导 线 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 区 确定 > | 拉 负 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

注意 在 选取 截面 线 囊 时 ， 截 面 线 囊 1 和 截面 线 串 2 的 起 始点 和 方向 必须 保持 一 致 . 

引导 线 


截面 线 1 ~ ~ 


a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 
图 15.9 扫 拯 特征 1 


Step8. 创建 图 15.10 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 NS 一 > 国王 加 一 上 ES 加 阐 命令 (或 单 击 
口 按 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 王 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EPEEEEEE 计 项 ， 单 击 必 本 要 到 区 
域 中 的 出 按钮， 选取 图 15.11 所 示 的 平面 为 参考 对 象 ， 在 力 副 文本 框 中 输入 值 150。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 > 上 灾 包 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


三 ed \ ee 先 攻 此 平面 














BSA 









-一 堆 面 线 2 























图 15.10 ”基准 平面 2 图 15.11 定义 基准 平面 


Step9. 创建 图 15.12 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 2 开国 于 到 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step8 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 
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话 框 中 的 确定 < 钮 ， 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.12 所 示 的 草图 4。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 局 要 加 | > 殉国 于 可 强人 旬 今 (或 单 击 富 完 成章 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 











境 。 
Step10. 创建 图 15.13 所 示 的 直线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 王 和 EE => 车 
话 框 。 
(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 轿 本 于 现 的 下 拉 列 表 中 选取 思 樟 渤 项 ， 在 绘图 区 域 中 选 
取 Step3 所 创建 的 草图 1 的 象限 点 (图 15.14 所 示 的 象限 点 )。 在 属 二 村 出 的 下 拉 列 表 中 选择 
有 本 选 项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step9 所 创建 的 草图 4 的 象限 点 (图 15.14 所 示 的 草图 2)。 
(3) 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 国 痛 定 | 交 钮 〈 或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 的 创建 。 
说 明 : 在 命令 行 中 单 击 筷 标 右键 ， 在 弹出 的 命令 栏 中 义 选 | 由 造 沽 条 选项 ， 在 命令 行 中 选 
取悦 选项 以 便 捕捉 到 以 上 草图 的 篆 限 点 





一 ET 命令， 系统 弹出 “直线 ”对 














草图 1 、 -选取 此 象限 点 
~ ,草图 2 


= 9 


图 15.12 草图 4 图 15.13 ”直线 特征 图 15.14 定义 直线 特征 

Step11. 创建 图 15.15b 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 莉 加 下 一 “本 二 全 今 ， 示 统 漳 山 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 覃 天 区域 中 单 击 | 芽 拉 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.15a 所 示 的 截 
面 线 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 全 二 可 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.15a 所 示 的 
引导 线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 15.15a 所 示 的 引导 线 2， 采 用 系统 默认 方 问 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确 是 |j 馈 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 有 界 平 面 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 时 RA 一 ET 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 早 。 根 据 系统 轿 本 而 丽 本 可 tt 提示 ， 单 击 “ 有 界 平面 ”对 话 框 中 的 国 


按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 15.16 所 示 的 曲线 。 
引导 线 2 “引导 线 1 


























一 | 国 汪 古国 时 全 今 ， 示 统 弹 出 “有 界 平 














选取 此 曲线 


一 一世 


wm i a 





a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 二 
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(3) 单 击 区 确定 上 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 

Step13. 创建 图 15.17 所 示 的 有 界 平面 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插 大 司 一 开工 一 二 本 于 
面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系统 随 深 有 办 拉面 的 曲 里 的 提示 ， 单 击 “ 有 界 平面 ”对 话 框 中 的 | 涝 
按钮 ， 在 图 形 区 选取 图 15.18 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 [5 确定 > 乌 ， 完 成 有 界 平面 2 的 创建 。 














命令 ， 系 统 弹 出 “有 有 界 平 














选取 此 曲线 
a) 创建 前 b) 创建 后 AAA 
图 15.17 有 界 平面 特征 2 图 15.18 定义 有 界 平面 


Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 生 RK 一 国字 
框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 上 要 区 域 中 单 市 峡 护 钮 ， 选 取 图 15.19 所 示 的 面 为 缝合 目标 体 ; 
在 轩辕 区 域 中 单 击 圈 控 钮 ， 选 取 图 15.20 所 示 的 面 为 缝合 工具 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 冯 钮 ， 完 成 缝合 特征 的 创建 ，。 





一 > 昌国 加 时 今 ， 示 统 弹 出 “缝合 ”对 话 








_ -选取 此 而 选取 这 两 个 有 界 平面 
‘eT T y 
J a 


图 15.19 目标 体 图 15.20 工具 体 

Step15. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 征 和 一 > 车 
和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 扫 扔 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 扫 拯 特 征 2 为 工具 体 ， 单 
击 区 确定 jx 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 求 和 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单程 全 > 证 3 
和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 上 一 步 的 求 和 特征 为 目标 体 ， 选 取 回 转 特 征 1 为 工具 
体 ， 单 击 [X 确定 jj 钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建。 

Step17. 创建 图 15.21 所 示 的 回转 特征 2。 





一 > 辕 攻 对 今 , 示 统 弹出 “ 求 





一 命令, 未 统 弹 出 “ 求 
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命令 (或 单 击 因 | 掖 饥 )， 





> TEs 





(1) 选择 命令 。 选 择 炸 六 总 ) “有 t*1 十 特 -'E) 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 醒 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [L 确定 上 和 包 ， 

() 进入 草图 环境 ， 绘 制图 15.22 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 玫 加 | 一 殉国 党 可 可 合 今 (或 单 击 党 过 成 昌 图 护 钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 














站 
A 


a 和 Ka | i 0 
图 15.21 回转 特征 2 图 15.22 截面 草图 


(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 玻 随 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 
在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 钊 度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 寿 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 旨 先 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 于 确定 > 有 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 1523 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 揪 太 区 > BE 下 > 
从 仿 ， 先 取 图 15.24 所 示 的 平面 为 章 图 平面 ， 绘 制图 15.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 起 眼 区 域 的 恒 籼 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 曾 文本 框 中 输入 值 
0;， 在 顿 限 区 域 的 类 素 下 拉 列 表 中 选择 国 诗 选项 ， 并 在 其 下 的 中 齐 文 本 杠 中 输入 值 40， 在 才 农 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 可 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 1 的 创建 。 





OO 
一 












































此 面 为 再 图 平面 





一 : 


图 15.23” 拉 伸 特 征 1 图 15.24 ”草图 平面 图 1525 截面 草图 
Step19. 创建 图 15.26 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE mm 和 ”UN 二 下 
加 苔 到 国人 洁 今 ， 先 取 图 15.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.28 所 示 的 截面 草图 ;在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 玻 眼 区 域 的 异 增 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 距 询 文本 框 中 输入 值 
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0; 在 柱 上 区域 的 甘 素 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 框 中 输入 值 20， 在 帮 家 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 一 渤 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 >| 扩 饵 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 


. 二 本 
a 
-Fe 一 = a 
一 于 f -= EE 
| sa - 
i | Pr | 
a 『 二 二 Fe. 
-i r | 
“a , By a Wi 


图 15.26 ” 拉 伸 特征 2 图 15.27 草图 平面 图 15.28 ”截面 草图 

















此 和 面 革 图 平面 


N 





Step20. 创建 图 15.29 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 荐 KG 一 EEEIEEIJ 一 区 和 今 (或 单 市 加 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 吕 型 下 拉 列 表 中 选择 [用 先 项 ， 单 击 “和 孔 ” 对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 咬 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.30 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
[| 歼 定 | 交 钮 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 首 先 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 仿 按 钮 
被 按 下 ， 再 单 击 “ 草 图 点 ”对 话 框 中 的 剧 较 钮 ， 在 系统 弹出 的 “点 ”对 话 框 苞 生 下 拉 列 表 
中 选择 蕙 FE 和 ,选取 图 15.31 所 示 的 圆 弧 为 孔 的 放置 参 照 , 单 击 [ 兢 定 | 
按钮 完成 点 的 创建 ， 单 市 SS) 掖 乌 ， 关 闭 “ 草 图 点 ”对 话 框 ， 单 市 同 守 成 音 图 扩 乌 ， 退 出 
草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 蚜 下 拉 列 表 中 选择 有 二 湄 二 先 项 ,在 直径 文本 框 中 输入 值 
96， 在 病 晤 时下 拉 列 表 中 选择 有 加 选项 ， 在 故国 文本 框 中 输入 值 39， 在 国 雪 天 | 广 木 框 中 输 
入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 









































此 面 为 孔 孔 放置 面 

一 AR We > We : 
| > 电 jz s 

图 1$.29” 孔 特征 1 图 1$.30 ”定义 孔 放 置 面 图 15.31 和 孔 定 位 


Step21. 创建 图 15.32 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 加 一 > 开国 到 玉 了 于 十 千 今 ， 示 统 弹出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 15.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “创建 草图 ”对 话 框 中 
的 一 确定 中: 包 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 15.32 所 示 的 草图 5。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 左 菇 四 | > [BEE 命令 (或 单 击 品 于 本 等 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
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此 和 面 为 草图 平面 





- 
-A 
a 3 
a 


图 15.32 草图 5 图 15.33” 定义 草图 平面 








Step22. 创建 图 15.34 所 示 的 孔 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 EE) mm 廊 填 特 证 正本 四 了 mn 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 。 在 费 型 下 拉 列 表 中 选择 [县 8 玫 和 尘 项 。 

(3) 定义 放置 平面 。 单 击 旺 于 区 域 中 的 兢 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 
15.35 所 示 的 平面 为 孔 的 放 轩 平面 ， 单 市 确定 x 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 中 心 点 。 在 系统 弹出 的 “草图 点 ”对 话 框 中 单 击 央 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ” 
对 话 框 , 在 汪 量 下拉 列表 中 选择 计 到 
边线 ， 在 由 可 下 拉 列 表 中 选择 攻 罗 和 加 到 贡 ， 在 轰 民 于 国文 木 框 中 输入 值 50， 单 击 
| 确定 | 钮 ， 完 成 点 的 创建 。 单 击 器 完 三 音 图 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 晓 下 拉 列 表 中 选择 有 午 湄 二 先 项 ,在 直径 文本 框 中 输入 值 
12， 在 殴 夯 和 下拉 列 表 中 选择 用 四 项 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特征 2 
的 创建 。 





命令 (或 单 击 转 



































选取 此 线 





图 15.34 了 筷 特 征 2 图 15.35 ”定义 孔 放 置 面 

Step23. 创建 图 15.37 所 示 的 基准 轴 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 人 => 攻 
弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

(2) 在 类 型 区 域 选择 
的 曲面 。 

(3) 单 击 [< 确 定 > 上 < 包 完 成 基准 轴 的 创建 。 

Step24. 创建 图 15.39 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 EE mm B 叶 到 一 上 四 本 导 蛙 征 形成 图 样 区 Js 
系统 弹出 “对 形成 图 样 的 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step22 所 创建 孔 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 形成 图 样 的 特征 ”对 话 框 帝 居 下 拉 列 表 中 选择 





命令 ， 系 统 





项 ， 单 击 只 按钮 后 ,在 绘图 区 域 中 选取 图 15.38 所 示 
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(4) 在 “对 形成 图 样 的 特征 ”对 话 框 茂 蒜 负 区 域 中 单 击 国 指 定 专 量 ， 选 取 图 15.37 所 示 的 
基准 轴 为 旋转 轴 , 在 哩 度 六 向 区 域 间距 下 拉 列 表 中 选择 长 切 汪 二 下 先 项 ， 在 蓝 生 文本 框 中 输入 值 
3， 并 在 角度 文本 框 中 输入 值 120。 

(5) 单 击 [_ 确定 上 j 灾 钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 














选取 此 曲面 


0 I >»> | 


图 15.37 “基准 轴 图 15.38 “定义 基准 轴 依 附 面 图 15.39 ”阵列 特征 

Step25. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 各 碧 | 一 > 于 
击 先 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 隔 本 出 区 域 中 的 物 近 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 草 、 于 淖 、 硬 于 和 国 到 项 , 单 
击 王 梢 定 | 包 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 较 可 区 域 中 的 “个 选 ” 按 
钮 团 . 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 国 确定 | 交 钙 ， 完 成 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step26. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”=> 回 区 到 3 旨 合 今 , 即 可 保存 零件 模型 。 
























实例 16 ”垃圾 箱 上 凌 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 垃圾 箱 上 盖 的 设计 过 程 ， 本 例 模型 的 难点 在 于 模型 两 侧 曲 面 的 创建 及 模 
型 底部 外 形 的 创建 。 而 本 例 中 对 于 这 两 点 的 处 理 只 是 运用 了 非常 基础 的 命令 。 和 希望 通过 对 
此 例 的 学 习 使 读者 对 简单 命令 有 更 好 的 理解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 16.1 所 示 。 


… 国 历史 记录 醒 式 

向 .有 模型 视图 

1 VD PA da 

日 概 时 内 史记 录 图 团 进 羡 圆 3) 
前 图 绕 基准 坐标 了 系 如) 图 团 进 辣 加 和 4) 
“图 四 拉 伸 1) … 回 请 边 阐 国 (15) 
一 图 口 ] 基准 平面 名 ) 国策 过 出 园 116) 
一 图 本 草图 (3) “SKETCH_001" … 国 请 过 出 加 47) 
一 回 磺 草图 (4) “sIETCH_D02" _ 贺 晤 过 (18) 


图 面 拉 伸 人 1 


图 晶 镜 地 特 证 (22) 





加 我 坟 G0 | 
图 16.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 民 坪 画 | 一 > 门 攻 3 玉 到 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 下 型 选项 卡 的 弄 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 捍 国 加 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
disbin cover:; 单 市 确定“: 馈 ， 进入 建 醒 环境。 
Step2. 创建 图 16.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 订 单项 丽 加 一 > IE 一 IE 命令 (或 音 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 别 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选中 区 便 建 中 国 基 准 [srs 复 选 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 x 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 16.3 所 示 的 截面 草图 。 























图 16.2” 拉 伸 特征 1 图 16.3 ”截面 草图 
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卉 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 箱 唱 区 域 中 的 匡 将 下拉 列 表 中 选择 
[于 先 项 , 并 在 其 下 的 申 要 文本 框 中 输入 值 -100; 在 杰出 隐 域 的 匡 更 下 拉 列 表 中 选择 国 结 生 
项 ， 并 在 其 下 的 | 距离 文本 框 中 输入 值 100， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 3 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区] = 于 反 和 一 上 > 拓 上 | 基准 平面 加 也 全 今 ( 或 单 击 [|] 按钮)， 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 跑 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 医生 和 于 先 项 ， 选 取 图 16.5 
所 示 的 平面 为 参考 平面 ， 选 取 图 16.6 所 示 边 为 通过 轴 ， 在 瘟 度 区 域 的 葛 度 选项 下 拉 列 表 中 选 
择 国 选项 ， 在 章 度 文本 框 中 输入 值 -15，。 

(3) 单 击 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 









































选取 此 面 为 参考 平面 选取 此 边 为 
/ ”通过 轴 
/7/ 
/ 
图 16.4 创建 基准 平面 1 图 16.5 选择 参考 平面 图 16.6 选择 通过 轴 


Step4. 创建 图 16.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 国 AE 一 > ERIETETS 命令 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 取 消 选中 口 本 和 本 看 匡 玉 复 选 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 介 按钮 选取 基准 平面 1 为 草图 平面， 单 市 [确定 “上 < 包 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 16.8 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 荣 单 且 本 加 一 IE 命令 〈 或 单 击 避 计 成 划 图 拉 钮 )， 退 出 草图 
环境 。 














\ 和 > 


图 16.7 草图 1( 建 模 环 境 ) 图 16.8 草图 1 (草图 环境 ) 
Step5. 创建 图 16.9 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 戎 KG > 本 国富 到 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 选 取 图 16.10 所 示 的 草图 平面 ;绘制 图 16.11 所 示 的 草 
图 ;选择 下 拉 菜 单 焉 共 国 到 拓 帝 后 吉本 本 于 舍 今 ， 退出 草图 环境 ， 
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选取 此 面 为 草图 平面 S| 
/ 人 ， 
SG DO 上 [一定 
© \ ) 
图 16.9 草图 2( 建 模 环境 ) 图 16.10 ”选取 草图 平面 图 16.11 草图 2 (草图 环境 ) 


Step6. 创建 图 16.12 所 示 的 直 纹 面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 半 单 搬 NG) 一 > 国王 和 一 本 
出 “ 直 纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 16.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 
中 键 确认 ， 将 国 列 区 域 的 对 齐 方式 设置 为 点 友 . 

(3) 单 击 [区 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 直 纹 面 特征 的 创建 。 


三 
si i 
/1 
i i 
i a l 也 
Fe 3 
.i 和 肥 
* ' a 
f 和 ae me 
. | , a 
J’ ge Ts 
ba a EP “| 
< ee 重 
本 Ce 各 
攻 本 


图 16.12 ， 直 纹 面 特征 图 16.13 “选择 截面 曲线 

Step7. 创建 图 16.14 所 示 的 有 界 平 面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 和 一 > EE 一 ”IE 
出 “有 界 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边界 曲线 。 在 “有 界 平面 ”对 话 框 中 单 击 | 国 较 钮 ， 选 取 图 16.7 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 [区 形 定 | 护 钮 ， 完 成 有 界 平面 特征 的 创建 。 

Step8. 曲面 缝合 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 RN 国 一 医 否 
“ 颖 合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项。 在 率 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 呈 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 图 16.12 所 示 的 曲面 为 目标 体 ; 选择 图 16.14 所 示 的 有 
界 平面 特征 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 _ 梢 定 _ 睦 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 

Step9. 创建 图 16.15 所 示 的 曲面 修剪 与 延伸 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 播 六 站 ) = | 卜 宇 = IE 人 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 琶 本 区域 的 下 拉 列 表 中 挝 择 国生 选项 。 在 要 长 顺 还 区域 
中 单 击 回 按 钮 ， 选 取 图 16.16 所 示 的 边 ， 在 七 醒 区 域 中 的 功 国 文本 框 中 输入 值 10， 在 峰 可 区 
域 中 的 网 醒 活 下拉 列 表 框 中 选择 国 于 于 对 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





个 令 ， 系 统 弹 



































EE 上 本 面 





命令 ， 系 统 弹 出 
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(3) 单 击 区 确定 >|% 饵 ， 完 成 曲面 修 前 与 延伸 操作 。 
说 了 明 : 此 处 为 了 便于 选取 延伸 边 ， 可 以 将 实体 、 草 图 及 基准 特征 隐藏 。 





选取 此 边 为 延伸 边 
图 16.14 有 界 平 面 特征 图 16.15 修 梳 和 延伸 特征 图 16.16 “定义 修剪 和 延伸 边 


Step10. 创建 图 16.17 所 示 的 实体 修剪 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 插头 加 J mm EE = 四 串 修 草 件 [1 
“修剪 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 图 16.18 所 示 实 体 为 目标 体 ， 选择 图 16.19 所 示 的 曲面 
为 工具 体 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 使 修剪 结果 如 图 16.17 所 示 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 











Fe 
选取 实体 为 目标 体 选取 此 面 为 工具 体 
[ 2 
oS 
图 16.17 ”实体 修剪 特征 图 16.18 ”定义 目标 体 图 16.19 ”定义 工具 体 


(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 实体 修剪 特征 1 的 操作 。 

Step11. 创建 图 16.20 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 岳 入 人 ==p> 于 寺 “> 类 锌 怀特 征 Li 介 今 ， 系 统 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 图 16.17 所 示 的 实体 修剪 特征 为 镜像 特征 ， 并 单 击 中 键 确认 ; 选 
取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 单 市 [确定 只 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 16.21 所 示 的 边 倒 圆 特征 1 隐藏 厂 体 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 加 一 加 古本 于 一 本 于 人 时 人 洁 今 (或 单 击 
得 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 辐 画 交通 区 域 中 单 击 D 按 钮 ， 选 取 图 16.22 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 鲁 
文本 框 中 输入 值 40。 


图 16.20 ”镜像 特征 1 图 16.21 边 倒 圆 特征 1 图 16.22 ”选取 边 倒 圆 参照 














选取 此 边线 为 倒 圆 参照 
\ 


\ 
\ 
\ 
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(3) 单 击 改 痛 定 | 交 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 边 倒 圆 特征 2。 参 照 Step12 创建 模型 男 一 侧 边 倒 圆 特征 ， 结 果 如 图 16.23 
所 示 。 

Step14. 创建 图 16.24 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 囊 8 一 > IE 一 > 局 ICE 个 人 选取 四 
16.25 所 示 的 边线 为 边 倒 加 参照 ， 并 在 村 全 1 文本 框 中 输入 值 10。 

(2) 单 击 区 确定 3 到 乌 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


图 16.23” 边 倒 圆 特征 2 图 16.24 边 个 图 特征 3 图 16.25 选取 边 力 合 图 参 

Step15. 创建 边 倒 圆 特征 4。 参 照 Step14 创建 模型 另 一 侧 边 倒 圆 特征 ， 结 果 如 图 16.26 
所 示 。 

Step16. 创建 图 16.27 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 手 司 一 上 一 IE 命令 (或 单 击 
肖 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 河 画 列 台 区 域 中 单 击 中] 按钮 , 选取 图 16.28 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 匡 名 中 文 
本 框 中 输入 值 10。 

(3) 单 击 攻 靖 定 | 交 钮 完成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 








选取 此 边线 为 边 倒 圆 参照 











ZE >” Mx 
图 16.26 ” 边 倒 圆 特征 4 图 16.27 边 倒 圆 特征 5 图 16.28 选取 边 倒 圆 参照 


Step17. 创建 图 16.29 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 和 一 于 一 可 人 (或 单 击 
强 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 。 

(2 ) 在 机 画 量 通 区 域 中 单 击 D 按 钮 ， 选 取 图 16.30 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 本 和 
文本 框 中 输入 值 4。 

(3) 单 击 改 痛 定 | 交 钮 完成 边 倒 圆 特 征 6 的 创建 。 


AR AR 








站 


图 16.29 边 倒 圆 特 征 6 图 16.30 选取 边 力 倒 加 参照 
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Step18. 创建 图 16.31 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > EE 到 一 可 线 
击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 过 ”对话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类 型 。 在 曾 区 域 下 拉 列 表 中 选择 DEBE 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 壳 厚度 。 在 匿 富 透 的 面 We 选取 图 16.32 所 示 的 面 为 
移 除 面 ， 并 在 悍 度 文本 框 中 输入 值 1.5， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 。 

(4) 单 击 [ 卫 柄 定 B 饲 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 

















选取 此 面 为 移 除 面 
下 i 
图 16.31 抽 壳 特征 图 16.32 ”定义 移 除 面 
Step19. 创建 图 16.33 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > 于 一 0 
击 国 护 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 量 按钮， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 单 击 于 确定 上 < 馈 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 16.34 所 示 的 截面 草图 。 











命令 《或 单 























Ol N 名 
SN 一 ‘© 
沁 、 i 
es | 上 220 | 
图 16.33” 拉 伸 特 征 2 图 16.34 截面 草图 





@ 选择 下 拉 菜 单 开国 一 [ET 命令 (或 单 击 区 这 三 证 图 | 近 钮 )， 退 出 章 图 环 





壕 。 








(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 笑 别 区 域 中 的 匡 重 下 拉 列 表 中 选择 
5 国 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -100, 在 释 昌 区 域 的 蔚 束 ge 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 100， 在 十条 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 国 E 本 选项 ， 其 1 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 革 确定 DB 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step20. 创建 图 16.35 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 揪 ， 区] = 轩 汪 一 曾 区 下 人 人 (或 单 击 而 以 馈 ) | 
选取 图 16.36 所 示 平 面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 16.37 所 示 的 截面 草图 。 

(2) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 国王 区 域 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 | 
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的 契 阳 区域 中 的 于 交 下 拉 列 表 中 选择 世 于 且 先 项 , 并 在 其 下 的 | 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 碟 归 区 
域 的 苦 课 下 拉 列 表 中 选择 局 国 先 项， 在 而 名 区 域 中 选择 国 攻 选项， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

















选取 此 面 为 草图 平面 i Ri 
a | La 
A A 
一 RN | 0 .| 
图 16.35 ” 拉 伸 特征 3 图 16.36 定义 草图 平面 图 16.37 截面 草图 


Step21. 创建 图 16.38 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 揪 六 区] = 国生 一 而 拉 伸 了 介 今 (或 单 击 而 以 馈 ) 
选取 图 16.39 所 示 平面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 16.40 所 示 的 截面 草图 。 

(2) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在“ 拉 伸 ”对 话 框 的 赤 昌 区域 中 的 弄 妨 | 下 拉 列 表 中 选择 
[于 先 项 , 并 在 其 下 的 | 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 慷 限 区 域 的 | 类 束 下 拉 列 表 中 选择 加 主 先 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 15;， 在 出 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 

Step22. 创建 图 16.41 所 示 的 镜像 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 国信 
弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 图 16.38 所 示 的 拉 伸 特征 4 为 镜像 特征 ， 并 单 击 中 键 确 认 ; 选取 
ZX 基 ; 准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 必 确定 | 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


和 人 









































图 16.38” 拉 伸 特 征 4 图 16.39 ”定义 草图 平面 
p04 号 
| 起 
| | ™ 
图 16.40 ”截面 草图 图 16.41 镜像 特征 2 


Step23. 创建 图 16.42 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > 于 于 一 > DIE (或 单 击 
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站 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 纯 画 量 可 区 域 中 单 击 按钮 ， 选 取 图 16.42a 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 本 加 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 攻 痛 定 | 拉 钮 完成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 


这 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 





MM 





a) 圆 角 前 -8 b) 圆 角 后 
图 16.42” 边 倒 圆 特征 7 


Step24. 创建 边 倒 圆 特 征 8。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > EE ~» 
活 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
(2 ) 在 要 末 画 量 到 区域 中 单 击 中 按钮， 选取 图 16.43 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 加 
文本 框 中 输入 值 0.6。 
(3) 单 击 区 确定 皮包 完成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 
选取 此 边线 为 边 倒 贺 参照 








/ 


A : 


图 16.43 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step25. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 诺 年 辐 到 和 回国 到 闭合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 
ee 此 模型 的 外 形 设计 是 本 例 的 一 个 亮点 ， 另 外 对 
装饰 特征 的 创建 也 不 容 小 磺 ， 更 重要 的 是 在 这 些 设计 过 程 中 相应 命令 的 运用 是 非常 巧 
妙 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 17.1 所 示 。 


历史 记录 模式 
由 -时 模型 视图 二 … 轿 团 进 辣 回 fl 
由 -时 [ 咒 摄 创 机 |. … 国 请 过 出 园 (12) 
由 辟 革 析 | J (13) "SsFETCH_ O05" 
品 - 篇 昼 蜡 亡 史记 录 | |.. 图 器 基准 平面 14) 
… 国 线 基准 坐标 系 0) 了 轿 磺 草图 (15) “SKETCH_008" 
本 … 国 轩 拉 促 1) | (6) “SHETEH_D0T* 
- … 国 轩 拉 伸 多) “四 的 | 扫 掠 071 
六 … 国 轩 拉 伸 3) i 园 门 基准 平面 (18) 
人 图 日 简单 孔 4) _ 回 员 草 图 (119) *SIETCH 008 
… 陋 团 过 例 圆 占 ) “ 国 网 | 扫 掠 0 
图 贱 进 倒 回避 ) 图 胞 镜 仿 特征 (217) 
“ 回 印 这 mY | 图 钱 过 例 圆 3) 
权 图 丰 拉 伸 8) 
1 -加 守侯 间作 的 1 





图 17.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 辣 是 国 一 > [EE 全 今 ， 示 统 弹 出 “文件 新 建 ” 
对 话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 趾 醒 区 域 中 选择 模板 类 型 为 名 国 避 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
fan base; 单 击 确定 | 六 馈 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 17.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 天 局 一 > ED 一 圈 攻 开 到 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 . 单 击 因 拉 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 国 可 区 域 的 
问 | 辣 本 和 和 要 硬 匡 重复 克 框 ， 单 证 [确定 上 必 钙 ， 

@ 进入 于 图 环境 ， 绘 制图 we 

@ 选择 下 拉 菜 单 民品 本 开本 国生 仿 (或 单 击 咒 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 


境 。 























图 17.2 ” 拉 伸 特征 1 图 17.3 截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 赠 几 区域 的 髓 站 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 护腿 区 域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 [8 于 先 项 ， 并 在 
其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 17.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 重 A 一 > BE 一 0 十 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 二 要 区 域 的 
三 | 剖 了 主帅 相 要 三 匡 到 复 渤 框 ， 单 市 兢 定 上 < 包 . 

@ 进入 日 岁 环境 ， 绘 制图 17.5 所 示 的 帘 面 早 图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单一 mm 和 于 命令 “〈 或 单 击 跑 计 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 























40 
图 17.4” 拉 伸 特 征 2 图 17.5 0 

(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 格 晴 区 域 的 球 昌 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 达 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轨 盏 选项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 歼 定 > 肝 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 17.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 生 A 一 > BE 一 
加 国 罗 时 舍 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 ， 选取 图 17.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
17.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 中， 单 击 因 闸 区 域 的 反 向 大 | 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 
在 起 眼 区 域 的 于 剖 下 拉 列 表 中 选择 了 EB 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 归 区 域 
的 占 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 15， 在 有 有 名 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 国 选项， 选择 拉 伸 特征 2 作为 布尔 求 差 运 算 的 对 象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 必 王 定 | 交 钙 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 









































-此 表面 为 草图 平面 
3 | \ 


图 17.6 ” 拉 伸 特征 3 图 17.7 定义 草图 平面 图 17.8 ”截面 草图 








实例 17 ” 电 风 局 抵 座 115 


Step5. 创建 图 17.9 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 手 司 一 ET 一 DIE 命令， 系统 阐 出 
“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 位 置 。 在 跑 型 下 拉 列 表 框 中 选择 [时 且 前 选项 ， 单 击 “ 孔 ”对 
话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 咬 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 17.10 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
[天 定 | 交 乌 ， 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 而 较 钮 ， 在 系统 
弹出 的 “点 ”对 话 框 二 可 下 拉 列 表 中 选择 攻 到 EE 革 ， 远 取 图 17.11 所 示 的 
圆 弧 为 孔 的 放置 参照 ， 单 击 睛 元 证 二 | 妆 钮 完成 点 的 创建 , 单 击 三 匡 加 下 过 钮 ， 关 闭 “ 草 图 点 ” 
对 话 框 ， 然 后 单 击 器 完 感 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 戎 下 拉 列 表 框 中 选择 攻 旺 沁 强 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 
值 9， 在 赔本 机 各 下 拉 列 表 中 选择 国 加 中 先 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 完 成 孔 特 征 1 的 
创建 。 


























选择 此 边 来 捕捉 圆心 
下 重 - -此 二 面 为 必 和 
图 17.9 了 和 孔 特 征 1 图 17.10 ”定义 孔 位 置 参照 图 17.11 定义 孔 中 心 


Step6. 创建 图 17.12 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 播 大 加 一 > 加 一 > 5 民 
国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 17.13 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 医 可 国文 本 框 中 输 
入 值 10。 

(3) 单 击 改 痛 定 反 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 


" 此 两 条 边线 为 边 倒 圆 图 有 


图 17.12，” 边 倒 圆 特征 1 图 17.13 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step7. 创建 图 17.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 A 如 一 > EE 后 
一 > 区 ET 开 3 绕 舍 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 17.15 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 国 可 加 文 本 框 中 输入 值 5， 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 、 





























图 17.14 边 倒 圆 特征 2 图 17.15 ”选取 边 倒 圆 参照 
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Step8. 创建 图 17.16 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 












(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 多) > 于 间 系统 
弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 图 17.17 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 。 
点 1 (端点 ) 
a 此 边 为 边 倒 圆 参照 .1 | 放大 图 < : = 
| | 人 3 -点 2( 圆 弧 中 点 ) 
图 17.16 边 倒 贺 特征 3 。 。 图 17.17 ”选取 边 倒 圆 参照 图 17.18 定义 变 半径 点 
(3) 定义 第 1 个 变 半径 点 。 在 辐 本 到 辐 区 域 中 单 击 剧 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ; 


选择 图 17.18 所 示 点 1, 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 [确定 上 4 钮 ,在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 的 辐 要 和 E 贡 | 
区 域 中 ， 轩 天 到 文 木 框 输入 0， 在 国 归 下 拉 列 表 框 中 选择 世 E 生 再， 在 邮 民 国 广 森 
框 中 输入 0， 在 辐 要 弟 色 出 [区域 中 再 次 单 击 加 | 梯 钮 ， 进 入 第 2 个 变 半 径 点 的 创建。 

(4) 定义 第 2 个 变 半 径 点 。 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 选 择 图 17.18 所 示 点 2， 单 击 “ 点 ” 
对 话 框 中 的 [确定 上 < 钮 . 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 的 辐 雪 本 机 区 域 中 ， 国 宇 本 国文 本 框 输入 5， 
在 屏 置 下 拉 列 表 框 中 选择 BlaEE 时 先 项 ， 在 缀 长 特 蕉 比 文本 框 中 输入 50， 在 可 变 厅 从 扣 区 域 
中 再 次 单 击 硕 | 按钮 ， 进 入 第 3 个 变 半径 点 的 创建 。 

(5) 定义 第 3 个 变 半径 点 。 参考 “(3) 定义 第 1 个 变 半径 点 ”的 方法 ， 选 择 图 17.18 所 
示 点 3， 完 成 第 3 个 变 半 径 点 的 定义 ， 其 半径 值 为 0。 

(6) 单 市 [了 《确定 > 朋 钮 ， 完 成 变 半径 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 

注意 : 设 定 半径 值 时 也 可 以 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 。 

Step9. 创建 图 17.19 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 四 一 | 拉 利 @. 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 单 击 嘻 接 
钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 痛 定 _ | 交 馈 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 17.20 所 示 的 截面 章 图 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EE 于 于 一 E 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 天)， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

四 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 弃 杰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

@ 绘制 图 17.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 改 形 定 2 | 扩 钮 。 

(4) 对 截面 草图 进行 编辑 。 

Q@D 双击 图 17.20 所 示 的 截面 草图 。 























命令 (或 单 击 国 








命令 (或 者 在 草图 工具 栏 中 
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四 选择 下 拉 菜 单 辆 关 曾 一 > ED 一 了 
的 曲率 梳 。 


加 元 动 样 条 由 线 控制 点 ， 合 鞭 贞 梳 时 现 图 1721 所 示 的 光 消 的 形状 思拓 下 拉 芋 
节 析 开 ] ely [3 


命令 ， 在 图 形 区 显示 章 图 曲线 

















图 17.19” 拉 伸 特 征 3 图 17.20 ”截面 草图 图 17.21 截面 草图 的 曲率 梳 
@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > 上 j 灾 包 ， 





选择 下 拉 菜 单 慌 罗 加 | > 区 本 本 于 命令 (或 单 击 咒 完 成 草图 护 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(5) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 抽 区 域 的 中 曾 下 拉 列 表 中 选择 图 于 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 73， 在 种 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 量 先 项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(6) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 4% 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step10. 创建 图 17.22 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 加 一 > [一 | 
按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 工具 体 (图 
17.23)， 可 在 国 央 区 域 中 单 击 里 | 护 钮 调整 修剪 方向 。 

(3) 单 击 区 确定 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜单 搬 RGJ 一 ”上 一 刘 |EEITO 合 令 ， 阐 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 17.24 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 单 击 区 确定 > 上 用 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 

















舍 令 (或 单 击 赎 


























此 为 目标 体 参照 
<? 此 为 工具 体 参照 
图 17.22 ”修剪 体 特征 1 图 17.23 ”定义 目标 体 和 工具 体 ”图 17.24 定义 目标 体 和 工具 体 


step12. 创建 图 17.25 所 示 的 边 倒 圆 特征 4. 选择 下 拉 菜 单 二 Ri 一 > UE 一 > 
滞 EE3ETI9 和 命令， 系统 弹出 “ 边 合 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 17.26 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 
在 要 要 区 城中 单 击 国 扩 全 ， 系 统 阐 出 “点 ” 对 话 框 ， 思 取 图 17.27 所 示 的 6 个 点 ， 系统 
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重新 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 分 别 定义 此 6 个 点 的 参数 ， 变 半径 点 的 圆 角 半径 值 为 10， 弧 
长 百分比 值 为 100; 变 半径 点 2 的 圆 角 半径 值 为 15， 弧 长 百分比 值 为 0; 变 半径 点 3 的 圆 角 
半径 值 为 8， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半径 点 4 的 圆 角 半径 值 为 8， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半 
径 点 5 的 圆 角 半径 值 为 15， 弧 长 百分比 值 为 0， 变 半径 点 6 的 圆 角 半径 值 为 10， 弧 长 百 分 
比值 为 0 (具体 操作 步骤 参照 Step8); 单 市 区 确定 于 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 








点 3 点 2 
N | \ 
点 4 \ 国 
选取 此 边 ~ 、 ,点 1 
ef Ne 点 6 一 一 
图 17.2$ 边 倒 圆 特征 4 图 17.26 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 17.27 定义 变 半径 点 


Step13. 创建 图 17.28b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 一 > EE 一 
一 按钮)， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 ,选择 图 17.28a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 国 本 国文 本 框 中 输入 值 20。 

(3) 单 击 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 5 的 创建 。 





< Coa 





出 


此 边 为 边 倒 圆 参 申 、、 ” 硬 


ee 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 17.28 边 倒 圆 特征 $ 


Step14. 创建 图 17.29 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 病 站 局 mmej> 虹 本 命令， 系统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 佛 护 钮 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 “中 钙 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 创 建 图 17.29 所 示 的 草图 1。 

QO 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > EE 于 于 一» 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 宫 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 导 瑟 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

@ 绘制 图 17.29 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 王 确定 jj 必 包 。 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

@ 双击 图 17.29 所 示 的 草图 1。 

@) 选择 下 拉 菜 单 东 析 让 > 
的 曲率 梳 。 

G@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 17.30 所 示 的 光滑 的 形状 ， 在 “艺术 样 条 ” 




















命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 
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对 话 框 中 单 击 确定 皮包 
@ 选择 下 拉 菜 单 于 而 面 一 > 攻 于 了 一 王国 命令 ， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 诺 营 国 | > mE 命令 (或 单 击 饮 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 
环境 。 














图 17.29 草图 1 图 17.30 草图 1 的 曲率 梳 

说 明 : 可 根据 需要 调整 图 17.29 中 的 尺寸 值 。 

Step15. 创建 图 17.31 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 有 局 一 > 加 李 于 于 一 ET 命令， 系统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 。 在 怀 画 要 者 区 域 单 击 
吉 控 钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 对 象 平 而 ， 在 里 村 区 域 的 莉 可 文本 框 中 输入 值 为 25， 其 他 参 
数 末 用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [区 瑚 十 | 扩 钮 完成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 17.32 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单车 一 > 有 ER 生命 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ,创建 图 17.32 所 示 的 草图 
2， 并 调整 草图 2 的 曲线 使 其 曲率 梳 呈 现 图 17.33 所 示 的 光滑 的 形状 〈 具 体操 作 步 又 参 
Step14); 选择 下 拉 菜 单 大 芝 国 | > IE 人命 邻 〈 或 单 击 跤 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 
环境 。 











PE 


























图 17.31 定义 基准 平面 1 图 17.32 草图 2 图 17.33 草图 2 的 曲率 杭 

说 明 : 可 根据 需要 进行 调整 图 17.32 中 的 尺寸 值 。 

Step17. 创建 图 17.34 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 征 加 一 > 中 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 平面 为 草 绘 平 面 ， 绘 制图 17.35 所 示 的 草图 3 
(圆心 与 草图 1 进行 “点 在 曲线 上 ”约束 ); 选择 下 拉 菜 单 开 史 > 全 
单 击 铝 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环境 。 
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图 17.35 草图 3〈 草 绘 环境 ) 

Step18. 创建 图 17.36 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 夺 一 > 下 一 > 本 
弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 里 甬 区 域 中 单 击 | 辆 按钮 ， 选 取 草图 3 为 截面 线 串 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 枉 轿 区域 中 单 击 | 症 控 钮 ， 选 取 图 17.37 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 
(此 曲线 为 草图 1 所 绘 曲线 ) 。 

(4) 其 他 设置 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 有 有 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 
单 市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建。 

















国 


此 曲线 为 引导 线 串 参照 
”此 网 为 截面 线 串 参 恨 


图 17.36 ” 扫 掠 特征 1 
Step19. 创建 图 17.38 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 NE 一 w 四 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 。 在 则 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 选 取 图 17.39 所 示 的 
点 为 通过 点 (该 点 为 草图 2 曲线 的 端点 )， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 基 确定 3B 饥 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 











= 总 和 方 后 















ER ,基准 T 面 2 
Ee 
AN 人 人 \ YY 
es 本 | a 
图 17.38 ”基准 平面 2 图 17.39 定义 通过 扣 
Step20. 创建 图 17.40 所 示 的 草图 4。 选择 下 拉 菜 单 本 一 > 是 民 全 


令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选取 基准 平面 2 为 草 绘 平 面 ;绘制 图 17.40 所 示 的 草图 
4( 圆 心 在 草图 2 曲线 的 端点 上 );， 选择 下 拉 菜单 诬 芝 多] > 吹 国 党 滞 合 令 (或 单 击 
吕 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

Step21. 创建 图 17.41 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 揪 训 后 mm 下 上 EL 一 一 > 
DIE 和合 今 ， 系 统 阐 出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 选 择 草 图 4 为 截面 线 串 ;选择 
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17.42 所 示 的 曲线 作为 引导 线 串 (此 曲线 为 草图 2 所 绘 曲 线 ); 偏 置 采用 系统 默认 设置 值 ; 
在 项 如 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 先 项 ， 单 击 [5 确定 || 乌 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 





放大 图 i@ | 
3 BD We Nh > 5 
{ J wi 1 
时 四 
NS AU 
图 17.40 草图 4 图 17.41 扫 掠 特征 2 


Step22. 创建 图 17.43 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 全 mm 加 六 直下 名 
对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 扫 掠 特征 2 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 市 [确定 上 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 


此 曲线 为 引号 线 串 参照 





一 p> 人， 洋 册 “镜像 特征 ” 


cA 2 
图 17.42 定义 引导 线 串 图 17.43 ”镜像 特征 1 
Step23. 创建 图 17.44b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 硬 加 一 > IE 
一 FEIIEEEEES 合 令 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 选 取 图 17.44a 所 示 的 三 条 边线 为 
边 倒 圆 参 照 ， 并 在 本 要 加 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 区 确定 淖 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 6 的 创建 。 


这 3 条 过 线 为 过 倒 国 参 央 














b) 倒 圆 角 后 
图 17.44” 边 倒 圆 特征 6 


Step24. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 年 辐 到 和 回国 轩 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 杯子 的 设计 过 程 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 18.1 所 示 。 


-全 历 史记 录 模 式 
p 四 - 盟 模 型 视图 
摄 慑 机 “国史 草图 (7) "SKETCH_D02" 
| -| 由 -高 分析 扫 掠 必 ) 
人 | 口 - 芒 模型 历史 记录 | 图 国 做 葛 体 8) 


一 图 奸 基准 坐标 村 站 ) 


… 国 国 圆柱 (1) 





图. 名 技 模 区) 
-了 国 肾 过 | ~ 图 印 进 阅 圆 (13) 
- 回 韦 回转 Hy | 图 半 进 辣 加 【14) 








图 18.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1l. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 年 加 一 | ED 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 顿 要 区域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 如 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cup; 单 市 [确定 上 < 包 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 18.2 所 示 的 圆柱 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 EE) me 了 IE 本 中 一 > 站 中 回 柱 仁 也 1. 路 
弹出 “圆柱 ”对 话 框 。 

(2) 定义 圆柱 参数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 中 竟 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
项 ， 在 “ 轴 ” 区 域 的 请 指定 血 量 下 拉 列 表 中 选择 ? 哇 选 项 ， 并 选取 原点 为 参考 对 象 ， 在 训 径 文 
本 框 中 输入 值 90， 在 唐寅 文本 框 中 输入 值 100， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [_ 形 定 | 妆 钮 ， 完 成 圆柱 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 18.3 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 人 @ > 汪 i 
统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “草图 ”对 话 框 中 妓 区域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 医 更 策划 可 选项 ， 在 陪 模 方向 区域 
天 下 定妆 日 下 拉 列 表 选 择 加 选项， 在 磊 国 区 域 中 单 击 回 按钮， 选取 图 18.4 所 示 的 平面 为 
同 定 而 ， 在 要 十 二 面色 域 中 单 市 加 按钮 ， 选 取 图 18.5 所 示 的 曲面 为 拔 模 面 ， 在 图 计 证 文本 杠 
中 输入 值 10。 

(3) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 ， 


























命令 (或 单 击 辐 控 钮 ), 系 





征 CL+ 加 二 本 可 技 模 总 
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,选取 此 面 
“为 拔 摸 面 
永 取 此 而 
| 氢 模 固定 面 


图 18.2 ”圆柱 特征 图 18.3 拔 模 特征 。 图 18.4 选取 拔 模 固定 面 图 18.5 选取 拔 模 面 

Step4. 创建 图 18.6 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 > EEN 一 可 王 开 
击 凤 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类型。 在“ 抽 过 ”对 话 框 的 村 区域 下 拉 列 表 中 选择 CE 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 过 厚度 。 在 要 村 负面 多 域 中 单 击 央 按 钮 ， 选 取 图 18.7 所 示 的 面 为 
移 除 面 ， 在 酉 要 文本 框 中 输入 值 4， 在 匮 三 证 区 域 中 单 击 国 ] 按 钮 ， 选 取 图 18.8 所 示 的 平面 为 




















备 选 厚度 参照 面 ， 在 周二 由 文 木 框 中 输入 值 8， 采 用 系统 默认 抽 过 方向 。 
(4) 单 击 区 确定 j 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


全 


图 18.6， 抽 胸 特征 图 18.7 选取 抽 胸 移 除 面 图 18.8 选取 备 选 厚度 参照 面 


选取 此 面 为 | 
选取 备 选 
抽 壳 移 除 面 厚度 参照 面 





VW 


Step5. 创建 图 18.9 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选 择 命令 .选择 项 珊 加 一 > 于 一 * 天 清 
弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 
lw 剖 建 中 间 基 准 [353 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 唱 控 饥 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 玫 确定 |j 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 18.10 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 手 国 到 jj 这 国 开本 于 千 今 (或 单 击 咒 完成 草图 接 钮 )， 退 出 草图 环 


命令 令 ( 或 单 击 而 过 馈 )， 








境 ， 
(3) 定义 回转 轴 。 在 畏 蜡 二 笑 量 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 选取 原点 为 回转 点 ; 在 出 语 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 [EF 确定 Di 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 ，。 











图 18.9 回转 特征 图 18.10 截面 草图 
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Step6. 创建 图 18.11 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 SN 一 FIEEEEEDESIS 国 命令 ， 系 统 阐 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 , 取消 选中 口 站 二 本 匡 辐 复 选 框 ， 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按 馈 ,选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定: 包 ， 

(3) 创建 图 18.12 所 示 的 草图 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 国 于 于 一 “于 于 鲁 
“艺术 样 条 ”按钮 央 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 要 型 区 域 中 选择 了 下 苹 . 

@ 绘制 图 18.12 所 示 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 医 形 定 | 拉 钮 。 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

@ 双击 图 18.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1。 

选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 四 于 了 一 FREE 命令 ， 在 图 形 区 显示 草 绘 曲线 
的 曲率 梳 。 

图 拖 动 草 绘 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 18.13a 所 示 的 光滑 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 基 确定 > 包 ， 

@ ”选中 图 18.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1。 选 择 下 拉 菜单 医 亲 面 一 > EE 开 于 一 > 

命令 ， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 

@ 用 相同 方法 对 曲线 2 进行 编辑 ， 其 曲率 梳 图 如 图 18.13b 所 示 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 夺 本国 | 一 [EIEEEEEEET 命 令 ( 或 单 击 砚 这 成 草图 扩 乌 )， 退 出 草图 环 











命令 〈 或 者 在 工具 栏 中 单 击 






























境 。 


























半 纪 pe 


图 18.11 草图 1 ( 建 模 环 境 ) 图 18.12 








| +” | | 
a) ”曲线 1 的 曲率 梳 b) 曲线 2 的 曲率 梳 
图 18.13 草图 1 的 曲率 梳 
Step7. 创建 图 18.14 所 示 的 基准 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 入 > 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 








| 
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(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,在 国 要 区 域 中 单 击 由 扩 
钮 ， 选 取 图 18.12 所 示 的 草图 1 中 的 曲线 1 为 参照 曲线 ， 在 恬 加 对 话 框 中 输入 值 0， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 

Step8. 创建 图 18.15 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 5 一 后 于 计时 人 人 ， 示 统 漳 出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 某 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 中 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 18.16 所 示 的 持 图 2 经 过 旱 图 1 中 曲线 1 的 问 点 ， 并 且 和 
曲线 2 相交 的 圆 )。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 帮 本 国 二 本 于 天 国生 今 (或 单 击 腾 完成 草图 掖 乌 )， 退 出 草图 环 














境 。 





1 1 
| | 


图 18.14 ”基准 平面 1 图 18.15 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 18.16 草图 2 (草图 环境 ) 


Step9. 创建 图 18.17 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 > 下 EU 一“ 医 硬 时 介 今 ， 示 统 漳 出 “ 扫 
掠 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 硕 国 区 域 中 单 击 | 世 按 钮 ， 选 取 草图 2 为 截面 曲线 ， 并 单 击 中 刍 
确认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 细 要 区 域 中 单 击 | 国 胶 钮 ， 分 别 选取 草图 1 的 两 条 曲线 为 引导 线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step10. 创建 图 18.18 所 示 的 修剪 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 上 一 [EE 于 是 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 18.17 所 示 的 扫 掠 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 18.19 所 
示 的 曲面 为 工具 体 (注意 面 选择 过 滤器 中 应 该 调整 为 谋 丰 面 “)， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 

















工具 体 


’ 








| 


图 18.17 扫 拆 特征 1 图 18.18 ”修志 体 特征 图 18.19 ”选取 工具 体 
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(3) 单 击 [有 天 定 | 拉 钮 完成 实体 修剪 特征 的 创建 。 

Step11. 对 特征 进行 布尔 求 和 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 各， 天 ”用 王 二 : 
净 | 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 取 图 18.20 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 18.21 所 示 的 曲 
面 为 刀具 体 ， 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 





加 一 > 面 匡 了 当今 (或 单 市 





图 18.20 选取 目标 体 图 1821 选取 刀具 体 
Step12. 创建 图 18.22 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 EE】 一 p> ET 一 ET 个 邻 (或 单 
击败 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
(2 ) 在 项 末 画 殉 辐 区 域 中 单 击 回 按 钮 ， 选 取 图 18.23 所 示 的 两 条 曲线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 要 时 文本 框 中 输入 值 1. 
(3) 单 击 改 王 定 2 | 交 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











,选取 此 边 为 
边 倒 贺 参照 





图 18.22” 边 倒 圆 特征 1 图 18.23” 边 倒 圆 参照 
Step13. 创建 图 18.24 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 mm 已 SEE 
一 > 了 ES 命令， 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 选取 图 18.25 所 示 的 曲线 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 匡 鲁 加 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 [ 确 定 >j 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

















，。 选取 此 边 为 
x 边 倒 圆 参照 
图 18.24 边 倒 圆 特 征 2 ee 








Step14. 创建 图 18.26 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 | 插头 后) w= Eh 
一 > IEEEI 合 令 ， 系 统 阐 出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.27 所 示 的 曲线 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 回国 加 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 区 确定 2 | 妆 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 
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图 18.26 边 倒 圆 特征 3 图 18.27 选取 边 倒 圆 参 照 








Step15. 创建 图 18.28 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 p> 加 和 机 
一 p> 加 | 四 EFT 时针 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.29 所 示 的 曲线 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 改 本 站 广 木 框 中 输入 值 3， 单 击 攻 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 

















图 18.28 边 倒 圆 特征 4 图 18.29 边 倒 圆 参 照 

Step16. 创建 图 18.30 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 重生 个 mm 和。 让 员 
一 > ED 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.31 所 示 的 两 条 边线 为 边 
倒 圆 参照 ， 并 在 区 名 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 


>、 ”选取 这 两 条 边 为 
让,“ 边 倒 贺 参照 

















图 18.30” 边 倒 圆 特征 5 图 18.31 选取 边 倒 圆 参 照 


Step17. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 度 件 加 一 > 回国 可 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 饮水 机 开关 的 设计 过 程 。 通 过 对 曲面 的 修剪 得 到 产品 的 外 形 是 本 例 设 计 
的 最 大 亮点 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 地 掌握 拉 伸 、 边 倒 圆 、 扫 掠 、 修 剪 片 体 、 
有 界 平面 、 颖 合 和 镜像 等 特征 的 应 用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 19.1 所 示 。 


-全 历史 记录 模式 | 
aa 由 时 模型 视图 -图 奈 修 前 片 体 (10) 
由 YY 吕 摄 慑 机 一 图 号 有 界 平面 0111 
~ : - 芒 用 户 表达 式 - 国 贺 各 合 (12) 
-> 四 -加 | 分 析 … 轿 族 求 和 (413) 
口 模型 内 史记 录 图 夯 拉 伸 (414) 
要 / “国花 基准 坐标 系 中) 回国 拉 促 (15) 
… 国 加 拉 伸 (1 图 贺 拉 伸 nm6) 
-回力 过 辣 回 2 -图 昼 镜像 特征 (17) 
-回转 过 全 回 G3) 图 寺 回转 49) 
EP 一 图 口 基准 平面 (4) … 回 团 进 辣 圆 0) 
1 … 图 鸭 草 图 占 ) “sHETCH_001" …. 回 请 过 出 加 1 
a 一 图 克 草图 (6) “SIETCH_D002” _ 国 钱 进 侠 圆 tz2) 
一 国 的 扫 掠 0) … 图 国 拉 伸 23) 
从 A 癌 查 看 一 图 多 扫 掠 名 ) 国电 镜 慑 特征 此 41 


一 国 膏 埃 前 片 体 问 ) 





图 19.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 可 是 加 一 人 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 下 型 | 选项 卡 的 下 模 区 域 中 选择 模板 类 型 为 昌国 3， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
handle; 单 击 [确定 | 交 馈 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 19.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 于 时 一 > BE 一 本 于 于 
丽 掖 钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 鄙 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 国 区 域 的 
问 可 是 下 可 本国 攻 加 复 尘 枉 ， 单 击 上 L 确定 _ 上 | 护 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 19.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 开 本 mm 和 于 命令 “〈 或 单 击 跑 守成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 




















和 合 令 《或 单 击 








卉 。 





(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 上 区 域 的 下 冯 下 拉 列 表 中 选择 加 旺 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 贵 曙 区 域 的 | 占 束 | 下 拉 列 表 中 选择 了 要 先 项 ， 并 
在 其 下 的 译名 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 兢 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





图 19.2” 拉 伸 特征 1 
Step3. 创建 图 19.4 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 征 入 一 > EE 一 EE 
国 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 19.5 所 示 的 4 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 革 攻 1 文本 框 中 输入 值 





ES 了 命令 (或 单 击 





(3) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 ，。 


这 4 边 为 倒 加 角 参 照 





图 19.4” 边 倒 圆 特征 1 图 19.5” 边 倒 圆 参照 

Step4. 创建 图 19.6 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 革 R 一 > 国 于 一 > 
滞 EEEEIS 命令 ， 系 统 阐 出 “ 边 倒 风 ”对 话 框 ， 选 取 图 19.7 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照， 
并 在 攻 鲁 加 文本 框 中 输入 值 3， 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.8 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 NS 一 ED 一 E57 和 人 人, 示 
统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 。 在 苔 面 要 村 区 域 单 币 
事 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平 而 为 对 象 平面 ， 在 里 村 区 域 的 莉 可 文本 框 中 输入 值 为 8， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 了 确定 3% 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


此 边线 为 “” 
边 倒 圆 参 照 


图 19.6 边 倒 圆 特 征 2 图 19.7 ” 边 倒 网 图 19.8 ”基准 平面 1 
Step6. 创建 图 19.9 所 示 的 草图 1。 

















Ws 按 某 一 距离 











“ 汪 准 平面 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 氮 Ng 一 > 有 ET 用 命 仿 ， 系 统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 国王 区 域 的 
古语 丰富 要 甸 革 到 复 选 框 ， 单 市 形 定 | 六 钊 . 

(3) 进入 时 图 环境 ， 创 建 岗 19.9 所 示 的 章 图 1。 

OQ 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 EE 于 于 >» 
单 击 “艺术 样 条 ”按钮 一 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 蕊 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

加 绘制 图 19.9 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 jj 交 包 ， 

(4) 分 别 对 草图 1 的 两 条 曲线 进行 编辑 。 

Q 双击 图 19.9 所 示 的 草图 1。 

@) 选择 下 拉 菜 单 吕 村 加 一 > 于 
的 曲率 梳 。 

@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 , 使 其 曲率 梳 呈 现 图 19.10 和 图 19.11 所 示 的 光滑 的 形状 。 选 择 
下 拉 菜 单 叶 析 加 一 国 国 一 合 今 ， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 硬 请 宇 串 扩 包 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 讶 芝 国 | mg ET 人 命令 (或 单 击 绝 宫 成 草图 术 铀 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 者 在 草图 工具 栏 中 

















命令 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 

















境 。 





Vr 


图 19.9 草图 1 (草图 环境 ) 图 19.10 草图 1 中 曲线 1 的 曲率 梳 


Step7. 创建 图 19.12 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 这 和 单 手 入 EE > 中 到 性 分 环境 中 的 草图 (5) ， 辣 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ,创建 图 19.12 所 示 的 
草图 2 《草图 2 中 的 贺 弧 分 别 与 草图 1 中 的 曲线 1 和 曲线 2 的 端点 重合 ， 并 且 原 点 与 Y 
基准 轴 重 合 ); 选择 下 拉 菜 单 虹 车 本 | > 营 国 于 二 信人 (或 单 市 用 耽 二 图 洛 急 )， 进 
出 草图 环境 。 




















总 
AN 
图 19.11 草图 1 曲线 2 的 曲率 梳 图 19.12 ”草图 


2 
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Step8. 创建 图 19.13 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 A\ [8) => 疆 E 有 一 “> | 沿 引 导线 扫 掠 如 归 全 今 ， 系 统 
弹出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 杜甫 区 域 中 单 击 | 病 按 钮 ， 选 取 图 19.14 所 示 的 截面 线 串 参照。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 亢 国 区 域 中 单 击 [出 按钮， 选取 图 19.14 所 示 的 引导 线 串 参 照 

(4) 其 他 设置 。 将 岂 要 区 域 中 的 天 3 巴 可 和 车 纠 可 都 设 为 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设 
钾 ， 单 击 [ 区 确定 | 扩 包 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

















-截面 线 串 参照 
) 
图 19.13 ” 扫 护 特征 1 图 19.14 ”定义 截面 线 串 和 引导 线 串 参照 





Step9. 创建 图 19.15 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 颖 WE 一 EHD 一 
DIEEEIEEEETS 命令 ， 系 统 阐 出 “ 沿 引导 线 扫 掠 ” 对 话 框 ;选取 图 19.16 所 示 的 截面 线 串 
参照 ， 选 取 图 19.16 所 示 的 引导 线 串 参 照 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 攻 形 定 | 
钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

on 2 


~~、 
~、— 
™、— 








_ 截面 线 串 参照 
本 _ > 


~ 





a 引导 线 吕 参照 
图 19.15 扫 斥 特征 2 图 19.16 “定义 截面 线 串 和 引导 线 串 参照 


Step10. 创建 图 19.17 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 [EU 一 IE 
出 “ 修 可 的 厂 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 和 象 。 选取 图 19.18 所 示 的 Step8 中 创建 的 扫 掠 特征 1 为 目标 体 。 
Step9 创建 的 扫 掠 特征 2 为 边界 对 象 ， 在 侠 域 区 域 中 选中 他 怪 拒 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 


认 设 车 。 





此 为 边界 对 象 参照 
此 为 目标 体 参照 了 





图 19.17 修剪 特征 1 图 19.18 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 
(3) 单 击 长 交 定 | 六 名 ， 完 成 曲面 修剪 特征 1 的 创建 。 
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Step11. 创建 图 19.19 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE > LE 一 
IE 命令， 系统 阐 出 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 图 19.20 所 示 的 目标 体 和 边界 
对 象 ， 在 区 于 区 域 中 选中 国 映 团 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 lj 包 ， 
完成 曲面 修剪 特征 2 的 创建 。 








此 曲面 为 目标 体 参照 
此 晶 面 为 边界 对 银 参 由 





图 19.19 修剪 特征 2 图 19.20 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step12. 创建 图 19.21 所 示 的 有 界 平面 1 (图 中 隐藏 了 实体 部 分 )。 
(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 吉 证 > EE 一 CEI 
“有 界 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边界 。 选 取 图 19.22 所 示 的 曲线 串 为 边界 。 
(3) 单 击 区 确定 |j 包 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 

















图 19.21 有 界 平面 1 图 19.22 ”定义 有 界 平 面 边 界 

Step13. 曲面 终 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 年 六 思拓 加 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项。 在 率 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 呈 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 修 前 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 修剪 特征 1 和 有 界 平面 1 
为 工具 体 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 忆 二 定 | 坟 钮 ， 完 成 曲面 缝合 的 操作 。 

Step14. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 RE 一 > [EEIEJ 一 | 加 IE 命令， 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 19.23 所 示 的 实体 1 为 目标 体 ， 曲 面 1 为 工具 体 。 

(3) 单 击 上 确定 | 交 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 19.24 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 末 单一 全) mm 
李江 村 仿 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 起 眼 区 域 的 型 剖 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 





mp [| 





全 令 ， 系统 弹出 “ 颖 

















EE 
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在 古旧 区 域 甘 喝 下 拉 列 表 中 选择 让 了 和;i 先 项 ， 并 在 其 下 的 芷 离 文本 框 中 输入 值 10， 在 得 吕 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 曙光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对话 框 中 的 区 确定 | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








此 为 工具 体 参照 此 为 目标 体 参照 
~、 / 





所 
SS 


图 19.23 定义 目标 体 和 工具 体 图 19.24 ” 拉 伸 特征 2 图 19.25 ”截面 草图 
Step16. 创建 图 19.26 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE > BE 下 3 一 
而 | 本 仿 (或 单 击 国术 钮 ); 选取 图 19.27 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.28 
所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 披 限 区 域 的 恒 交 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 
荆 均 文本 框 中 输入 值 0; 在 病 轴 区域 医 简 下 拉 列 表 中 选择 轿 国 国 加 这 项 ， 并 在 轴 本 区域 单 击 轿 | 近 
钮 ， 在 得 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 
运算 ;其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 









































此 平 而 为 草图 平面 
D4 , | 在 
df , 活 员 NA 山 | 
图 19.26 ” 拉 伸 特征 3 图 19.27 定义 草图 平面 图 19.28 ”截面 草图 


Step17. 创建 图 19.29 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 多 > BE 下 3 一 
癌 |EEETS 国 命令 -或 单 击 国 拉 钮 ); 选取 图 19.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 19.31 
所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 披 限 区 域 的 恒 交 下 拉 列 表 中 选择 国法 先 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文 木 框 中 输入 值 0; 在 贵 限 区 域 | 茵 束 下拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 05， 并 在 国 癌 区 域 单 击 殴 以 钮 ; 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 选项， 系统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 Dj 馈 ， 
完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 























此 平面 为 草图 平面 6 
/ = = 
| / We 
yy hy 
-| 入 
i 
图 19.29 ” 拉 伸 特征 4 图 19.30 ”定义 草图 平面 图 19.31 截面 草图 





Step18. 创建 图 19.32 所 示 的 镜像 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EL >» 
“镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 拉 伸 特征 4 为 镜像 特征 对 象 。 
(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 攻 并 定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
Step19. 创建 图 19.33 所 示 的 回转 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 一 > ET 一 VE 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 按 钮 ， 选 取 XZ 某 准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 玫 确定 | 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 19.34 ln 
@ 选择 下 拉 菜 单 基 基因 mm 生命 令 〈 或 单 击 跑 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





命令 ， 











境 。 
| ea \ 
i 
图 19.32 ”镜像 特征 1 图 19.33 ”回转 特征 1 
(3) 定义 回转 轴 。 在 “回转 ” 对 话 框 国 中 拉 列 表 中 选择 胭 选 项 , 在 图 形 区 选取 图 19.35 
所 示 的 边 为 回转 轴 。 
(4) 在 大 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 医 葡 守护 亿 完成 回转 特征 1 的 创建 。 
| 二 一 ~ 选取 此 这 


“ ' \ 














图 19.34 ”截面 草图 图 19.35 ”定义 回转 轴 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 择 图 19.36 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 0.2。 
Step21. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选择 图 19.37 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 
此 边线 为 思 倒 加 参照 
总 学 线 为 这 个 国 参 归 Tp ss 
图 19.36 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 19.37 ”选取 边 倒 圆 参 照 
Step22. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 择 图 19.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 角 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.1。 
Step23. 创建 图 19.39 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 EE) > [JE 一 下 
可 ET 命令 (或 单 击 丽 拉 钮 ); 选取 图 19.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.41 
所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 超卓 区 域 的 尘 阐 下 拉 列 表 中 选择 国语 先 项 ， 并 在 其 下 的 
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距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 县 昌 区 域 昔 更 下 拉 列 表 中 选择 加 有 卫生; 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 槛 文本 框 中 
输入 值 1.5; 在 攻 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布 
尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 | 妈 包 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


选取 此 面 
一 J | 
图 19.38 ”定义 边 倒 圆 参照 图 19.39 ” 拉 伸 特征 5 图 19.40 ”定义 草图 平面 
Step24. 创建 图 19.42 所 示 的 镜像 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 全 mm” 二 
国信 ,弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 5 为 镜像 对 象 ， 选 取 XZ 基 
准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 


| 
Wi 


“uy ly 
图 19.41 截面 草图 图 19.42 ”镜像 特征 2 
Step25. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 医 重男 一 > 问 | 国 于 加 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








此 边线 为 边 倒 圆 参 昭 



























实例 20 笔 帆 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 笔 帆 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 掌握 回转 、 拉 伸 、 阵 列 及 拔 
模 等 特征 的 应 用 ， 其 中 引用 几何 体 是 本 实例 的 一 个 至 点。 此 实例 的 设计 过 程 中 ， 巧 妙 地 使 
用 了 引用 几何 体 和 求 和 特征 命令 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 20.1 所 示 。 








> -人 历史 记录 模式 
外. 国 , 模型 视图 
Ea 田 - 洲 [ 怠 报 像 机 
-[ 沪 用 户 表 法 式 
口 .模型 历史 记录 -国策 边 仙 加 四) 
9 图 霹 回转 1) 图 贱 过 全 贺 111 
- 回 二 加 村 多 _ 回 施 合 风 角 “02 
“国志 站 转 6 … 回 对 | 偏 置 曲面 (13) 
A ee -回国 拉 伸 04) 
“ 回 厢 拉 伸 外 ) 一 园 总 实 疯 几何 体 45) 
~ : 日 园 必 图 样 [ 回 形 ] 人 6) _ 同 痊 求 和 te) 
A | : “国都 Instance[l][0] … 羡 :党 找 醒 [17 
| : 和 Ms Instance[2][0] 
2 : Wm Er Instance[3][0] 
| 韦 回转 姓 ) 





从 A 问 查 看 
图 20.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 加 一 > 二 拒 和 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 上 琳 型 选项 卡 的 其 罚 区 域 中 选取 模板 类 型 为 旬 区 四， 在 区 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
pen_cap， 单 市 [确定 jj 争 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 20.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 选择 戎 AS 一 > EE 一 了 于 
钮 )， 系 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 二 多 域 中 的 现 近 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 四 | 痢 旺 赴 司 要 和 葬 本 复 
选 框 。 

@@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 国王 证。 | 人 钙 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 20.3 所 示 的 截面 章 图 。 

@ 选择 下 拉 荣 单 匡 加 一 > [IE 命令 “或 单 击 咒 这 成 时 图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 











命令 “或 单 击 而 过 














卉 。 


(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 。 
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(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 粮 遇 区域 中 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 选项 ， 
并 在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0， 在 瞎 束 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 , 并 在 其 下 的 香 度 文本 
框 中 输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 天 确定 3 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 





























图 20.2 ”回转 特征 1 
Step3. 创建 图 20.4 所 示 的 回转 特征 2。 


(1 ) 选 择 命 令 。 选择 岳 入 EE) = 和 一 i 转 (E). 





截面 草图 


命令 (或 单 击 而 过 馈 )， 





系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 里面 区 域 中 的 加 按钮 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 , 取消 选中 口中 定 EE 二 
复 选 框 。 

定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定: 包 . 

(3) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 20.5 所 示 的 和 截面 齐 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | 一 [IE 命令 (或 单 击 路 守成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 看 日 区 域 中 的 开 阐 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 
并 在 其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0; 在 区 训 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 乔 吾 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 必 王 定 | 掖 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


























10 











】 6.5 
图 20.4 回转 特征 2 图 20.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 20.6 所 示 的 回转 特征 3。 
选择 下 拉 菜 单一 KG 一 ER 一 下 IE 命令， 系统 弹出 “回转 ” 
对 话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 更 网 平面 ， 绘 制图 20.7 所 示 的 截面 于 图; 在 绘图 区 域 中 选取 
基准 轴 ZC 为 回转 轴 ， 选 取 坐 标 原 点 为 回转 点 。 在 “回转 ”对 话 框 的 况 轩 区 域 中 的 于 更 下 拉 
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列表 中 选择 回国 先 项， 并 在 其 下 的 旬 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 刁 柬 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 和 
项 ， 并 在 其 下 的 得 麻 文本 框 中 输入 值 360， 在 碍 营区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 有 四 项 ， 采 
用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 ， | 六 钮 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 


本 











15 





人 
图 20.6 ”回转 特征 3 图 20.7 ”截面 草图 
Step5. 创建 拔 模特 征 。 


一 一 一 = = 


组 节 特 征 并 )} 攻 “加 下 技 模 阅 )，. 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 > 
击 厂 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 要 区 域 中 选择 本 加 选项 ， 在 拔 模 方向 区 域 中 单 市 (入 按钮 ,在 其 下 拉 菜 单 中 
的 选取 选择 国人 选项 ， 定 义 ZC 轴 正 方向 为 拔 模 方向 ， 选 择 图 20.8 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 国 
定 平面 ,选择 图 20.9 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 而 ， 在 靖国 国文 本 框 中 和 输入 值 2。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确 是 | 扩 馈 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 

此 面 为 拔 模 固定 平面 


命令 〈 或 单 
























图 20.8 ”定义 拔 模 固 定 平面 图 20.9 ”定义 拔 模 面 

Step6. 创建 图 20.10 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下 可 SN 设计 特征 让 并 一 一 闻 上 | 拉 伸 伍 ).. 
击 国 核 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@D 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮 ， 选 取 图 20.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 玫 确定 “| 
按钮 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 20.12 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 腾 要 加 一 > FE 命令 〈 或 单 击 品 天 成 妆 国 掖 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 粮 加 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 [于 
项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 彼 跑 区域 的 莫 束 下 拉 列 表 中 选择 EE 十 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 [ 芝 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





命令 《或 单 
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此 而 为 意图 平面 SS 
NN 
图 20.10” 拉 伸 特 征 1 图 20.11 定义 草图 平面 图 20.12 截面 草图 





Step7. 创建 图 20.13 所 示 的 图 样 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EY 一 > 国 于 于 >” EE 
(或 单 击 轩 按钮 )， 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 。 

(2) 在 模型 树 中 选取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 1 

(3) 人 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 啼 列 下 * 区 域 的 市 局 下拉 列表 中 选 














(4) 指定 方向 。 在 鞍 商 时 区 域 中 ， 激 活 语 指定 大 量 ， 在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 。 

(5) 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国 覃 下 拉 列 表 中 选择 国画 王选 项 ， 在 萎 本 的 文 森 
框 中 输入 值 4， 在 突 习 的 文本 框 中 输入 值 90。 

(6) 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 确定 _ 上 钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 

Step8. 创建 图 20.14 所 示 的 回转 特征 4。 

选择 下 拉 菜 单质 A[E) ==> 车 和 4 > 1 回转 人 命令， 选取 ZX 基准 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 20.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 ， 在 “ 回 
转 ” 对 话 框 杰 加 区域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0; 
在 芝 束 下 拉 列 表 中 选择 国 回迁 项 ， 并 在 其 下 的 竟 度 文本 框 中 输入 值 360， 在 这 名 区 域 中 的 下 
拉 列 表 中 选择 国术 吕 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [< 确定 到 乌 ， 完 成 回转 特征 4 
的 创建 。 









































图 20.13 ”阵列 特征 图 20.14 ”回转 特征 4 图 20.1$ ”截面 草图 
Step9. 创建 图 20.16 所 示 的 拉 伸 特征 2。 


选择 下 拉 菜 单项 AS 一 > 本 到 于 一 本 本 里 和 今 , 选取 图 20.17 所 示 的 平 
面 为 草图 平面 ; 绘制 图 20.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 释 昌 区 域 的 天 谊 下 拉 列 表 中 
选择 [6 才 诗 先 项 ， 在 其 下 的 距 敲 文本 框 中 输入 值 0， 在 役 加 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 [和 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 14， 定 义 ZC 基准 轴 正 方向 为 拉 伸 方向 ;在 砷 普 区 域 的 
F 拉 列表 中 选择 国 了 本 先 项 ， 选 取 实 体 模型 为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 
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此 面 为 草图 平面 中 2 
让 | WC 
py 
图 20.16 ” 拉 伸 特征 2 图 20.17 ”定义 草图 平面 图 20.18 截面 草图 


Step10. 创建 图 20.19b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 六 区 me 和 EE 一 上 | 从 今 《或 单 
击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 画 画 量 通 区 域 中 单 击 [ 园 按 钮 , 选取 图 20.19a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 国名 
文本 框 中 输入 值 0.2。 

(3) 单 击 | 的 下 2 校生 完成 边 便 特征 1 的 创建 。 

A ,此 边线 为 边 倒 贺 参照 
SS -SD 
图 20.19 边 倒 圆 特 征 1 

Step11. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 20.20 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.2。 

Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 20.21 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
为 0.5。 











这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 
N% 





图 20.20 选取 边 倒 圆 参 照 图 20.21 选取 边 倒 圆 参照 
Step13. 创建 图 20.22b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 EE) 一 于 一 EE 
单 击 图 按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 画 区 域 中 单 击 国 掖 馈 ， 选 择 图 20.22a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 胆 区 域 
的 懂 若 面 下 拉 列 表 中 选择 国 卫 加 先 项 ， 并 在 距离 文 木 框 输入 值 1。 


此 边线 为 倒 笠 朋 参 照 
\ 


a) 倒 和 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 20.22 ” 倒 和 斜 角 特征 














实例 20 ” 笔 由 141 


(3) 单 击 玫 确定 | 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 ， 

Step14. 创建 偏 置 曲面 特征 。 

(1) 选择 命 命 邻 。 选择 下 拉 某 单 质 六 [6] => Eh == 四 | 启 置 曲面 D0). . .Ey 
(或 单 击 晤 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲 面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 偏 置 曲 面 。 在 蕊 时 国文 本 框 中 输入 值 0.2, 在 绘图 区 域 选取 图 20.23 所 示 的 曲面 ， 
采用 系统 默认 的 偏 置 方向 。 

(3) 单 击 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 的 [区 戎 定 2 | 拉 包 ， 完 成 偏 置 曲面 特征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 20.24 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 下“ 设计 特征 让 并 一 加 ET 命令 (或 单 
击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 嗓 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 电 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 葡 定 | 们 钙 。 

@) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 20.25 ee 

@@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | 一 [IE 命令 〈 或 单 击 况 守成 芝 图 按 乌 )， 退 出 草图 环 
































3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 杰 遇 区 域 的 对 8 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 选取 图 20.26 所 示 的 面 为 拉 伸 开 始 面 ; 在 释 归 区 域 的 | 类 素 | 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 Step14 所 创建 偏 置 曲面 为 拉 伸 终 止 面 。 

(4) 在 砷 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 攻 下 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 
于 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 










































选取 此 面 为 偏 置 曲面 A 
图 20.23 ”定义 偏 置 曲面 图 20.24 ” 拉 伸 特征 3 图 20.25 截面 草图 


Step16. 创建 图 20.27b 所 示 实 例 几 何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 四 和 加 | 一 > 于 于 EJ 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 几何 体 对 象 。 在 型 -下拉 列 表 中 选取 于 项 ， 选 取 Step15 所 创建 的 
拉 伸 特征 3， 单 击 甩 要 对 对 右边 的 上 轩 ,在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 中 心 





命令 ， 系 完 弹 








wo 








(3) 定义 旋转 参数 。 在 重 芭 文本 框 中 输入 24， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 副 丰 数 | 文 本 
框 中 输入 值 14。 
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(4) 单 击 [区 确定 2 | 扩 负 ， 完 成 实例 几何 体 特征 的 创建 。 





此 面 为 拉 伸 开 始 面 ~ 
\ 4 
a) 引用 前 b) 引用 后 
图 20.26 “定义 拉 伸 开始 面 图 20.27 ”实例 几何 体 特 征 1 


Step17. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 回信 = 性 
便 按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 取 图 20.28 所 示 的 特征 1 为 目标 体 ， 依 次 选取 图 20.29 所 
示 的 特征 ( 即 Step15 所 创建 的 拉 伸 特征 3 和 Step16 所 创建 的 实例 几何 体 特征 1) 为 刀具 体 ， 
单 击 区 确定 ||j 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 ， 





加 一 证 苞 了 硬是 人 人 (或 单 击 














图 20.28 ”定义 目标 体 图 20.29 ”定义 思 具 体 

Step18. 创建 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 国 M 一 > IE 一 | 
击 辐 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 在 淹 区 域 中 选择 请 隔 囊 选项 ， 激 活 膏 指定 条 量 ， 指 定 ZC 基准 轴 的 正方 向 为 拔 模 
方向 ， 选 择 图 20.30 所 示 的 模型 表面 为 拔 模 固定 平面 ， 选 择 图 20.31 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 
模 的 面 ， 在 病 斋 于 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 

拔 模 固定 六 而 








秆 令 或 单 




















选取 此 面 为 拔 模 面 、 






图 20.30 ”定义 拔 模 固 定 平面 图 20.31 定义 拔 模 面 
Step19. 设置 隐 蔚 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 羔 单 湄 柱 (Em=> i = | 隐 深 (Hh).， 
击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 项 一 弹 区域 中 的 得 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 





命令 (或 单 
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型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 选择 对 话 框 列表 中 的 国 强 、 国 4 项 ， 单 市 斑 确 定 “上 包 . 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 杠 ， 单 击 对 话 框 辐 可 区 域 中 的 “全 选 ”| 趾 腔 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 虑 确定 ~ 上 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step20. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 匡 本 国 一 > [IE 国人 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 














实例 21 插 接 器 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 插 接 器 的 设计 过 程 。 主 要 运用 了 实体 建 模 与 曲面 建 模 相 结合 的 方法 ， 设 
计 过 程 中 主要 运用 到 了 以 下 命令 : 拉 伸 、 旋 转 、 有 界 平面 、 缝 合 和 阵列 等 。 零 件 模型 及 相 
应 的 模型 树 如 图 21.1 所 示 。 








“的 历史 记录 模式 _ 园 品 简 单 孔 fi2) 
由 转 模型 视图 由 .图 奈 图 样 [总 性] 013) 
由 ME 摄 慑 机 … 图 口 基准 平面 04) 
- 徊 用 三 林 全 也 “图 晶 回转 (15) 
日 (了 S 模型 历史 记录 四 - 回 才 图 样 [ 贱 性 ] (18) 
““ 固 比 基准 坐标 系 0) 图 口 基准 平面 上 7) 
… 轿 加 拉 伸 (1) … 国 圭 回 转 (189) 
“图 贺 拉 伸 也 ) 由 .图 忆 图 样 [ 战 性 ] (19) 
… 轿 国 拉 伸 (3) … 轿 夯 拉 伸 co) 
国志 回转 " 图 口 基准 平面 忆 1) 
“图 电镜 像 特 征 占 ) 图 贺 拉 伸 (22) 
| , 一 图 国 拉 伸 (7) … 卫 号 有 界 平面 色 3) 
4 | 一 轿 司 ;加 厚 外 ) 一 园 国 名 全 (24) 
» ph 区 >» ~… 国 逆 求 和 提 ) … 回 请 边 伍 国 (25) 
-一 ja | 一 图 日 简单 孔 10 一 园 呈 :加 厚 [268) 


中 -图 这 图 样 [ 战 性 ] (11) 
从 A 向 查看 | 图 艺 [ 便 关 角 27) 


图 21.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 刁 本国 | 一 > 门生 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 大 型 选项 卡 的 项 现 区 域 中 选择 模板 类 型 为 馈 国 到 ,在 本 名 文 本 框 中 输入 文件 名 称 plug， 
单 击 [ 形 定 _ | 六 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 21.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单 睛 ES 一 ET 一 ET 
击 硕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

















命令 (或 时 





， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 伯 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 思量 区 域 的 
问 | 癌 于 和 各 要 硬 开 重复 克 西 ， 单 证 确定: 钙 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.3 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > BE 命令 〈 或 单 击 喀 到 成 图 按钮 )， 退 出 草图 环 











卉 。 





(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 申 眼 区 域 的 罩 晤 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 
项 ， 并 在 其 下 的 中 部 文本 框 中 输入 值 0， 在 古本 区 域 的 划 肝 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 并 在 其 
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下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 11.5， 并 单 击 加 加 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 尖 ， 定 义 YC 基准 轴 正 方向 
为 拉 伸 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 区 确定 3 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 21.2” 拉 伸 特 征 1 图 21.3 截面 草图 

Step3， 创建 图 21.4 所 示 的 拉 仲 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 二 人 启 一 > EEEEEE 一 > 
ES 命令 ,夺取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 天 区 域 的 口 本 本 大 区 本 外 
选 框 ; 绘制 图 21.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 蝎 区 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 较 几 区 域 的 匡 拉 下 拉 列 表 中 选择 轩 哇 先 项 ， 并 
在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 1， 定 义 YC 基准 轴 负 方向 为 拉 伸 方向 ， 在 村 训 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 要 要 3 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 确定 >: 包 ， 
完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 




































图 21.4” 拉 伸 特征 2 














“ 拉 伸 ”对 话 框 号 眼 二 < 和 才 表 中 过 反 E 国 x 在 其 下 的 国术 杠 中 输入 入 

0; 在 瑚 而 区 域 的 医 镁 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 国 选项 ， 并 单 击 因 本 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 剧 , 在 年 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 单 
市 区 确定 用 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


























| 此 面 为 草图 平面 
图 21.6 ” 拉 伸 特征 3 图 21.7 定义 草图 平面 图 21.8 截面 草图 


Step5. 创建 图 21.9 所 示 的 回转 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 古 而 避 一 EEEEEE 命令 〈 或 单 击 时 按钮 )， 





= | 
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系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 二 区 域 中 的 加 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

加 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 兢 定 | 交 馈 。 

(3) 进入 草 岁 环境 ， 绘 制图 21.10 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匿 草本 | 一 BEE 命令 〈 或 单 击 路 守成 芋 图 近 乌 )， 退 出 草图 环 
境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 选 取 图 21.10 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 馨 眼 区 域 中 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 
并 在 其 下 的 得 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 些 训 下 拉 列 表 中 选择 E 国 纹 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文 
本 框 中 输入 值 360， 在 利 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 芝 确定 3 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 21.11 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 如 mm 于 一 是 镜 优 特征 0 
统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 中 单 击 攻 胶 钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 定义 镜像 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step5 创建 的 回转 特征 1 为 镜像 特征 。 

(4) 单 击 区 确定 3 上 Bj 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 





























_ 回 转轴 
12. 5 加 oad 
上 
0.7 ,一 一 一 | 
图 21.9 i 图 21. 10 me 图 21.11 镜像 特征 





Step7. 创建 图 21.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 em EY) mm 
J 玉江 村 仿 ,选取 图 21.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.14 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 志 眼 区 域 的 于 六 < 吉 表 中 近 二 Ga 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 
值 0; 在 起 隅 区 域 的 类 束 下拉 列表 中 选择 于 光 项 ， 0 5.5; 
布尔 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 节 于 先 项 ， 在 全 并 下 拉 列 表 中 选择 村 王者 
系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 级 交 包 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


此 和 面 为 草图 平面 


po We 一 一 es 


图 21.12” 拉 伸 特 征 4 图 21.13 ”定义 草图 平面 a 截面 草图 
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Step8. 创建 片 体 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 加 一 > ED 一 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “加 厚 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 贺 按钮 ， 选 择 Step7 所 创建 的 拉 伸 特征 4。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 基于 国文 本 框 中 输入 值 0.5， 在 二 要 国文 本 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 
默认 的 加 厚 方向 。 

(4) 单 击 区 兢 定 4 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 

Step9. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 加 一 加 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 21.15 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 21.16 所 示 的 特 
征 为 工具 体 ， 单 击 区 确定 >: 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 








图 一 > 曾 EEII 命 令 (或 单 击 便 接 














9 量 
一 工具 体 


图 21.15 定义 目标 体 图 21.16 定义 工具 体 

Step10. 创建 图 21.17 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 粳 和 EE 一 > ED 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 工 型 下 拉 列 表 中 选择 [月 先 项 ， 单 击 “和 孔 ” 对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 咬 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 21.18 所 示 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
| 确定 | 妆 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 “草图 点 ”对 话 框 中 的 下 拉 
列表 中 选择 后 庭 项， 然后 在 图 21.18 所 示 的 孔 的 放置 面 上 单 击 ， 单 击 屋 芝 加 由 | 掖 钮 退出 “ 草 
图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 21.19 所 示 的 尺寸 ， 单 击 各 这 同音 图 护 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 晓 下 拉 列 表 中 选择 有 时 湄 二 先 项 ,在 直径 文本 框 中 输入 值 
2， 在 殴 夯 是 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 姓 夸 文本 框 中 输入 值 50， 在 项 给 到 | 文本 框 中 输入 
值 118， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 | 饵 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 








命令 (或 单 击 习 
































图 21.17 和 孔 特征 1 图 21.18 ”定义 孔 放 置 面 图 21.19 定义 孔 位 置 
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Step11. 创建 图 21.20 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE mm B 叶 到 有 一 上 SS Ei [hl... 
系统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 孔 特 征 1。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 帝 局 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 下 过 项 . 

(4) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 回 曾 国 [X 域 大 此 是 美国 后 的 下 拉 列 表 中 选择 改 选项 , 在 
间距 下 拉 列 表 中 选择 EE 选项 , 在 娄 量 文本 框 中 输入 值 5, 并 在 节 距 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 击 [确定 | 坟 钮 ， 完 成 阵 例 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 21.21 所 示 的 孔 特 征 2。 参 考 Step11 中 的 孔 特征 的 创建 步 又， 和 孔 的 定义 
尺寸 如 图 21.21 (b) 所 示 ， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 





























< 着 \ 
图 21.20 ”阵列 特征 1 图 21.21 孔 特 征 2 及 定位 尺寸 





Step13. 创建 图 21.22 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 EE mm 和 于 到 一 上 | 对 特 古 形 成 图 样 心 1.. . 
系统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step12 所 创建 孔 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 击 局 下拉 列表 中 选择 于 于 和 项 。 

(4) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 国 柯 国 [X 域 硕 参 重 半 到 后 的 下 拉 列 表 中 选择 改 选项 , 在 
间距 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 在 数量 文本 框 中 输入 值 4, 并 在 节 芭 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 击 [确定 上 < 钮 ， 完 成 阵 例 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 21.23 所 示 的 基准 平面 1。 



































图 21.22 ”阵列 特征 2 图 21.23 ”基准 平面 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 A 加 一 p> 国王 末 一 | 国 于 本 绀 洁 人 (或 单 击 
中 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 莉 








Li 先 栅 ， 在 绘图 区 选 
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取 YZ 基准 平面 ， 在 态 甸 区 域 的 芽 到 文本 框 中 输入 值 5， 并 单 击 反方 向 按钮 加 | 
(3) 在 “基准 平面 ”对话 框 中 单 击 国 二 定 | 扩 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step15. 创建 图 21.24 所 示 的 回转 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 狂 六 [B= El 纪 

系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 醒 奋 区 域 中 的 鸭 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

加 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确定 “上 < 包 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.25 所 示 的 截面 草图 。 

Q@ 选择 下 拉 菜 单 轩 加 | 一 > [BEE 命令 〈 或 单 击 路 于 成 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 选 取 图 21.25 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 起 隅 区 域 中 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ， 
并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 0, 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 I 于 选项 , 并 在 其 下 的 竟 度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 珊 训 区 域 中 选择 国 要 吉 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 区 确 定 | 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

此 直线 为 回转 轴 号 


命令 “或 单 击 而 按钮 )， 





日 





























外 一 
< 

















图 21.24 回转 特征 2 图 21.25 截面 草图 

Step16. 创建 图 21.26 所 示 的 阵列 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 EE mm 和 EL 一 上 四 本 Ei I 
系统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 回转 特征 1。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 帝 局 下 拉 列 表 中 选择 国 下 这 项 . 

(4) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对话 框 瑞 林 加 |IX 域 国有 缘 十 半 量 后 的 下 拉 列 表 中 选择 改 选项 ,在 
间距 下 拉 列 表 中 选择 区 于 Ji 汪 选项 ， 在 汝 昌文 本 框 中 输入 值 5， 并 在 节 距 文本 框 中 输入 值 2.5。 

(5) 单 击 [ 确定 上 x 钮 ， 完 成 阵 例 特征 3 的 创建 。 


* Re: 有 mm SS 


a) 创建 前 
图 21.26 ”阵列 特征 3 
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Step17. 创建 图 21.27 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 =p 医 民 了 EL 基 惟 平面 (D),，， 
口 按 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 并 型 区 域 的 下 拉 列 表 选 择 [上 E 和 有 于 汪 先 项， 选取 Step14 所 
创建 的 基准 平面 1， 在 里 加 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 1.5， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |. 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 》| 护 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step18. 创建 如 图 21.28 所 示 的 回转 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 p> 出 于 有 
一 大 | 于 于 村 今 ， 示 统 弹 出 “回转 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 
21.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 21.29 所 示 的 直线 为 回转 轴 ， 在 “回转 ”对 话 
框 正 隅 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国葬 尘 项 ， 并 在 其 下 的 香 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 | 莹 束 下 
拉 列 表 中 选择 国 贺 选项， 并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 输入 值 360， 在 础 加 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 
选择 国 本 半 光 项 ， 单 市 [确定 > 上 钮 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 













































































| 此 直线 为 回转 二 
基准 平面 2 | 0.5 > 
/ | a Hw 
/ 二 
/ < 呆 
by 
图 21.27 基准 平面 2 图 21.28 回转 特征 3 图 21.29 截面 草图 


Step19. 创建 图 21.30 所 示 的 阵列 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 EE 一 > BBD >» ED 
系统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step18 所 创建 回转 特征 2。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 帝 局 下拉 列表 中 选择 国法 于 和 项 。 

(4) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 司 本 Bx 域 必 胜 计 和 副 后 的 下 拉 列 表 中 选择 办 选项 ， 
在 间距 下 拉 列 表 中 选择 3 节 加 汪 先 项 ， 在 疗 量 文本 框 中 输入 值 4， 并 在 惠 丰 文本 框 中 输入 
{5 

(5) 单 市 [确定 上 < 钮 ， 完 成 阵 例 特征 4 的 创建 。 


vw 22 时 一 ) 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 21.30 ”阵列 特征 4 
Step20. 创建 图 21.31 所 示 的 拉 伸 特征 S。 选 择 下 拉 荣 单 揪 太 让 > BE 于 2 一 一 
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加 国人 和 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 21.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
21.33 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 下 归 区 域 的 于 阐 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 焉 限 区域 的 区 束 | 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 
ell 16.5; 在 用 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 节 于 先 项 ; 在 优 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 
此 面 为 草图 平面 


LA 









































图 21.31 拉 伸 特征 5 图 21.32 定义 草图 平面 图 21.33 ”截面 草图 

Step21. 创建 图 21.34 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 -py ED 一 EE 人 (或 单 击 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 竟 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 甘 
取 ZX 基准 平面 ， 在 妃 吾 区 域 的 中 敲 文 本 框 中 输入 值 16.5。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 确定 > 上 包 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step22. 创建 图 21.35 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 后 i DE 于 3 > 
J 本 汪 引 加 和 今 ， 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ; 绘制 图 21.36 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 下 限 区 域 的 异 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 杠 中 输入 值 0， 在 李 限 
区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 在 帝 训 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 医 瑟 绰 选 项， 在 虎 型 下 拉 列 表 中 选择 加 且 选项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 。 单 击发 袁 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 


Sy 十/ 


图 21.34 ”基准 平面 3 图 21.35 pe 6 图 21.36 截面 草图 
Step23. 创建 图 21.37b 所 示 的 有 界 平面 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 晤 mm 曲面 时 看“ Ey 有 和 异 平 面 跨 1. . 
面 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 边界 线 串 。 根 据 系统 陡 得 有 界面 的 曲 柳 的 提示 ， 选 取 图 21.37a 中 所 示 边 线 。 
(3) 单 击 [ 确 定 > 上 x 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 














项， 在 绘图 区 选 












































命令 ， 系 统 弹 出 “有 有 界 平 
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选取 这 风 条 边线 


\ 祠 i 一 \ 自 | 


a) 0 b) 创建 后 
图 21.37 有 界 平面 特征 1 


Step24. 创建 曲面 缝合 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜单 画 K35 一 > 可 
框 。 
(2) 定义 缝合 对 象 。 在 国 国 区域 中 单 市 葬 按 钮 ， 选 取 图 21.38 所 示 的 面 为 缝合 目标 体 ; 
在 园 央 区 域 中 单 击 羡 | 拉 钮 ， 选 取 图 21.39 所 示 的 面 为 缝合 工具 体 。 
(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 蕊 痪 定妆 钮 ， 完 成 经 合 特征 的 创建 。 
选取 此 而 0 


\ 醒 | 


图 21.38 ee 图 21.39 定义 工具 体 
Step25. 创建 图 21.40b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 插 六 总) mm 细节 特征 让 ] 上 me I 过 全 加 于). 命令 (或 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 滞 画 曾 甫 区 域 中 单 击 [ 团 扩 钮 , 选取 图 21.40a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 二 本 
文本 框 中 输入 值 0.4。 
(3) 单 击 攻 痛 定 | 拉 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


4 一 | 硬 / 


a) 1 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 21.40” 边 倒 圆 特征 1 


Step26. 创建 图 21.41b 片 体 加 厚 特征 1 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 和 一 > EE 至 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 回 按钮 ， 选 取 图 21.41a 所 示 的 曲面 特征 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 项 时 国文 木 框 中 输入 值 0.3， 在 本 要 回 文 木 框 中 输入 值 0， 采 用 系统 








可 一 [四 医改 命令， 系统 弹出 “ 颖 合 ”对 话 

















一 命令， 系统 弹出 “加 厚 ” 


实例 21 插 接 器 153 





默认 的 加 厚 方向 。 
(4) 单 击 [ 于 确定 | 钮 ， 完 成 加 厚 特征 1 的 创建 。 


选取 此 实体 - 可 一 ) By 
ss 一 一 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
21.41 片 体 加 厚 特征 1 

Step27. 创建 图 21.42b 所 示 的 倒立 角 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 揪 闪 . 总) [ 细节 特 证 民 ] 上 = Ey| 倒 笠 衣 所 1. . 命令 ， 
统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 一 区 域 中 单 击 回 按 钮 ， 选 取 图 21.42a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 酉 区 域 
的 晓 惹 面 下 拉 列 表 中 选择 国王 国 选项 ， 并 在 距 褒 文本 框 输入 值 0.6。 

(3) 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 


»” 盎 


a) 倒 斜 角 前 b) Ds 斜 角 后 
图 21.42 ” 倒 和 斜 角 特征 


Step28. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 训 半 加 => 回回 于 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








满 





这 两 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 


产 








实例 22 座 椅 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 座 荷 的 设计 过 程 。 整 个 模型 的 主要 设计 思路 是 构建 特性 曲线 ， 通 过 曲线 
得 到 模型 整体 曲面 ; 曲线 的 质量 直接 影响 整个 模型 面 的 质量 ， 在 本 例 中 对 样 条 曲线 的 调整 
是 一 个 难点 同时 也 是 关键 点 。 察 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 22.1 所 示 。 






-区 历 史记 录 配 式 

es 团 , 镇 习 曲线 6) 
a 2 … 团 可 通过 曲 贱 组 7) 
自 名 | 号 析 ， 辣 四 拉 伸 与] 

口 .3 模型 历史 记录 一 国语? 修 章 片 体 问 ] 


i 闭 画 拉 伸 (10) 


… 团 辐 草 图 (1) “SHETCH 000" “国富 修 葛 片 导 11) 
… 图 口 基准 平面 儿 ) -回国 拉 伸 (12) 

一 轿 唤 草图 (3 “SEETCH O01" 一 图 名 时 (13) 
-图 口 基准 平面 (4) 图 国 过 半圆 44) 





_ 园 砚 草 图 (5) “skETCH_002” | “图 国 过 全 加 45) 





图 22.1 和 零件 模型 及 模型 树 


Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 画 天 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 三 型 选项 卡 的 更 槛 区 域 中 选取 模板 类 型 为 急 虑 加， 在 名称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
chair， 单 击 [ 歼 定 | 六 钉 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 22.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 羔 单质 六 mm 呀 | 网 介 今 ， 系 统 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 颖 时 区域 的 局 剖 蛙 中 间 整 准 可 到 复 
选 框 ， 单 击 [ 确定 上 x: 馈 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 创 建 图 22.2 所 示 的 草图 1。 

四 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 国 一 和 
单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 党)， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 变型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

加 绘制 图 22.2 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 [确定 jj 包 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

Q) 双击 图 22.2 所 示 的 草图 1。 

选择 下 拉 菜 单 导 于 面 一 > 四 可 本 一 于 于 本 和 今 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 











命令 (或 在 草图 工具 栏 中 
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的 曲率 梳 。 
@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 22.3 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 [E 确定 把 包 ， 





@ 选择 下 拉 菜 单 于 本 男 一 > 加 了 一 FEIEEEB 玫 命令 ， 取 消 巾 来 杭 的 显示 。 
(5) 选择 下 拉 某 单 国 | > [RHEEEEETE 辐 命令 〈 或 单 击 策 守成 草图 扩 乌 )， 退 出 草图 环 





境 。 





图 22.2 草图 1 图 22.3 草图 1 的 曲率 梳 

Step3. 创建 图 22.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 库 SS > | 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 。 在 晤 面 本 村 区 域 单 南 
事 按 钮 ， 选取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ; 在 址 者 区 域 的 荐 图 文本 框 中 输入 值 160, 单 击 国 较 
钮 ， 定 义 XC 基准 轴 的 反方 向 为 参考 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 东 确定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 22.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 村 加 一 > 有 ET 命令， 系统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 究 按钮 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 选取 馆 轴 为 坚 直 方向 
参照 ， 单 击 [ 忆 确定 上 包 ， 

(3) 绘制 草图 。 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 22.5 所 示 的 草图 。 











人 今 ， 示 红 





Ws 按 某 一 距离 














基准 平面 1 
’ 





图 22.4 基准 平面 1 图 22.5 草图 2 
(4) 退出 草图 。 选 择 下 拉 菜单 讶 芝 硬 | > ER 命令 (或 单 击 足 完成 草图 近 钮 )， 
退出 理 岁 环境 。 
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Step5. 创建 图 22.6 所 示 的 基准 平面 2。 选择 下 拉 菜 单 因 一 w ESET 一 
DE 人, 系统 弹出 “基准 平面 ?对话 框 ; 在 更 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [和 王 
选项 , 选取 YZ 基准 平面 为 对 象 平面 ; 在 畴 可 区 域 匡 副 的 文本 框 中 输入 值 270, 单 击 国 较 钮 
定义 XC 基准 轴 的 反方 向 为 参考 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 区 确定 jj 馈 ， 
完成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step6. 创建 图 22.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 晴 WS 一 > 下 [IEEEFEEES 现 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ;， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 选 取 Z 轴 为 竖 直 方向 参照， 
绘制 图 22.8 所 示 的 草图 (参照 Step2 调整 曲率 杭 )， 选择 下 拉 菜 单 下 加 > 喀 国 于 于 
命令 ， 退 出 草图 环境 。 














MI 








基准 平面 2 
V4 


680 





图 22.6 ”基准 平面 2 图 22.7 草图 3 

Step7. 创建 图 22.9 所 示 的 镜像 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 (8) msl Ba 和 = 
弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 曲线 。 选 择 Step4 和 Step6 中 所 绘制 的 曲线 为 镜像 曲线 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 届 面 下 拉 列 表 框 中 选择 有 EDEE 有 国 尘 项 ， 并 单 击 辐 按 钮 ， 选 取 YZ 
基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 议 置 。 

(4) 单 击 [确定 x 饵 ， 完 成 镜像 曲线 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 22.10 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EB 一 2 光一 一 汪 
统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 22.11 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3、 曲 线 4 和 曲线 $ 
为 帘 面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 设置 输出 曲面 选项 。 在 葡 出 曲面 选项 |X 域 中 选中 必 考 且 二 党 二 营 面 复 选 项 。 

(4) 单 击 [ 玉 确定 < 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 

















曲线 1~ 、 
曲线 2_ _ 


曲线 3、、 





图 22.9 ”镜像 曲线 1 图 22.10 ”曲面 特征 1 图 22.11 定义 截面 曲线 
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Step9. 创建 图 22.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 > 
击 国 掖 钮 )， 系 统 漳 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 必 包 . 

@) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 22.13 所 示 的 稚 面 章 图 (参照 Step2 调整 曲率 梳 )。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 > EREE 人命 令 “〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 








EI 一 > VT 





命令 《或 单 














Nr 


境 。 











图 22.12” 拉 伸 特 征 1 图 22.13 ”截面 草图 图 22.14 截面 草图 的 曲率 梳 


(3) 确定 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 画 本 区域 必 眶 怠 妆 加 后 的 下 拉 列 表 中 选择 办 选项 ， 
在 披 限 区 域 的 浅 增 下 拉 列 表 中 选择 了 语 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -50;， 在 起 限 区 
域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 于 挝 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 600， 在 得 灾区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 吃 缚 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 基 确定 3D 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 22.15 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 入 EE 一 > 于 和 于 
出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 


























(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选择 图 22.16 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 里 赋 区 域 中 选 
中 国 服 国 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 [_ 确定 上: 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


> 





此 面 为 边界 对 象 、 
此 面 为 目标 体 、 
\ 2 


图 22.15 修剪 特征 1 图 22.16 定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step11. 创建 图 22.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 擂 A\ EB) ws UE 下 3 > 
古国 于 今 ， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 : 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 22.18 
所 示 的 截面 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 开 加 | > ER 命令 (或 单 击 跑 完成 草图 扩 钮 )， 退 
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出 草图 环境 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 契 眼 区域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 ,并 在 其 下 的 中 名 文 
本 框 中 输入 值 -50， 在 超卓 区 域 芝 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 圭 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输 
入 值 300， 在 和 有名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 到 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 jj 六 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 














图 22.17” 拉 伸 特征 2 图 22.18 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 22.19 所 示 的 修剪 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 放 ] > ED 一 > 
IE 今 ， 示 统 漳 出 “ 修 前 片 体 ”对话 框 ， 选取 图 22.20 所 示 的 目标 体 和 边界 对 
象 ， 在 区 珊 区 域 中 选中 固 器 轩 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 < 钮 ， 完 


成 修剪 特征 2 的 创建 。 
此 面 为 目标 体 
方 第 、 此 面 为 边界 对 象 


图 22.19 修剪 特征 2 图 22.20 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 

Step13. 创建 图 22.21 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 加 一 > 于 三 于 一 > 
四 EEC 国人 命 今 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 22.22 
所 示 的 草图 ; 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 多 | mm 和 ET 全 命令 〈 或 单 击 秽 完成 草图 按钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 号 睛 区域 的 天 请 - 拉 列 志 中 这 近 思 Eb 并 在 其 下 的 路 出 文本 
框 中 输入 值 -60;， 在 护 眼 区域 | 瞎 素 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
60; 在 省 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 浊 项; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 区 确定 > 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 
































图 22.21 拉 伸 特征 3 图 22.22 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 22.23 所 示 的 加 厚 特征 1 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 面 一 EE 到 一 有 IE 
弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 22.24 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 设置 参数 。 在 尾 可 区 域 晤 可 加 的 文本 框 中 输入 值 7， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 | 妈 钮 ， 完 成 片 体 加 厚 特征 1 的 创建 。 


命令 上 时， 系统 


/此 为 加 厚 参照 
/ 





图 22.23 ”加 厚 特征 1 图 22.24 定义 加 厚 对 象 
Step15. 创建 图 22.25 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 全 一 > 加 十 弄 半 一 > IE 
国术 包 )， 系统 弹出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 取 22.26 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 守 攻 1 文本 框 中 输入 
值 30。 
(3) 单 击 区 确定 皮包 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











此 边 为 边 倒 圆 参照 此 边 为 边 倒 圆 参照 

‘ 区 二 证 

| 、 | 

| > 

放大 图 放大 图 
放大 图 一 oii ' 
-= 一 > _ 1 

图 22.2$ 边 倒 圆 特征 1 图 22.26 边 倒 圆 参照 








Step16. 创建 图 22.27 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 可 说 一 IE 
一 > FE 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 赔 ”对 话 框 ， 选 取 图 22.28 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 
回 参 照 ， 并 在 铎 本 国文 本 框 中 输入 值 20， 单 击 于 确定 | 拉 钮 完成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 











此 边 为 边 倒 圆 参 此 边 为 边 倒 圆 参 
1 一 
V4 | N 
是 -xd 
图 22.27 边 倒 圆 特征 2 图 22.28 边 倒 圆 参照 








Step17. 创建 图 22.29 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 荣 单 戎 WE 一 呈 于 到 全 
一 > IE3EIS 合 全 ， 系 统 弹出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 在 国王 文本 框 中 输入 值 30， 选 取 
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图 22.30 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 单 击 区 确定 | 把 钮 完成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 


此 两 边 为 边 倒 圆 参照 
一 一 
人 





图 22.29 边 倒 圆 特征 3 图 22.30” 边 倒 圆 参照 
Step18. 创建 图 22.31 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 可 说 一 下 ES 
一 > 加 | 加 开 T 对 和 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 在 十 要 加 文 木 框 中 输入 值 2， 选 取 
图 22.32 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 单 击 苞 确定 | 拉 钮 完成 边 倒 圆 特 征 3 的 创建 。 











此 两 边 边 为 边 倒 国 参照 





图 22.31 边 倒 圆 特征 3 图 22.32” 边 倒 圆 参照 

Step19. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 匀 往 司 w= Bia 
击 完 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 天 二 区 域 的 蝎 控 包 系统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 瑚 、 区 到 、 攻 下 和 民国 达 项 ， 单 击 
| 确定 上 六 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 导 可 区 域 中 的 “全 选 ” 按 钮 [ 件 | 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 于 确定 必 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step20. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 可 证 加 一 2 癌 | 辐 于 辐 合 邻 , 即 可 保存 零件 模型 。 





= 命令 (或 单 














买 例 23 时 钟 外 过 


实例 概述 : 

本 例 模型 是 源 于 生活 的 一 个 模型 一 一 时 钟 外 壳 ， 当 然 为 了 适合 讲解 对 此 模型 做 了 必要 
修整 。 此 例 中 值得 注意 的 是 模型 装饰 面 的 设计 ， 并 且 对 于 这 种 非常 规则 的 装饰 面 创建 一 个 
就 已 足够 ， 其 余 的 通过 阵列 的 方法 可 以 得 到 ， 这 一 点 在 产品 设计 中 被 广泛 有 用。 零件 模 型 
及 相应 的 模型 树 如 图 23.1 所 示 。 





:9 历史 记录 模式 

由 .号 模型 视图 

中 久 [ 吉 报 像 机 

加 篇 异型 万 力 史 记录 
a … 国 比 基准 坐标 系 癌 ) 一 轿 二 通过 曲 贱 风格 后 ) 
.. … 轿 圭 回 转 4) … 图 总 实例 几何 体 恬 ) 
Li … 国 中 草 图 (2 “SHETCH_D01 -回扣 锻 台 U0) 
要 -加 < 投影 曲线 (3) 图 团 进 全 加 (11) 
团 捷 草 图 (4) "SsFETCH_D02" “图 印 边 全 加 i12) 


i 装 司 :加 厚 13) 
图 23.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 区 过节 mm [有 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
clock_ surface, 单 击 L 确定 | 六 馈 ， 进入 建 醒 环境。 

Step2. 创建 图 23.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 蕃 六 总 ) “十 特 证 !E) 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 覃 枯 区 域 中 的 玖 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 码 寺 区 域 的 器 面 建 中 辣 基 难 ES 复 
选 框 ， 单 击 _ 确定 上: 包 . 

(3) 进入 时 网 环境 ， 绘 制图 23.3 所 示 的 帘 面 早 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 本 | 一 > 同 攻 可 了 可 人 千 今 (或 单 击 铝 志 成 间 图 入 钮 )， 退 出 草图 环 














命令 (或 单 击 田 护 包 )， 





b> | [ET 











说 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 起 限 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 I 融 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 | 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国葬 尘 项 , 并 在 其 下 的 香 度 文本 框 中 
输入 值 360， 在 苇 红 型 下 拉 列 表 中 选择 项 名 地 一 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(5) 单 击 区 确定 >| 交 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 





BB” 


130 1 ! 


一 一 


图 23.2 ”回转 特征 1 图 23.3 截面 草图 

Step3. 创建 图 23.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 天 5 一 > 古 轿 了 于 时 全， 示 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 刻 时 区 域 的 
三 部 主 帅 站 要 三 匡 到 复 渤 框 ， 单 市 兢 定 上 < 包 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 23.4 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 本 一 | > [BE 命令 〈 或 单 击 品 于 司 竺 图 按钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 

Step4. 创建 图 23.5 所 示 的 投影 曲线 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 A 加 一 > 国 于 并 于 于 
统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 投影 曲线 。 在 图 形 区 选取 Step3 所 创建 的 草图 1 为 投影 曲线 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 选取 投影 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 23.6 所 示 的 曲面 为 投影 曲面 。 

(4) 完成 投影 昌 线 创建 。 在 大 量 商 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 其 下 的 
二 指定 闫 量 下 拉 列 表 中 选择 到 选项， 单 击 | 区 博 定 > | 拉 钮 ， 完 成 投影 曲线 特征 1 的 创建 。 























投影 则 线 1 这 两 个 面 为 投影 曲面 

全 

\ | 
图 23.5 ”投影 曲线 特征 1 图 23.6 定义 投影 曲面 


图 23.4 草图 1 
Step5. 创建 图 23.7 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轩 EY 一 > 叶 攻 于 于 
建 草 图 ”对 话 框 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 创 


(2) 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 和 饥 ， 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 23.7 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轩 本 一 | > [BEEEEEEE 命 令 〈 或 单 击 品 于 民生 图 按钮 )， 退 出 草图 环 








卉 。 
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Step6. 创建 图 23.8 所 示 的 投影 曲线 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 加 一 > 国 于 到 于 于 于 
统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选取 投影 曲线 。 在 图 形 区 选取 Step5 所 创建 的 草图 2 为 投影 曲线 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 选取 投影 遇 面 。 在 图 形 区 选取 图 23.9 所 示 的 曲面 为 投影 出 

(4) 完成 投影 曲线 创建 。 在 项 一 商 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 国 选项 ， 在 其 下 的 
训 玉 下拉 列表 中 选择 加 选项 ， 单 市 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 投影 曲线 2 的 创建 。 


























投影 曲线 2 此 面 为 投影 曲面 
N 
一 
图 23.7 草图 2 图 23.8 ”投影 曲线 特征 2 图 23.9 ”定义 投影 曲面 


Step7. 创建 图 23.10 所 示 的 实例 几何体 特 征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 生 一 > 2 一 > EE 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 休 。 在 国 要 下 拉 列 表 中 选取 莘 汪 开光 项 ， 选 取 Step4 和 Step6 所 
创建 的 投影 曲线 特征 1 和 2， 在 虱 驻 训 半 于 下 拉 列 表 中 选择 网 I 选 项 ; 选取 坐标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 童 度 文本 框 中 输入 90， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 副 雪 | 文本 
框 中 输入 值 3。 

(4) 单 市 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 23.11 所 示 的 修剪 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 夺回 一 四 
写 按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 Step2 所 创建 的 回转 特征 1 为 修剪 的 目标 体 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 依 次 选取 图 23.12 所 示 的 投影 曲线 为 修 前 边界 。 





从 邻 ， 系 2 完 弹 




















= | 人 今 (或 单 击 





选取 这 4 组 曲线 
Pz ~、 FF An、 
所 二 / \ » 
>» ， 元 \ 
Dy 一 \D 三 一 < ES 
图 23.10 ”实例 几何 体 特征 图 23.11 ”修剪 特征 图 23.12 ”定义 修剪 对 象 





(4) 投影 方向 设置 。 在 昭 昭 太 商 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 和 入 项 ， 在 区 山区 域 中 选 
取信 尺 持 选项 。 

(5) 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 

Step9. 创建 图 23.13 所 示 网 格 曲 和 面 特征 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 旺 入 加 一 2” 国 于 硬 本 一 » 一 芽 
面 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ”按钮 局 )， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 图 23.14a 所 示 的 曲线 串 1， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 串 2， 并 单 击 中 键 确认 。 
再 次 单 击 中 键 后 ， 选 取 图 23.14b 所 示 的 曲线 串 3， 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 串 4， 并 单 击 中 
键 确 认 。 

(3) 单 击 攻 痪 定 | 掖 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 定义 主 曲线 和 交叉 曲线 时 ， 注 意 调 整 方向 ， 如 图 23.14 所 示 。 


























曲线 串 2 ;> 
et WD | b> 0 
、、 曲线 串 /人 / 曲线 串 4 六 
、 人 ~ J 
本 a) 选取 主 曲线 b) 选取 交叉 曲线 
图 23.13 ”网 格 曲面 特征 图 23. 14 定义 网 格 曲面 


Step10. 创建 图 23.15 所 示 的 实例 几何 体 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 RE 一 > 四 于 >» ED 
出 “实例 几何 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 喇 型 下 拉 列 表 中 选取 EB 选项 ， 选 取 Step9 所 创建 的 网 
格 曲 面 特 征 ， 在 庆 疆 吉 一 下 拉 列 表 中 选择 吕 选 项 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 童 度 文本 框 中 输入 90， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 副 娄 | 文本 
框 中 输入 值 3。 

(4) 单 击 区 确定 到 钮 ， 完 成 实例 几何 体 2 的 创建 。 

Step11. 缝合 所 示 的 曲面 。 

(1) 选择 下 拉 羡 单 插 六 [Ss) = “日 司 PE) 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 23.16 所 示 的 曲面 为 目标 体 ， 选 取 图 23.17 所 示 的 
4 个 曲线 网 格 特征 为 工具 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 上 兢 定 上 饵 ， 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 


,选取 这 4 个 面 
~、 选取 此 旧 面 


AP SS 
图 23.15 ”实例 几何 体 特 征 2 图 23.16 定义 目标 体 图 23.17 定义 工具 体 
Step12. 创建 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 ED p> Ei 一 =| Ea 全 今 《或 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 末 画 列 天 区 域 中 单 击 加 | 按钮， 选择 图 23.18 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 





从 今 ， 系 绊 完 弹 

















下 合 今 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 对 
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于 要 加 文本 框 中 和 输入 值 0.2。 

(3) 单 击 改 痛 定妆 钮 完成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

Step13. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 23.19 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 2。 

Step14. 创建 曲面 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [ES) => Eh 
厚 ” 对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 23.20 所 示 的 曲面 。 

(3) 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 基本 加 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 攻 形 定 浊 | 拉 乌 ， 完 成 曲面 加 
厚 特 征 。 








=p (村 nein 





命令 时 ， 系 统 弹 出 “加 








这 两 条 边线 为 边 倒 国 参 昭 
这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 / 
We Ne 





和 > 选取 此 曲面 
SEE 一 = 一 “ 
图 23.18 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 23.19 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 23.20 ”定义 加 厚 曲 面 











Step15. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 详 半 四 ”=p 回 罗 E 对 全 仿 , 即 可 保存 零件 模型 。 


买 例 24 面 板 


实例 概述 : 
本 实例 介绍 了 一 款 面板 的 设计 过 程 。 本 例 模型 外 形 比 较 规则 ， 所 以 在 设计 过 程 中 只 绘 

制 相应 的 特性 曲线 就 足够 对 产品 的 外 形 有 很 充分 的 控制 。 要 注意 的 是 本 例 利 用 镜像 方法 得 

到 模型 整体 ， 这 就 对 特征 曲线 的 绘制 提出 比较 高 的 要 求 ， 因 为 镜像 后 不 能 有 很 生硬 的 过 渡 ， 

在 模型 的 设计 过 程 中 对 此 有 比较 好 的 处 理 方法 。 当 然 这 种 方法 不 只 是 在 此 例 中 才 适 用 ， 更 

不 是 唯一 的 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 24.1 所 示 。 

-全 历史 记录 模式 

由 -四 模型 视图 

田 -Y [ 怠 摄 伯 机 

由 .高 [ 芝 析 


日 -区 模型 历史 记录 
-… 国 给 基准 坐标 系 人 各) 


一 图 胸 草 图 4)“sIETCH_000" 


… 国 哟 草图 (10) "SKETCH_004" 
… 闭 鹃 草图 (11) "SKETCH_005" 
… 国 山 草 图 (2) “skETCH_D06* 
… 国 丛 扫 掠 (13) 

一 图 地 修 章 和 延伸 (14) 

… 国 写 收音 片 体 (15) 

… 国 写 超前 片 体 416) 
图 轩 至 全 017) 

一 图 国 过 倒 圆 (18) 
图 局 ;加 厚 (19) 





一 回电 通过 曲线 网 格 个) 





图 24.1 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 大 一 > 人 上 E 下 了 用 合 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 苯 型 选项 卡 的 肚 梳 区 域 中 选取 模板 类 型 为 急 巧 辐 ; ， 在 名 入 文本 框 中 输入 文件 名 称 
face cover:; 单 击 _ 确定 | 之 钮 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 24.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 风 6 一 > 古国 时 和 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 夺 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 二 要 区 域 的 
问 可 是 下 柯 要 国医 司 复 尘 枉 ， 单 击 L 袁 定 | 们 馈 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 创 建 图 24.3 所 示 的 章 图 1。 

Q) 选择 下 拉 菜 单 因 天 加 一 > EE 到 于 一 
中 单 击 “ 艺 术 样 条 ”按钮 鲜 )， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 雪 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
极点 ”按钮 囊 ， 











命令 《或 者 在 理 图 工具 栏 











痢 先 项， 单 击 “指定 
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@ 绘制 图 24.3 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 世 斑 定 | 人 六 馈 。 

(4) 对 草图 1 进行 编辑 。 

GQ) 双击 图 24.3 所 示 的 草图 1。 

@) 选择 下 拉 菜 单 启 析 面 一 > EE 一 
的 曲率 梳 。 

@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 24.4 所 示 的 光滑 的 形状 ， 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 上 确定 > 上 4 包 。 


@ 选择 下 拉 菜 单 吕 各 一 > 于 一 [下 











命令 ， 在 图 形 区 显示 至 图 曲线 








命令 ， 取 消 曲率 概 的 显示 。 





(5) 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 同 轩 于 于 今 (或 单 击 禹 天 四 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 


| 100x 
50 .| ] 








图 24.2 草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 24.3 草图 1 (草图 环境 ) 





Step3. 创建 图 24.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 国 > 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 。 在 旦 面 本 村 区 域 单 南 
事 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 蚁 村 区 域 的 力 可 文本 框 中 输入 值 为 12， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 。 


下 令 ， 系 统 








PE 














图 24.4 草图 1 的 曲率 柄 图 24.5 ”基准 平面 1 


(3) 单 击 区 瑚 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 24.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 罗 加 一 > 下 [ER 命令， 系统 弹出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 绘图 平面 。 单 击 带 按钮， 选取 图 24.5 所 示 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选中 
要 要 区 域 的 口 丰 引 要 硬 本 到 复 远 框 ， 单 市 确定 “jj 六 包 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 24.7 所 示 的 章 图 2。 

(4) 创建 图 24.6 所 示 的 草图 2。 

QO) 选择 下 拉 菜 单 旺 和 一 > 加 一 











命令 ， 或 者 在 草图 工具 栏 
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中 单 击 “艺术 样 条 ”按钮 鲜 ， 系 统 弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 
@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 要 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
@ 绘制 草图 2， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 确定 > 上 钮 。 
(5) 对 草图 2 进行 编辑 。 
Q@ 双击 图 24.7 所 示 的 草图 2。 
@ 选择 下 拉 菜 单 轿 析 四 > 
的 曲率 梳 。 
@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 叶 现 图 24.8 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 上 确定 > 上 4 包 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 瑟 折 加 一 > 加 可 一 “于 于 全 今 ， 取消 曲率 梳 的 显示 。 














全 今 ， 在 图 形 区 显示 草图 曲线 

















图 24.7 草图 2 (草图 环境 ) 





命令 (或 单 击 胸 开放 护 钮 )， 退出 草图 环境 。 














[. 命令 , 系统 弹出 “基准 平面 ?对 话 框 ; 在 类型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 
选项 。 在 晤 面 琴 村 区 域 单 击 促 掖 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 大 者 区 域 的 大 辐 文 木 
框 中 输入 值 为 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 [5 确定 Dj 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

















SR- NM 7 | ， 基准 平面 2 


A \, afl y 
-Tee 


| Cn 
2 和 
] 一 cm 
_ CN 
】 - x 


图 24.8 早 图 2 曲率 杭 图 24.9 ”基准 平面 2 















Step6. 创建 图 24.10 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > 有 ET 命令， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 24.9 所 示 基 准 平 耐 2 为 草图 平面 绘制 图 24.11 所 
示 的 草图 3， 选取 下 拉 菜 单 号 析 加 一 国 于 于 ”一 “于 今 ， 参照 Step2 调整 曲 
率 梳 使 其 曲率 梳 呈 现 图 24.12 所 示 的 光滑 的 形状 ; 选择 下 拉 菜 单 矿 加 一 > 局 攻克 

令 ， 退 出 草图 环境 。 


























图 24.10 ”草图 3〈 建 模 环 境 ) 图 24.11 草图 3 (草图 环境 ) 图 24.12 早 图 3 的 曲率 梳 
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Step7. 创建 图 24.13 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @] 天 于 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 24.13 所 示 的 
草图 〈 草 图 左右 对 称 ， 圆 弧 端点 为 草图 1、 草 图 2 和 草图 3 三 条 曲线 的 端点 )， 选 择 下 拉 
菜单 加 一 > 区 命令 ， 退 出 草图 环境 。 

Step8. 创建 图 24.14 所 示 的 曲面 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 捕 入 加 = 加 于 滞 
统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 曲线 。 依 次 选取 图 24.15 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 
击 中 键 确认 ， 选 取 曲 线 4 和 曲线 $ 为 交叉 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 单 击 瞎 确定 > 此: 钮 ， 完 成 曲面 特征 的 创建 。 








Tk hd 命令 ， 系 














1 
| 
oN 





CE 曲线 4 
图 24.13 7 4 图 24.14 ”曲面 特征 图 24.15 定义 曲线 特征 

Step9. 创建 图 24.16 所 示 的 镜像 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) = 了 p> 二 
弹出 “镜像 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选 取 Step8 创建 的 网 格 曲面 特征 为 镜像 体 ， 并 单 击 中 键 确认 ;选取 
ZX 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(3) 单 击 [确定 x 钮 ， 完 成 锐 像 体 特 征 1 的 创建 。 

Step10. 曲面 缝合 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 萄 六 人 mm 匡 辐 
“缝合 ”对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 路 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ERai 这 项 . 

(3) 定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 择 曲面 1 为 目标 体 ， 选 择 镜像 特征 1 为 刀 有 具体。 

(4) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 ~ 钮 ， 完 成 颖 合 曲 面 的 操作 ， 

Step11. 创建 图 24.17 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 > | 攻关 环境 中 的 草图 8) 
令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 择 草 图 水 平方 向 参考 
为 XC 轴 ， 单 击 [确定 x 饵 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 24.18 所 示 的 草图 5， 选 择 下 拉 菜 单 
任务 EE) mj> 列国 二 可 人 退出 草图 环境 。 





mm 人 系统 


Nj， 二 人 











EE 面 FT 





图 从 今 ， 系 乡 充 弹 出 

















图 24.16 “镜像 特征 1 图 24.17 草图 5〈( 建 模 环境 ) 图 24.18 ”草图 5 (草图 环境 ) 
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Step12. 创建 图 24.19 所 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 国 一 下 EDU 生命 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 选 择 草图 水 平方 向 参考 
为 又 轴 ， 单 击 [ 形 定 多 包 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 24.19 所 示 的 草图 (草图 6 是 由 草图 5 
偏 移 得 到 的 曲线 )， 选 择 下 拉 菜 单 诺 莹 国 mm 和 民国 下 天 加 千 今 ， 退 出 草图 环境 。 

Step13. 创建 图 24.20 所 示 的 草图 7。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 > | 任务 环境 中 的 草图 8) 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 24.20 所 示 的 草 
图 7， 选取 下 拉 菜 单 遍 折 而 一 > 辐 到 命令 ， 参 照 Step2 调整 曲率 梳 使 
其 曲率 梳 呈 现 图 24.21 所 示 的 光滑 的 形状 ( 样 条 曲线 的 两 个 端点 约束 在 草图 6 和 草图 7 的 曲 
线 上 ; 绘制 前 在 模型 树 中 隐藏 缝合 特征 、 草 图 1、 草 图 2、 草 图 3 和 草图 4); 选择 菜 
芷 务 多 | p> 可 国正 天 于 合作 ,退出 草图 环 培 。 


-一 ~- 


图 24.19 草图 6 图 24.20 ”草图 7 图 24.21 早 图 7 的 曲率 杭 


Step14. 创建 图 24.22 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 国 玫 厨 一 ”RE 本 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 扫 
掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 厦 画 区 域 中 单 击 出 按钮 ， 选 择 图 24.23 所 示 曲 线 2 为 截面 曲线 ， 
并 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 旨 要 区 域 中 单 击 凤 控 钮 ， 选 取 图 24.23 所 示 曲 线 1 为 引导 线 1， 
并 单 击 中 键 确认 ;选取 图 24.23 所 示 曲 线 3 为 引导 线 2， 并 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 

(4) 单 击 上 确定 上 钮 完成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
































曲线 1 





图 24.22 ” 扫 拆 特征 1 


Step15. 创建 图 24.24 所 示 的 延伸 特征 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 一 一 “证 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 车 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 围攻 天 3 引 先 项 。 选 取 图 24.25 所 
示 边 ， 在 浅井 区 域 中 的 忠 离 的 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 








选取 此 边 ~ ~ ~ 
图 24.24 ”修剪 和 延伸 特征 1 图 24.2$ ”定义 修剪 和 延伸 边 


(3) 单 击 攻 靖 定 | 交 钮 ， 完 成 曲面 延伸 特征 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 24.26 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 状 册 加 一 EE 一 > 国 可 修理 片 伟 严 ) 
“ 修 前 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 24.27 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ; 在 芭 于 区 域 中 先 
中 国生 王选 项 ， 投 影 方向 为 沿 矢 量 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 王 兢 定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 


(3 (> ci js 


a) 修 前 前 b) 修 前 此 为 目标 笨 
图 24.26 ”修剪 特征 1 图 24.27 定义 目标 体 和 边界 对 象 





从 今 ， 系统 弹出 











Step17. 创建 图 24.28 修 前 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 了 一 > 
DIE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 修 前 片 体 ”对 话 框 。 选 择 图 24.29 所 示 的 目标 体 ， 图 24.30 
所 示 的 边界 对 象 ， 在 芭 册 区 域 中 选中 国 旱 加 选项 ， 投 影 方向 为 沿 失 量 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 单 市 [确定 六 钮 ， 完 成 修 前 特征 2 的 创建 。 

















b) 修剪 后 


图 24.28 修剪 特征 2 





此 曲面 为 边界 对 象 


此 曲面 为 目标 体 





图 24.29 ”定义 目标 体 图 24.30 ”定义 边界 对 象 
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Step18. 曲面 终 合 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 和 一 > EE 于 一 > [| 看 个 今 ， 系 统 弹 
出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 寺 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 品 先 项 ， 远 择 图 24.31 所 示 曲 面 为 目 
标 体 ， 选 择 图 24.32 所 示 曲 面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 单 市 一 歼 定 “上: 馈 ， 
完成 颖 合 曲面 的 操作 。 











此 曲面 为 目标 体 此 曲面 为 工具 体 








图 24.31 定义 目标 体 图 24.32 定义 工具 体 
Step19. 创建 图 24.33 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 因 天 避 下 下 下 下 和 一 系统 





弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 图 24.34 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 匡 醒 通 文 本 框 中 输入 值 1。 
(3) 单 击 [ 确定》 及 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 








/ 
/ 
选取 此 边 
图 24.33” 边 倒 圆 特征 1 图 24.34 定义 边 倒 圆 参照 


Step20. 创建 图 24.35 所 示 的 片 体 加 厚 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单干 六 一 > 于 到 于 人 寺 ， 示 统 
弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 24.36 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 设置 参数 。 在 温 苦 :区域 中 的 旺 香 1 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 瑟 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 片 体 加 厚 特征 1 的 创建 。 








图 24.35 ”加 厚 特征 1 图 24.36 ”定义 加 厚 对 象 


Step21. 设置 隐 蔚 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 别 久 Em 对 
击 等 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 








mp [EE 





命令 (或 单 
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(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 区 是 轩 区域 中 的 “类 型 过 滤器 ”按钮 出 ， 系 
统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 、 莱 一 、 区 :和 辐 国 国 选 项 ， 单 
击 王 确定 < 钮 。 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 杠 ， 单 击 辐 可 区 域 中 的 “全 选 ” 按 钮 围 | 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 一 柳 定 ~ 必 赤 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step22. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 本 十 画 一 > 同 | 辐 于 本 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 








实例 25 水 嘴 手 本 


实例 概述 : 

本 实例 设计 的 是 生活 中 第 用 的 产品 水 跨 手 柄 。 此 例 的 设计 思路 是 先 通 过 绘制 产品 
的 外 形 控 制 曲 线 ， 再 通过 曲线 得 到 模型 的 整体 曲面 特征 。 在 创建 曲面 时 要 对 可 能 产生 收敛 
点 的 曲面 有 足够 的 重视 ， 因 为 很 多 时 候 由 于 收敛 点 的 存在 使 后 续 设 计 无 法 进行 或 变 得 非常 
复杂 ， 对 于 收敛 点 的 去 除 方法 本 例 将 有 介绍 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 图 25.1 所 示 。 














-名 历史 记录 模式 | 图 山 草图 (14) “skETCH_DO4" 
由 - 轩 模 型 视图 | 国志 投影 曲线 (15) 
由 镭 [ 咒 报 慑 机 -加 4 沪 劳 割 面 (16) 
直属 务 析 | “加 访 置 曲面 (17) 
日 车 模型 历史 记录 Ee 国富 收音 片 体 (18) 
< 一 图 厂 基 淮 坐标 系 加 _ 回 在 面 上 坊村 [19) 
过 … 图 脑 草图 (1) “SIETCH_000* “回避 修 剖 片 休 [20) 
A - 回 口 基准 平面 | 图 二 通过 曲线 组 人 21) 
图 哎 草 图 (3) “SKETCH_001" “加 册 引 人 [22) 
… 国 钢 草 图 4) "skETCH002* | ~ 图 山 草图 名 3) “skETCH_D05" 
“ 国 A 二 5) | … 图 国 拉 伸 (24) 
ln ly | … 图 之 通过 曲 贱 组 [5) 
图 口 基准 平面 (7) _ 回 已 镜 仿 人 [26) 
a - 园 哆 草图 [BY “SHETCH_ O03" 一 图 加 笑 台 多 7) 
是 … 图 加 拉 伸 名 ) 图 国 拉 伸 tz8) 
有 “加 时 通过 曲线 网 格 (10) 图 三 通过 曲 贱 网 格 必 9) 
人 图 卓 鲁 性 特征 (11) 图 三 通过 曲线 网 格 30) 
糯 寺 而 守 “加 有 给 [13) 一 轿 曾 | 锋 侣 (31) 
人 图 门 基准 平面 以 4) “a 加 厚 [32) 
[ee … 国 部 过 出 加 (33) 


图 25.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 新 建文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 民 本 加 | 一 > | ED 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 | 屯 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 避 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
tap_switch; 单 击 [ 兢 定 | 外 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 25.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 参天 加 一 > 古国 3 二 合作 ,未 统 弹出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 胡 鲁 区 域 的 
问 加 是 下 可 要 国医 司 复 尘 枉 ， 单 击 L 二 定 | 们 馈 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 25.3 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜单 谎 划 夯 一 两 国光 本 舍 今 (或 单 市 区 于 图 护 饵 ), 退出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 25.4 所 示 的 基准 平面 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 5 一 ES 令 ， 系 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 在 旦 面 台 可 区 域 单 击 
于 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 参考 平 而 ， 在 岂可 文本 框 中 输入 值 为 80， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 上 x 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 











创建 此 基准 平 而 





图 25.2 草图 1( 建 模 环境 ) 图 25.3 草图 1 (草图 环境 ) 图 25.4 ”基准 平面 1 

Step4. 创建 图 25.5 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 荫 拉 区] mm EE 命令 ， 
选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 取消 选中 便 杆 区域 的 万 到 建 中 间 莫 准 BBWS 复 选 框 ， 绘 制图 25.6 所 
示 的 草图 2 〈 半 个 椭圆 形 )， 单 击 哆 强加 按 乌 ， 退 出 草图 环境 。 





人 


-一 -| 10 
| 2 i 
[一 个 全 
J , | 
SN | 
| 
! et 


图 25.5 ”草图 2( 建 模 环境 ) 图 25.6 草图 2 (草图 环境 ) 


Step5. 创建 图 25.7 所 示 的 草图 3。 
(1) 选 择 下 拉 菜 单 轿 入 一 > 本 甘于 玫 于 汪 于 天 和 今 ;选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 
绘制 图 25.8 所 示 的 草图 3。 


< 





? 














图 25.7 草图 3〈( 建 模 环境 ) 图 25.8 ”草图 3 (草图 环境 ) 


(2) 对 草图 3 进行 编辑 。 

Q 分 别 双 击 图 25.8 所 示 的 草图 3 中 的 两 条 曲线 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 吾 析 加 一 可 于 一 十 舍 今 ， 不 图 形 区 显示 草 绘 曲 线 
的 曲率 柄 。 

(3) 拖 动 章 绘 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 25.9 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “ 亏 术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 市 革 确定 > 及 包 . 
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全 取消 曲率 梳 的 显示 。 


四 选择 下 拉 菜 单 轩 而 厨 一 EE 于 一 > 加 i 
(3) 选择 下 拉 菜 单 本 而 | 一 > 砚 EEEEI 














图 25.9 草图 3 的 曲率 梳 


Step6. 创建 图 25.10 所 示 的 直线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE = 已 上 贡 史 同一 | 
统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “直线 ”对 话 框 中 型 点 区 域 的 起 点 渤 页 下 拉 列 表 中 选择 轩 要 选项 ， 并 选取 图 25.11 
所 示 的 点 1 (Step5 中 草图 3 的 样 条 曲线 和 直线 的 交点 ) 为 参考 点 ; 在 句点 或 太 向 区 域 的 终点 选 
项 下 拉 列 表 中 选择 国有 国 选项 ， 并 选取 图 25.11 所 示 的 点 2 〈Step5 中 草图 3 的 样 条 曲线 和 直 
线 的 交点 ) 为 参考 点 。 

(3) 单 市 于 确定 > 上 肘 馈 ， 完 成 直线 的 创建 。 


人 合 人 (或 单 击 国 按钮 )， 系 




















4 





RS 人 


图 25 10 直线 图 25.11 选取 参考 点 


Step7. 创建 图 25.12 所 示 的 偏 置 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 本 一 > 于 一 |[ 
钮 )， 系 统 弹 出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 瘟 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 i 轩 项， 并 选取 图 25.10 
所 示 的 直线 为 偏 置 曲 线 参照 ， 在 天国 区 域 的 下 宴 文 本 框 中 输入 值 10， 在 国 完 者 商 的 下 拉 列 表 中 
选择 到 选项 为 偏 置 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 确定 上 灾 钮 ， 完 成 偏 置 曲线 1 的 操作 。 

Step8. 创建 图 25.13 所 示 的 基准 平面 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 参 天 加 一 p> 加 对 一 E 攻 下 人 命 仿 ， 系 终 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 村 9 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 不 本 让 了 庄 型 x 域 
的 型 下 拉 列 表 中 选择 EDEE 让 项， 处 后 在 区 到 奇 彻 区 域 单 击 | 用 按钮 ， 选 取 图 25.14 所 
示 的 直线 端点 为 参考 点 ， 单 击 事 按钮 ， 选 取 Step6 创建 的 直线 特征 为 参考 曲线 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 于 确定 > 此 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 


人 (或 单 调 轿 |j 
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创建 此 基准 平面 





图 25.12 偏 置 曲 线 特征 1 图 25.13 ”基准 平面 2 图 25.14 选取 参考 点 


Step9. 创建 图 25.15 所 示 的 草图 4。 选 择 下拉 菜 单 戎 天 加 一 > 古 医 王 
选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘制 图 25.16 所 示 的 草图 4 (此 曲线 端点 与 Step6 中 创建 的 直 
线 端点 重合 )， 选 择 下 拉 菜 单 [ 攻 男 一 > 吧 国 于 天 于 千 今 ， 退出 草图 环境 。 











' 


图 25.16 草图 4《〈 齐 图 环境 ) 





图 25.15 ”草图 4《〈 建 模 环 境 ) 
Step10. 创建 图 25.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 岳 六 区] = 于 0 


按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 轴 ， 选 取 图 25.18 所 示 的 两 条 曲线 为 拉 伸 截面 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 村 略 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国友 


选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 限 区 域 的 语素 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 污 项 ， 并 
在 其 下 的 村 讲 文 本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [确定 > 及 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


























选取 此 两 条 曲线 





图 25.17” 拉 伸 特征 1 图 25 18 拉 伸 截面 曲线 


Step11. 创建 图 25.19 所 示 的 曲面 Ea 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 人 入) > 


过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
(2) 依次 选取 图 25.20 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 再 次 单 


击 中 键 后 依次 选取 曲线 3、 ee 4 和 J 5 a a pa 


























Ti 先 页 ， 并 





并 选取 图 25.20 所 示 的 约束 曲面 1 为 约束 面 ， 在 紧 司 主 号 上 审 下 拉 列 表 中 选取 


选取 图 25.20 所 示 的 约束 曲面 2 为 约束 面 。 
(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 区 兢 定 >j| 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 
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,约束 曲面 1 






曲线 5 2 
曲线 2 


’ 


曲线 3 





约束 曲面 2 < 


六 


图 25.19 ”曲面 特征 1 图 2$.20 ”定义 曲面 特征 参照 


Step12. 创建 图 25.21 所 示 的 镜像 体 特征 1 〈 隐 藏 拉 伸 曲面 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > BOE 一 DE 
出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 特征 。 选 取 曲 面 特征 1 为 镜像 特征 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 确定 | 交 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 

Step13. 创建 图 25.22 所 示 的 曲面 缝合 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单一 > IE 
一 > | 匡 引 加 半生 人 ， 选 择 图 25.23 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ; 单 市 [确定 上 j 包 ， 完成 
曲面 缝合 特征 1 的 操作 。 


| | 工具 体 
N 

















目标 体 





Te 


图 25.21 ”镜像 特征 1 图 25.22 ”曲面 缝合 特征 1 图 25.23 ”选取 缝合 特征 参照 


结 


Step14. 创建 图 25.24 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 后 一 > 轩 到 于 一 > 本 再 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 计 晤 对 项 ， 在 下 而 本 村 区 域 单 市 
事 按 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 参考 平面 ， 在 驴 轩 区 域 的 厦 恒 文本 框 中 输入 值 为 25， 其 他 参 
数 采 用 系 统 默 认 设 置 o 

(3) 单 击 [X 确定 > 上 肝 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 25.25 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 拓 和 A 加 | > 古 医 
令 ， 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， epee 
区 国 ep 癌 国 下 天 辐 千 今 ， 退 出 草图 环境 。 


























图 25.24 ”基准 平面 3 图 25.25 ”草图 5〈( 建 模 环境 ) 图 25.26 草图 5( 草 图 环境 ) 
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Step16. 创建 图 25.27 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 开 避 下 ET 一 “EET 
系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 在 要 二 本 x 域 单 击 [| 钮 ， 选 取 草 图 5 为 要 投影 的 
曲线 。 

(3) 定义 投影 对 象 。 选 择 图 25.28 所 示 的 曲面 为 投影 对 象 。 








,此 面 为 投影 对 象 









图 25.27 投影 曲线 1 图 25.28 ”定义 投影 对 象 

(4) 定义 投影 方向 。 在 抽 影 方向 区 域 中 礼 向 的 下 拉 列 表 中 选择 车 3 先 项 ， 在 交 指 定 条 县 0) 
的 下 拉 列 表 中 选择 全 选项 , 选中 [ 克 | 笨 用 量 授 影 到 最近 的 两 复 选 枉 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 [ 区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 

Step17. 创建 图 25.29 所 示 的 分 割 面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 节目 全 今 ， 系 统 弹 
出 “分 割 面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 分 割 面 。 选 择 图 25.30 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 。 

(3) 定义 分 割 对 象 。 选 择 Step16 创建 的 投影 曲线 1 为 分 割 对 象 。 

(4) 定义 投影 方向 。 在 曙 贡 间 区 域 中 可 & 贡 疝 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 国 表 十 关 重 O 
的 下 拉 列 表 中 选择 “ 丰 选项 ， 在 大国 区 域 取消 久 选 门 [ 随 藏 芭 浊 列 科 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ; 

(5) 单 击 [区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 分 割 面 1 的 创建 。 



































图 25.29 ”分 割 面 1 图 25.30 ”选取 要 分 割 的 面 图 25.31 偏 置 曲面 1 


Step18. 创建 图 25.31 所 示 的 偏 置 曲面 1 (图 中 分 割 面 1 已 设 为 透明 显示 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 EE] mm。 [EE 一 上 > 四 坑 轩 曲面 站].. 
系统 弹出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 偏 置 的 曲面 。 选 择 Step17 创建 的 分 割 面 1 为 要 偏 置 的 曲面 。 

(3) 定义 偏 置 距离 和 方向 。 在 辐 要 有 文本 框 中 输入 值 1; 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 冒 | 使 仿 
置 方向 指向 模型 内 部 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 革 确定 > 上 肪 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 








As 人 
命令 


> 
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Step19. 创建 图 25.32 所 示 的 修剪 片 体 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 mm 
弹出 “ 修 酸 片 体 ” 对 话 框 。 





迟 区 并 ) + | 收 草 片 性 提 ). . 





此 而 为 目标 片 人 
投影 响 线 为 边界 对 象 


/ 





图 25.32 ”修剪 片 体 1 图 25.33 ”选择 目标 片 体 和 边界 对 象 


(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 25.33 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 玛丽 区 域 中 先 
中 国 铭 一 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 岂 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 修 前 片 体 1 的 创建 。 

Step20. 创建 图 25.34 所 示 的 偏 置 曲面 1 上 的 偏 置 曲线 特征 2。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜单 项 大 GE 一 > 四 于 于 二 于 于 下 
系统 弹出 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 兢 可 下 拉 列 表 中 选择 节庆 选项 ， 单 击 罗 掖 钮 ， 选 取 图 25.35 所 示 的 曲线 为 要 
偏 置 的 曲线 ， 在 国 凤 区 域 的 天 本岛 可 文 木 框 中 输入 值 3， 单 击 古 惑 于 闸 | 芭 域 的 生 赴 妆 钮 ， 选 
取 Step18 创建 的 偏 署 曲 面 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 形 定 > | 掖 钮 ， 完 成 偏 置 曲线 2 的 创建 。 








| 邻 ， 














选取 仿生 曲面 
的 边线 





图 25.34 ” 偏 置 曲线 特征 2 图 25.35 ”选取 曲线 


Step21. 创建 图 25.36 所 示 的 修剪 片 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 莆 加 > > 
IO 和 合 令 ， 选 择 图 25.37 所 示 的 目标 体 ， 选 择 偏 置 曲线 2 为 边界 对 象 ; 在 亚 万 区 
域 中 选中 国 团 畏 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 玫 确定 上 钮 ， 完 成 修剪 片 体 2 
的 创建 。 














选取 此 面 为 目标 片 体 





图 25.36 ”修剪 片 体 2 图 25.37 ”选择 目标 片 体 


Step22. 创建 图 25.38 所 示 的 曲面 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) = 了 > | 
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统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 
(2) 定义 礁 面 曲线 。 选 取 图 25.39 所 示 的 曲面 毛线 作为 鹤 面 1， 并 单 击 中 键 确认 ; 选取 
25.39 所 示 的 曲面 按 线 作为 截面 2， 并 单 击 中 键 确认 。 








注意 : 此 处 需要 将 前 面 创建 的 偏 置 曲线 和 投影 曲线 进行 隐藏 ， 以 便 选 取 到 曲面 的 边线 
曲面 2 曲线 2 


N N 
N 





图 25.38 ”曲面 特征 2 图 25.39 ”选取 截面 曲线 

(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 的 古 付 人 性 区 域 的 第 堆 面 下 拉 列 表 中 选取 ES i 先 项 ， 并 
选取 图 25.39 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ; 在 连 司 块 血 下 拉 列 表 中 选取 本 网 项 ， 并 选取 图 
25.39 所 示 的 曲面 2 为 约束 面 ， 在 窜 下 区域 中 取消 勾 选 上 保留 玄关 选项。 

(4) 单 击 于 懈 定 > 有 < 钮 ， 完 成 曲面 特征 2 的 创建 ， 

Step23. 创建 曲面 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > 攻 时 一 > 可 命 
令 ; 选择 图 25.40 所 示 的 曲面 1 为 目标 体 ， 选 择 图 25.40 所 示 的 曲面 2 和 曲面 3 为 工具 体 ; 
单 击 [ 王 确定 < 包 ， 完 成 曲面 缝合 特征 2 的 操作 。 

Step24. 创建 图 25.41 所 示 的 草图 6。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 旺 入 一 p> 轩 E 于 二 到 

















命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ” 对话 框 ; 


选取 ZX 基准 平面 为 章 图 平面 ， 粗 略 绘制 图 25.41 所 示 的 样 条 曲线 。 
曲面 1 





图 25.40 选取 户 体 图 25.41 草图 6 

(2) 对 草图 6 进行 编辑 。 

(D 双击 图 25.41 所 示 的 草图 6 中 的 样 条 曲线 。 

加 选择 下 拉 菜 单 因 折 加 一 > 四 于 于 一 > 于 于 辕 今 ， 在 图 形 区 显示 草 绘 曲线 
的 曲率 柄 。 

(3) 拖 动 章 绘 曲线 控制 点 ， 使 其 曲 座 酉 呈现 图 25.42 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 区 殉 定 > | 六 钮 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 计 村 面 一 > EE 一 

(3) 选择 下 拉 菜 单 故 多 加 > 站 国王 

Step25. 创建 图 25.43 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE = 阁下 时 一 > 画 本 于 二 

















命令 ， 取 消 曲 京杭 的 显示 。 
退出 章 图 环境 。 








命令 (或 单 击 国 
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按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





5 ee 图 25.43” 拉 伸 特 征 2 


(2) 选取 Step24 所 创建 的 音 图 6 为 拉 伸 截面。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 内 了 曙 区域 的 中 曾 下拉 列表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 眠 区 域 车 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 
其 下 的 中 名 文 本 框 中 输入 值 4， 在 得 呈 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 缚 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(4) 单 击 | 区 王 定 2 | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step26. 创建 图 25.44 所 示 的 曲面 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 产 [E] => a = -EE 人 ^， 
系统 弹出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 选 择 图 25.45 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 截面 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 。 
































图 25.44 ”曲面 特征 3 图 25.45 选取 截面 曲线 


(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 可 二 汪 区 域 的 本 副 下 拉 列 表 中 选取 区 本 强 光 项 ， 并 选 
取 图 25.45 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ; 在 履 二 本 面 下 拉 列 表 中 选取 区 于 BB 了 和 项 , 并 选取 图 25.45 
所 示 拉 伸 特 征 2 为 约束 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [< 确定》 上 钮 ， 完 成 曲面 特征 3 的 创建 。 

Step27. 创建 图 25.46b 所 示 的 镜像 体 特 征 2 (隐藏 曲面 特征 3)。 选 择 下 拉 菜 单 
一 > EEEEEE 命令 ， 选 取 图 25.46a 所 示 的 曲面 为 要 镜像 体 ; 
选取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 ; oa 完成 馆 像 休 特 和 2 的 创建 。 


























pe 
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选取 此 面 为 
镜像 参照 面 
4 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 25.46 ”镜像 体 特征 2 图 25.47 ”缝合 特征 3 


Step29. 创建 图 25.48 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 AS 一 > 于 一 0D 了 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 事 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 “| 们 馈 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 25.49 所 示 的 截面 草图 。 














图 25.48 ” 拉 伸 特征 3 图 25.49 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咖 旧 区域 的 弄 如 下 拉 列 表 中 选择 国 一 


选项 ， 并 在 其 下 的 距 富 文本 框 中 输入 值 0， 在 起眼 区 域 的 此 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 早先 项 ; 在 
刷 条 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 弓 选项， 系统 自动 选择 整个 片 体 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step30. 创建 图 25.50 所 示 的 曲面 特征 4。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 质 A 区] sl 2 = ee | 通过 曲 些 网 格 多 命令 ,系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 25.51 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 再 次 单 
击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 
































图 2$.30 ”曲面 特征 4 














并 选取 图 25.52 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ;在 量 后 主线 串 下 拉 列 表 中 选取 匡 是 和 下 2 
取 图 25.52 所 示 的 颖 合 曲 面 为 约束 面 ;， 在 第 区 光志 下拉 列 表 中 选取 葬 克 起 几 
25.52 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ， 在 最 后 变 训 占 囊 下 拉 列 表 中 选取 本 时 


选项 ， 并 选 
选项 ， 并 选取 
选项 ， 并 选取 图 
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25.52 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 。 
(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 [区 殉 定 | 控 饥 ， 完 成 曲面 特征 4 的 创建 。 
Step31. 创建 图 25.53 所 示 的 曲面 特征 5。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 2 [下 一 二 下 
通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 











图 25.52 ”选取 约束 曲面 图 25.53 ”曲面 特征 $ 


(2) 依次 选取 图 25.54 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 再 次 单 
击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 列 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 如 等 等 区 域 的 吝 二 知 十 下拉 列 表 中 选取 攻 2 罗 先 项， 
并 选取 图 25.55 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ， 在 基 后 主线 串 下 拉 列 表 中 选取 上 2 区 选项 ， 并 选 
取 图 25.55 所 示 的 颖 合 曲面 为 约束 面 :在 荣 二 芝 汪 市 下 拉 列 表 中 选取 EU i 先 项 ， 并 选取 
25.55 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 ， 在 莹 后 奖 % 屿 囊 下 拉 列 表 中 选取 到 先 项 ， 并 选取 图 
25.55 所 示 的 缝合 曲面 为 约束 面 。 


(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 确定 >》 玉 钮 ， 完 成 曲面 特征 5 的 创建 。 
缝合 曲面 












































图 25.54 定义 曲线 图 25.55 ”选取 约束 曲面 

Step32， 曲面 颖 合 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 戎 下 一 ET 一 外人 ^， 
选择 图 25.55 所 示 的 颖 合 曲面 为 目标 片 体 ， 选 取 Step30 创建 的 曲面 特征 4 和 Step31 创建 的 
曲面 特征 5 为 工具 片 体 ， 单 击 上 确定 _ 上 < 钮 ， 完 成 曲面 终 合 特征 4 的 操作 。 

Step33. 创建 图 25.56 所 示 加 厚 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > [EX 一 后 IE 命令 时 ， 系 统 
弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 25.57 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 设置 参数 。 在 攻 画 区 域 中 的 若 时 国文 本 框 中 输入 值 1.5， 并 单 击 反 向 按钮 册 | 使 得 加 厚 
方向 指向 模型 内 部 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 形 证 2 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 特 征 的 创建 。 
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选取 此 面 
/为 加 厚 面 
4 





图 25.56 ”加 厚 特征 图 25.57 ”选取 加 厚 对 象 
Step34. 创建 图 25.58 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 揪 大 加 一 > 四 一 > 汉民 
得 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 在 要 汪 画 量 可 区域 中 单 击 [按钮 ， 选 择 图 25.59 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
对本 加 文本 框 中 输入 值 0.5。 
(3) 单 击 瑟 斑 定 | 拉 包 完成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 











图 25.58 边 倒 圆 特征 图 25.59 ”选取 边 倒 圆 参 照 
Step35. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 变 件 加 一 权 上 下 划 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





头 例 26 ”吸尘器 上 圭 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 了 吸尘器 上 盖 的 设计 过 程 。 本 例 模 型 的 主要 外 形 控 制 线 不 宜 直 接 创 建 ， 采 
用 的 是 组 合 投 影 的 方法 ， 即 先 绘制 主要 外 形 控 利 ee 
是 模型 外 形 的 控制 线 )， 再 得 到 主要 外 形 控制 线 。 这 种 方法 在 很 多 产品 设计 中 都 非常 
布 望 读者 能 从 中 得 到 局 发 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 26.1 所 示 。 





-9 历 史记 录 模 式 

四 包 模 型 视图 

田 - 洲 [ 副 报 像 机 

J :. - 回 团 过 疝 加 (23) 

白 篇 昼 卉 万 力 史 记录 | Re O04" 
人 一 轿 线 基准 坐标 系 各) _ 回 所 投影 号 fb 
i … 图 罗 草 图 (1) “SEETCH DOD0™ 一 图: 水 分割 面 疙 7) 
法 … 国 忠 草 图 2 “SIETCH_Dbl* -本 仿 寺 曲面 26) 
L. … 国 下 组 台 曲 贱 投 影 (3) 的 
-加 | Cs 
- 人 加 晶 | 坊 置 曲面 [301 
， 图 性 直线 1 -加 六 9 
- 园 过 通过 曲张 风格 r | ee 
-局 镜 优 昌 贱 BB) | 
-四 LEO |. 


i 全 [35 
和 一 国 汪 通过 曲 厂 组 00) 加 出 名 人 


~ 一 轩 唱 午 伪 特征 (11) 
一 图 加 拉 伸 03) 





要 、 (38) 
i 一 国电 通过 曲 贱 网 格 和 4 可 E 

一 回忆 :加 厚 (39) 
“ 回 轩 锯 全 15) … 国 加 拉 伸 (40) 
团员 站台 (6) : 


_ 回 布吉 加 17) "SEETCH_OO3" Sa a 0 
- 一 国 此 曲线 长 度 (18) 由 国电 图 

_ -回合 艺术 曲面 (19) “ 回 辆 拉 介 [43) 

i; 一 团 曲 -ne (201 图 部 拉 伸 [半生 】 





图 26.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 作 加 下 天 命令， 系统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 下 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 入 文本 框 中 输入 文件 名 称 
clearner:; 单 击 岂 确定 | 六 馈 ， 进入 建 醒 环境。 

Step2. 创建 图 26.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 人 mm 品 区 TS 命令 ， 系 统 弹 出 “创建 曹 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 单 击 价 掖 钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 国 区 域 的 
问 可 是 下 柯 要 国医 司 复 先 枉 ， 单 击 L 确定 _ 眩 馈 . 
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(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 26.2 所 示 的 草图 1。 

QO) 选择 下 拉 菜 单 旺 和 一 > EE 到 于 > 
中 单 击 “艺术 样 条 ”按钮 字 )， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 右 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 二 oo 计 项 。 

四 绘制 图 26.2 所 示 的 艺术 样 条 曲线 ， 在 “艺术 样 条 ” 对 话 械 中 单 击 且 上， 

(4) 对 艺术 样 条 曲线 进行 编辑 。 

@ 双击 图 26.2 所 示 的 艺术 样 条 曲线 。 

© 选择 下 拉 菜 单 国 折 加 一 > EE 一 “5 








命令 (或 者 在 早 图 工具 柱 




















命令 ， 在 图 形 区 显示 至 图 曲线 








的 曲率 梳 。 
@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 26.3 所 示 的 光滑 形状 。 在 “艺术 样 条 ”对 
话 框 中 单 市 [确定 jj% 包 .， 





@ 选择 下 拉 菜 单 攻关 而 一 > 国术 开 一 看 匡 术 于 和 今 ， 取消 曲率 杭 的 显示 。 
(5) 选择 下 拉 菜 单 思 加 一 > 天 国 玉 本 舍 今 (或 单 击 耻 地 说 四 扩 乌 )， 退 出 草图 环境 。 























图 26.2 草图 1 图 26.3 草图 1 的 曲率 杭 
Step3. 创建 图 26.4 所 示 的 草图 2。 选 择 下拉 菜 单 世故 加 下 开放 
系统 弹出 “创建 草图 ” re. 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 泗 区 域 的 
三 各 陵 赴 间 整 三 本 于 | 复 选 杠 ， 绘 制图 26.4 所 示 的 草图 2， 并 调整 曲线 使 其 曲率 梳 呈 现 图 26.5 
所 示 的 光滑 的 形状 (具体 操作 步 怠 参照 Step2)， 单 击 刚 这 弹 图 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








400 











| 





图 26.4 草图 2 图 26.5 草图 2 的 曲率 梳 

Step4. 创建 图 26.6 所 示 的 组 合 投影 特征 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 天 后 一 四 BEE 时 一 轩 
令 ， 系 统 弹出 “组 合 投影 ”对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 草图 1 所 绘 的 曲线 为 曲线 1， 单 击 中 键 确认 ， 选择 草图 2 所 绘 的 
曲线 为 曲线 2， 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [ 懈 定 及 饵 ， 完 成 组 合 投 影 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 26.7 所 示 的 直线 1。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 畏 W 一 > 下 了 可 一 局 ES 命令 (或 单 击 网 上 
钮 )， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 和 直线。 选取 网 26.8 所 示 的 章 图 1 中 曲线 端点 《点 1) 为 起 点 ， 选 取 图 26.8 所 
示 的 投影 曲线 的 端点 〈 点 2) 为 终点 。 

(3) 单 击 攻 二 定 上 钮 ， 完 成 到 线 1 的 创建 。 








~ ee 


图 26.6 组 合 投 影 特征 1 图 26.7 直线 1 图 26.8 ”定义 起 点 和 终点 


Step6. 创建 图 26.9 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EE 了 一 面 加 了 和 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 选 取 直 线 1 为 拉 伸 截 面 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 蝇 鲜 区 域 中 国 指定 闫 量 ED 的 下 拉 列 表 中 选择 “ 间 选 项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 堆 卢 区域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 琴 先 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 眼 区 域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 
中 输入 值 50， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 26.10 所 示 的 直线 2. 选 择 下 拉 菜 单 生 NE 一 > EE 一 下 于 于 
命令 , 系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ; 选取 图 26.11 所 示 的 曲线 端点 (点 1) 为 起 点 , 选取 图 26.11 
所 示 的 曲线 端点 (点 2) 为 终点 。 单 市 [确定 < 钮 ， 完 成 直线 2 的 创建 。 


命令 (或 单 击 国 


























dy 





图 26.9” 拉 伸 特 征 1 图 26.10 ”直线 2 图 26.11 定义 起 点 和 终点 

Step8. 创建 图 26.12 所 示 的 曲面 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 mm 和 国人 今 ， 系 
统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 曲线 。 依 次 选取 图 26.13 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 
认 ， 再 次 单 击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 硝 认 。 

(3) 定义 连续 性 。 在 3 尘土 性 -区域 中 至 天 曲 品 下 拉 列 表 中 选择 了 时 时 先 项 ， 选 择 拉 伸 特 征 
1 的 平面 为 约束 面 ; 其 余下 拉 列 表 均 选择 EB 起先 项 。 
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(4) 单 击 确定 >》 及 钮 ， 完 成 曲面 特征 1 的 创建 。 





l ” 曲线 1 
曲线 4、_ | 曲线 3 
图 26.12 ”曲面 特征 1 图 26.13 “定义 主 曲线 和 交叉 曲线 


Step9. 创建 图 26.14 所 示 的 镜像 曲线 1。 

(1) 选择 命令。 选择 下 拉 荣 单 质 A [SE] mslp> EE): = | Es tM) 
统 弹出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 镜像 的 曲线 。 选 择 Step4 中 所 创建 的 组 合 投影 曲线 为 要 镜像 的 曲线 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 屿 本 革 本 区 域 中 单 击 回 较 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 导 靖 定 | 妆 包 ， 完 成 镜像 曲线 1 的 创建 。 

Step10. 创建 图 26.15 所 示 的 直线 3。 选 择 下 拉 菜 单 插入) >_> ES 一 > 
国 命令 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 框 :选取 图 26.16 所 示 的 曲线 端点 (点 1) 为 起 点 ， 
选取 图 26.16 所 示 的 曲线 端点 (点 2) 为 终点 。 单 市 确定 上 < 包 ， 完 成 直线 3 的 创建 。 


dy 


命令 ， 力 、\ 














图 26.14 镜像 曲线 1 图 26.15 直线 3 图 26.16 ”定义 起 点 和 终点 

Step11. 创建 图 26.17 所 示 的 曲面 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 训 国 一 2 国王 十 一 > 人 ,未 
统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 图 26.18 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 规 面 曲线 ， 并 
分 别 单 击 中 键 确认 。 

说 明 : 选取 曲线 时 要 在 过 滤器 中 选择 “单条 曲线 ”选项 。 

(3) 单 击 [区 靖 定 > | 控 饥 ， 完 成 曲面 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 26.19 所 示 的 镜像 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 揪 宝 全 > BE 吉 下 避 
“镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 曲 面 特征 1 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [确定 | 必 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 














p> 人， 立山 
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图 26.17 ”曲面 特征 2 图 26.18 ”定义 截面 曲线 图 26.19 ”镜像 特征 1 

Step13. 创建 图 26.20 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 沈 单 质 A [ES] m= BE = 面世 了 ip 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 鄙 按钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [上 瑚 是 “| 人 六 饥 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 26.21 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 和 ES 加 > | 全 医 DE 命 令 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 万 本 区 域 的 下 请 下 拉 列 表 中 选择 [天 
选项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 披 蝎 区域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 
其 下 的 起 枉 文 本 框 中 输入 值 140， 并 在 是 本 区 域 中 的 国 提 之美 是 下 拉 列 表 中 选择 多 选项 。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 十 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国医 先 项， 单 市 国术 钮 ， 选 择 图 
26.22 所 示 的 曲面 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 东 确 定 > 上 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


















































选取 求 差 对 象 参 照 
| \ 
6 
' T nn 、 er 
图 26.20” 拉 伸 特 征 2 图 26.21 截面 草图 图 26.22 定义 求 差 对 象 


Step14. 创建 图 26.23 所 示 的 曲面 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 > BE 一 
CT 命令， 系统 阐 出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 26.24 所 示 的 曲线 
1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 再 次 单 击 中 键 后 选取 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲 
线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 在 里 本 图 | 域 中 于 二 本 定 的 下 拉 列 表 中 选择 区 本 吾 光 项 ,选择 图 
26.24 所 示 的 曲面 为 约束 面 ， 参 照 此 方法 ， 分 别 定义 第 一 交叉 线 串 和 最 后 交叉 线 串 与 相同 的 
曲面 相 切 ， 单 击 | 区 瑚 定 | 六 钮 ， 完 成 曲面 特征 3 的 创建 。 














约束 曲面 
4 \ 






曲线 
\ 





曲线 1 、 


~ 





图 26.23 ”曲面 特征 3 图 26.24 ”定义 主 曲线 和 区 叉 线 串 
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Step15. 创建 曲面 缝合 1。 

(1 ) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 三 5 一 EE 
合 ”对 话 框 。 

(2) 设置 缝合 类 型 。 在 问 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 号 先 项 . 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 择 曲面 特征 2 为 目标 体 ， 选 择 曲 面 特征 3 为 工具 体 (图 
26.25); 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [确定 上 j 钮 ， 完 成 曲面 缝合 1 的 创建 。 

Step16. 创建 曲面 缝合 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 放 ] 一 [EEEJ 一 站 ES 命令 ， 
系统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 居 权 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 如 先 项 ， 选 择 图 26.26 所 示 的 
曲面 为 目标 体 ， 选 择 图 26.26 所 示 的 曲面 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
局 玛 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 颖 合 2 的 创建 。 





加 一 本 时 和 今 , 系统 弹出 “经 




















此 面 关 





标 体 参照 eT . 
和 > 此 而 为 工具 体 参 照 此 面 为 目标 体 参 照 。 此 面 为 工具 体 参照 
\ 







\ 
\ 


图 26.25 定义 目标 体 和 工具 体 图 26.26 定义 目标 体 和 工具 体 

Step17. 创建 图 26.27 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 钙 国 于 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 26.27 所 示 的 草 
图 ， 选 择 下 拉 菜 单 峰 国 | => 同 国 于 于 今 (或 单 击 区 宁国 护 乌 )， 退 出 草图 环境 ， 

Step18. 编辑 曲线 长 度 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 对 一 > 一 > 
线 长 度 ” 对 话 框 。 

(2) 编辑 曲线 。 选 择 图 26.28 所 示 的 曲面 边线 为 编辑 对 象 ， 在 画师 区 域 的 融和 文本 框 中 
输入 值 3， 在 匿 泣 文本 框 中 输入 值 3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 [确定 上 交 钮 完成 编辑 曲线 长 度 的 操作 。 

















命令 ,系统 弹 出 “ 曲 








选取 此 边 
\ 














图 26.27 草图 3 图 26.28 定义 编辑 曲线 
Step19. 创建 图 26.29 所 示 的 艺术 曲面 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EB) 一 加 一 IE 
弹出 “ 亏 术 曲 面 ” 对 话 框 。 
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(2) 定义 截面 线 早 。 选 择 Step17 创建 的 草图 3 所 绘 曲线 为 截面 线 串 。 
(3) 定义 引导 线 串 。 选 择 Step18 所 编辑 的 曲线 为 引导 曲线 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 。 
(4) 单 击 [区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 艺术 曲面 特征 1 的 创建 。 
Step20. 创建 图 26.30 所 示 的 修剪 片 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > 于 于 一 “于 于 于 
弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 26.31 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 晋 研 区 域 中 选 
中 国 穆 搬 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





令 ， 系 统 





, -此 面 为 目标 体 参 照 
上 面 为 边界 对 象 参 照 





图 26.29 ”艺术 曲面 特征 1 图 26.30 修一 厂 体 特征 1 图 26.31 定义 目标 体 和 边界 对 和 象 


(3) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step21. 创建 图 26.32 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 加 到 
一 > 加 E33 时 和， 示 统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选择 图 26.33 所 示 的 目标 体 和 
边界 对 象 ， 在 芭 珊 区 域 中 选中 四 里 时 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 x 
钮 ， 完 成 曲面 修剪 特征 2 的 创建 。 




















,此 面 为 边界 对 象 参照 


- 此 面 为 目标 体 参 照 





图 26.32 修 前 特征 2 图 26.33 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 


step22. 创建 曲面 颖 合 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 g 一 > [EEI 一 而 于 和信， 
系统 弹出 “缝合 ”对 话 框 ， 在 天 楼 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 加 光 项 ， 选 择 图 26.34 所 示 的 
目标 体 和 工具 体 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 车 二 | 钮 ,完成 曲面 缝合 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 26.35 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 册 E 一 > 四 古寺 一 ET 命令 (或 单 击 
竹 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 图 26.36 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 看 国文 本 框 中 输入 值 
10。 

(3) 单 击 里 列 定 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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”此 面 为 目标 体 参 照 


“~ 此 面 为 工具 体 参照 





图 26.34 定义 目标 体 和 工具 体 图 26.35” 边 倒 圆 特征 1 图 26.36 ” 边 倒 圆 参照 









ET 命令， 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选择 图 26.38 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 
参照 ， 并 在 区 故国 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 旺 并 定 下 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建。 
Step25. 创建 图 26.39 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 基 硬是 一 开国 于 于 到 
令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 26.39 所 示 的 草 
图 4， 选 择 下 拉 菜 单 攻 生男 一 p> 隔 国 于 本 本 和 今 (或 单 击 忠 况 守 四 按 钮 )， 退 出 草图 环境 。 


um yy 


图 26.37 边 倒 圆 特 征 2 图 26.38” 边 倒 圆 
Step26. 创建 图 26.40 所 示 的 投影 曲线 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 si> BLS 和 > SE 


系统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 在 厦 醒 观 醒 颖 纲 区 域 单 击 [二 以 钮 ,选择 草图 4 为 要 投影 的 曲线 。 


(3) 定义 投影 对 象 。 选 择 图 26.41 所 示 的 曲面 为 投影 对 象 。 








人 


HH “x 

















图 26.39 草图 4 





“此 面 为 投影 对 象 





图 26.40 ”投影 曲线 1 图 26.41 定义 投影 对 象 
(4) 定义 投影 方向 。 在 大 芝士 癌 区域 中 省 加 的 下 拉 列 表 中 选择 IE 
F 拉 列表 中 选择 驾 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 下 确定 >: 乌 完 成 投影 曲线 1 的 创建 。 
Step27. pe 26.42 ls 请 
(1) 选择 命令 。 v 琵 
出 “分 割 面 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 分 割 面 。 选 择 图 26.43 所 示 的 面 为 要 分 割 的 面 ， 
(3) 定义 分 割 对 象 。 选 择 投影 曲线 1 为 分 割 对 象 。 
(4) 定义 投影 方向 。 在 要 吉本 同 区 域 中 四 可 六 逆 的 下 拉 列 表 中 选 提 
的 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 [区 形 定 2 | 灾 钮 ， 完 成 分 割 面 1 的 创建 。 











EE 


“此 面 为 分 割 对 象 参照 
’ 





图 26.42 ”分割 面 1 图 26.43 ”定义 分 割 对 象 
Step28. 创建 图 26.44 所 示 的 偏 置 曲面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区] = [一 ”> 加 1 房 置 曲面 I 
统 弹 出 “ 偶 置 曲面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 偶 置 曲面 。 选 择 网 26.45 所 示 的 和 面 为 偏 置 曲面 。 
(3) 定义 偏 置 距离 。 在 伪 吾 1 的 文本 框 中 输入 值 10; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 [区 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 偏 置 曲 面 1 的 创建 。 








pa 


ph 





此 面 为 仿 转 对 各 








图 26.44 ” 偏 置 曲面 1 图 26.45 ”定义 偏 置 对 象 
Step29. 创建 图 26.46 所 示 的 修 前 片 体 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 EE 于 于 
一 > 加， 示 统 弹出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 ， 选择 图 26.47 所 示 的 目标 体 和 
边界 对 象 :在 芭 王 区 域 中 选中 国明 国 光 项 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 著 寺 术 乌 ， 
完成 修剪 特征 3 的 创建 。 

















0 ,此 面 为 目标 体 参照 





图 26.46 ” 修 盘 特征 3 图 26.47 定义 目标 体 
Step30. 创建 图 26.48 所 示 的 偏 置 曲面 2。 选 择 下 拉 末 转业 入 扩 ) => EE 一 > 
JIEEETEIT 命令 ， 系 统 弹出 “ 偏 置 曲 面 ”对 话 框 ， 选择 偏 置 曲面 1 为 偏 置 对 象 ， 在 大 本 
的 文本 框 中 输入 值 10, 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 , 单 市 确定 >| 
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按钮 完成 偏 置 曲面 2 的 创建 (完成 后 隐藏 偏 置 曲 面 1)。 

Step31. 创建 实例 几何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 某 单 戎 AS 一 ET ET 
出 “实例 几何 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 几何 体 对 象 。 在 国 要 下 拉 列 表 中 选取 本 于 项 ,选取 Step30 所 创建 的 偏 
署 曲 面 2， 从 睛 斌 芝 国 右边 的 | 山中 拉 列 表 框 中 选择 “两 点 ”选项 罗 ， 在 绘图 区 选取 图 26.49 
所 示 两 点 。 

(3) 定义 旋转 参数 。 在 轩 麻 文本 框 中 输入 -10， 在 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 周二 村 文本 
框 中 输入 值 1。 

(4) 单 赴 于 确定 > 此 钮 ， 完 成 实例 几何 体 的 创建 ， 如 图 26.50 所 示 ， 编 辑 完成 后 隐藏 


偏 置 曲面 2。 


图 26.48 ” 偏 置 曲面 2 图 26.49 ”定义 直线 图 26.50 ”实例 几何 体 1 


Step32. 创建 图 26.51 所 示 的 实例 几何 体 1 上 的 在 面 上 的 偏 置 1。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 且 于 国 一 > EEEEERTETT 一 ELE 命令, 
系统 弹出 “和 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 在 甘 到 下 拉 列 表 中 选择 半生 淹 选项 ， 单 击 国 护 钮 ， 选 取 图 26.52 所 示 的 曲线 为 要 
偏 置 的 曲线 ， 在 国 要 区 域 的 属于 权 广 木 框 中 输入 值 15， 单 击 古 戟 让 画 | 区 域 的 加 直 扩 钮 ， 选 
取 Step31 创建 的 实例 儿 何 体 1， 在 时 是 十 要 晤 出 |x 域 选 中 中 | 三 傅 至 面 的 到 复 渤 枉 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 > 肝 钮 ， 完 成 在 面 上 的 偏 置 1 的 创建 。 








: 命 令 》 系统 强 
































选取 此 边 绕 





A 





图 26.51 在 面 上 的 偏 置 1 图 26.52 定义 出 线 





Step33. 创建 图 26.53 所 示 的 修 前 特征 4 选择 下 拉 菜 单 揪 关 全 于 到 一 
守信 ， 示 统 弹出 “修剪 片 休 ”对 话 杠 ， 选 择 图 26.54 所 示 的 目标 体 ， 选 择 在 
面 上 的 偏 置 1 为 边界 对 象 ， 在 苞 国 区 域 中 选中 加 县 二 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 
单 市 [确定 上 乌 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 
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此 和 面 为 目标 体 参照 








图 26.53 ”修剪 特征 4 图 26.54 定义 目标 体 
Step34. 创建 图 26.55 所 示 的 曲面 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 如 p> 国 于 3 
CE 命令， 系统 阐 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 ， 依 次 选取 图 26.56 所 示 的 曲线 1 
和 曲线 2 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;在 和 连 千 性 ;区域 中 的 第 = 过 面 ee 
i 先 项 ， 选 择 图 26.56 所 示 的 曲面 1 为 约束 面 ; 在 基 记 项 面 的 下 拉 列 表 中 选择 所 
项 ， 选 择 图 26.56 所 示 的 曲面 2 为 约束 面 ， 单 击 [_ 确定 _ 肯 < 包 ， 完 成 曲面 4 的 创建 。 




















曲面 2 





图 26.55 曲面 4 图 26.56 ”定义 曲线 和 约束 面 
Step35. 创建 曲面 缝合 4。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 加 一 > EE 于 一 本 
系统 弹出 “ 颖 合 ” 对 话 框 ; 在 妓 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 用 先 项， 选择 图 26.57 所 示 的 
晶 面 为 目标 体 和 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 终 合 曲面 
4 的 创建 。 
Step36 创建 图 2658 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 荣 音 ENE] 一 EEE 
2 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 
26.59 所 示 的 截面 草图 ; 在 材 丁 区域 的 下 疹 下 拉 列 表 中 选择 5 国 尘 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 
中 输入 值 0， 在 要因 区 域 菩 册 下 拉 列 表 中 选择 国名 选项 ， 在 凯 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 国 绰 i 计 项 ， 单 击 己 按钮， 选择 Step35 创建 的 缝合 曲面 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 > 上 护 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


es 
此 和 面 为 目标 体 参照 








全 今 ， 






































图 26.57 定义 目标 体 和 工具 体 图 26.58” 拉 伸 特 征 3 图 26.59 ”截面 草图 

Step37. 创建 图 26.60 所 示 的 曲面 5。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 mm 天 > 
二 >， 系统 弹 出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 依 次 选取 图 26.61 所 示 的 曲线 
1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ; 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 ; 在 " 注 雪 性 区域 中 军 一 主 号 帅 的 下 拉 列 表 中 选择 请 时 让 时 先 项 ,选择 图 26.62 所 示 的 曲面 为 
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相 切 面 ; 参照 此 方法 , 定义 最 后 主线 串 、 第 一 交 又 线 串 和 最 后 交叉 线 串 的 相 切 面 均 为 图 26.61 
所 示 的 曲面 ， 单 击 攻 形 定 > | 拉 钮 ， 完 成 曲面 $ 的 创建 。 


此 面 为 相 切面 









图 26..60 ”曲面 图 26.61 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 图 26.62 定义 相 切 面 


Step38. 创建 曲面 缝合 5。 选 择 下 拉 菜 单 插入 辐 一 > EE 一 > 0 国 
系统 弹出 “ 颖 合 ”对 话 框 ; 在 妓 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 用 先 项， 选择 图 26.63 所 示 的 
晶 面 为 目标 体 和 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 革 寺 S 掖 钮 ， 完 成 缝合 晶 面 5 
的 创建 。 

Step39. 创建 图 26.64 所 示 的 片 体 加 厚 特征 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 2 玫 
出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 选 取 图 26.65 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

此 面 为 工具 体 参 照 
”此 面 为 目标 体 参 照 








全 今 ， 

















命令 ， 系 统 弹 





图 26.63 定义 目标 体 和 工具 体 图 26.64 ”加 厚 特征 1 图 26.65 ”定义 加 厚 对 象 


(3) 设置 参数 。 在 村 可 区 域 中 固 村 加 的 文本 框 中 输入 值 2.5; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 币 [< 确定 > 肘 : 钮 ， 完 成 片 体 加 厚 特征 1 的 创建 。 

step40. 创建 拉 伸 特征 4. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ET 一 JE 到 人 ^， 
系统 弹出 “ 拉 介 ”对 话 框 ， 选取 XY 基准 平 而 为 草图 平面， 给 制图 26.66 所 示 的 截面 训 图 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 霹 曙 区 域 的 允 国 下 拉 列 表 中 选择 加 开本 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输 
入 值 150; 在 名 区 域 的 -和 列 表 中 这 六 国 EE 选取 Step39 所 创建 的 加 厚 特征 1 为 求 
差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 肤 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 
创建 。 

Siep41. 创建 图 26.67 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 摊 下 拉 菜 单 NE] = EET 

天 全 仿 ， 未 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 

绘制 图 26.68 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 旺 国 区 域 的 量 旨 下拉 列 表 中 选 
择 [加 用 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 跟 卢 区域 著 吕 下 拉 列 表 中 选择 5 沙 
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项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 150， 在 沉 杀 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 呈 选项 ， 选 取 
Step39 所 创建 的 加 厚 特征 1 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
[确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


是 


图 26.66 截面 草图 图 26.67 ” 拉 伸 特征 5 图 26.68 ”截面 草图 

Step42. 创建 图 26.69 所 示 的 图 样 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 RR 加 一 国王 了 
单 击 吕 按钮 )， 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 阵列 的 特征 。 在 绘图 区 选取 Step41 所 创建 的 拉 伸 特征 5。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 碟 列 是 罗 区 域 的 邯 剧 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国光 项 . 

(4) 定义 方向 。 在 轴 本 加 IX 域 中 激活 里 宇和 是， 选取 X 基准 轴 并 单 击 民 | 按钮 。 

(5) 定义 阵列 参数 。 在 田 梧 有 区 域 中 国 本 下 拉 列 表 中 选择 图 吉 3 先 项， 在 茹 本 的 文 木 杠 
中 输入 值 11， 在 下 虹 文 本 框 中 输入 值 10。 

(6) 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 于 确定 省 灾 钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 


全 一 加 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 26.69 ”图 样 (线性) 特征 


Step43. 创建 图 26.70 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 基 RS 一 > ED 
一 > 四 ET 国 命 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
26.71 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 古本 区 域 中 单 击 肘 按 钮 ean 
列表 中 选择 [ 国 国 选项 , 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 亚 柄 区域 | 项 束 下拉 列表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 嘱 苞 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国光 项 ， 系 统 
自动 选取 实体 模型 为 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 形 定 > b> 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 








m=——b> 0 


















































图: 26.70 拉 伸 特征 6 图 26.71 截面 草图 
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Step44. 创建 图 26.72 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 ==> Bi 
一 > 站 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
26.73 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 下 眠 区 域 的 于 六 下 拉 列 表 中 选择 5 选项 ， 并 在 
其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 100; 在 疆 旦 区 域 蒜 课 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 先 项， 并 在 其 下 的 距 齐 
文本 框 中 输入 值 500;， 在 击 钨 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 枚 国 尘 项， 系统 自动 选取 实体 模型 为 
求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 玛 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 
的 创建 。 























和 


图 26.72 。 拉 伸 特征 7 图 26.73 ”截面 草图 
Step45. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 朗科 加 m 拓 回 | 辐 到 加 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





实例 27 矿 录 水 撼 


实例 概述 : 

本 实例 介绍 
通过 曲线 组 、 扫 掠 、 
树 如 图 27.1 所 示 。 


了 矿泉 水 瓶 的 设计 过 程 。 


-… 生 历史 记录 模式 


1 力 史记 录 
Ee 图 线 -基准 坐标 系 站) 


“ 回 印 边 负 国 3) 
i 一 图 团 过 阅 贺 4) 


i … 图 园 草 图 自 ) “SKETCH_001" 
Ea “国信 投影 曲线 [9) 

i 图 呵 草 图 (0) "skETCH_002" 
_ 回 嗓 通过 曲 些 姐 引 1) 

一 回 晶 偏 置 曲面 (12) 

一 图 成 实 辣 几何体 13) 

~ … 国 国人 收音 体 机) 

I … 国 国 修 前 体 (5) 

… 国 国 修 前 体 U6) 

pe … 国 国人 收音 体 U7) 

六 ~… 国 圭 回转 (18) 





图 27.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 沫 单 疾 储 让 > 
话 框 。 在 蛋 全 选项 卡 的 型 杭 区 域 中 选取 模板 类 
bottle; 单 击 [确定 上 x 钮 ， 进 入 建 模 环 境 ， 

Step2. 创建 图 27.2 所 示 的 回转 特征 1。 








(1) 选择 下 拉 菜 单质 A [Ew=> BE 下 3 = 二 | 回转 EY... 


弹出 “回转 ”对 话 框 。 





EETIE 
型 为 全 国 四 ， 在 回国 文 木 框 中 输入 文件 名 称 


通过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 熟练 地 掌握 边 倒 圆 、 
修剪 体 、 实 例 几 何 体 、 求 和 、 求 差 和 抽 壳 等 特征 的 应 用 。 零 件 及 模型 


图 员 草图 (19) “SIETCHL_D04" 
ke 一 图 哆 草图 20) ”SEETCH 005* 
L. -加 的 所 护 ey 


图 钱 过 倒 回 名 4) 

一 图 国 过 阅 加 5) 
图 国 进 倒 圆 (26) 
图 国 进 倒 圆 27) 

… 国 请 过 出国 “28) 
图 钱 过 倒 回 必 9) 

一 图 坚 壳 (30) 

… 国 多 螺 省 线 (31) 

… 回 口 基准 平面 (32) 
图 抬 草 图 (33) “sRETCH_0086* 
图 口 基准 平面 (34) 

… 图 哟 草图 (35) “SHETCH 007* 
图 山 草 图 (36) “sNETCH_008" 
回答 扫 掠 87) 
图 国 修 前 仁 (38) 

“图 口 基准 平面 (39) 

… 图 加 拉 伸 (40) 

… 回 族 求 和 (41) 


命令 ， 系 统 弹出 “ 狐 建 ”对 





命令 (或 单 击 央 | 护 馈 )， 








(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
个 定义 草图 平面 。 单 击 鄙 扩 包 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 鲁 区 域 的 


大 于 本 复 选 杠 ， 单 击 上 玉宇 及 包 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 27.3 所 示 的 截面 草图 。 
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@ 选择 下 拉 菜 单 虹 革 国 | = 和 > 吕 本 EE 末 于 针 今 (或 单 击 履 守成 草图 按钮 ), 退出 草图 环境 。 











图 27.2 ”回转 特征 1 图 27.3 截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 在 国电 半 旱 下 拉 列 表 中 选择 园 项 ， 并 定义 原点 为 回转 点 。 


(4) 单 市 [< 确定 > 上 包 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 27.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 AA 8) wi EE 下 和 | > ER 命令 (或 单 击 情 控 钮 )， 
系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对话 框 。 
(2) 选取 图 27.4a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 法 人 二 文本 框 中 输入 值 5。 
(3) 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 2 人 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
0 


GD 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.4 ” 边 倒 圆 特 征 1 
Step4. 创建 图 27.5b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 si> EL 届 有 > 
EE 从 今 ， 选 取 图 27.5a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


有 这 两 边线 为 边 倒 圆 参照 
” 1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.5 边 倒 圆 特征 2 


Step5. 创建 图 27.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 多) > 于 人 一 
EW 仿 ， 迁 取 图 27.6a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


圆 参 照 


| ss 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 27.6” 边 倒 圆 特征 3 
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Step6. 创建 图 27.7b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 > 到 约 > 
和合 信 ; 选 取 图 27.7a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 


晴天 加 下 ee 了 此 边线 为 边 倒 圆 参照 


人 le 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.7” 边 倒 圆 特 征 4 


Step7. 创建 图 27.8b 所 示 的 边 倒 圆 特征 $。 选 择 下 拉 荣 单 播 六 区 ws 放下 和 > 















汪 EEEIEI9 了 命令 ， 园 取 图 27.8a 所 示 的 边线 为 边 合 圆 参照 ， 其 半径 值 为 2。 
放大 图 是- ， “此 边线 为 边 倒 圆 参照 _ 
2 
» DD ey 
> b) 圆 角 后 


图 27.8 边 倒 圆 特 征 $ 
Step8. 创建 图 27.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 攻 mm 和 EL 二 一 一 
EE 从 仿 ， 选 取 图 27.9a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 3。 


”此 边线 为 边 倒 圆 参照 


a 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.9” 边 倒 圆 特征 6 


Step9. 创建 图 27.10 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 重 六 加 一 > 有 ET 生命 令 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 强 村 区域 的 万 剖 建 中 辣 基准 05YS 复 选 杠 ， 单 
击 忆 确定 |% 馈 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 27.10 所 示 的 章 图 1。 

说 明 : 绘制 草图 时 使 用 “通过 点 ”模式 的 艺术 样 条 曲线 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 腊 莹 国生 命令 (或 单 击 路 完成 草图 护 钮 ), 退出 草图 环境 。 

Step10. 创建 图 27.11 所 示 的 投影 曲线 1。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 揪 六 癌 w= Ba 和 my 到 | 投影 (FE)... 
影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 选择 草图 1 为 投影 曲线 。 

(3) 选择 图 27.12 所 示 的 曲面 为 投影 对 象 。 

(4) 在 台 爱 六 商 区 域 的 于 向 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 项 , 在 闫 指定 矢量 下拉 列 表 中 选择 [ 
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选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 投影 昌 线 1 的 创建 。 





Be 
图 27.10 草图 1 图 27.11 影 曲 线 1 图 27.12 定义 投影 面 





Step11. 创建 图 27.13 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 播 大 局 一 > 出 革 于 于 于 
令 ; 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 27.13 所 示 的 草图 2， 先 创建 点 1， 选 择 下 拉 菜 
单质 A 一 “a 量 术 目 曲 绕 集 的 曲线 他国 去 国人 命令 ， ES 统 弹 出 6 交点 ”对 话 框 。 在 -要 相 诡 的 曲线 ， 
区 域 中 单 击 [ 王 按 钮 ， 选 取 图 27.11 所 示 的 投影 曲线 1， 单 击 设 循环 解 按钮 切换 到 图 27.13 
所 示 的 点 1 的 位 置 ， 单 击 攻 歼 定 | 交 钮 ， 完 成 点 1 的 创建 ， 用 同样 的 方法 ， 创 建 点 2。 绘 
制 草图 中 圆 弧 ， 并 将 圆 弧 的 两 个 端点 约束 在 点 1 和 点 2 上 。 





此 曲线 为 草图 2 





图 27.13 草图 2 


Step12. 创建 图 27.14 所 示 的 曲面 特征 1 ( 瓶 体 已 隐藏 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 入 一 > 国 是 了 于 一 > 命令， 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 27.15 所 示 的 曲线 1、 草 图 2 和 曲线 2 〈 曲 线 1 和 曲线 2 为 投影 曲线 1 
的 部 分 曲线 ， 单 击 “选择 条 ”工具 条 中 的 性 按钮 后 可 选取 曲线 1 和 曲线 2) 为 截面 曲线 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 寺 二 要 弄 |x 域 的 辆 出 曲面 江 项 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 
市 区 确定 > 于 包 ， 完 成 昌 面 特征 1 的 创建 。 


至 图 2 


























AAA 


图 27.14 ”曲面 特征 1 图 27.15 ”定义 截面 线 串 图 27.16 偏 置 曲面 1 





Step13. 创建 图 27.16 所 示 的 偏 置 曲面 1 (创建 偏 置 曲面 1 之 前 隐藏 瓶 体 )。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > 下 一 
置 曲 面 ”对 话 框 。 

(2) 选择 曲面 特征 1 为 偏 置 曲面 。 

(3) 在 要 咏 时 的 面 区域 的 偏 置 1 文 本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 卫 柄 定 》 馈 完成 偏 置 曲 面 1 的 创建 。 

Step14. 创建 实例 几何 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 请 GE > 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 呈 加“ 下 拉 列 表 中 选取 国光 项 ， 在 绘图 区 选取 Step13 
所 创建 的 偏 置 曲面 1， 在 庆 晒 二 半 副 下 拉 列 表 中 选择 i 选项， 选取 坐标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 章 度 文本 框 中 输入 90， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 力求 娄 文本 
框 中 输入 值 3。 

(4) 单 币 [< 确定 > 用 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 创建 。 

Step15. 创建 图 27.17 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单质 A [EY > 于 “> | 收音 导 代 】.. 
对 话 框 。 

(2) 选取 图 27.18 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 ( 偏 置 曲面 1)。 

(3) 在 “修剪 体 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 


一 此 为 工具 体 参照 
1 ’ rm 
I 1 an 


人 命令， 系统 弹出 “ 偶 











命令 ， 系 统 弹 




















全 令 ， 系 统 弹 出 “ 修 丁 体 ” 





此 为 目标 体 参照 


| ’ 
1 





图 27.17 修一 体 特征 1 图 27.18 定义 目标 体 和 工具 体 


Step16. 创建 图 27.19 所 示 的 修剪 体 特 征 2。 参 考 Step15 的 操作 步骤 和 图 27.19、 
27.20 所 示 , 选取 实例 几何 体 特征 1 中 的 第 1 个 曲面 做 工具 体 , 完成 修 前 体 特征 2 的 创建 。 


i ,此 为 工具 体 参 照 此 为 目标 体 参 昭 
! | | nf ye 









图 27.19 ” 修 盘 体 特征 2 图 27.20 定义 目标 体 和 工具 体 
Step17. 创建 图 27.21 所 示 的 修剪 体 特 征 3。 参 考 Step15 的 操作 步骤 和 图 27.21、 
27.22 所 示 , 选取 实例 几何 体 特征 1 中 的 第 2 个 曲面 做 工具 体 , 完成 修 前 体 特征 3 的 创建 。 


1 ,此 为 工具 体 参照 此 为 目 标 体 参 照 
1 1 AP pm 
1 1 po， 呈 pa 





图 27.21 修 丁 体 特征 3 图 27.22 定义 目标 体 和 工具 体 
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Step18. 创建 图 27.23 所 示 的 修剪 体 特征 4。 参 考 Step15 的 操作 步骤 和 图 27.23、 
27.24 所 示 , 选取 实例 几何 体 特征 1 中 的 第 3 个 曲面 做 工具 体 , 完成 修 前 体 特征 4 的 创建 。 
ee 此 为 工具 体 参照 。。 ”此 为 目标 体 参 照 





图 27.23 ”修剪 体 特 征 4 图 27.24 定义 目标 体 和 工具 体 
Step19. 创建 图 27.25 所 示 的 回转 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 捕 六 二 => [LE 于 二 有 = 下 回转 
弹出 “回转 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 斑 定 | 馈 . 
@ 进入 日 岁 环境 ， 绘 制图 27.26 Ra 〈 圆 驳 中 心 约束 到 乙 轴 上 )。 
@ 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 古 | > ET 命令 〈 或 单 击 足 究 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 


命令 “或 单 击 而 按钮 )， 








ES 


境 。 
(3) 在 霸 区 域 的 村 衣 甘 加 下 拉 列 表 中 选择 区 选项， 并 定义 原点 为 回转 点 。 
(4) 在 这 名 区 域 的 达尔 下 拉 列 表 中 选择 国志 先 项， 选取 图 27.27 所 示 的 实体 为 求 差 对 








(5) 单 击 区 确定 | 把 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 





此 实体 为 求 差 对象 参照 
’ 





图 27.25 ”回转 特征 2 图 27.26 截面 草图 图 27.27 定义 求 差 对 象 
Step20. 创建 图 27.28 Ws 3。 选 择 下 拉 菜 单 重 和 加 一 > 罗 攻 3 
令 ; 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 27.28 所 示 的 草图 3。 
Step21. 创建 图 27.29 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 重 AG 一 > 抽 苇 下 了 于 
令 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 27.29 所 示 的 草图 4 (草图 4 所 绘 的 椭圆 圆心 约 
束 在 草图 3 圆 弧 端 点 上 )。 














ee 
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Step22. 创建 图 27.30 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 擂 A\ (8) w= EE > En | 沿 引导 人 介 今 ， 系 统 弹 出 “党 引 
导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 参数 。 选 择 草图 4 为 截面 线 串 ， 选 取 草 图 3 为 引导 线 串 ， 在 砷 灾区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 节 疆 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step23. 创建 图 27.31 所 示 的 实例 几何 体 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 @ mm EL 一 > ES 
出 “实例 几何 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 实例 几何 体 。 在 请 型 = 下 拉 列 表 中 选取 国 有 选项， 选取 Step22 所 创建 的 扫 
掠 特 征 1， 在 国 缠 定妆 恒 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 点 。 

(3) 定义 引用 参数 。 在 章 度 文本 框 中 输入 72， 在 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 加 专机 文本 
框 中 输入 值 4。 

(4) 单 币 [< 确定 3 用 乌 ， 完 成 实例 几何 体 特征 2 的 创建 。 


ED gis 


图 27.30“” 扫 掠 特征 1 图 27.31 实例 几何 体 特征 2 
Step24. 创建 图 27.32 所 示 的 求 差 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 重 六 G 一 > 医 果 一 富国 时 和 人 ， 璋 由“ 求 差 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 图 27.33 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 
(3) 在 “ 求 差 ” 对 话 柜 中 单刷 Ee 二， 完成 布尔 求 差 特 征 1 的 创建 。 


这 5 0 









































ss Dé “此 实体 为 目标 体 参照 


图 27.32 求 差 特 征 1 图 27.33 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step25. 创建 图 27.34b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 
一 加重 本 时 全 今 ， 选取 图 27.34a 所 示 的 边线 〈 修 前 特征 1 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照 ， 


其 半径 值 为 2。 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 27.34” 边 倒 圆 特征 7 


Step26. 创建 图 27.35b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 四 于 和 














_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 
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令 ; 选取 图 27.35a 所 示 的 边线 (修剪 特征 2 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照 








_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.3$ 边 倒 圆 特征 8 


Step27. 创建 图 27.36b 所 示 的 边 倒 圆 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 播 关 区 > 于 
一 村 民国 王 命令 ， 选 取 图 27.36a 所 示 的 边线 〈 修 剪 特 征 3 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参照， 
其 半径 值 为 2。 














_ 此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 27.36” 边 倒 圆 特征 9 


Step28. 创建 图 27.37b 所 示 的 边 倒 圆 特征 10。 选 择 下 拉 荣 单 揪 各 个 > 于 员 
一 > 于 国王 唔 于 命令， 选取 图 27.37a 所 示 的 边线 (修剪 特征 4 的 边线 ) 为 边 倒 圆 参 照 ， 
其 半径 值 为 2。 








上 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.37” 边 倒 圆 特 征 10 


Step29. 创建 图 27.38b 所 示 的 边 倒 圆 特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 播 六 区 > 证 用 二 
一 ET 命令， 选取 图 27.38a 所 示 的 5 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 5。 


-这 5 条 边线 为 边 倒 辆 


心 看 一 A i 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 27.38 边 倒 圆 特征 11 


Step30. 创建 图 27.39b 所 示 的 边 倒 圆 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 揪 关 全 mm 于 
一 > 了 攻 本 命令， 选取 图 27.39a 所 示 的 5 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 半径 值 为 5。 


_ -这 5 条 边线 为 边 倒 圆 参照 

















a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 27.39” 边 倒 圆 特征 12 
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Step31. 创建 图 27.40 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ED 一 本 
系统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 
(2) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 锅 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 选择 图 27.41 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 本 要 文本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 。 
(4) 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 沁 | 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


ps pe ,此 面 为 移 除 面 参照 


图 27.40” 抽 壳 特征 1 图 27.41 定义 移 除 面 


Step32. 创建 图 27.42 所 示 的 螺旋 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 竹 入 下 一 国葬 
对 话 框 。 

(2) 在 回国 文本 框 中 输入 值 4， 在 若 盏 文本 框 中 输入 值 5， 在 雷光 区 域 选中 国 | 本 开国 复 
选 框 ， 在 轿 国 文本 框 中 输入 值 13 ， 在 三 纲 辣 区 域 选 中 国 直 轴 单 选项 ， 单 击 
LS | 交 乌 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 到 型 下 拉 列 表 框 选择 上 ET 站 IJ 页， 过 了 到 图 27.43 
所 示 的 圆 浙 ， 系 统 重新 弹出 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “螺旋 线 ” 对 话 框 中 单 击 上 兢 定 上 < 馈 ， 完 成 螺旋 线 的 创建 。 














命令 ， 系 统 弹 出 “螺旋 线 ” 











此 边 为 定义 点 参照 、_ 





图 27.42 ”螺旋 线 图 27.43 ”定义 螺旋 线 起 点 

Step33. 创建 图 27.44 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单独 和 AE) 一 > 国有 一 > 呈 
平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 汰 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 Waal 

(3) 选取 图 27.45 所 示 的 螺旋 线 的 上 端点 (点 1)， 在 压强 这 半 硬 下 拉 列 表 中 选择 图 选 项 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 玛 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 27.46 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 抽 革 证 于 了 于 人 
令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ;绘制 图 27.46 所 示 的 草图 5 (草图 5 所 绘 圆 的 圆心 约束 在 
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螺旋 曲线 上 )。 





图 27.44 ”基准 平面 1 图 27.45 ”定义 点 
Step35. 创建 图 27.47 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单独 EE 一 > 于 于 一 >» [本 于 
平面 ”对 话 框 。 
(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 塞 付 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(3) 选取 螺旋 线 的 下 端点 《〈 曙 旋 线 的 另 一 个 病 点 ) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 虽 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

















基准 平面 2 
| N 





Ee 1 


本 


图 27.46 草图 5 图 27.47 基准 平面 2 
Step36. 创建 图 27.48 所 示 的 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 KG 一 罗 国 于 省 于 人 





令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面， 绘制 图 27.48 所 示 的 草图 6〈 草 图 6 中 竖 直 线 的 中 点 约束 
在 图 27.48 所 示 的 螺旋 线 的 相应 位 置 上 )。 

Step37. 创建 图 27.49 所 示 的 草图 7。 选择 下 拉 菜 单 重 RG 一 > FE 生命 
令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 27.49 所 示 的 草图 7 (草图 7 所 绘 圆 的 圆心 约束 在 
螺旋 曲线 的 端点 上 ， 如 图 27.49 所 示 )。 








ee ed td dd id te i ed rf 





ft ee tp a ee in 


图 27.48 草图 6 图 27.49 草图 7 


Step38. 创建 图 27.50 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 加 > 国 半 囊 于 “ 匡 到 合作 东 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 依次 选取 草图 7 所 绘 的 曲线 、 章 图 6 所 绘 的 曲线 和 至 图 5 所 绘 的 曲线 为 截面 曲线 ， 
并 分 别 单 击 中 键 硝 认 ， 再 单 击 中 键 人 确定 。 
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说 明 : 选取 截面 曲线 时 ， 系 统 自动 产生 矢量 方向 应 为 同 向 ， 否 则 不 是 图 27.50 所 示 的 扫 
掠 特征 2。 

(3) 选取 螺旋 线 为 引导 线 1， 并 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 沁 | 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step39. 创建 图 27.51 所 示 的 修剪 体 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) 于 一 > 
二 开本 里 合 今 ， 选取 Step38 创建 的 扫 掠 特征 2 为 目标 体 ， 选取 图 27.52 所 示 的 曲面 ( 瓶 
口外 表面 ) 为 工具 体 ， 在 下 区 域 中 使 用 居 | 按 钮 调整 修剪 方向 向 内 ， 单 市 区 确定 | 把 包 ， 
完成 修剪 体 特征 5 的 创建 。 











图 27.50” 扫 拯 特 征 2 
Step40. 创建 图 27.53 所 示 的 基准 平面 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 AE) 一 > EE 一 > | 
平面 ”对 话 框 。 
(2) 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 拌 国 E 计 厨 引咎 项 ， 丰 反面 吉村 x 域 单 击 事 按钮 ， 选 取 
XY 基准 平面 为 对 象 平 而 ， 在 如 豆 区 域 的 中 高 文本 框 中 输入 值 162; 其 他 参数 采用 系统 默认 
公 首 。 


(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 基准 平 而 3 的 创建 。 




















,基准 平面 3 





图 27.52 定义 目标 体 和 工具 体 图 27.53 ”基准 平面 3 


Step41. 创建 图 27.54 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 IE 
系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 击 世 形 定 | 六 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 27.55 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 > RE 人 命令“〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 


卉 。 


命令 《或 单 击 页 护 钮 )， 

















(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 想 眼 区 域 的 弄 冲 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 襄 文 本 
框 中 输入 值 0， 在 三 眼 区 域 的 蓝 束 下拉 列 表 中 选择 世 玫 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
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值 1.5， 在 曙 鲜 区 域 的 国王 二 菇 量 丰 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 利于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
上 ji 光 项， 选取 图 27.56 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 兢 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 27.54 ” 拉 伸 特征 1 


Step42. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 上 EEEE 一 证 攻 卫生 今 ， 洋 由 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 27.57 所 示 的 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 在 “ 求 和 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 

















此 实体 为 求 和 对 象 参照 此 实体 为 目标 体 参照 此 实体 为 工具 体 参 照 
N 下 、_ - 和 、 
| 六 必 


图 27.56 ”定义 求 和 对 象 图 27.57 定义 目标 体 和 工具 体 





Step43. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 伴 加 一 2 辐 辐 到 司令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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实例 概述 : 

本 实例 详细 讲解 了 轴承 的 创建 和 装配 过 程 : 首先 是 创建 轴承 的 内 环 、 保 持 架 及 钢 球 ， 
它们 分 别 生 成 各 自 的 模型 文件 ， 然 后 装配 模型 ， 并 在 装配 体 中 创建 零件 模型 。 其 中 ， 在 创 
建 外 环 时 运用 了 “在 装配 体 中 创建 零件 模型 ”方法 。 装 配 组 件 模 型 如 图 28.1 所 示 。 

Stage1. 创建 零件 模型 一 一 轴承 内 环 


下 面 将 介绍 轴承 内 环 的 设计 过 程 ， 如 图 28.2 所 示 。 





图 28.1 轴承 设计 图 28.2 ”轴承 内 环 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 作 加 一 > | 门 国 可 可 二 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 下 型 选项 卡 的 瑟 板 区 域 中 选取 模板 类 型 为 多 尹 避 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing in， 单 击 于 确定 | 冯 包 ， 进 入 建 模 环境 ，。 

Step2. 创建 图 28.3 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 王国 | 一 > 区 命令 (或 单 击 刷 | 扩 钮 )， 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 二 区 域 中 的 现 校 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 先 中国 时 赴 本 要 古琴 于 复 
选 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 划 图 平面 ， 单 市 [确定 上 x 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.4 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匿 芝 国 | 一 > 殉国 于 本 国生 今 (或 单 市 这 过 成 昌 图 入 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 粮 蝇 区域 中 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 
在 其 下 的 竟 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 项 , 在 其 下 的 章 度 文本 框 中 
给 入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
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(5) 单 击 区 确定 >| 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 














图 28.3 ”回转 特征 1 图 28.4 截面 草图 
Step3. 将 对 象 移动 全 网 层 并 隐 蕊 。 
(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 来 甲 固 辑 于 > 多 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 
(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 配 未 夯 一 >| 凶 话 和 于 于 里 合 今 ， 示 统 漳 出 











jj 旦 | 全 部 显示 [kh) 











“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 大 本 一 区 域 中 单 击 由 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 先 
择 革 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 “上 用 < 钮 ， 系 统 青 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 加 要 sipped me — 此 时 系统 章 册 “图 层 移动 ”对 话 








|， 然 后 单 击 古 旦 莹 制 区 域 的 区 中 下 可 网 右 边 的 le ey 





列表 框 中 选择 回 
完成 对 象 的 隐藏 。 

Step4. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 剖面 一 EE 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 回转 特征 ， 单 击 攻 形 定 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “ 纺 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 夯 加 后 的 忆 >， 先 项， 系统 弹出 “ 涯 色 ” 对 话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 168， 然 后 单 击 Enter 键 ， 单 市 [确定 上 < 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 国 开 下拉 
列表 框 中 选择 虚线 ， 在 区 图 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 

(4) 单 击 [ 确定“; 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 本 十 贺 一 > IEEE 国 命令 ， 即 可 保存 零件 模型。 


Stage2. 创建 零件 模型 一 一 轴承 保持 染 











命令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ” 




















下 面 介绍 轴承 保持 架 的 设计 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 ， 如 图 28.5 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 底 任 @ 一 2 ER 生命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 硒 型 选项 卡 的 项 杭 区 域 中 选取 模板 类 型 为 滞 国 王 ， 在 儿 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
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bearing ring， 单 击 大 元 十 昌 | 交 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 


赴 转 神 型 视图 
由 .六 [ 台 报 从 机 
EE 他 汶 力 史 记录 
| (WW … 国 绒 基准 半 标 孙 局 ] 
一 FF -加 留 E 耻 上 
”和 i -… 团 面 拉 1 申 总) 
Dy, 让 . 加 中 图 样 [ 圆 来 ] (3) 
i 图 本 Instance[l][0] 
ps 国史 Instance[2][0] 
bs … 国 吕 Instance[3][0] 
pe … 国 吕 Instance[4][0] 
bt 国画 Instance[S][0] 


图 28.5 零件 模型 及 模型 树 


Step2. 创建 图 28.6 所 示 的 回转 特征 2。 

(1 选择 命令 。 选 择 本 六 后) ===> 用 SEEET 汕 二天 一 > 志 | 回转 外 1. . 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 寺 区 域 中 的 轴 校 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 先 中国 半 古本 要 古本 于 复 
选 框 。 

加 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 皮包 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 县 要 加 一 > 二 本 于 国生 今 (或 单 击 癌 天 成 等 图 近 钮 )， 退 出 草图 环 








命令 令 ( 或 单 击 而 拉 钮 )， 











(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 独 别 区 域 的 开 冶 下 拉 列 表 中 选择 加 国 选 项 ， 并 在 
其 下 的 竟 度 文本 框 中 输入 值 0, 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ,并 在 其 下 的 意 度 文本 框 中 
输入 值 360， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 于 确定 3 有 包 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 




















一 


图 28.6 回转 特征 2 图 28.7 截面 草图 
Step3. 创建 图 28.8 所 示 的 拉 伸 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质心 从】 sj 罗汉 和 出 加 下 中 时 => 回 | 人 
击 贺 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 号 








令 ( 或 单 








， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
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取消 选中 创建 中 | 国 基 蕉 [SYS 复 选 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 嘲 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 元 定 | 拉 钮 。 

@ 进入 日 岁 环境 ， 绘 制图 28.9 所 示 的 帘 面 早 图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | 一 > [IE 命 令 (或 单 击 小 守成 芝 图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 要 昌 区 域 的 刺 eign 
项 ， 并 在 其 下 的 跑 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 要 映 区 域 的 若 训 (下拉 列表 中 选择 
系统 默认 方向 ， 在 础 加 区 域 中 选择 国 归 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 芝 确定 3 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 28.10 所 示 的 陈列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 EE 一 > 2 > 
(或 单 击 且 按钮 )， 系 统 弹 出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 模型 树 中 选取 Step3 所 创建 的 拉 伸 特 征 。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 哺 桂 风 区 域 的 师 忆 下 拉 列 表 中 选 





















































(5) 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 中 得 距 | 下 拉 列 表 中 选择 本 当先 项 ， 在 剖 旺 的 文本 
框 中 输入 值 12， 在 曙 第 的 文本 框 中 输入 值 30。 


(6) 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 确定 4 饥 ， 完 成 图 样 的 创建 。 























图 28.8 ” 拉 伸 特征 图 28.9 截面 草图 

Step5. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单项 汪 加 一 > [SEE 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选择 下 拉 菜 单 是 二 加 一 2 ES 和 命令， 系统 详 出 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 瑚 量 区 域 中 单 击 穗 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 选 
择 基 EEE 光 项， 单 击 对 话 框 中 的 | 王 定 “ | 交 钮 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 匿 一 选项 后 的 园 按 钮 ， 单 击 [天 定 “| 冯 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 目 天国 尾 或 区 别 文 木 框 中 输入 值 2， ee 

(5) 选择 下 拉 菜 单 二 于 画 一 > 下 EE 于 古 时 人 今 , 漳 册 “图 层 设置 ” 对 话 框 ， 在 图 导 

出 ， 处 后 单 击 左 ER 过 的 国人 单 击 蔬 美 团员 钮 ， 完 成 对 象 的 隐 























列表 框 中 选择 四 多 网， 
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藏 。 

Step6. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蔷 往 画 一 | 攻 下 所 呈 生 天国 命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 回转 特征 ， 单 市 确定 _ 贞 < 钮 ， 系 统 弹 出 “ 编 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 磊 加 后 的 EEEEE 计 项 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 138， 然 后 单 击 Enter 键 ， 单 市 确定 上 > 包 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 本 要 | 下拉 
列表 框 中 选择 虚线 ， 在 苞 图 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 

(4) 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 。 

Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 本国 一 > 同上 国 可 辐 合 仿 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


钢 球 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 任 到 一 上 EEEE 天 国人 命 今 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 ,在 屯 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 襄 国 到 ,在 名 称 文 木 框 中 输入 文件 名 称 ball， 
单 市 [确定 上 包 ， 进 入 建 模 环境 

Step2. 创建 图 28.11 所 示 的 球 特征 。 























Stage3. 创建 零件 模型 








< 


图 28.11 “ 球 特征 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 睡 天 加 一 > ET 一 
系统 弹出 “ 球 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 球 参 数 。 在 芭 弄 下 拉 列 表 框 中 选择 ED i 计 ] 页 ， 接 受 系统 默认 的 坐标 原 
点 (0，0，0) 为 中 心 点 ， 在 国事 文本 框 中 输入 值 9， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 必定 _ | 六 钮 ， 完 成 球体 特征 的 创建 。 

Step3. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 往 夯 一 > 5 攻 攻 二 二 下 天国 命 今 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 球 特征 ， 单 击 上 确定 上 钮 ， 系 统 弹出 “ 编 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 磊 加 后 的 EEEEE 计 项 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 138， 然 后 单 击 Enter 键 ， 单 击 上 形 定 | 交 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 苞 王 下 拉 


命令 “〈 或 单 击 园 按钮)， 














本 中 1 的 
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列表 框 中 选择 虚线 ， 在 宽度 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 
(4) 单 市 确定 上 < 包 ， 完 成 编辑 对 象 显示 ，。 
Step4. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 豆 主 加 一 >> 癌 | 辐 于 辐 命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 











Stage4. 装配 模型 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 十 画 一 > 门人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 杠 。 在 轿 可 选项 卡 的 医 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 下， 在 到 二 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_ asm， 单 击 [ 兢 定 “ | 包 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 图 28.12 所 示 的 轴承 内 环 。 

(1) 添加 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国光 区域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ” 
对 话 框 中 选择 文件 bearing in.prt， 单 击 忆 又。 | 人 乌 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 熙 村 区域 中 的 大 可 下 拉 列 表 中 选择 葬 压 吕 光 项 , 单 市 确定 > 
钮 ， 此 时 轴承 内 环 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step3. 添加 图 28.13 所 示 的 轴承 保持 架 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装 有 忆 ] mej， 攻 二 | memmj 可 ET 与 古国 全 邻 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 bearing_ring.prt， 单 击 忆 鸣 | 拉 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 是 本 区 域 中 的 苞 国 下 拉 列 表 中 选择 
钮 ， 此 时 轴承 保持 架 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 























EE， 单 市 确定 > 








ES J \ 本 
一 ; 志 i | 
i | | » 
_ a A 


图 28.12 添加 轴承 内 环 图 28.13 ”添加 轴承 保持 架 


Step4. 添加 图 28.14 所 示 的 钢 球 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 瘤 肥 起 1 ===> E 油 玫 一 > 可 EBD 命令， 系统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 国光 区 域 中 单 击 园 按钮， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 ball.prt， 单 击 [_ 匡 。 | 掖 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 题 本 区 域 中 的 医 国 下 拉 列 表 中 选择 EEB 有 到 光栅 ， 单 击 确定 ”> 
钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 
输入 值 28， 单 市 [确定 上 钮 ， 此 时 钢 球 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step5. 创建 图 28.15 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 要 本 国 一 本 一 IE 命令， 系统 弹出 “类 
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选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 特征 。 在 绘图 区 选取 Step4 所 添加 的 轴承 滨 珠 ， 单 市 考 定 | 交 馈 ， 系 
统 弹 出 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 

(3) 定义 阵列 参数 ,在 弹出 的 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 中 的 网 要 加 渤 项 组 中 选择 同 国电 
选项 ， 单 击 于 懈 定 | 疙 钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 回 形 阵列 ”对 话 框 中 选择 同 罚 本 可 单 选项 ， 
在 绘图 区 选取 图 28.16 所 示 的 圆柱 面 ， 在 对 话 框 的 轿 册 文本 框 中 输入 值 12， 在 赔本 文本 框 中 
输入 值 30， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


Se > < za 


图 28.14 ”添加 钢 球 图 28.15 阵列 特征 2 图 28.16 选取 圆柱 面 
Stage5. 在 装配 体 中 创建 轴承 外 环 


下 向 介绍 轴承 外 环 的 创建 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 ， 如 图 28.17 所 示 。 


由- 电 模型 视图 
| 由 - 久 [ 怠 摄像 机 
\ 日 - 记 y 模型 历史 记录 
4 一 图 三 基准 坐标 系 四 


图 28.17 轴承 外 环 特 征 

Stepl. 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 大 E 名 一 > EE 囊 一 > 人 人, 示 
统 弹 出 “新 组 件 文件 ”对 话 框 ， 选 取 模 板 类 型 为 国 避 ， 输 入 文件 名 称 bearing_out， 单 击 
[| 确定 “上 乌 ， 系 统 弹 出 “新 建 组 件 ” 对 话 框 。 采 用 系统 的 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 
| 确定 |: 包 ， 

Step2. 单 击 左 边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 守 ， 右 击 装配 导航 器 中 的 
选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [区 下 于 到， 然后 选择 下 拉 菜 单 
机 人 合 邻 ， 进 入 建 模 环 培 。 

Step3. 创建 图 28.18 所 示 的 求 交 曲线 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 各 | 一 > EE 于 于 多 
系统 弹出 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定 义 相交 曲线 ,在 绘图 区 选取 图 28.19 所 示 的 球 (所 选择 球面 要 与 XY 基准 面 垂直 )， 
单 击 中 键 后 选取 XY 基准 平面 。 

注意 :选取 球 时 ， 需 要 将 加 工具 条 中 的 “选择 范围 ”下 拉 列 表 设 为 省 开 . 

















选取 此 圆柱 面 
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(3) 单 击 [ 了 《确定 3 上 钮 ， 完 成 求 交 曲线 特征 的 创建 。 
说 明 : 创建 此 曲线 的 目的 是 为 了 方便 下 一 步 绘制 回转 剖面 草图 时 添加 有 效 的 约束 . 


O 选取 此 面 


图 28.18 求 交 曲线 特征 图 28.19 ”定义 相交 平面 

Step4. 创建 图 28.20 所 示 的 回转 特征 3。 

(1) 选 择 命令 ,选择 揪 ， 后) = 国 汪 于 下 叶 > 1 回转 命令 (或 单 击 大 | 扩 钙 )， 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 本 大 区 域 中 的 融 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

回 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 瑚 定 _| 疼 锯 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 28.21 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 革 本 加 | 一 > 殉国 于 可 可 全 今 (或 单 击 宫 大成 间 图 护 包 )， 退 出 草图 环 














(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 ， 选 取 坐 标 原 点 为 旋转 点 。 
(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 看 阵 区 域 中 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 加 和 因 先 项 ， 
并 在 其 下 的 前 度 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 吉 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 
框 中 输入 值 360， 在 逢 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 蕊 强 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(5) 单 击 攻 确定 3 于 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 ， 























图 2820 回转 特征 3 图 28.21 截面 草图 

Step5. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 骗 辑 到 mp- : ”EE 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step4 所 创建 的 回转 特征 3， 单 击 上 确定 “上 胶 钮 ， 系 
统 弹 出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 顾 可 后 的 局 洗 项 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 
调节 颜色 ID 为 83， 然 后 单 击 Enter 键 ， 单 击 [ 兢 定 j 钮 ， 完 成 颜色 选择 ， 在 国 于 下 拉 列 
表 框 中 选择 虚线 ， 在 茹 要 下 拉 列 表 框 中 选择 粗 线 宽度 。 








系统 弹出 “类 选择 ” 
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(4) 单 击 [确定 | 们 馈 ， rnin 

Step6. 转换 成 工作 部 件 。 单 击 右边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 按钮 哇 ， 在 装配 导 
航 器 中 的 可 BE 和 站 件 上 右 击 ， 生 旨 的 全 扩 菜 闻 中 这 所 EOE 人 将 其 
设置 为 工作 部 件 。 
Se 和 四 基 扫 选中 回 加 ES 玖 组 件 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 里 选中 
一 [了 国 ， tj 设计 的 模型 显示 出 米 ， 
Step8， 保 存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 贺 员 男 一 > IEEEE 国 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 























实例 29 台灯 的 设计 


29.1 概 述 


下 面 通过 介绍 图 29.1.1 所 示 的 台灯 的 设计 ， 和 学 习 和 和 测 握 产品 站 配 的 一 般 过 程 ， 熟 悉 汇 
配 的 操作 流程 。 a 过 设计 每 个 零 部 件 ， 然 后 再 到 疙 配 ， 循 序 浙 进 ， 由 浅 入 深 地 展 


示 一 个 完整 模型 的 设计 过 


灯 思 上 兹 
灯 曾 下 立 





a) 方位 一 





加 重 块 ~ ~ “~ 


Se 


c) 模型 爆炸 图 





b) 方位 二 


图 29.1.1 台灯 的 设计 
29.2 加 重 块 


本 届 将 重点 介绍 加 午 块 的 设计 过 程 。 读 者 通过 对 该 零件 进行 设计 ， 可 以 进一步 加 深 对 
拔 檬 特征 、 拉 伸 特 征 、 孔 特征 和 圆 角 特征 的 和 学习， 设计 过 程 中 应 注意 创 建 倒 角 的 先后 顺序 。 
零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 件 四 ”一 > 革命 令 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 框 。 
在 焉 型 选项 卡 的 顿 要 区域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
agsravate_block, 单 击 上 确定 jj 包 ， 进入 建 模 环 境 。 
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多 历史 记录 模式 
由 -四 模型 视图 -回国 拉 伸 3) 
由 - 久 咒 摄 休 机 - 园 所 找 模 (4) 
- 芒 用 户 表达 式 ~… 固 印 边 站 加 65) 
日 ,模型 历史 记录 -回国 边 阅 圆 6) 
图 彝 基准 坐标 系 各) 一 图 印 过 出国 1) 
… 图 轩 拉 伸 它 ) … 轿 和 猎 倒 疼 角 (3) 








图 29.2.1 零件 模型 及 模型 树 
Step2. 创建 图 29.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 A 入 EE = 阁下 吧 一 > 面世 了 (ER]... 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 











， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 了 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 四 村 区 域 的 
问 可 且 币 梧 基 得 医 辐 | 复 选 枉 ， 单 击 [ 确定 | 馈 。 

@) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 29.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 并 要 夯 一 [本 |EEEE 国 命令“〈 或 单 击 咒 天 二 四 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 遇 区 域 的 开 间 下拉 列表 中 选择 国 于 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 天 限 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 20， 采 用 系统 默认 的 拉 伸 方向 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 29.2.2 ” 拉 伸 特征 1 图 29.2.3 ”截面 草图 | 
Step3. 创建 图 29.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 入 一 > 于 一 0 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 








， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 除 按钮 ， 选 取 图 29.2.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 
要 区 域 的 口 站 问 要 大 本 到 复 选 框 ， 单 市 确定: 包 ， 
@) 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 29.2.6 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 磋 S 国 一 [本 | 国 命 令 (或 单 击 咒 天 二 四 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 
(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 醒 本 区 域 的 型 看 下 拉 列 表 中 选择 EE 这 
项 ,并 在 其 下 的 距 亢 文本 框 中 输入 值 0， 在 霹 遇 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国生 
“ 反 向 ”按钮 别 ， 在 各 区 域 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
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(4) 单 击 [性 靖 定 > | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


此 和 面 为 草图 平面 














图 29.2.4 拉 伸 特征 2 图 29.2.5 定义 草图 平面 图 292.6 截面 草图 

Step4. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ME 一 > EE 于 一 RE 
击 人 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拨 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 旨 到 区 域 中 选择 ES 先 项 ， 在 乓 指 二 闫 量 的 下 拉 列 表 中 选取 “人 
选项 ， 以 ZC 轴 的 正方 向 为 脱 模 方向 。 选 择 图 29.2.7 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 单 击 中 键 确认 ， 
选取 图 29.2.8 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 章 度 文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 >| 及 包 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 

， 此 底面 为 固定 面 





(时 




















要 拔 模 的 面 
Re、 
pr 





图 29.2.7 定义 拔 村 固定 面 图 29.2.8 ”定义 拔 模 面 
Step5. 创建 图 29.2.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE mm 细节 特 证 起) 量 一 | Ea 介 今 《或 
单 击 B 榨 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 国画 印 胃 域 中 单 击 旨 灾 钮 ， 选 择 图 29.2.9a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 国 本 四 闵 本 框 中 输入 值 3。 

(3) 单 击 [确定 >》 上 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
_ - < 这 两 条 边 为 边 合 圆 参照 


CE 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.2.9 边 倒 圆 特 征 1 


Step6. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 29.2.10 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 5。 

Step7. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 29.2.11 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3。 

Step8. 创建 倒 竹 角 特 征 。 








SA” 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 和 | 一 ”EDO 一 > 于 于 
单 击 [按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

C2) 在 时 区 域 中 单 击 国 | 按钮 ， 选 取 图 29.2.12 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 酉 区 域 的 
慌 蕉 面 文 木 枉 选择 国 国 国 诗 项 ， 并 在 距 训 文本 框 输入 值 1。 

(3) 单 击 | 性交 定 > | 掖 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


、、 、， ph | 、 二 ] 文 8 入 坊 线 为 边 倒 | 融 参 昭 廊 线 为 倒 斜 角 参 照 
这 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 昭 这 8 条 边线 为 边 倒 圆 参 昭 此 边线 为 倒 斜 角 参照 


< 





命令 (或 


\ 





图 29.2.10 ”选取 边 倒 圆 参照 图 29.2.11 选取 边 倒 圆 参照 图 29.2.12 ” 倒 斜 角 参 照 

Step9. 将 对 和 象 移动 至 图 层 并 隐 蕊 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 > IEEETEETT 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 且 加 一 > 下 | 本 于 人 ， 示 统 洋 帆 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 号 有 一 区 域 中 单 击 凤 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 选 
择 基 ES; 寺 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 葡 定 “| 交 钮 ， 系 统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 较 ， 单 击 开 确定 “| 护 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 杠 ， 
在 大 村 是 芋 列强 | 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 [ 痛 定 _ | 六 钙 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 > ESEISE 命 令 ， 系 统 阐 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 
在 轿 量 列表 框 中 选择 回 贿 删 , 单 击 大 二 权 癌 区 域 的 要 球 引 刚 右 边 的 到 | 按钮 , 单 市 [关闭 | 全 ， 
完成 对 象 的 隐藏 。 

Step10. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 站 IE 











p> ,EEE 


~ ， 



































命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


| 


29.3 按钮 


本 节 介 绍 按钮 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 温习 拔 模 特征 、 拉 伸 特 征 、 圆 角 
特征 以 及 孔 特 征 的 运用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.3. 1 所 示 。 


“人 历史 记录 模式 

由 .国标 型 视图 

四- 久 [ 吕 振 创 机 图 厅 拉 伸 3) 

“了 攻 … 国 钱 进 合 圆 (4) 
… 国 印 边 出 加 占 ) 
… 国 国 拉 伸 6) 
… 国 辕 沉 头 孔 后) 











图 29.3.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 加 下 天国 命令， 系统 阐 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 区 文本 框 中 输入 文件 名 称 
button， 单 市 确定 皮包 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 29.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 A = 2 一 > 加 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 时 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 十 
区 域 的 同和 厨 二 而 于 司 复 选 框 ， 单 市 证 x 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.3.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 轩 加 一 > 同 国 于 全 今 (或 单 市 胶 地 9 校 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 眼 区 域 的 下 增 下 拉 列 表 中 选择 国 至 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 需 限 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 14， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 确定 > 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 29.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 29.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 拔 模特 征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 人 mm 
击 人 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拨 模 ”对 话 框 。 
(2) 定义 拔 模 特征 。 在 鼠 区 域 中 选择 了 本 于 先 贡 ， 在 轨 指 天 显 | 下 拉 列 表 中 选取 “全 
选项 ; 选择 图 29.3.4 所 示 的 模型 表面 为 固定 平面 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 29.3.5 所 示 的 面 
为 要 拔 模 的 面 ， 在 种 如 1 文本 框 中 输入 值 2。 





命令 (或 单 击 国 






































组 节 特 征 并 )} 本 “加 下 技 模 阅 ，. 





命令 〈 或 单 




















此 面 为 拔 模 面 


’ 


， 此 捅 面 为 固定 面 





图 29.3.4 ”定义 拔 模 固定 平面 图 29.3.5 ”定义 拔 模 面 


(3) 单 击 “ 拔 模 ”对 话 框 中 的 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 29.3.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 一 入) > 用 2 于 3 
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框 ; 绘制 图 29.3.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 苞 病 区 域 的 辐 革 下 拉 列 表 中 选择 芒 国 ; 
项 ， 在 画 国 区域 的 医 镁 下拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 大 品 区 域 中 选择 国 国 光 项 ， 采 用 系统 
默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 |[ 必 确定 > | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


















Sy, 


图 29.3.6” 拉 伸 特 征 2 图 29.3.7 截面 草图 = 

Step5. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单项 一 EB 一 ED 命令 (或 
单 击 围 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 现 画 而 轴 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 选取 图 29.3.8 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 
在 医生 到 文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 区 交 定 | 控 钒 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 29.3.9 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半 径 值 为 1。 


YA 一 
ne NS 色 、 > 廊 合 | 圆 会 昭 
~- = 这 了 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 BE /此 边线 为 边 倒 圆 参照 


2 Cd 
一- | pd 
pa f 








图 29.3.8 ”选取 边 倒 加 参照 图 29.3.9 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step7. 创建 图 29.3.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 和 ET 
命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.3.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 专 眼 区 域 的 恒 帅 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 值 0; 
在 玻 限 区 域 的 类 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 在 过 家 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 咽 外 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 上 于 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 3 的 创建 。 



































下 


1 
图 29.3.10” 拉 伸 特 征 3 图 29.3.11 截面 草图 
Step8. 创建 图 29.3.12 所 示 的 孔 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 于 入 国 | 一 > 本 EE 一 部 | 命令 (或 单 击 a 
按钮 )， 系 统 弹出 “了 和 孔 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 闫 M9 下 拉 列 表 中 选择 有 时 再 先 项 ， 单 市 涯 指定 点 W 右 方 的 
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[各 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 29.3.13 所 示 的 圆 弧 边 线 ， 完 
成 孔 中 心 点 的 指定 

(3) 定义 孔 的 的 形状 和 尺寸 。 在 成 开 下 拉 列 表 中 选择 是 下 先 项 ， 在 沈 关 直径 文本 框 中 输 
入 值 5， 在 本 本 淋 副 文 木 框 中 输入 值 2， 在 古国 文 本 框 中 和 输入 值 3， 在 殴 琶 三 中 拉 列 表 中 先 
树苗 先 项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 > 此 钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 


‘ww 选取 此 边 


图 29.3.12 ”和 孔 特征 1 图 29.3.13 ”定义 孔 位 置 
Step9. 创建 图 29.3.14 所 示 的 孔 特征 2。 参 照 Step8 的 操作 步骤 ， 选 取 网 29.3.15 所 示 的 
圆 弧 边线 ， 其 余 参 数 设 置 同 孔 特征 1， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 


Ww: i ww: 


图 29.3.14 孔 特 征 2 图 29.3.15 定义 孔 位 置 

Step10. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 团 国 一 > IEEIEST 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 是 起 国 一 > |EEE 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 瑚 量 区 域 中 单 击 熏 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ;在 此 对 话 框 中 选 
择 国 3 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 < 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 国 可 尘 项 后 的 园 控 馈 ， 单 击 珊 定 | 灾 馈 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 下 本 璃 到 广 木 框 中 输入 值 2， 单 击 匡 列 生 | 全 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 到 一 站 EDEEEEIS 合 令 ,， 阐 出 “图 层 设 置 " 对 话 框 ， 在 本 
列表 框 中 选择 加 少量 ， 然 后 单 击 要 3 节 可 网 右边 ;的 加 安 钮 ， 单 市 世 美 闭 x 钮 ， 完 成 对 象 的 隐 
藏 

Step11. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 准 国 | 下 > 区 下 



























































命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
29.4 类 头 


本 市 将 介绍 灯头 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 例 ， 读 者 可 以 温习 拉 伸 特征 、 边 倒 贺 特征、 
倒 斜 角 特 征 以 及 扎 特 征 的 运用 。 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 网 29.4. 1 所 示 。 
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请 历史 记录 模式 

由 困 , 模型 视图 

EA [总 控 像 机 一 团团 沉 头 孔 83) 

“ 芒 用 户 表 法 式 一 国 姥 沉 头 筷 区) 

口 匿 悍 型 内 史记 录 -图 男 拉 伸 G5) 
“图 办 基准 坐标 对 站) … 轿 策 过 便 国 6) 
一 国 吏 拉 伸 4) … 团 施 出 市 站 TI 





图 29.4.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 田 | 一 > 上 生生 命令， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 杆 型 选项 卡 的 叫 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 和 国 归 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
light_socket, 单 击 [ 确定 上 j 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 29.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > IEEEEID 一 > 问 攻 到 国 命 令 (或 单 市 加 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 




















， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 了 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 四 村 区 域 的 
亲 | 症 丰 问 本 三 医 轴 复 选 框 ， 单 市 [确定 上 包 ， 
@) 进入 于 图 环境 ， 绘 制图 29.4.3 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 几 加 一 p> 届 | 国 王国 国 命 令 ( 或 单 击 咒 着 让 四 掖 钮 ), 退出 草图 环境 。 
(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 选 取 ZC 轴 作 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 孝 眼 区 域 
的 恒 赠 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 高 文本 框 中 输入 值 0; 在 慷 限 区 域 的 瞎 束 下 拉 
列表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 22， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 于 确定 > 上 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























图 29.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 29.4.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 29.4.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > 于 
了 命令， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 让 时 区 域 的 已 剖 早 中 间 基 准 G8Ys 复 选 
框 ; 绘制 图 29.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 需 眼 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 EEE 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 值 2.5;， 在 贡 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 况 先 项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [区 靖 定 了 | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 




















实例 29 ”台灯 的 设计 229 


> > 








图 29.4.4” 拉 伸 特 征 2 图 29.4.5 ”截面 草图 

Step4. 创建 图 29.4.6 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 加 | 一 > [ET 一 本 多 于 人 人 ( 式 单 二 加 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 斑 开 下拉 列 表 中 选择 攻 卫 二 下 畏 先 项 ， 单 击 闫 指定 点 5 右 方 的 
按钮， 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @@ 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 29.4.7 所 示 的 圆 弧 边线 ， 完 成 
孔 中 心 点 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 盛 参 下 拉 列 表 中 选择 量 囊 四 选项 ， 在 沈 藉 直径 文本 框 中 输入 
值 5, 在 项 要 吕 国 文本 框 中 输入 值 3, 在 厦 可 广 本 框 中 输入 值 3, 在 困 本 出 下 拉 列 表 中 选择 十 囊 
选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [< 确定 > 腺 < 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 
选取 此 边 





























aa 





29.4.6“ 孔 特 征 1 29.4.7 定义 孔 位 置 
Step5. 创建 图 29.4.8 所 示 的 孔 特征 2。 参 照 Step4 的 操作 步 又， 选取 图 29.4.9 所 示 的 圆 
天 边线 ， 其 余 参 数 设 置 同和 孔 特征 1， 完 成 也 特征 2 的 创建 。 
区 和 过 取 此 这 


/ 





< 





29.4.8” 孔 特 征 2 29.4.9 定义 孔 位 置 
Step6. 创建 图 29.4.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 EE) = BW 人 

画 区 到 国 命令 选取 图 29.4.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.4.12 所 示 的 截面 草 
图 ; 选取 ZC 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 恶 柄 区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 清洗 项 ， 
并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0; 在 感 卢 区 域 的 颈 吏 下 拉 列 表 中 选择 5 选项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 15;， 在 厦 交 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 本 计 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 击 [ 必 交 定 > | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

此 面 为 宇 图 平面 
































29.4.10 “” 拉 伸 特征 3 29.4.11 定义 草图 平面 29.4.12 ”截面 草图 
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Step7. 创建 边 倒 圆 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 宝 全 me EE 一 | ea 从 今 (或 
单 击 转 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 现 画 列表 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 29.4.13 所 示 的 8 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 世 本 国文 木 框 中 输入 值 2。 

(3) 单 击 [区 形 定 > 此 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 倒 冬 角 特征 。 

(1) 选 反 命令。 选择 下 拉 菜 单 国 WY 一 EE 于 于 到 一 证 于 
单 击 [按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 于 成 中 单 击 园 按钮， 选取 图 29.4.14 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参照 ， 在 本 区域 的 且 本 
文本 框 选择 世 玉 再 先 项 ， 并 在 距离 文本 框 输入 值 0.5。 

(3) 单 击 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特征 的 创建 。 











命令 (或 





这 3 处 边线 为 倒 斜 角 参 照 


© 2 4 
4 


图 29.4.13 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 29.4.14 ”选取 倒 斜 角 参 照 

Step9. 将 对 和 象 移动 至 图 层 并 隐藏。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下拉 菜 单 国 国 一 > EE 到 到 并 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 较 于 画 | 一 > 下 | 加 二 B00 人 ， 示 统 漳 路 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 同村 央 多 域 中 单 击 贡 护 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 先 
择 革 3 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 访 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 医 王选 项 后 的 国 掖 钮 ， 单 击 确定 旋钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 活 
框 ， 在 忆 栈 对 列 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 jx 包 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 且 8 一 EEE|EEEEES 命 令 , 弹出 “图 层 设置 ”对话 框 , 在 攻 
|， 然 后 单 市 可 球 可 网 右边 的 训 | 拉 钮 ， 单 市 [美加 此 钮 ， 完 成 对 象 的 隐 











———p | EEEETNY 























列表 框 中 选择 加 
藏 。 








Step10. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 任国 | _=> 加 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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29.5 灯 管 


本 市 将 介绍 灯 管 的 设计 过 程 。 通 过 设计 该 零 件 读者 可 以 询 悉 对 拉 伸 特征 、 圆 角 特 征 和 
扫 拯 特征 的 运用 。 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.5.1 所 示 。 





上 ED 历史 记录 模式 
由 由 .里 模型 视图 
由 - 镶 [ 咒 摄 情 机 
-车 用 户 表 达 式 贡 8 
日 : 篇 异型 历 力 史记 录 | Et 
1 … 国 线 基准 坐标 系 加) … 国 加 拉 促 (0) 
We “图 团 草图 1) "SKETCH_D00" i (11) 
i:.. “ 回 虞 草图 "SIETCH_ DO1 _ 园 团 过 倍加 (12) 
. -图 鸡 扫 挤 加 : ys 
- J “国名 边 倒 加 (13) 
>  - we 图 印 进 例 园 (14) 


图 29.5.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 一 > 国 列 于 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 型 选项 卡 的 咕 模 | 区域 中 选取 模板 类 型 为 各国 避 , 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 light， 
单 击 [_ 确定 _ 上 x 饵 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.5.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 2 天 甘于 全 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 息 时 区 域 的 忆 他 时 中 间 束 准 S13 
复 选 框 ， 单 市 [确定 上 x 包 . 

(3) 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 29.5.2 所 示 的 章 网 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 酉 国 一 > 同 国 于 于 今 (或 单 击 区 二 澡 图 控 包 )， 退出 草图 环境 。 

Step3. 创建 图 29.5.3 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 加 天 用 
选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 让 于 区 域 的 巴 剖 建 中 间 基 淮 CsYs 复 选 框 , 绘制 图 29.5.3 
所 示 的 章 图 2。 


























图 29.5.2 草图 1 图 29.5.3 ”草图 2 
说 明 : 草图 2 中 的 圆心 与 Step2 所 创建 的 草图 1 的 端点 重合 。 
Step4. 创建 图 29.5.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 医 XG 一 攻 E 一 >” ED 
具 栏 中 的 区 3 按钮 )， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 杜 国 区 域 中 单 击 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step3 所 创建 的 草图 
2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 呈 村 出 加 要 国 驴 加 x 域 中 单 击 | 按钮， 在 绘图 区 域 中 选取 Step2 
所 创建 的 草图 1， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 29.5.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 产 区 ] => BE = 面世 了 (E]... 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 响 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 医 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 靖 定 “| 六 钮 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 29.5.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 夯 一 > 同 国 于 仿 (或 单 击 区 二 四 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 选 取 -XC 方向 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 需 曙 区 
域 的 雪 王 下 拉 列 表 中 选择 国王 光 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 杜 电 区域 的 菩 末 下 
拉 列 表 中 选择 国 于 将 项 ， 并 在 其 下 的 甸 桔 文本 框 中 输入 值 3， 在 条 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 区 癣 定 > | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


ss 


图 29.5.4 “ 扫 掠 特征 图 2955 拉 伸 特 征 1 图 29.5.6 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 29.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 国 一 > ET 
命令 ， 选取 图 29.5.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 绘制 图 29.5.9 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 坑 限 区 域 的 环 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 负 文 本 框 中 输入 
值 0， 在 坊 眼 区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10， 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 笑 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 
象 ， 单 市 [确定 > 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 2 
~ 
4 


图 29.5.7” 拉 伸 特 征 2 图 29.5.8 ”定义 草图 平面 图 29.5.9 ”截面 草图 


命令 (或 单 击 工 














命令 (或 单 击 国 
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Step7. 创建 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 EB 一 人民 
单 击 B 核 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 现 通 区 域 中 单 击 [国术 钮 , 选取 图 29.5.10 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 区 外 
文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 [区 瑚 定 ”| 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 选 取 图 29.5.11 所 示 边 线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 2。 











和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 生生 


\ 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 








此 边线 为 边 个 圆 参 


图 29.5.10 选取 边 力 倒 加 参照 图 29.5.11 选取 边 倒 圆 参 照 


Step9. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 29.5.12 所 示 边 线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step10. 创建 图 29.5.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 荣 单 重信 mm 
加 加 i 天 命令 ， 选 取 图 29.5.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.5.15 所 示 的 截面 草 
图 ; 在“ 拉 伸 ”对 话 框 起 限 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 询 文 本 框 中 
输入 值 0; 在 壤 眼 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 琴 先 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 22， 
采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 达 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 咽 由 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 
对 象 ， 单 击 | 区 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





设计 特 证 让) 
































“此 边线 为 边 倒 圆 参照 ES 
图 29.5.12 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 29.5.13” 拉 伸 特 征 3 





此 面 为 草图 平面 





图 29.5.14 定义 草图 平面 
Step11. 创建 图 29.5.16 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 选 择 下 拉 荣 单 丘 入 EE mm 
一 2 站 攻 玫 命令， 选取 图 29.5.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.5.18 所 示 的 截 


面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 限 区 域 的 济 疝 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 0， 在 起 蜂 区 域 的 甘 束 下拉 列表 中 选择 国 桂 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 22， 


图 29.5.15 ”截面 草图 





设计 特征 E)， 
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采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 有 委 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 W 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 


对 象 ， 单 击 [E 确定 > 及 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 4 的 创建 。 


此 面 为 草图 平面 
二 
仿 、 


ER | | 
图 29.5.16” 拉 伸 特 征 4 图 29.5.17 定义 草图 平面 图 29.5.18 ”截面 草图 
Step12. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 29.5.19a 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 
为 0.8。 
Step13. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 29.5.19b 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 











这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 。 “一 这 4 条 边线 为 边 倒 国 参 昭 
六 Ss 一 一 一 一 -一 -一 一 一 一 . “ 『 一 一 一 一 一 YN---- 人 
IAA ”> 二 i 、\ 
1 PE 、~ N 

Na = 
~ 放大 图 下 放大 图 NS 
、 TE 上 | Te [mm mm 生 一 一 名 | 
ws EE i, “0 ~ 区 

a) 边 倒 圆 参照 b) 边 倒 圆 参 照 


图 29.5. 19 ”选取 边 倒 圆 参 照 


Step14. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 29.5.20a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 29.5.20b 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 1。 


ee 


a) 边 倒 贺 参照 





图 29.53.20 ”选取 边 倒 圆 参 

Step16. 将 对 有 象 移 动 全 图 层 并 隐藏。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 团 国 一 > IEETEST 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 更 起 加 p> 二 >| 
“类 选择 ”对 话 框 。 

人 oar 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选 
择 本 强生 于 入 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 上 j 包 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 话 框 。 

(4) 单 击 国 0 国 w 单 击 忆 形 定 | 们 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 天 栈 瑞风 文 木 框 中 输入 值 2， 单 击 瑟 斑 定 | 交 钙 . 











全 今 ， 














四 合 令 ， 系统 弹出 
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(5) 选择 下 拉 菜 单 本 8 国 一 > 辐 世 于 时 和 仿 , 弹出 “图 层 设置 ”对话 杠 , 在 本 要 
列表 框 中 选择 回 央 员 ， 处 后 单 击 本 风干 边 的 于 | 按 钮 ， 单 击 攻关 国 交 乌 ， 完 成 对 象 的 陷 
藏 

Step17. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜单 医 RE 一 w 回 














命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
29.6 文 返 管 


本 节 将 介绍 文 返 管 的 设计 过 程 。 通 过 设计 该 零件 ， 读 者 可 以 进一步 加 深 对 拉 伸 特征 和 
圆 角 特征 的 运用 。 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.6. 1 所 示 。 





-全 历 史记 录 模 式 
四 - 转 模型 视图 一 回 网 草图 名 ) “skKETCH_001" 
由 . 尔 咕 报信 机 - 回 网 扫 护 加 
CO 局 名 模型 历史 记录 “回国 拉 伸 多 
“ - 园 三 基准 坐标 系 加) “回国 拉 伸 6 
“An 图 唤 草 图 (1) “skETCH_000"* 图 印 过 倒 加 让) 
WO | 





图 29.6.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 ==> 下 天 生命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 顿 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 393， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
brace_pipe, 单 击 [ 确定 “上;: 包 ， 进入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 29.6.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇居 二 mm 和 EE 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 汉 生 区域 的 ? 创建 中 间 基 准 CSYs 
复 选 框 ， 单 击 [确定 上: 包 ， 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 29.6.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 荣 单 且 加 一 > 加 [ED 命令 “或 单 击 咒 细 汪 四 掖 钮 )， 退 出 草图 环 














命令 ， 系 统 弹出 “创建 











卉 。 





Step3. 创建 图 29.6.3 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 荣 单 皇 “[) ==> | 芷 基 环境 中 的 草图 @) 命令 ， 
选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 疆 杜 区域 的 万 各 建 中 间 基 准 31s 复 选 框 , 绘制 图 29.6.3 
所 示 的 章 图 2。 

Step4. 创建 图 29.6.4 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > 本 一 “于 于 人, 示 
统 弹 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 引 。 在 志 男 区 域 中 单 击 出 按钮 ， 选 取 Step2 所 创建 的 草图 1 为 扫 掠 的 截 
面 线 串 ， 并 单 击 中 键 确认 。 
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(3) 定义 引导 线 串 。 在 曙 旦 要 区 域 中 单 击 出 按钮， 选取 Step3 所 创建 的 草图 2 为 扫 掠 的 
引导 线 串 。 
(4) 定义 其 他 参数 。 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 必 到 定 > | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 





oa 








图 29.6.2 草图 1 图 29.6.3 ”草图 2 图 29.6.4” 扫 掠 特征 

Step5. 创建 图 29.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 葡 六 区 = 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 区 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 
[ 病 定 | 交合. 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.6.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 同 国 加 合 仿 (或 单 击 咒 天 二 图 拉 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 专 眠 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 眠 区 域 的 车 束 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 25; 在 磺 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 吉 3 先 项 , 采用 系统 默认 的 
求 和 对 象 。 

(4) 单 击 上 于 确定 了》 腔 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 











， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
按钮 ， 选 取 图 29.6.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 





























此 面 为 于 图 平面 





图 29.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 29.6.6 nd 图 2967 总 省 这 
Step6. 创建 图 29.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > EE 
加 本 命 今 , 选取 图 29.6.9 所 示 的 面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.6.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 起 卢 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 于 和 项 ， 并 在 其 下 的 国文 本 框 中 输入 什 0; 在 
起 限 区域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 $， 在 冲 综 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 要 逆光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 确定 > 此 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 
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网 Eee 
一 一 一 到 vy Vv | 
,此 面 为 草图 平面 I Ee, ! 
(¥* 0 ' 
b | | 
一 二 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 
图 29.6.8” 拉 伸 特 征 2 图 29.6.9 ”定义 草图 平面 图 29.6.10 ”截面 草图 


Step7. 创建 边 倒 辆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 I > 人民 
单 击 届 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 河 画 交通 区 域 中 单 击 [加 扩 钮 , 选择 图 29.6.11 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 照 , 并 在 区 外 和 
文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 市 [确定 > 有 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 











| 


图 29.6.11 选取 边 倒 圆 参照 

Step8. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐 蕊 。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下拉 菜 单 国 BE 国 一 > EE 到 到 并 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 碟 基 画 一 > 下 | 加 二 B00 和 人 ， 示 统 漳 路 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 大 本 一 区 域 中 单 击 由 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ; 在 此 对 话 框 中 先 
择 攻 EG 且 和 有恒 光 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 形 定 “| 人 钮 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 

(4) 单 击 国 可 选项 后 的 园 近 钮 ， 单 击 [ 殉 定 | 必 包 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 
框 ， 在 到 栈 红 到 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 x. 

(5) 选择 下 拉 菜单 虑 未 加 一 > EEEEEES 合 今 阐 出 “图 慨 设 置 " 对 话 框 , 在 图 层 








> | EES, 


PD 




















列表 框 中 选择 加 业 量 ， 然 后 单 击 要 于 可 右边 的 语 | 控 钮 ， 单 击 [ 美 团 |j% 钮 ， 完 成 对 象 的 隐 
藏 








Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 人 加 =p 回 @ 对 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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29.7 压 座 下 者 


本 节 将 介绍 撒 座 下 瘟 的 设计 过 程 。 该 者 通过 该 零件 的 设计 ， 可 以 进一步 掌握 实体 拉 伸 、 
抽 元 、 拔 模 、 孔 和 镜像 体 等 命令 的 应 用 。 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.7.1 所 示 。 





-fg 历史 记录 醒 式 

由 - 转 模 型 视图 

由 - [ 圭 摄 像 机 

-党 用 户 表 达 式 

日 -为 模型 历史 记录 “国电 简单 乱 1 

A … 轿 比 基准 坐标 系 各) -回国 拉 伸 (12) 

-回国 拉 伸 中) -图 名 技 模 03) 
加 品 技 模 2) 一 国电 简单 乱 4) 
… 国 请 过 出 园 3) 图 右 拉 伸 05) 
回国 过 4) 由 卫 图样 [ 战 性 ] 06) 
回回 拉 伸 5) 一 图 姥 沉 头 孔 07) 
图 辆 拉 伸 局 1 图 加 拉 伸 08) 
“国学 找 模 人 i) 回回 拉 伸 (19) 





从 A 问 查 看 


图 29.7.1 零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 亦 件 画 一 2 “| 攻 于 于 二 合 仿 ， 示 统 璋 出“ 新建” 对 
话 框 。 在 顿 型 选项 卡 的 下 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 BB 国 3， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
base down cover: 单 市 [确定 上 包 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.7.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 玉 区 mp EBL 一 > 名 加 了 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 鄙 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 因 蝇 区 域 的 
亲王 利 各 本 独 匡 到 复 克 框 ， 单 市 确定 _ 眩 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.7.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 磋 S 国 一 > 同 国 9 合 仿 (或 单 击 咒 天 党 四 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 











命令 (或 单 击 国 














图 29.7.2” 拉 伸 特 征 1 图 29.7.3 ”截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 二 图 区 域 的 淖 曙 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 于 文本 框 中 输入 值 0， 在 要 遇 区 域 的 基 二 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 
在 其 下 的 型 可 文 木 框 中 输入 值 20， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 拔 模 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 故而 加 一 > 国耻 

“ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模特 征 。 在 辆 区 域 中 选择 国史 徊 轩 项， 在 静 术 可 名 区域 的 国 指 过奖 量 | 的 下 
拉 列 表 中 选取 溃 | 选 项 ; 选择 图 29.7.4 所 示 的 平面 为 固定 平面 , 单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 29.7.5 
所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 胡可 加 文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建 。 


1 此 面 为 固定 平面 











人 人 ， 示 统 弹 























图 29.7.4 ”定义 固定 平面 图 29.7.5 ”定义 拔 模 面 
Step4. 创建 图 29.7.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 图 一 > 攻 让 0 一 > 加 于 古寺 合作 (或 单 击 
得 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 29.7.6a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 相符 1 文 本 框 中 输入 值 
18。 
(3) 单 击 [确定 > 上 钮 ， 完 成 边 倒 贺 特征 1 的 创建 。 











”此 边 为 边 倒 圆 参照 
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a) 国外 前 b) 国 角 后 
图 29.7.6” 边 倒 圆 特征 1 

Step5. 创建 图 29.7.7 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 加 一 > [于 三 到 一 相手 
击 回 按钮)， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 疾 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 已 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 吉 厚度。 选择 儿 29.7.8 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 在 国 国 文本 框 中 输入 值 
2， 且 方 癌 明 内 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [区 确 定 :| 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
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此 面 为 移 除 面 参照 





图 29.7.7 抽 壳 特征 1 图 29.7.8 ”定义 移 除 面 

Step6. 创建 图 29.7.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 全 一 > 于 
于 今 ， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选中 测量 区 域 的 马 部 是 中 间 磊 准 ESIS 复 选 
框 ， 进 入 草 绘 环 境 ， 绘 制图 29.7.10 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 专 眼 区域 的 敢 遇 下 
拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 -2， 在 慑 眼 区 域 的 基于 下拉 列表 中 
选择 国 尘 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 20; 采用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 珊 名 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 固 攻 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 
市 下 确定》 肝 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
































图 29.7.9” 拉 伸 特 征 2 图 29.7.10 ”截面 草 图 
Step7. 创建 图 29.7.11 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 一 > ET 
命令 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.7.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 显 咽 区 域 的 司 秆 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 需 曙 
区 域 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 强 先 项 ， 并 在 其 下 的 者 本 文本 框 中 输入 值 21; 采用 系统 默认 的 
拉 伸 方向 ， 在 害 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 上: 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 






































图 29.7.11 ” 拉 伸 特征 3 图 29.7.12 ”截面 草图 

Step8. 创建 拔 模特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 着 NS 一 > LE 一 区 于 私人 ^. 
在 显 神 坟 商 jx 域 的 关 指 定 笑 台 下 拉 列 表 中 选择 “和 选项， 选取 图 29.7.13 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 
选取 图 29.7.14 所 示 的 面 为 拔 模 面 ; 在 遍 庚 由 文本 框 中 输入 值 1; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
单 击 [区 靖 定 >: 钮 ， 完 成 拔 模 特征 2 的 创建 。 
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_ 此 面 为 固定 平面 参照 ,这 5 个 面 为 要 拔 模 的 面 





| , 
| B 
= We 全 J 
lit 
图 29.7.13 ”定义 固定 平面 图 29.7.14 ”定义 拔 模 面 








Step9. 创建 图 29.7.15 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 

命令， 选取 图 29.7.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.7.17 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 杠杆 柄 区 域 的 于 刚 下 拉 列 表 中 选择 LE 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 霹 曙 区 域 菩 机 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 
值 2， 并 在 胃 柄 区 域 中 单 击 居 | 控 钮 ， 在 客 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 驶 光 项 ， 采 用 系统 加 
认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 >》 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 4 的 创建 。 




















a ,此 面 为 草图 平面 
有 二 用 大 图 _ oa 
图 29.7.15” 拉 伸 特 征 4 图 29.7.16 ”定义 草图 平面 











Step10. 创建 图 29.7.18 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 手 入 > i 
一 可 区 玉 理 和 今 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.7.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 限制 多 域 的 于 冯 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限制 多 域 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 12， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方向 ， 在 有 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 时 要 由 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 上肢 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 


图 29.7.17 截面 草图 图 29.7.18” 拉 伸 特 征 $ 


























Step11. 创建 拔 模特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 加 到 一 本 于 人 人 


在 嘻 神 方 襄 区 域 的 天 指定 壬 量 下 拉 列 表 中 选择 “ 侍 选 项 ， 选 取 图 29.7.20 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 
选取 图 29.7.21 所 示 的 面 为 拔 模 面 ; 在 盐 要 由 文本 框 中 输入 值 5; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 
单 击 [< 确定 >| 扩 饥 ， 完 成 拔 模 特征 3 的 创建 。 
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“此 面 为 固定 平面 此 面 为 拔 模 面 
| 4 a | > 
图 29.7.19 ”截面 草图 图 29.7.20 ”定义 固定 平面 图 29.7.21 定义 拔 模 面 


Step12. 创建 图 29.7.22 所 示 的 简单 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 天 司 一 > ET 一 > 外 多 于 合作 (或 在 “成 
形 特 征 ” 工 具 条 中 单 击 请 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 问 到 下 拉 列 表 中 选择 是 图 卫生 项 ， 单 击 汗 指定 点 凤 右 方 的 
按钮， 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 29.7.23 所 示 的 两 条 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 型 下 拉 列 表 中 选择 是 于 驯 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 国 本 中 捉 下 拉 列 表 中 选择 圳 器 先 项 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 >bx 包 


完成 孔 特征 1 的 创建 。 
- 7 选取 此 圆 弧 边 


图 29.7.22 ”简单 孔 特 征 1 图 29.7.23 ”定义 孔 位 置 















































Step13. 创建 图 29.7.24 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 EE mm 用 二 汪 
一 2 四 ET 国 命 邻 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.7.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 起 眼 区 域 的 尘 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ,并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 0; 
在 地 限 区 域 叶 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 6， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方向 ， 在 奏 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 归 世上 3 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 玛 定 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 




















放大 图 





图 29.7.24 ” 拉 伸 特征 6 图 29.7.25 ”截面 草图 
Step14. 创建 拔 模 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单独 六 全] ws BE 册 于 各 > 本 可 技 模 品 ， 
令 ; 在 指定 壬 量 下 拉 列 表 中 选择 “和 选项 ; 选取 图 29.7.26 所 示 的 面 为 固定 平面 ; 选取 Step13 
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创建 的 拉 伸 特征 6 的 圆柱 侧面 为 拔 模 面 ， 在 本村 H 文 本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 市 [< 确定 上 钮 ， 完 成 拔 模特 征 4 的 创建 。 

Step15. 创建 图 29.7.28 所 示 的 简单 孔 特 征 2。 参 照 Step12 的 操作 方法 ， 选 取 图 29.7.27 
所 示 的 圆 弧 边 作为 定位 点 ， 创 建 相同 参数 的 简单 孔 。 








选取 此 圆 折 过 





,此 面 为 固定 平面 参照 






图 29.7.27 定义 和 孔 位 置 











“ 拉 伸 ”对 话 框 楼 柄 区 域 的 于 这 < 列表 中 过 基因 国 二 ， ee 中 久 入 位 0， 0; 
在 起 眼 |x 域 车 束 | 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6， 采 用 系统 默 
认 的 拉 伸 方向 ， 在 砷 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 呈 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 [区 玛 定 > | 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 7 的 创建 。 














图 29.7.28 ” 拉 伸 特征 7 图 29.7.29 ”截面 草图 

Step17. 创建 图 29.7.30 所 示 的 图 样 特征 1。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 
单 击 轩 按钮 )， 有 系统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 要 阵列 的 特征 。 在 绘图 区 选取 Step41 所 创建 的 拉 伸 特征 5。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 国定 鸭 区域 的 于 局 下 拉 列 表 中 选 
择 国 加 于 和 项 

(4) 定义 方向 1。 在 丽 本 加 区 域 中 激活 甘 址 宝生 ， 选 取 X 基准 轴 定 义 方向 1。 

(5) 定义 方向 1 阵列 参数 。 在 质 商 加 区 域 中 国画 下 拉 列 表 中 选择 EE 且 国光 项 ， 在 区 量 的 
文本 框 中 输入 值 11， 在 F 曙 文本 框 中 输入 值 4。 

(6) 定义 方向 2。 在 珊 丙 辐 区域 中 选中 且 | 攻 用 末末 因 夺 项， 激活 萌 失 二 半生 从 后 选取 Y 基 
准 轴 定 义 方向 2。 

(7) 定义 方向 2 阵列 参数 。 在 贰 闸 恒 区域 中 看 辐 下 拉 列 表 中 选择 
文本 框 中 输入 值 2， 在 区 画 文本 框 中 输入 值 12。 





mm | En 
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Ei; 先 了 页， 在 数量 的 ] 
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(6) 单 击 “ 对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 中 的 蕊 靖 定 | 妆 钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 


- 国 


a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 29.7.30 “图样 特征 1 


Step18. 创建 图 29.7.31 所 示 的 沉 头 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 入 国 一 p> BB 硬 硬 于 一 IE 命令 (或 在 工具 
条 中 单 击 国 以 伺 )， 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 竖 型 下 拉 列 表 中 选择 【 隆 王 中略 选项 ， 单 击 睛 指定 点 0 右 方 的 
发 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 29.7.35 所 示 的 4 条 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 的 指定 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 多 下 拉 列 表 中 选择 攻 划 下 选项 ， 在 | 沉 尖 直 翁 文本 框 中 输入 
值 6， 在 沉 汪 深度 文本 框 中 输入 值 17， 在 | 下 径 文本 框 中 输入 值 3， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 
富村 先 页 ， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 此 包 完成 沉 头 孔 特征 1 的 创建 。 


@ 
选取 此 边 “ 


图 29.7.31 沉 头 孔 特 征 1 图 29.7.32 定义 和 孔 位 置 












































Step19. 创建 图 29.7.33 所 未 的 拉 伸 特 征 8。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 国 一 > ET 
命令 ， 选 取 图 29.7.34 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.7.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 起 卓 区 域 的 恒 六 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 雪 曙 区 域 匡 厅 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 下 可 文本 框 中 输入 值 1， 并 在 丽 鲁 区 
域 中 单 击 丑 按钮， 在 条 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 半 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

0 ie 




















图 29.7.33” 拉 伸 特 征 8 图 29.7.34 ”定义 草图 平面 
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Step20. 创建 图 29.7.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 戎 Kg 一 > ET 
夯 医 殉 一 命令， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.7.37 所 示 的 截面 草图 ; 选取 YC 
方向 为 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 眠 区 域 的 书 阐 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 ， 并 在 其 下 的 
距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 起眼 区 域 臣 束 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 
输入 值 122; 在 得 综 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对象， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 [区 靖 定 2 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 























图 29.7.37 ”截面 草 





Step27. 设置 隐 减 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 庄 B 一 > 二 [于 仿 (或 单 
击 中 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 但 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 柜 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 于 和 国 5 于 时 项 ， 单 市 克 定 | 交 包 。 系 统 返 回 到 “类 先 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 暂 | 按 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 到 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step28. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 中 加 一 > 问 国 本 辐 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 

















29.8 上 抵 座 上 理 


本 节 将 介绍 底座 上 新 的 设计 过 程 。 在 该 零件 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 片 体 的 修 可 
特征 、 缝 合 特征 、 拔 模特 征 、 孔 特征 、 镜 像 体 特征 、 加 厚 片 体 特 征 和 扫 拓 特 征 等 。 零 件 模 
型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.8.1 所 示 。 
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.… 狼 历史 记录 模式 
田 盟 醒 型 视图 | 图 转 过 全 加 08) 
由 - 才 [ 号 气 像 村 | “回国 这 加 19] 
用 户 表达 式 国有 部 过 人 出国 20) 
白 加 Eapit 录 | = -a 加 厚 (21) 
… 国 比 基准 坐标 系 各 … 轿 器] 基准 平面 从 2) 
昌 回国 拉 伸 和) 回国 入 站 es 
a ~… 图 园 草 图 名) “SKETCH_O01" … 国 轩 拉 伸 包 4) 
1 一 图 磺 草图 (3) “SIETCH_002” “回国 拉 伯 [25) 
a “图 答 扫 下 印 … 图 门 基准 平面 286) 
“图 局 修 竟 片 体 让 -回回 拉 伸 (27) 
Ni -回民 修 前 片 体 加 ) -加 简单 孔 (28) 
-加 器 mY 闭 岂 简单 孔 人 9) 
轴 回国 进 例 圆 8) “回回 拉 介 (30) 
-回国 拉 伸 外) … 轿 日 简单 孔 31) 
-图 国 拉 伸 0o) “回访 边 个 [32) 
i: … 轿 襄 修 划 片 休 411) 图 团 进 疝 圆 33) 
. 图 序 修 曾 片 体 (12) 图 团 过 全 加 [34) 
pi ~“ 回 册 颖 台 (137 “加 地 找 模 [35) 
:i. … 轿 应 修 前 片 体 01d] 一 图 晶 简单 孔 36) 
… 团 宫 收音 片 性 {15) “加 区 拉 人 (37) 
从 A 向 查看 | 一 回国 经 台 By | 国 加 拉 伸 (33) 


~ … 国 学 找 模 U7) 





图 29.8.1 零件 模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 HE 一 口 轿 于 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 想 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 国 ， 在 名 称 文 本 杠 中 输入 文件 名 称 
base_top_cover, 单 击 确定 于 包 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.8.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 一 > 本 2 一 > 加 区 本 时 和 今 (或 单 币 加 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 辆 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 隐 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 需要 区 域 的 
问 可 且 币 本 基 得 攻 加 复 选 枉 ， 单 击 磺 定 | 疼 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.8.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 磋 BS 国 一 [本 | 命令 (或 单 击 咒 天 二 四 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 



































20 





图 29.8.2” 拉 伸 特 征 1 图 29.8.3 ”截面 草图 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 田 国 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 一 
选项 ， 并 在 其 下 的 蚂 评 文本 框 中 输入 值 0， 在 村 加 区 域 的 若 击 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 25， 在 雪 要 区 域 的 哺 册 下 拉 列 表 中 选择 国 副 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 革 确定 > 上 肝 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.8.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 西国 玉生 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 .选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 讲 置 区域 的 万 剖 诗 中 间 磊 准 C5YS 
复 选 框 ， 单 市 [确定 “上 < 包 ， 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 29.8.4 所 示 的 章 图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 匡 天 一 > 两 国 于 加 本 合 今 (或 单 击 咒 天 党 四 扩 钮 )， 退出 草图 环境 。 

Step4. 创建 图 29.8.5 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜单 请 天 四 一 ET 命令 ， 
选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.8.5 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 29.8.6 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 于 HE 一 > FESSE 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 楼 面 区 域 中 单 击 峡 护 钮 ， 在 绘图 区 中 选取 Step4 所 创建 的 草图 2， 
并 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 。 在 加 查 本 6@ 到 本 种 避 广 域 中 单 击 出 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 Step3 
所 创建 的 草图 1， 并 单 击 中 键 确认 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 区 确定 >| 扩 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 


























命令 ， 系 统 弹 出 





























1 \ ] 


图 29.8.4 草图 1 图 29.8.5 草图 2 图 29.8.6 ” 扫 掠 特征 1 
Step6. 创建 图 29.8.7 所 示 的 修 可 片 体 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 于 一 > [于 于 一» 
单 击 各 按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 修 酸 的 片 体 。 选 取 图 29.8.8 所 示 的 面 为 修 盘 的 目标 体 ， 并 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 图 29.8.9 所 示 的 面 为 边界 对 象 ; 调整 洁 党 医 辐 下 [而 的 他 保持 选项 或 者 久富 天 选项 (参看 说 明 )。 
(3) 单 击 [_ 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 








人 


命令 (或 
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此 面 为 修 如 的 目标 体 此 面 为 修 虹 边界 








图 29.8.7 修 前 片 体 特征 1 图 29.8.8 定义 修剪 的 目标 体 图 29.8.9 ”定义 修 和 前 边界 

说 明 : 创建 “修剪 片 体 ” 特 征 时 ， 在 坚 肛 区 域 中 选择 户 余 持 选 项 还 是 选择 下 省 反选 项 ， 
根据 鼠标 所 点 击 的 目标 片 体 的 部 位 的 不 同 而 不 同 ， 可 根据 需要 调整 。 

Step7. 创建 图 29.8.10 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 叶 可 一 > [ET 一 IE 
单 击 世 按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 的 请 体 。 选 取 图 29.8.11 所 示 面 为 修一 的 目标 片 体 ， 并 蛙 击 中 键 确认 ， 选 
取 图 29.8.12 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 调 整洁 党 医 辐 下 [而 的 信保 持 选 项 或 者 他 审 大 选项 。 

(3) 单 击 [ 瑞 定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 


此 而 为 修 台 的 目标 体 


图 29.8.10 ”修剪 片 体 特 征 2 。 图 29.8.11 定义 修剪 目标 体 图 29.8. 12 定义 修 前 边界 


Step8. 创建 曲面 纤 合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 芍 加 一 > 了 一 本 0 于 和信 ， 示 统 弹 出 “ 颖 合 ”对 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 上 车 区 域 中 单 击 羡 接 钮 ， 选 取 图 29.8.13 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
片 体 ， 在 晤 蝇 区 域 中 单 市 加 按钮， 选取 图 29.8.14 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 于 确定 上 饥 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 ， 


此 面 为 目标 片 体 人 此 面 为 工具 片 体 


图 29.8.13 ”定义 目标 片 体 图 29.8.14 定义 工具 片 体 








命令 (或 

















Step9. 创建 图 29.8.15b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 人 =_> 于 S Heb 全 令 (或 时 





击 融 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 丽 轴 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 选 取 图 29.8.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
孚 要 国文 本 框 中 输入 值 8。 

(3) 单 击 [区 痛 定 二 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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昭 
YY 


< DD 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.8.15$ 边 倒 圆 特征 1 


Step10. 创建 图 29.8.16 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 多 
= 四 加 命令， 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.8.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 叮 卫 区域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 ED 选项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0; 
在 杜 酝 区 域 的 蓝 训 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 100， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 。 单 击 [区 靖 定 之 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























图 29.8.16” 拉 伸 特 征 2 图 29.8.17 截面 草图 
Step11. 创建 图 29.8.18 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 全 | > B23 
一 > 站 ET 国 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.8.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ”对 话 框 地 限 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 氢 限 区 域 的 芷 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 50; 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 。 单 市 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 




















图 29.8.18” 拉 伸 特 征 3 图 29.8.19 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 29.8.20b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 让 
一 2 一 |[ 加 3 于 舍 今 (或 单 击 写 按钮), 选取 图 29.8.20a 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 
选取 图 29.8.21 所 示 的 面 为 修 前 的 边界 对 象 ; 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创 
建 。 











Be 的 目标 片 体 


0 边界 
b) 修 丁 


图 29.8.20 ”修剪 片 体 特征 3 图 29.8.21 ”定义 修剪 边界 





a) 修剪 六 
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Step13. 创建 图 29.8.22b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 于 到 
一 命令， 选取 图 29.8.22a 所 示 面 为 修 前 的 目标 片 体 ， 选 取 图 29.8.23 








所 示 的 面 为 修 前 的 边界 对 象 ， 单 击 世 表 定 | 立 钮 ， 完 成 修 前 片 体 特 征 4 的 创建 。 
此 面 为 修 盘 的 目标 片 体 





本 ] 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 29.8.22 ”修剪 特征 4 图 29.8.23 ”定义 修剪 边界 


Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 EE = 二 并 一 > 看 串 笑 合 冲 ) 
话 框 。 
(2) 定义 缝合 对 象 。 在 四 本 区 域 中 单 市 羡 掖 钮 ， 选 取 图 29.8.24 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
片 体 ， 在 加 本 区 域 中 单 市 名 | 按钮 ， 选 取 图 29.8.25 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 
(3) 在 “缝合 ”对 话 框 中 单 击 巨 歼 定 | 必 饵 ， 完 成 缝合 特征 的 创建 ， 
此 面 为 目 Wn PT 


图 29.8.24 定义 目标 片 体 图 29.8.25 ”定义 工具 片 体 
Step15. 创建 修剪 片 体 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 廿 入 多 = 于 一 > 
IE 命令， 选取 图 29.8.26 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 ， 选 取 图 29.8.27 所 示 的 面 
为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 [ 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 5 的 创建 。 
此 面 为 修剪 的 目标 片 体 





加 介 今 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 














图 29.8.26 ”定义 修剪 的 目标 请 体 图 29.8.27 定义 修剪 边界 
Step16. 创建 图 29.8.28 所 示 的 修剪 片 体 特征 6。 选 择 下 拉 荣 单 区 全 > 于 
一 命令， 选取 图 29.8.29 所 示 面 为 修剪 的 目标 片 体 , 在 绘图 区 域 中 单 击 
鼠标 中 键 ， 选 取 图 29.8.30 所 示 的 面 为 修剪 的 边界 对 象 ， 单 击 [ 确定 上 < 饲 ， 完 成 修剪 片 体 
特征 6 的 创建 。 














此 面 为 修剪 的 目标 片 体 此 面 为 修 盘 的 修 殉 片 体 


时 


图 29.8.28 ”修剪 特征 6 图 29.8.29 ”定义 修剪 的 目标 片 体 图 29.8.30 ”定义 修剪 边界 
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Step17. 创建 曲面 缝合 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 镍 六 区 mm EE 一 > | = 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 转 加 区域 中 单 击 图 | 护 钮 ， 选 取 图 29.8.31 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
片 体 ， 在 国情 区 域 中 单 市 名 | 按 钮 ， 选 取 图 29.8.32 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 


(3) 单 击 [ 确定 | 六 馈 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 。 
此 面 为 目标 片 体 此 面 为 工具 片 体 


图 29.8.31 定义 目标 刻 体 图 29.8.32 定义 工具 片 体 

Step18. 创建 拔 模 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > 于 一 ES 殉 
击 辕 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 氢 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 曾 区域 中 选择 项 ， 在 髓 指定 笑 量 的 下 拉 列 表 中 选取 | 全身 先 项 , 定义 ZC 
基准 轴 的 正方 向 为 拔 模 方 向 ; 选择 图 29.8.33 所 示 的 面 为 拔 模 固 定 平 面 ,然后 单 击 鼠标 中 键 ， 
选择 图 29.8.34 所 示 的 面 链 为 要 拨 模 的 面 ， 在 章 友 1 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 下 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 拔 模 特征 的 创建 。 

Step19. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 29.8.35 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 其 圆 角 半径 值 为 2。 








加 介 今 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 








命令 〈 或 单 




















选取 此 面 为 拨 模 辕 定 六 面 ed 倒 圆 参照 
图 29.8.33 ”定义 拔 模 固 定 平面 图 29.8.34 ”定义 拔 模 的 面 图 29.8.35 ”选取 边 倒 圆 


Step20. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 29.8.36a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.8.36 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step21. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 29.8.37a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.8.37 选取 边 倒 圆 参 照 
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Step22. 创建 片 体 加 厚 特 征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 网 吏 一 > FEE 一 本 加 二 和 人， 未 统 弹出 “加 厚 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 选 取 图 29.8.38 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 项 时 国文 本 框 中 输入 值 >， 在 本 要 国文 本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 反方 
向 按钮 央 |. 

(4) 单 击 X 确定 > 上 包 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 

Step23. 创建 图 29.8.39 所 示 的 基准 平面 1〈 隐 藏 瞩 体 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇上 所] mk ES ee 图 基准 平面 个 今 (或 
单 击 已 按 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 异型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轿 
XY 基准 平面 ， 在 咏 轩 区 域 的 碟 辐 文本 框 中 输入 值 5。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 >》 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


CD > 


图 29.8.38 ”定义 加 厚 面 图 29.8.39 ”基准 平面 1 
Step24. 创建 图 29.8.40 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 9 一 EB 
一 > 可 区 本 加 和 今 , 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 绘制 图 29.8.41 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 的 需 曙 区 域 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本文 本 框 中 输入 值 0; 
在 蜂 曙 区 域 的 区 机 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 狂言 文本 框 中 输入 值 27， 在 莉 吕 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 喜光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 确定》 上 控 乌 ， 完 成 拉 
伸 特 征 4 的 创建 。 




















和 项， 在 绘图 区 选取 


















































图 29.8.40” 拉 伸 特 征 4 图 29.8.41 截面 草图 
Step25. 创建 图 29.8.42 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > Bw 
= 四 EE 命令 ， 选 取 图 29.8.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.8.44 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 别 |， 在 是 三 区 域 的 别 玫 下 拉 列 表 中 选择 
[选项 ， 并 在 其 下 的 虑 富 文 本 框 中 输入 值 0; 在 需 曝 区 域 的 车 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 将 项 ， 
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并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 25， 在 乔 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 黑 
认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [< 确 定 >| 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 








-此 面 为 草图 平面 
图 29.8.42” 拉 伸 特 征 5 图 29.8.43 ”定义 草图 平面 图 29.8.44 ”截面 草图 











Step26. 创建 图 29.8.45 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 p> 2 寺 
一 2 可 区 玉 理 和 今 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.8.46 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ” 对 话 框 吊 曙 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 , 并 在 其 下 的 工本 文本 框 中 输入 值 -1; 
在 下限 区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 上 选项 ,在 看 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国葬 项 ， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 | 攻关 定 > | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 























150 


| | 
1 9 | 


图 29.8.45” 拉 伸 特 征 6 图 29.8.46 ”截面 草图 

Step27. 创建 图 29.8.47 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 @ 一 > 臣 
单 击 叫 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 革 
取 XY 基准 平面 ， 在 妃 吾 区 域 的 蝶 岛 文本 框 中 输入 值 2。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [区 王 定 | 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step28. 创建 图 29.8.48 所 示 的 拉 伸 特 征 7。 选 择 下 拉 菜 单 插入 = B03 
= 加 E33 命令 , 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 , 绘制 图 29.8.49 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 于 限 区 域 的 列 靖 下 拉 列 表 中 选择 5 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 
咎 限 区 域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 加 到 和 先 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [确定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 


> - 基准 平面 2 站 
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图 29.8.47 ”基准 平面 2 图 29.8.48” 拉 伸 特 征 7 图 29.8.49 





淮 / 点 器) } 古 一 “午间 | 基准 平面 0 个 守 5 








到 让 项 ， 在 绘图 区 选 
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Step29. 创建 图 29.8.50 所 示 的 简单 孔 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 戎 天 加 一 p> 加 硬 硬 于 一 > 命令 (或 单 击 证 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 竖 型 下 拉 列 表 中 选择 【 隆 王 中略 选项 ， 单 击 睛 指定 点 0 右 方 的 
按钮， 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 29.8.51 所 示 的 4 条 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 蚜 下 拉 列 表 中 选择 轩 是 于 本 先 项 ， 在 | 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 深度 限制 下拉 列表 中 选择 园 选 项 ， 在 | 深度 文本 框 中 输入 值 10， 在 三 请 | 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 玉 确定 > 皮包 完成 孔 特征 1 的 创建 。 


























选取 此 圆 弧 边 * 三 = 


~ 


\ 





图 29.8.50 ”简单 孔 特征 1 图 29.8.51 定义 孔 位 置 

Step30. 创建 图 29.8.52 所 示 的 简单 也 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 本 一 > ET 一 | 命令 (或 单 击 证 按钮 )， 
系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 央 开 下 拉 列 表 中 选择 用 3 汤 下 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |, 然后 在 模型 中 选取 图 29.8.53 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 上 玉 定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自 动弹 出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 草图 中 单 击 一 点 ， 然 后 
单 击 世 关闭 用 灾 钮 退出 “草图 点 ”对 话 框 ， 标 注 图 29.8.54 所 示 的 尺寸 ; 单 击 响 细 于 旧 扩 钊 ， 
退出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 选 取 草 图 点 ， 在 三 鸭 下 拉 列 表 中 选择 攻 对 于 引 移 项， 在 | 直 笃 文 
本 框 中 输入 值 12， 在 滁 麻 Ri 提 下 拉 列 表 中 选择 是 纹 选 项 ， 其 余 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[确定 >》 上 钮 ， 完 成 孔 特 征 3 的 创建 。 
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图 29.8.52 ” 孔 特 征 3 图 29.8.53 ”定义 孔 放置 面 图 29.8.54 ”定义 筷 位 置 











Step31. 创建 图 29.8.55 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 因 AI 一 > 国信 
一 > 站 ED 命令 ， 选 取 Step23 所 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.8.56 所 示 
的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 口 柄 区 域 的 列 引 下拉 列 表 中 选择 用; 乱 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文 
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本 框 中 输入 值 0， 在 需 映 区域 的 菩 末 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 先 项 ， 在 补 训 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 要 副将 项 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 





图 29.8.55” 拉 伸 特 征 8 
Step32. 创建 图 29.8.57 所 示 的 简单 孔 特征 3。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 于 六 加 | 一 > 国生 于 ”一 > ET 命令 (或 单 击 证 按钮 )， 
系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 恕 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 戈 2 静 洗 项 ， 单 击 “ 孔 ” 对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |, 然后 在 模型 中 选取 图 29.8.61 所 示 的 孔 的 放置 面 , 单 市 上 绢 是 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 ， 在 草图 中 单 击 一 点 ， 然 后 
单 赴 [_ 美 闭 用 灾 钮 退出 “草图 点 ”对 话 框 。 约 束 该 点 和 图 29.8.59 所 示 圆 弧 边线 的 圆心 点 重 
合 ， 然 后 单 击 响 吉 浊 国术 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 型 下 拉 列 表 中 选择 是 王 台 先 项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
22， 在 区 三 昌 可 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 在 攻 文本 框 中 输入 值 20， 在 国文 木 框 中 输 
入 值 0， 其 余 参 数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 市 于 确定 | 扩 包 ， 完 成 孔 特 征 4 的 创建 。 


























a We ee ,此 圆 弧 边 线 
a 有 开国 we Seg 
A I sh pe A、\ | 隐 
| 有 N a | | } pp EE 
| j 和 S 7 4 i 
ss 全。 ey ES /7 ~ A Wy 
图 29.8.57 了 和 孔 特征 4 图 29.8.58 ”定义 孔 放 置 面 图 29.8.59 ”定义 孔 位 置 


Step33. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 29.8.60a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
pa 


[| 





\ 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 29.8.60 边 倒 圆 特 征 $ 
Step34. 创建 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 29.8.61a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 2。 
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多 





pb) 圆 角 后 


图 29.8.61 边 倒 圆 特 征 6 
Step35. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 29.8.62a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





< ne 
此 边线 为 边 倒 圆 参照 > ) 
a) 圆 角 前 


图 29.8.62 ” 边 倒 圆 特 征 7 


Step36. 创建 拔 模特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 入 El mp 一 可 技 模 和合 今 〈 或 单 
击 轩 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 特征 。 在 出 区域 中 选择 E 王 国光 项 , 不 属 指 时 天王 的 下 拉 列 表 中 选取 | 必 
选项 ， 定 义 ZC 基准 轴 的 反方 向 为 拔 模 方 向 。 选 择 图 29.8.63 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 
29.8.64 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 草原 并 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 “ 拨 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 > 上 乌 ， 完 成 拔 模 特征 2 的 创建 。 


























此 面 为 拔 模 固定 平面 这 5 个 面 为 拔 模 面 


N 





图 29.8. 63 ”定义 拔 模 固 定 平 面 图 29.8.64 ”定义 拔 模 面 


Step37. 创建 图 29.8.65 所 示 的 孔 特 征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 关 区 mm 保 计 特征 于 六 
久 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 天 型 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 单 击 峙 指定 点 WW 域 右 
方 的 茵 按钮 ， 确 认 “ 选 择 条 ”工具 条 中 的 介 按 钮 被 按 下 ， 选 择 图 28.9.66 所 示 的 两 条 圆 弧 
边线 ， 完 成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 晓 下 拉 列 表 中 选择 有 是 汪 引 先 项 ， 在 | 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 涟 度 限 制 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 深度 | 文本 框 中 输入 值 8， 在 王刚 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [确定 > 上 j 馈 完 成 孔 特征 5 的 创建 。 


一 > 加 ER 加 时 舍 今 (或 单 击 
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图 29.8.65 “和 孔 特 征 5 图 29.8.66 ”定义 孔 位 置 

Step38. 创建 图 29.8.67 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 荣 单 革 入 E> 3 
一 中 ED 命令， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.8.68 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 万 柄 区 域 的 天 请 下 拉 列 表 中 选择 E 吏 国 尘 项 ， 并 在 其 下 的 中 痪 文本 框 中 输入 
值 0， 在 顺 曙 区 域 若 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 中 出 文 本 框 中 输入 值 1， 并 采 
用 系统 默认 的 拉 伸 方向 ， 在 莉 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 器 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 
象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 革 确定 > 肤 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 





























图 29.8.67 ” 拉 伸 特征 9 图 29.8.68 ”截面 草图 
Step39. 创建 图 29.8.69 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 一 入 EE) > i 
一 > 站 ES3 国 命令 ， 选 取 Xz 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.8.70 所 示 的 截面 草图 ， 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 三 三 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 十 查 文本 框 中 输入 
值 0; 在 护 眼 区 域 哇 束 下 拉 列 表 中 选择 国 训 选项 ， 并 在 方向 区域 的 背 指 定 血 量 0 下 拉 列 表 中 
选择 国 选 项 ， 在 得 喧 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 上 芝 确 定 》 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 
































图 29.8.69” 拉 伸 特 征 10 图 29.8.70 ”截面 草图 
Step40. 将 对 有 旬 移 动 全 图 层 并 隐藏。 
(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 是 而 一 四 到 于 并 
隐藏 的 所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 
(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 碟 卉 加 一 > 下 | 国人， 示 统 漳 帆 
“类 选择 ”对 话 框 。 
(3) 在 于 本寺 区 域 中 单 击 贡 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 先 








rs ba 全 部 显示 届 ) 
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择 葬 于， 并 掖 件 cul 刍 依 次 选取 攻 于 和 国光 项 ， 单 击 对 诈 框 中 的 而 时 |% 包 ， 未 
统 返 回 到 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “全 选 ” 按钮 团 ， 单 击 攻 王 定 | 护 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 本 弄 列 广 木 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 此 包 . 

(5) 选择 下 拉 菜 单 畏 国 | 一 有 |EEEEEIS 命 令 ， 洋 出 “图 慨 设 置 " 对 话 框 ,在 回 旦 











列表 框 中 选择 四 类 量 ， 然 后 单 击 要 未 引 网 右 边 的 一 | 按钮 ， 单 击 [ 关 图 上 钮 ， 完 成 对 象 的 隐 
藏 。 











Step41. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”=p 回 罗 a 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


| 


29.9 灯 章 下 图 


本 市 将 介绍 灯草 下 盖 的 设计 过 程 。 访 零件 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 修 酿 片 体 、 颖 
合 、 孔 、 镜 像 体 、 户 体 加 厚 和 扫 扔 等 特征 命令 。 所 建 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.9.1 
所 示 。 


-人 历史 记录 模式 1 
二 模型 加 - 回 加 拉 伸 07) 
由 .[ 翅 摄像 机 一 回 包 抽取 的 面 (18) 
目 -[3, 模型 历史 记录 一 图 坷 修 前 和 延伸 半日 ] 
| 
… 图 线 基准 坐标 系 人 0) oe 
“ 回 加 拉 伸 4) 
一 _ 园 团 过 辐 园 名 -回国 拉 伸 (22) 
.回国 拉 伸 3 - 回 口 基准 平面 @23) 
A 图 团 过 合 圆 (4) “图 本 沉 头 和 [24) 
… 国 肾 过 5) 一 图 部 过 人 出 加 [25) 


… 图 和 施 过 出 园 26) 


. 回 口 基准 平面 市 ) 


… 图 胸 草 图 (7) “SKETCH_002" 


… 轿 晃 草 图 (8) “sHETCH_003" 


… 回 密 通 过 曲 战 组 提 ) 


… 图 和 施 过 出 园 纪 7) 


… 图 夯 拉 促 28) 


- 回 嫩 沉 头 孔 9) 


一 回 面 拉 伸 已 0) 


2 a -回国 拉 和 62) 
ee 了 图 碚 草图 (33) “SETCH 012” 
一 图 萎 求 和 (13) . 同 的 扫 杭 [34) 
从 A 门人 租 看 -回力 过 阅 圆 04) 0 


_ 园 财 进 全 加 (15) … 轿 国 拉 伸 (35) 


… 图 口 基准 平面 (6) 





图 29.9.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 什 。 选 择 下 拉 菜 单 朗 件 加 一 2 “EE 于 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 屯 型 选项 卡 的 屯 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 名 国 9， 在 才 各 文本 框 中 输入 文件 名 称 
Lamp_chimney_down_cover:; 单 击 _ 确定 | 交 印 ， 进入 建 模 环境 。 
Step2. 创建 图 29.9.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > IEEEEID 一 > 问 攻 王国 命令 (或 单 击 帮 
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按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 嘻 按钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 国 区 域 的 
辣 可 且 币 本 要 国医 司 复 渤 杠 ， 单 击 L 袁 定 | 拉 馈 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 29.9.3 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 匡 国 一 > [右上 ED 命令 (或 单 击 风 者 四 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 








站 
260 4 
130 .1 





图 29.9.2” 拉 伸 特 征 1 z 图 29.9.3 截面 草图 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 坑 眼 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 到 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 护 眼 区 域 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 
其 下 的 电 议 文本 框 中 输入 值 12;， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 东 确 定 >》j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 29.9.4b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 加 一 国王 下 人 (民意 
击 绰 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 29.9.4a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 并 在 半生 二 文本 框 中 输入 
值 8。 

(3) 单 击 [确定 x 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 





























a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.9.4 边 倒 圆 特 征 1 


Step4. 创建 图 29.9.5 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下拉 菜 单 国 R 一 > ES 
人 (或 单 击 园 | 按钮 ),, 选取 图 29.9.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 基本 
区 域 的 器 硬 囊 和 可 要 四 匡 辐 复 尘 枉 ， 绘 制图 29.9.7 所 示 的 截面 章 图， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 感 轩 区 
域 的 弄 曾 下拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 杠 中 输入 值 0; 在 喇 限 区 域 昔 训 下 拉 
列表 中 选择 国 弹 选项 , 并 在 其 下 的 荆 查 文本 框 中 输入 值 3; 在 得 表 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 对 话 框 中 的 [区 痛 定 > | 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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和 < 


， 此 面 为 草图 平面 参照 














图 29.9.5” 拉 伸 特 征 2 图 29.9.6 定义 草图 平面 图 29.9.7 截面 草图 
Step5. 创建 图 29.9.8b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 蕃 二 名 p> 让 遇 
一 命令， 选取 图 29.9.8a 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 上 端面 边缘 为 倒 圆 角 参 照 ， 
并 在 匡 可 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 国 殉 定 | 沪 钮 完成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 














此 边 为 边 倒 圆 参照 ~ > 
N 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 29.9.8” 边 倒 圆 特征 2 

Step6. 创建 图 29.9.9 的 抽 壳 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ES 一 本 ET 
单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 过 ”对 话 框 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 过 厚度。 选取 图 29.9.10 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 主 三 文本 框 中 输 
入 值 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 于 确定 > 上 月 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 




















， 此 面 为 要 移 除 的 面 





图 29.9.9” 抽 壳 特 征 1 图 29.9.10 ”定义 移 除 面 

Step7. 创建 图 29.9.11 所 示 的 基准 平面 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 早 王 尺 ) 天- 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 一 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 到 尘 项 。 在 与 醒 和 于 区域 单 击 
各 把 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 对 象 平 而 ， 在 岂可 区 域 芥 可 文本 框 中 输入 值 13， 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 别 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [区 痛 定 二 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 29.9.12 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 半 加 一 > 开国 IE 全 仿 ， 示 统 弹 出 “创建 草 











ES 命令， 系统 





| Es 
| 
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图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 单 击 究 按钮 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 天 要 区 域 的 
三 主帅 要 三 匡 到 复 夺 框 ， 单 击 [_ 确定 上 包 . 
(3) 进入 草图 环 填 ， 绘 制图 29.9.12 所 示 的 时 图 1。 
(4) 选择 下 拉 荣 单 匡 天 一 > 两 国 于 可 本 合 今 (或 单 击 隐 二 四 扩 钮 ), 退出 草图 环境 。 








基准 平面 1 
aa 
图 29.9.11 基准 平面 1 图 29.9.12 草图 1 





Step8. 创建 图 29.9.13 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 参天 加 一 >” 友 攻 BE 
令 ， 选 取 图 29.9.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.9.13 所 示 的 草图 2。 








_ 此 面 为 草图 平面 


’ 





ss 








图 29.9.13 ”草图 2 图 29.9.14 定义 草图 平面 

Step10. 创建 图 29.9.15 所 示 的 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 NO 一 加 于 一 人 
统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 曲线 。 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 截面 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [ 确定 > 睦 饥 ， 完 成 曲面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 29.9.16 所 示 的 修剪 体 特 征 1《〈 曲 面 1 已 被 隐藏)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE] 一 > [于 于 | 一 >» 于 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 抽 壳 特 征 1 为 目标 体 ， 选取 曲面 1 为 工具 体 并 单 击 工 里 
区 域 中 的 反 向 别 按 钮 调整 修剪 方向 。 

注意 : 选取 曲面 1 时， 需要 在 选择 条 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 

(3) 单 击 确定 > 上 包 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 





LA/ 





























图 29.9.1$ 曲面 1 图 29.9.16 “修剪 体 特 征 1 
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Step12. 创建 图 29.9.17b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 站 全 > 证 革 半 
一 > 于 区 正本 一 命令 ， 选 择 图 29.9.17a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 并 在 尘 径 中 文本 框 中 
给 入 值 2;， 单 击 世 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


有 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.9.17 边 倒 圆 特征 3 


Step13. 创建 图 29.9.18 凶 籼 过 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 全 mm 和 EE 一 
梧 国 溃 5 命令， 在“ 抽 过 ”对 话 框 村 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 并 EE 芋 
择 图 29.9.19 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 时 要 文本 框 中 输入 值 2， 调 整 抽 壳 方向 向 内 ， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [< 确定 > 肯 钮 ， 完 成 抽 过 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 六 加 一 > ET 一 > 富 攻 时 人 千 今 ， 漳 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 29.9.20 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 单 市 [确定 “上 < 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 1 的 创建 。 

此 而 为 要 移 除 的 面 过。 此 抽 壳 为 目标 体 


mA 


图 29.9.18” 抽 壳 特 征 2 图 29.9.19 ”定义 移 除 面 图 29.9.20 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step15. 创建 图 29.9.21b 所 未 的 边 倒 圆 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 插入 ==> 于 和 
一 > EIEEEETS 命令 ， 选 择 图 29.9.21a 所 示 的 边线 为 倒 圆 角 参 照 ， 并 在 于 径 1 文本 框 中 
给 入 值 2， 单 击 L 确定 >j 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 












此 边线 为 边 倒 贺 参照 
~ 





























，。 此 实体 为 工具 体 






’ 




















a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.9.21 边 倒 圆 特征 4 


Step16. 创建 图 29.9.22b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 选 择 下 拉 菜 单一 入 人 > 到 计划 
一 > 国营 正四 时 和 今 ， 移 择 图 29.9.22a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 区 名 王 文本 框 中 输 
入 值 4; 单 击 [ 确定 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 
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Step17. 创建 图 29.9.23 所 示 的 基准 平面 2. 选择 下 拉 菜 单 铺 各 全 | 四” E 计 珊 

ET 命令， 在 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [下 可 光栅 。 在 革 百 要 王 区 域 单 击 春 
按钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 对 象 平面 ， 在 填 村 区 域 臣 可 的 文本 框 中 输入 值 为 65， 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 如 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 下 确定 > 钮 ， 完 成 基准 平 而 2 的 创建 。 














此 边 链 为 边 倒 圆 参照 
pd 
pp 4 





es 基准 平面 2 
/ es ~ 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.9.22 ” 边 倒 圆 特 征 $ 图 29.9.23 ”基准 平面 2 








本 创建 图 29.9.24 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 和 下 拉 菜 单 午 和 => 秆 2 丽 2 
加 可 3 命令， 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ;绘制 图 29.9.25 所 示 的 截面 草图 ; 在 
“ 拉 伸 ” enn od hod 4 在 起 限 区 域 的 于 阐 下 拉 列 
ee 并 在 其 下 的 媒 窜 文本 框 中 输入 值 0， 在 跟 睛 区 域 蒜 课 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 得 亚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 改选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 
二 话 酉 中卫 人 完成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 














< . 





-em 一 


图 29.9.24 ” 拉 伸 特征 3 图 29.9.25 ”截面 草图 
Step19. 创建 抽取 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 揪 生 全 mm 下” 
出 “抽取 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 抽取 类 型 。 在 庙 开 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项 。 
(3) 定义 抽取 和 面 。 选 取 图 29.9.26 所 示 的 3 个 面 为 要 复制 的 面 。 
(4) 参数 设置 。 在 嗓音 区 域 中 选中 必 固定 于 当前 时 间 咒 记 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


(5) 单 击 攻 交 定 上 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 
选取 3 个 面 














yy 定义 抽取 面 
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Step20. 创建 图 29.9.29 延伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A > 到 > EEE 全 今 ， 系 统 弹 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 绽 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 si 先 项 。 选 取 图 29.9.30 所 
示 边 ;在 迹 人 年 区 域 中 的 三 甸 文 本 框 中 输入 值 4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [区 痛 定 > | 六 钮 ， 完 成 曲面 的 延伸 特征 1。 











a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 29.9.29 ”延伸 特征 1 
选取 此 边线 参照 





图 29.9.30 ”选取 边线 
Step22. 创建 图 29.9.31 修剪 体 特征 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单独 A 一 > 于 一 于 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 29.9.32 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 29.9.33 所 示 
的 曲面 1 为 工具 体 。 
(3) 单 击 于 确定 > 用 x 钮 ， 完 成 修剪 体 特 征 1 的 创建 。 





人 命令， 系统 弹出 


A Fa | 
= 天 ， 一 ”Sa > 本 





BB (gs 本 ’ /A 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 29.9.31 ”修剪 特征 
选取 工具 参照 
选取 目标 体 参照 Rs 
A \ 
\ 
DB 二 
图 29.9.32 定义 目标 体 图 29.9.33 ”定义 工具 体 


Step23. 创建 求 和 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 四 于 于 一 > 衣 上 EET 国 命 令 ， 阐 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 29.9.34 所 示 的 日 标 体 ， 选 取 图 29.9.35 所 示 的 工具 
体 。 
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(3) 单 击 达 确定 3 上 | 腑 钮 ， 完 成 布尔 求 和 特征 2 的 创建 。 
选取 目标 体 参 照 选取 工具 体 参 照 
、\ \ 


\ 


\ 
\ 
\ 
\ 


sa DB 


= i es i 





图 29.9.34 定义 目标 体 图 29.9.35 ”定义 工具 体 

Step24. 创建 图 29.9.36 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 二 ND 一 > 于 了 
一 > 站 国 了 汪 命 令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 有 区 域 的 
三 前尘 中 间 基 准 C3Ys 复 选 框 , 绘制 图 29.9.37 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 了 区域 的 王 汪 
F 拉 列表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 -4， 在 坊 眠 区 域 药 束 下 拉 列 表 中 
选择 选项 ， 并 在 遇 鲜 区 域 的 因 副 主攻 量 蜂 0 下 拉 列 表 中 选择 呀 选项， 在 秆 吾 区 域 的 
F 拉 列表 中 选择 国 时 中 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 上 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 


a 

































“条 es ea \ 


一 ] 7 
图 29.9.36” 拉 伸 特 征 4 图 29.9.37 截面 草图 

Step25. 创建 图 29.9.38 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 入 一 p> 加 3 一 > 本 十 时 人 ， 示 红 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 关 s 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 巴 国 滞 先 项 。 在 型 下 拉 列 表 中 选择 
于 于 项 ， 选 取 图 29.9.39 所 示 的 曲面 为 对 象 平面 ， 单 击 剧 按钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”的 对 话 
框 ， 在 曾 归 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 吕 对 先 项 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 平面 对 象 ， 按 鼠标 中 键 
确认 ， 再 选取 图 29.9.40 所 示 的 曲线 为 相交 曲线 ， 单 击 [ 兢 定员 < 包 ， 系统 重 新 弹出 “基准 
平面 ” 对话 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 必 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 


























基准 平面 3 
此 曲面 为 平面 参照 此 边 为 相交 边 参照 
PY / | 
~ -<& La < MX 
图 29.9.38 ”基准 平面 3 图 29.9.39 ”定义 对 象 平面 图 29.9.40 ”定义 相交 边 


Step26. 创建 图 29.9.41a 所 示 的 孔 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 图 一 加 硬 于 一 时 千 今 ， 示 统 弹 出 
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“ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 器 型 下 拉 列 表 中 选择 [时 玉 理 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 葬 ， 然 后 选取 Step25 中 创建 的 基准 平面 3 为 的 孔 的 放置 面 ， 单 击 
| 确定 | 控 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系统 自动 弹出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 草图 中 单 击 两 点 ， 单 击 且 二 本 
按钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 ;添加 约束 使 这 两 个 点 分 别 与 图 29.9.41 所 示 的 两 个 圆 弧 边线 
的 圆心 点 重合 ， 单 击 唤 者 党 图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 方向 。 在 因 辣 区 域 的 国 划 间 下拉 列 表 中 选择 
拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 。 

(5) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 七 久 下 拉 列 表 中 选择 医 是 证 辐 先 项 ， 在 阮 头 直径 文本 框 中 输入 
值 8, 在 项 要 深 二 文 本 框 中 输入 值 8, 在 三 可 文本 框 中 输入 值 3, 在 区 历 而 由 拉 列 表 中 选择 国 于 
选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 [X 确定 x 乌 完成 孔 特 征 1 的 创建 。 


~ (CC | | )) Ce 
Do Na = A “放大 图 ®, 9 : 
| 1 全 多 | in ai, ,ih i i i i 


0 a 


a) 孔 特 征 1 b) 孔 的 位 置 两 个 圆 弧 边 线 
29.9.41 了 筷 特 征 1 及 了 筷 的 位 置 


Step27. 创 建 图 29.9.42b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A mm 证 二 间 
一 > ESSEIS 合 仿 ， 选 取 图 29.9.42a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 医 名 国文 本 框 中 输 
入 值 4， 单 击 [区 王 十 | 去 馈 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 























二， 在 卓 宇 关 量 右 侧 的 下 






































wj 
L_ F__ . 4 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 29.9.42 ” 边 倒 圆 特征 6 
Step28. 创 建 图 29.9.43b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 选取 图 29.9.43a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 6。 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.9.43 ” 边 倒 圆 特 征 7 
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Step29. 创建 图 29.9.44b 所 示 的 边 倒 圆 特征 8。 选择 图 29.9.44a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 
其 圆 角 半径 值 为 2。 





pb) 圆 角 后 
图 29.9.44 边 倒 圆 特征 8 


Step30. 创建 图 29.9.45 所 示 的 拉 伸 特征 S。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 区 > BE 计 
一 > ER 命令 ， 选 取 图 29.9.46 所 示 的 面 为 草图 平面 选取 X 基准 轴 为 水 平方 向 参 
照 ， 绘 制图 29.9.47 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 ， 在 吏 鲜 区 域 的 病 指 十 和 是) 下 
拉 列 表 选择 轩 选 项 ， 在 力 玫 区域 的 十 本 下 拉 列 表 中 选择 王选 项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 
输入 值 0， 在 起 晶 区 域 世 束 下 拉 列 表 中 选择 [EE 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 敲 文本 框 中 输入 值 12; 
在 得 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 器 | 先 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 的 改元 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


























mo - 此 平面 为 草图 平面 
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图 29.9.46 定义 章 图 平面 





最 
事 








SO 


图 29.9.47 截面 草图 图 29.9.48” 孔 特 征 2 


Step31. 创建 图 29.9.48 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 帮 W 一 国王 一 可 和 人 -或 单 击溃 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 工 型 下 拉 列 表 中 选择 [月 先 项 ， 单 击 “和 孔 ” 对 话 
框 中 的 “绘制 截面 按钮 辆 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 29.9.46 所 示 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 
| 确定 | 沪 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系统 自 动弹 出 “草图 点 ”对 话 框 , 在 草图 中 单 击 一 点 ， 单 市 时 | 
按钮 ， 退 出 “草图 点 ”对 话 框 :添加 约束 使 这 个 点 与 图 29.9.47 所 示 的 圆 弧 圆心 点 重合 ， 单 
击 跤 者 漳 四 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 要 下 拉 列 表 中 选择 医 基 由 加 选项 ， 在 员 半 直径 文本 框 中 输入 
值 8， 在 着 要 和 本 文 本 框 中 输入 值 8， 在 夸 本 文本 框 中 输入 值 3， 在 果 可 限制 下 拉 列 表 中 选 
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国 先 项， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 | 上 天 证 | 六 钮 完成 孔 特征 2 的 创建 。 

Step32. 创建 图 29.9.49 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 播 发 加 mm 和 Bi 让 和 

一 > ET 命令 ， 选 取 图 29.9.50 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.9.51 所 示 的 截面 
草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 肯 眼 区 域 的 里 徇 下 拉 列 表 中 选择 E 弘 选项， 并 在 其 下 的 距 敲 文本 杠 
中 输入 值 0， 在 力 国 区 域 菩 再 下 拉 列 表 中 远 择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 匣 文本 框 中 输入 值 4; 
在 机 本 区 域 的 国 提 之 闫 是 0 下 拉 列 表 中 选择 加 选 项 ， 在 利 呈 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 计 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
对 话 框 中 的 区 确定 3 上 有 % 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 
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此 平面 为 草图 平面 
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ss 





图 29.9.50 ”定义 草图 平面 





图 29.9.51 截面 草图 图 29.9.52” 孔 特征 3 

Step33. 创建 图 29.9.52 所 示 的 孔 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 国生 于 一 jE 于 人 今 (或 单 击 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 放置 平面 。 在 器 型 下 拉 列 表 中 选择 [时 玉 二 先 项 ， 单 击 “ 孔 ”对 话 
框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 鸣 ， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 29.9.53 所 示 面 为 孔 的 放置 面 ， 单 击 
[请 定妆 钙 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 定义 孔 的 位 置 。 系 统 自动 弹出 “草图 点 ” 对 话 框 , 在 草图 中 单 击 两 点 ， 单 击 且 旗本 | 
按钮 , 退出 “草图 点 ”对 话 框 ; 添加 约束 使 这 两 个 点 分 别 与 图 29.9.54 所 示 的 两 个 圆 弧 边 ( 即 
拉 伸 特征 6 的 圆柱 边 ) 的 圆心 点 重合 ， 单 击 匡 误 训 四 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 成 区 下 拉 列 表 中 选择 医 醒 让 加 选项 ， 在 这 汪 直 径 文本 框 中 输入 
值 8, 在 大 要 吕 硬 文本 框 中 输入 值 4, 在 芽 鲁 文本 框 中 输入 值 3, 丰采 朗 限 币 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 
选项 ， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 3 到 包 完 成 孔 特 征 3 的 创建 。 

孔 的 放置 面 


Ns 
N 





























图 29.9.53 ”定义 放置 面 图 29.9.54 ”定义 和 孔 位 置 
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Step34. 创建 图 29.9.55 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 二 NM 一 于 了 
一 和 ET 命令 ， 选 取 图 29.9.56 所 示 的 面 为 草图 平面 ; 绘制 图 29.9.57 所 示 的 截面 
草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 郝 眼 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 EEEES 3 i 先 项 ， 选 取 图 29.9.56 
所 示 的 面 为 选 定 对 象 ， 在 电 眼 区 域 占 束 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 
输入 值 12， 在 司 柄 区 域 的 国土 于 到 | 下拉 列表 中 选择 惟 选 项 ， 在 向 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 本 辐 和 尘 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 ， 单 击 对 话 框 中 的 改 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 

Step35. 创建 图 29.9.58 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 一 > 同 轩 于 私人 
令 ; 选取 基准 平面 2 为 草图 平面 ;绘制 图 29.9.58 所 示 的 草图 3; 选择 下 拉 菜 单 
| 成 芋 轿 0 (或 单 击 厅 本 纯 几 作 ) 退出 草图 环境 。 

pp 此 平面 为 草图 平面 
























































图 29.9.57 ”截面 草图 : 图 29.9.58 于 图 3 
Step36. 创建 图 29.9.59b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 NH 一 > 基本 一 可 匡 

弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 。 在 时 面 多 域 中 单 击 国 | 按钮， 选择 草图 3 为 截面 线 串 。 
(3) 定义 引导 线 。 在 避 要 区 域 中 单 击 国 按钮 ,选择 图 29.9.59a 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 。 
(4) 定义 其 他 参数 。 偏 置 采用 系统 默认 设置 ， 在 得 三 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 加 选项 . 
(5) 单 市 [< 确定 > 到 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 











ea SR 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 29.9.59 ” 扫 拯 特征 1 
Step37. 创建 图 29.9.60 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 生 MN 一 > EE 于 开 
一 2 四 攻 斌 缠 加 和 今 ， 选 取 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.9.61 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 限 区 域 的 弄 册 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ,， 并 在 其 下 的 距 负 文本 框 中 输入 值 
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0; 在 起 限 区 域 芝 束 下 拉 列 表 中 选择 国王 挝 项 , 并 在 其 下 的 距 甸 文本 杠 中 输入 值 2; 在 下 面 区 
域 的 国 问 于 到 国 下 拉 列 表 中 选择 晤 选项 ， 在 守 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 选项 ， 系 统 
将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 对 话 框 中 
的 | 攻 形 十 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 


a 


em- se ee i he i ee 
“eh : 
区 nu 
= ss 
i 一 一 


图 29.9.60” 拉 伸 特 征 8 图 29.9.61 截面 草图 
Step38. 创建 图 29.9.62b 所 示 的 倒 斜 角 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A\(E) wi 汪 上 ET 二 有 = Ey| I 
弹出 “ 倒 笠 角 ”对 话 框 。 
(2) 定义 倒 斜 角 。 选 取 图 29.9.62a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 ， 在 蜂 重 区 域 笨 葵 血 的 下 拉 列 
选项 ， 在 电离 文本 框 中 输入 值 1; 在 泽 豆 区域 的 炮 吾 5 洁 下 拉 列 表 中 选择 
































选项 。 
(3) 单 击 区 痪 定 2 | 六 馈 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


放大 图 SR 





a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 29.9.62” 倒 斜 角 特征 


Step39. 将 对 象 移动 至 向 层 并 隐藏。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单项 着 硬 一 > IEEETEETTY 
所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 碟 天 夯 一 > 加 本 0 时 人 人， 示 统 漳 小 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 的 定 别 强 区 域 中 单 击 昌 | 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 
框 ， 在 此 对 话 框 中 选择 选项 ， 并 按 住 Ctrl 键 依次 选取 医 下 加 、 医 世 天 和 性 表 先 项 ， 单 
击 对 话 框 中 的 国 痛 定 _ | 交 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “类 选择 ”对 话 框 司 可 区域 中 的 园 掖 钮 ， 单 击 [_ 形 定 | 六 钮 ， 此 时 系统 弹出 
“图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 本 现 权 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 x 包 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 丁 址 加 一 > 司 国 语 污 珂 时 和 仿 , 洋 出 “图 层 设置 ” 对 话 框 ,在 圈 层 
列表 框 中 选择 加 业 量 ， 处 后 单 击 可 未 引 右边 的 宝 | 按 钮 ， 单 市 [ 美 图 肘 : 包 ， 完 成 对 象 的 隐 
藏 

Step40. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 匡 本 国 一 > [IE 国人 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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29.10 灯 滨 上 者 


本 节 将 介绍 灯 旱 上 盖 的 设计 过 程 。 该 零件 的 设计 过 程 中 运用 了 拉 伸 特征 、 片 体 的 修剪 
特征、 缝合 特征 、 拔 模特 征 、 孔 特征 、 镜 像 体 特征 、 加 厚 特 征 和 扫 掠 特征 等 。 所 建 的 零件 
模型 及 相应 的 模型 树 如 图 29.10.1 所 示 。 


en 
历史 记录 模式 | “图 总 抽取 的 面 25) 
向 - 明 模型 视图 Sk 孔 抽 职 的 面 多 6) 
由 寻 鸣 报 情 机 | 图 入 抽取 的 面 27) 
日 岛 模型 万 力 史 记录 -回回 蜂 合 (28) 
i … 国 比 基准 坐标 系 加 图 冉 修 前 和 延伸 (29) 
“ 回 四 拉 伸 半 一 陋 国 做 前 体 (30) 
wm 图 门 基准 平面 芭 ) “回放 求 和 和 [31) 
加 (3) “SFETEH O01" 图 印 过 例 园 02) 
本 图 器 基准 平面 4) _ 回 钱 这 个 加 (33) 
i 团 觅 草图 (5) “SKETCH_002" … 国 轩 拉 伸 G4) 
a _ 回 过 通过 曲线 网 格 BE) … 图 园 拉 伸 635) 
BB NM. “国之 通过 曲 总 钥 个) “ 回 志 找 模 [36) 
要 图 莹 通过 曲 战 姐 (8) 图 日 简单 孔 67) 
“回避 人 | 图 蜗 简单 孔 (38) 
… 轿 加 拉 个 (0) “回国 拉 伸 (39) 
本 … 国 引桥 接 曲 线 1) i (401 
ce … 国 5 开 桥 接 曲 线 2Y |  - 闭 加 拉 伸 Ai) 
本 图 三 通过 曲 贱 网 格 (13) -图 岂 简单 乱 i42) 
-加 本 通过 曲 贱 网 客 44) |  - 图 日 简单 孔 (43) 
_ “四 图 终 合 U5) | 图 简单 孔 4d) 
> “… 国 中 镇 亿 休 U6) | “… 轿 日 简单 孔 (457 
a “图 旨 和 镜像 住 U7) 图 蝇 简单 孔 Ms) 
全 … 国 亏 镇 便 体 (18) -回国 拉 介 (47) 
i … 回 虽 锋 台 (191 … 图 晤 草图 [48) “SIETCH_D11" 
Wy :- 回转 过 ia 回 cl |  - 图 网 扫 掠 (49) 
we “回合 加 原 EY … 图 国 拉 伸 0) 
AU 回 口 革 帮 F 面 cm | “回国 过 辣 回 61) 
i .回忆 草图 总 31 “SEFETCH D004" .回放 屋 斜 角 (52) 


2 … 国 轩 拉 伸 它 4) 
| 


图 29.10.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 计 四 ”一 > 下 二 天 生命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 | 咕 型 选项 卡 的 鄙 要 区 域 中 选取 模板 类 型 为 昌国 9， 在 名 各 文本 框 中 输入 文件 名 称 
lamp_chimney_top_cover, 单 击 确定 | 交 印 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 29.10.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荫 KG 一 > ET 一 [IE 命令 (或 单 击 
丽 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 莹 间 区 域 的 局 创 津 中 间 基 准 05Y5 复 
选 框 ， 单 市 确定 x 包 ， 
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@) 进入 时 图 环境 ， 绘 制图 29. ee 

@) 选择 下 拉 菜 单 左 芝 画 | 一 [BE EEEEEE 命 令 (或 单 击 冶 于 成 和 图 近 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 略图 区 域 的 对 8 下 拉 列 表 中 选择 国 副 
选项 ， 并 在 其 下 的 十 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 力 几 区 域 的 菩 末 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 要 文本 框 中 输入 人 10， 在 放 驻 二 间 副 下 拉 列 表 中 选择 全 选项， 在 畏 可 下 拉 列 表 中 
选择 有 ED 用 先 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) i 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 添加 图 29.10.4 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 N+> ES 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 严 E@ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 E 本 村 党 对 先 项， 在 绘图 区 选取 
YZ 基准 平面 ， 在 锯 量 区 域 的 匡 可 文本 框 中 输入 值 130， 并 单 击 “ 反 向 ” ml 国 定义 XC 基 
准 的 反方 向 为 基准 面 参 照 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 确定 > 及 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


















































图 29.10.2” 拉 伸 特 征 1 图 29.10.3 ”截面 草图 图 29.10.4 ”基准 平面 1 


Step4. 创建 图 29.10.5 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 彩 天 加 一 和 命令 ， 系 统 阐 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 基准 平面 1 为 草图 平面 , 取消 选中 剖 村 区域 的 请 部 蛙 中 间 基 准 C5YS 
复 选 框 ， 单 市 确定 上 > 包 . 

(3) 进入 草图 环 寺 ， 绘 制图 29.10.5 所 示 的 时 图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 轩 本 一 | > [BEEEEEEE 命 令 〈 或 单 击 品 于 民生 图 按 钮 )， 退 出 草图 环 














境 。 
Step5. 创建 图 29.10.6 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 十 一 > 区 
一 > 口上 ES 生 命令 〈 或 单 击 局 按钮 )， 在 浆 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 四 于 汪 
项 ， 在 绘图 区 选取 YZ 基准 平面 ， 在 咏 嘲 区 域 的 芽 鲁 文本 框 中 输入 值 130， 定 义 X 基准 轴 的 
正方 向 为 基准 面 参 照 。 单 击 区 确定 和 包 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step6. 创建 图 29.10.7 所 示 的 草图 2, 选择 下 拉 菜 单 王国 一 > 的 EE 
令 (或 单 击 大 按钮 )， 选 取 Step5 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 [ 兢 定 上 钮 ， 
绘制 图 29.10.7 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 四 国 | > 网 国 于 可 可 全 今 (或 单 市 这 完成 草图 
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按钮 )， 退 出 草图 环境 。 


eM Y 
i ’ 
© 
A ; 
Fd 


图 29.10.5 草图 1 图 29.10.6 ”基准 平面 2 图 29.107 草图 2 
Step7. 创建 图 29.10.8b 所 示 的 网 格 曲面 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 彩 入 加 一 国 于 硬 硬 一 »> 王后 今 ， 示 统 弹 出 
“通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 曲线 串 。 选 取 图 29.10.8a 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
人 确认， 选取 图 29.10.8a 所 示 的 曲线 3 和 曲线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 
(3) 单 击 | 区 王 定 > | 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 1 的 创建 。 























a) 创建 前 | b) 创建 后 


图 29.10.8 网 格 曲面 特征 1 
注意 : 选取 曲线 串 后 ， 图 形 区 显示 的 箭头 矢量 应 该 处 于 截面 线 串 的 同 侧 ， 否 则 生成 的 
片 体 将 被 扭曲 。 


Step8. 创建 图 29.10.9b 所 示 网 格 曲面 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插头 区 m= EE 一 二 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 取 图 29.10.9a 所 示 的 曲线 1， 单 击 忌 标 中 键 后 选取 曲线 2， 取 消 选 
中 - 征 出 曲 甸 选项 |x 域 的 上 坦 直 于 绪 止 项 面 复 选 枉 ， 在 | 寻 委 促 区 域 中 的 第 = 规 面 下 拉 列 表 中 选择 
和 ， 并 单 击 四 绰 交 钮 ， 选 取 Step7 所 创建 的 网 格 曲面 特征 1 

(3) 其 他 设置 。 注意 在 鹿 卫 区域 勾 选 忆 保留 形状 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
[确定 > 用 < 钮 ， 完 成 网 格 曲 面 特征 2 的 创建 。 

注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 应 注意 曲线 的 方向 ， 如 图 29.10.9a 所 示 。 




















a) 创建 前 b) 创建 后 
图 29.10.9 网 格 曲 面 特征 2 


Step9. 创建 图 29.10.10b 所 示 网 格 曲面 特征 3。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 攻 区) = 了 > 
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过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

2) 定义 曲线 串 。 选 择 图 29.10.10a 所 示 的 曲线 1, 单 击 鼠 标 中 键 后 选取 曲线 2, 在 这 等 性 
区 域 的 本 二 到 下拉 列 表 中 选择 区 二 于 和 项 ， 并 单 市 上 及 钮 ， 选 取 Step7 所 创建 的 网 格 曲 
面 特征 1。 

(3) 其 他 设置 。 注意 在 峰 加 区 域 勺 选 回 村 本 苛 出 渤 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
确定 > | 六 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 3 的 创建 。 

注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调 整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 29.10.10 所 示 。 

曲线 2 ; - 一 曲线 1 

















a) 创建 前 bp) 创建 后 
图 29.10.10 ”网 格 曲 面 特征 3 


Step10. 创建 曲面 缝合 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 旦 六 所 mej-。 用 三 和 志 
话 框 。 

(2) 定义 缝合 对 象 。 在 国 国 区 域 中 单 市 估 按 钮 ， 选 取 图 29.10.11 所 示 的 面 为 缝合 的 目 
标 片 体 ， 在 园 天 区 域 中 单 市 羡 护 钮 ， 选 取 图 29.10.12 所 示 的 三 个 面 为 缝合 工具 片 体 。 

(3) 单 击 _ 确定 皮包， 完成 缝合 特征 1 的 创建 。 


“选取 此 面 


QQ 


图 29.10.11 定义 目标 片 体 图 29.10.12 定义 工具 片 体 
Stepl1. 创建 图 29.10.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 岳 和 EY = Bi 
一 > 看 | 苞 开 绰 量 舍 今 ,选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.14 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 顿 限 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 渤 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 
值 0; 在 焉 限 区 域 的 将 训 下 拉 列 表 中 选择 攻 昌 二 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ， 单 市 [区 确定 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
2 的 创建 。 








人 合 邻 ， 系 统 弹 出 “缝合 ”对 



































图 29.10.13” 拉 伸 特 征 2 图 29.10.14 ”截面 草图 
Step12. 创建 图 29.10.15 所 示 的 桥接 曲线 特征 1。 
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下 





全 人 
命令 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 芭 > 让 9a 
系统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 桥接 曲线 。 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 厦 鳃 恒 区 域 中 单 击 恩 按钮 ， 选 取 图 
29.10.16 所 示 的 曲线 1， 在 要 国 沼 多 域 中 单 市 图 控 钮 ， 选 取 图 29.10.16 所 示 的 曲线 2， 在 
琵 状 控制 区 域 的 类型 的 下 拉 列 表 中 选取 国 B 加 于 项 ， 在 起 点 和 效 点 文本 框 中 分 别 输入 值 1， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 Dj 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 1 的 创建 。 


“< 曲线 Eo 
桥接 曲线 . 曲线 2 人 


MB 


图 29.10.15 桥接 曲线 特征 1 图 29.10.16 “定义 桥接 曲线 

Step13. 创建 图 29.10.17 所 示 的 桥接 曲线 特征 2。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 捕 六 芭 ] > 用 晤 三 汪汪 下 荆 则 
单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 桥接 曲线 。 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 的 题 呈 于 区 域 中 单 击 贿 按钮 ， 选 取 图 
29.10.18 所 示 的 曲线 1， 在 师 国 骆 区 域 中 单 击 辕 | 按钮， 选取 图 29.10.18 所 示 的 曲线 2， 在 
民利 区 域 的 区 到 的 下 拉 列 表 中 选取 ED 国 量 轩 项， 在 故 到 和 区 同文 本 框 中 分 别 和 输入 值 1， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 攻 斑 定 虽 | 信 钮 ， 完 成 桥接 曲线 特征 2 的 创建 。 


aa 曲线 了 
A 曲线 2 z 
桥接 曲线 > 本 


Is 


图 29.10.17 ”桥接 曲线 特征 2 图 29.10.18 ”定义 桥接 曲线 

Step14. 创建 图 29.10.19 所 示 网 格 曲 面 特征 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 入 加 一 > 国王 古语 一 二 下 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲线 。 选 择 图 29.10.20 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 别 单 击 中 键 
确认。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 在 本 更 王 机 区 域 中 单 市 国 上 按钮 ， 选 择 图 29.10.20 所 示 的 曲线 3 和 曲 
线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 硝 认 。 

(4) 单 击 | 改天 定 六 钮 ， 完 成 网 格 曲面 特征 4 的 创建 。 

注意 : 在 定义 网 格 曲 面 特征 时 ， 注 意 调整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 29.10.20 所 示 。 


> 

















一 命令 (或 
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图 29.10.19 ”网 格 曲面 特征 4 图 29.10.20 ”定义 网 格 曲 面 特征 4 

Step15. 创建 图 29.10.21b 所 示 网 格 曲 面 特征 5。 

(1) 选择 下 拉 菜 单独 区 1 = 让 一 > = 人， 系统 弹出 
“通过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲 线 。 选 取 图 29.10.22 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 交叉 曲线 。 在 苯 匀 区域 中 单 击 | 芽接 钮 ， 选 取 图 29.10.22 所 示 的 曲线 3 和 曲 
线 4， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

(4) 定义 连续 性 。 在 苞 甸 到 区 域 中 国 宇 主要 淹 的 下 拉 列 表 中 选择 ES i 半 页 ， 并 单 击 上 
按钮 ,选取 图 29.10.23 所 示 的 曲面 ， 革 要 本 利和 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 并 单 击 加 
按钮 ， 选 取 图 29.10.23 所 示 的 曲面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 市 天 确定 到 乌 ， 完 成 网 格 曲面 特征 5 的 创建 。 

注意 : 在 定义 网 格 曲面 特征 时 ， 注 意 调整 各 曲线 的 方向 ， 如 图 29.10.23 所 示 。 





























dl 相 切 ) | 
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图 29.10.21 网 格 曲面 特征 5 图 29.10.22 定义 网 格 曲 面 特征 5 
Step16. 创建 曲面 缝合 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 二 R 一 区 加 
话 框 。 
(2) 定义 缝合 对 象 。 在 罩 硬 区 域 中 单 击 轩 按钮 ， 选 取 图 29.10.24 所 示 的 面 为 缝合 的 目 
标 片 体 ， 在 园 司 区 域 中 单 击 园 护 钮 ， 选 取 图 29.10.25 所 示 的 面 为 缝合 工具 片 体 。 
(3) 单 击 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 


/ / 
/ / 
/ < 
Was 工具 请 体 Wai 


图 29.10.23 ”定义 网 格 曲面 特 征 $ 图 29.10.24 定义 目标 片 体 图 29.10.25 ”定义 工具 片 体 








一 DIEESR 合 信 ， 系 统 拉 出 “ 颖 合 ” 对 


选取 此 面 





Step17. 创建 图 29.10.26b 所 示 的 镜像 体 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 六 人 = 加 于 让 一 > 到 | 村， 系统 弹出 “镜像 体 ” 对 话 
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框 。 
(2) 定义 镜像 体 。 单 击 俩 按钮 ， 选取 图 29.10.26a 所 示 的 曲面 。 


a) 镜像 前 bp) 镜像 后 
图 29.10.26 镜像 体 特征 1 
(3) 定义 镜像 平面 。 单 击 EE 按钮 ， 选 取 YZ 基准 平面 。 
(4) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 镜像 体 特 征 1 的 操作 。 
Step18. 创建 图 29.10.27b 所 示 的 镜像 体 特征 2。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 == 名 如 吉 绪 一 > | 针 进 
框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 29.10.27a 所 示 的 两 个 曲面 。 
(3) 定义 镜像 平面 。 单 击 EE 按钮 ， 选 取 ZX 基准 平面 。 
(4) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 镜像 体 特 征 2 的 操作 。 








， 系 统 弹 出 “镜像 体 ” 对 话 


_ 选取 这 两 个 曲面 a 
~ < 
1 
1 
< | > a 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 29.10.27 镜像 体 特征 2 


Step19. 创建 曲面 缝合 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 镍 六 全 > El3 
令 ， 在 恒基 区 域 中 单 击 轩 绞 钮 ， 选 取 图 29.10.28 所 示 的 面 为 颖 合 的 目标 片 体 ， 在 国 本 区 域 中 
单 击 图 | 掖 钮 ， 选 取 图 29.10.29 所 示 的 面 为 终 合 工具 片 体 ， 单 击 上 确定 | 必 钮 ， 完 成 终 合 特 
征 3 的 创建 。 








此 面 为 缝合 目标 片 体 久 -- 二 = 世 这 四 个 曲面 为 缝合 工具 片 体 
\ 一 二 
N 
I \ 
- 
图 29.10.28 ”定义 缝合 目标 厂 体 图 29.10.29 定义 缝合 工具 厂 体 


Step20. 创建 图 29.10.30 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 于 一 到 一 人 (或 单 
击 国 掖 包 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 国 国 前 六 域 中 单 击 是 钮 ， 选 取 图 29.10.30a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
半 管 了 文本 框 中 输入 值 8。 
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(3) 单 击 国 博 定 虽 | 拉 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边线 为 边 倒 圆 参照 
/ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.10.30” 边 倒 圆 特征 1 


Step21. 创建 图 29.10.31 所 示 的 加 厚 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 EE 一 p> 了 并 一 “时 人 ， 示 统 弹 出 “加 厚 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 加 厚 对 象 。 在 国 区 域 中 单 击 加 按钮， 选取 图 29.10.32 所 示 的 曲面 。 

(3) 定义 厚度 值 。 在 项 生硬 文本 框 中 输入 值 2， 在 本 要 畴 文本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 “ 反 
向 ”按钮 别 ， 使 其 方向 朝 内 。 

(4) 单 击 展 博 定 浊 | 护 钮 ， 完 成 加 厚 特征 的 创建 。 


一 














选取 此 曲面 


’ 






nr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 29.10.31 ”曲面 加 厚 图 29.10.32 ”定义 加 厚 特征 


Step22. 创建 图 29.10.33 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 国 si> 
口 按 钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 更 型 区 域 的 下 拉 列 表 中， 选择 [E 和 于 汪 先 项 ， 在 绘图 区 选 
取 ZX 基准 平面 ， 在 蝙 置 区 域 的 距离 文本 框 中 输入 值 65， 定 义 Y 基准 轴 的 正方 向 为 参考 方 
向 。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确定 > 上 灾 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step23. 创建 图 29.10.34 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 猜 关 加 > 同 3 
一 > 厢 | 切 开 缠 因 舍 今 ， 选 取 基 准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.10.35 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 顿 限 区 域 的 一 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0; 在 轿 国 区 域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 国语 夺 汪 7 在 的 请 挤 定 和 副 下 拉 列 表 中 选择 当 
选项 ; 在 条 训 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 . 单 市 区 确定 >| 


按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 
, 基准 平面 3 AP 


” 
” 
— 


图 29.10.33 ”基准 平面 3 图 29.10.34 ” 拉 伸 特征 3 
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Step24. 创建 抽取 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 A (ES) i 5 = EEE 趾 枯 出 介 今 ， 系 统 弹 出 “抽取 
体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 对 象 。 在 兽 区 域 中 选择 于 先 项 ， 在 面 区 域 中 面 潜 项 | 的 下 拉 列 表 中 选 
天 王选 项 , 选取 图 29.10.36 所 示 的 面 为 要 抽取 的 对 象 , 取消 选中 让 时 区 域 的 所 有 复 选 框 ,。 
(3) 单 击 瑟 痛 定 | 扩 钮 ， 完 成 抽取 特征 1 的 创建 。 




















> 此 面 为 要 抽取 的 对 得 
p24 
4 
一、 3 
图 29.10.35 ”截面 草图 图 29.10.36 ”抽取 特征 1 








Step25. 创建 抽取 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 加 mm 和。 加 主动 一 ET 
令 ， 在 冉 弄 区域 中 选择 轩 理 选项 , 在 面 区 域 中 面 灶 大 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 
29.10.37 所 示 的 面 为 抽取 对 象 ， 单 击 [ 确定 上 必 钮 ， 完 成 抽取 特征 2 的 创建 。 

Step26. 创建 抽取 特征 3。 

(1) 选择 下 拉 菜单 是 NS 一 > 加 玉江 于 一 | 辐 于 耳 时 和信， 阐 出 “抽取 体 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 对 象 。 在 兽 区 域 中 选择 于 先 项 ， 在 面 区 域 中 面 财 项 的 下 拉 列 表 中 选 

和 先 项 ， 选 取 图 29.10.38 所 示 的 面 为 抽取 对 象 。 

(3) 单 击 确定 于 灾 钮 ， 完 成 抽取 特征 3 的 创建 。 























~ 此 面 为 要 抽取 的 对 象 ， 





一、 P| 1 
图 29.10.37 抽取 特征 2 图 29.10.38 ”抽取 特征 3 





性 中 硬 、“ 图 全 人 全 





Step27. 创建 曲面 颖 合 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 揪 六 区 mm 和 医 王 二) 
令 ， 在 国标 区 域 中 单 击 辆 护 钮 ,选取 图 29.10.39 所 示 的 面 为 颖 合 的 目标 片 体 ， 在 加 国 区 域 中 
单 击 轩 控 钮 , 依次 选取 Step25 和 Step26 所 创建 的 抽取 特征 为 缝合 工具 片 休 。 单 击 世 斑 定 | 
按钮 ， 完 成 颖 合 特征 4 的 创建 。 

Step28. 创建 图 29.10.40 所 示 曲 面 延 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 入 六 [EY wl BE 四 | 收 疯 与 延 昌 心 ). 系统 弹出 “ 修 前 
和 延伸 ”对 话 框 。 
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a) 延伸 前 
JL ri 1 
选取 此 面 A : 
/ /ld ' 





| 





~ 
ss 
/ ss 





wy | 
图 29.10.39 ”定义 目标 片 体 图 29.10.40 ”曲面 延伸 特征 


(2) 定义 修剪 和 延伸 对 象 。 在 荆 弄 区域 中 选择 国 攻 有 到 少 计 项 ， 在 绘图 区 选取 图 29.10.41 
所 示 的 边线 ， 在 压 二 文本 框 中 输入 值 4。 
(3) 单 击 区 确定 > 妥 钮 ， 完 成 曲面 延伸 特征 的 创建 。 
选取 此 边线 AP 








图 29.10.41 定义 曲面 延伸 特征 


Step29. 创建 修 可 体 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 二 NE > 【ET 
对 话 框 。 

(2) 定义 修 部 对象。 选取 图 29.10.42 所 示 的 特征 作为 修一 目标 体 ， 单 击 限 标 中 键 ， 选 
取 儿 29.10.43 所 示 的 曲面 为 修 斑 工具 体 ， 采 用 系统 默认 的 修 瘟 方 问 。 

(3) 单 击 [X 确 定 > 上 < 钮 ， 完 成 修 前 体 特 征 的 创建 。 





一 下 鹉 时 今 ， 示 统 弹 由 “修剪 体 ” 





: 此 和 面 为 修 元 工具 体 
此 特征 为 修 玖 日 标 体 | 





/ 
V4 / 
ee / 
A 
i a 
图 29.10.42 “定义 修 盘 目标 体 图 29.10.43 ”定义 修剪 工具 体 


Step30. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 K3 一 下 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 29.10.44 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 29.10.45 所 示 
的 实体 为 工具 体 ， 单 击 [ 必 二 定 2 | 护 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


加 一 > 间 |EEE 生 命令 (或 单 击 外 
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图 20.10.44 ”定义 求 和 目标 体 图 20.10.45 ”定义 求 和 工具 体 
Step31. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 网 29.10.46a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 4。 


说 明 : 为 了 便于 选取 边 倒 圆 的 边线 ， 可 将 曲面 进行 隐藏 . 
此 边线 为 过 全 加 多 于 E 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.10.46 ”选取 边 倒 圆 参照 


Step32. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 网 29.10.47a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ae- 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.10.47 ”选取 边 倒 圆 参照 

Step33. 创建 图 29.10.48 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六合 mm 同和 
一 EST 合 令 ， 选取 图 29.10.49 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.50 所 示 的 
截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 吼 眼 区 域 的 球 曾 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 想 归 区 域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 甸 文 本 框 中 输 
入 值 2; 在 和 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 剖 先 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 
和 运算 。 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 
































' FF 
J D> 
“> 此 而 为 草图 而 “一 7/ 
图 29.10.48” 拉 伸 特 征 4 图 29.10.49 ”定义 章 图 平面 





图 29.10.50 
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Step34. 创建 图 29.10.51 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A = Bi 
一 EST 命令 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.52 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 肯 限 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ,并 在 其 下 的 忠 褒 文本 框 中 输入 值 4; 
在 轿 加 区 域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 区 项 ， 在 情 绢 在 革 国 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选 项 ， 
在 大 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 
单 市 [< 确定 > 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


























、 mR 20 ] ] NG Bm 
EE— i x | 
” 
图 29.10.51 ” 拉 伸 特征 5 图 29.10.52 ”截面 草图 


Step35. 创建 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 天 
弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 拔 模 特征 。 在 下 区 域 中 选择 本 卫生 项 , 在 网 组 十 闫 到 的 下 拉 列 表 中 选取 
选项 ， 定 义 Z 基准 轴 的 反方 向 为 拔 模 方 向 。 选 择 图 29.10.53 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 
29.10.54 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 角度 荆 的 文本 框 中 输入 值 1。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 拔 模 特征 1 的 创建 。 


组 节 特 征 谍 )} 地 mo 先 技 模 阅 )，. 





























EC 此 面 为 拔 模 固定 平 而 、 aaa 人 此 面 为 拔 模 而 
VS —“ 放大 图 下 全 ~ 
图 29.10.53 ”定义 拔 模 固定 平面 图 29.10.54 ”定义 拔 模 面 


Step36. 创建 图 29.10.55 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 和 | 一 > ET >» 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 同型 下 拉 列 表 中 选择 [时 于 于 十 先 项 ， 单 击 洁 指定 点 Wx 域 右 
方 的 车 按 钮 , 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @ 按 钮 被 按 下 ,选择 图 29.10.56 所 示 的 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 感 开 下 拉 列 表 中 选择 革 王 十 先 项 ， 在 | 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 肖 度 限制 下拉 列表 中 选择 国 选 项， 在 | 深度 文本 框 中 输入 值 10， 在 藉 瞬 第 | 文 木 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [了 确定 到 钮 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 
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i 


图 29.10.55 ”了 和 孔 特 征 1 图 29.10.56 ”定义 孔 位 置 

Step37. 创建 图 29.10.57 所 示 的 孔 特 征 2。 参 考 Step36 创建 孔 特征 1 的 操作 步骤 ,选择 
29.10.58 所 示 的 加 弧 边 线 来 完成 孔 中心 点 位 置 的 指定 ， 其余 参 数 设 置 同 孔 特 征 1， 完 成 孔 
特征 2 的 创建 。 





A 选取 此 圆 弧 边 ~ ~ .i 


I 
~ | 





图 29.10.57 ”了 和 孔 特 征 2 图 29.10.58 ”定义 孔 位 置 


Step38. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 29.10.59a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 1。 


0 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 29.10.59 边 倒 圆 特征 4 








Step39. 创建 图 29.10.60 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 揪 太 交 > EL 和 二 
一 > DER 命令 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.61 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 顿 限 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 4， 在 峰 轴 区 域 的 天 要 下 拉 列 表 中 选择 EE 六 于 挝 项 ， 在 补 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
二 如 入 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 市 区 确定 >jj 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 6 的 创建 。 


























图 29.10.60” 拉 伸 特 征 6 图 29.10.61 截面 草图 
Step40. 创建 图 29.10.62 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 手 A) > 绩 负 i 放 守 珊 
一 > DERS 命令 , 选取 YX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.63 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 限 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 4;， 在 起 限 区 域 的 车 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 BE5 弘 寺 项 ， 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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到 项， 条 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 击 区 珊 定 上 乌 ， 完 成 
拉 伸 特征 7 的 创建 。 











图 29.10.62” 拉 伸 特征 7 图 29.10.63 ”截面 草图 
Step41. 创建 图 29.10.64 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 菜 单一 入 > LE 所 光 
一 > ET 命令 , 选取 YX 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.65 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 量 上限 区 域 的 列 淖 下 拉 列 表 中 选择 CE 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 
值 18; 在 弄 隅 区 域 的 蒜 训 下 拉 列 表 中 选择 ES 辣 尘 项 ， 在 种 区 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 单 击 睛 交 定 | 扩 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 8 的 创建 。 
~ 
-i ~ 本 85 3/ 
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me 







































Es 


i -本 2 
“Ss 


图 29.10.64” 拉 伸 特 征 8 图 29.10.65 ”截面 草图 

Step42. 创建 图 29.10.66 所 示 的 孔 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 旺 和 一 BE 一 > ET 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 位 置 。 在 同型 下 拉 列 表 中 选择 [时 于 是 再 先 项 ， 单 击 凡 指定 点 x 域 右 
方 的 加 按钮 , 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 @@ 按 钮 被 按 下 ,选择 图 29.10.67 所 示 的 圆 弧 边线 ， 
完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 。 

(3) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 咸 戎 下 拉 列 表 中 选择 医 且 加 选项 ， 在 直径 文本 框 中 输入 值 
3， 在 | 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 园 选 项 ， 在 | 深度 文本 框 中 输入 值 15， 在 | 三 请 | 文本 框 中 输入 
值 0， 其 余 参 数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 特 征 3 的 创建 。 





命令 (或 单 击 蛮 























-1 1 -= - a \ 
\ ~ 
\ fi YA -- : 
ev 人 这 亿 此 园 弧 边 

图 29.10.66“ 孔 特 征 3 图 29.10.67 定义 孔 放 置 面 


Step43. 创建 图 29.10.68 所 示 的 孔 特 征 4。 参考 Step42 创建 孔 特征 3 的 操作 步骤 ,选择 
29.10.69 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 | 并 硫 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特 征 3， 完 成 也 特征 4 的 创建 。 
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ee ; Er 5 站 人 
放大 图 计 计 所 ， =- -ae=---- 
= TS De 1! 

~ SS 重 We JJ 
图 29.10.68” 孔 特 征 4 图 29.10.69 ”定义 和 孔 位 置 


Step44. 创建 图 29.10.70 所 示 的 孔 特征 5。 参考 Step42 创建 孔 特征 3 的 操作 步骤 ,选择 
29.10.71 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 | 冯 硫 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 也 特征 3， 完 成 也 特征 5 的 创建 。 








Am PP 选取 此 圆 弧 边 、 
| 0 Wi “Ct 
a g A 人 
放大 图 地 ~、 pp “I 放大 图 ， 
1 < “| 
图 29.10.70” 孔 特征 5 图 29.10.71 ”定义 孔 位 置 


Step45. 创建 图 29.10.72 所 示 的 孔 特征 6。 参考 Step42 创建 孔 特征 3 的 操作 步骤 ,选择 
29.10.73 所 示 的 圆 弧 边线 来 完成 孔 中 心 点 位 置 的 指定 ， 在 | 并 硫 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特 征 3， 完 成 也 特征 6 的 创建 。 





后 全 选取 此 圆 弧 边 、 
放大 图 而 Ee 放大 图 
和 1 1 1 | 一 一 一 一 一 一 一 四 | 
加 Wu 胃 = 一 一 一 





图 29.10.72 ”和 孔 特 征 6 图 29.10.73 ”定义 孔 位 置 
Step46. 创建 图 29.10.74 所 示 的 孔 特 征 7。 参考 Step42 创建 孔 特征 3 的 操作 步骤 ,选择 
29.10.75 所 示 的 圆 弧 边 线 来 完成 也 中心 点 位 置 的 指定 ， 在 ' 剖 坚 文本 框 中 输入 值 10， 其 余 
参数 设置 同 孔 特征 3， 完 成 孔 特征 7 的 创建 。 








p> 选取 此 圆 弧 边 、 

放大 图 “全 二- -二 放大 图 | 

一 一 一 一 一 du Sn 加 
下 . > 中 7 上 h 

图 29.10.74 ”了 和 孔 特 征 7 图 29.10.75 ”定义 孔 位 置 








Step47. 创建 图 29.10.76 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 > BE 让 
一 > 可 汪 加 和 今 ,选取 图 29.10.77 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 29.10.78 所 示 的 
截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 限 区 域 的 球 六 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ,并 在 其 下 的 距 甸 文本 
框 中 输入 值 0; 在 咖 眠 区域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 选项 ;在 状 指 十 半 量 下 拉 列 表 中 选择 
鳃 选项， 在 和 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 
求 差 运 算 ， 单 市 区 确定 > 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 























| 
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Dd 此 面 为 草图 平面 
图 29.10.76” 拉 伸 特征 9 图 29.10.77 定义 草图 平面 











图 29.10.78 ”截面 草图 
Step48. 创建 图 29.10.79 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜单 插 六 二 mm 忠 性 荨 环 境 中 的 章 图 (8)... 
命令 ， 选 取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 于 钮 ， 绘 制图 29.10.79 所 示 的 草图 3， 
选择 下 拉 菜 单 国 二 国 | > [BE 命令 〈 或 单 击 辟 渤 下 昌国 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 














图 29.10.79 ”草图 3 

Step49. 创建 图 29.10.80b 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE) mm 和 ”上 EL 一 jp -区 
弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 。 在 硕 画 区 域 中 单 击 碳 按钮 ， 选 择 Step48 所 创建 的 草图 3 为 截面 线 串 。 

(3) 定义 引导 线 。 在 昌 本 要 区 域 中 单 击 病 接 钮 ， 选 择 图 29.9.80a 所 示 的 曲线 为 引导 线 串 。 

(4) 定义 其 他 参数 。 偏 置 采用 系统 默认 设置 ， 在 础 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 。 

(5) 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

注意 : 选取 截面 线 串 时 ， 需 要 调整 | 选 掺 条 工具 条 中 的 “曲线 规则 ” 为 莱 自 下: 们 二; 

0 




















a) 扫 掠 前 b) 扫 掠 后 
图 29.10.80” 扫 掠 特征 


Step50. 创建 图 29.10.81 所 示 的 拉 伸 特 征 10。 选 择 下 拉 菜单 王 入 人 = 3 费 
一 2 站 EE 训 命令， 选取 图 29.10.82 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 29.10.83 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 坑 限 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 值 2， 在 局 限 区 域 的 烟 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
值 0; 在 宙 吉 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 葬 村 项 , 系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 
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运 生 ， 单 市 [< 确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 





-i -站 此 面 为 草图 站 页 -Wii 
LL Wh | L 、 N 
WE 放大 图 
=---------- > 





SS 
1 二 i 

mn i 加 ji 1 

i i i i 


se PE 


图 29.10.82” 定义 草图 平 





nD eM 





图 29.10.83 ”截面 草图 
Step51. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 29.10.84 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 
为 0.5。 
Step52. 创建 倒 糙 角 特 征 。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 和 EY 一 > EE 一 > 证 
单 击 E 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 亚 成 中 单 击 [ 轩 按钮 , 选择 图 29.10.85 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 , 在 本 区域 的 腾 二 





命令 (或 














文本 框 选 择 选项 ， 在 功 面 文 木 框 输入 值 1， 在 富村 区 域 的 喇 归 双 要 下 拉 列 表 中 选择 
i. 
(3) 单 击 下 确定 > 上 4% 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 


此 边线 为 倒 斜 角 参 照 


ll ~ 1 





0 放大 图 
> 
cc a 
图 29.10.84 ”选取 边 倒 加 参照 图 29.10.85 ”选取 倒 斜 角 参 照 


Step53. 将 对 有 象 移 动 全 图 层 并 隐藏。 

(1) 显示 隐藏 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 编辑 包 = 医生 让 证 二 直 避 坝 
所 有 对 象 将 会 处 于 显示 状态 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 > EE|EEEg 本 有人 合 令 ， 系 统 立山 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 在 “类 选择 ”对 话 框 的 于 去 I 区域 中 单 击 着 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 
框 ;， 在 此 对 话 框 中 选择 国生 选项 ， 并 按 住 Cul 链 依 次 选取 图、 于 于 下 到 , 单 
击 对 话 框 中 的 国 痛 定 | 妆 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 司 可 区域 中 的 园 掖 钮 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 此 时 系统 弹出 
“图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 本 本 开 到 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 确定 x 包 ， 

(5) 选择 下 拉 菜 单 于 加 一 > 天 EE 要 到 车 今 , 漳 出 “图 层 设置 ”对 话 框 , 在 图 导 











———p | ESET 
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出 ， 然后 单 击 要 于 到 网 右 边 的 一 | 按钮 ， 单 击 美 加 贞 x 包 ， 完 成 对 象 的 隐 





列表 框 中 选择 四 站 


首 。 
Step54. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 任国 | > 加 











命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
29.11 零件 将 可 


本 节 介 绍 台 人 灯 的 整个 装配 过 程 ， 使 读者 进一步 熟悉 UG 的 装配 操作 。 读 者 可 以 从 随 书 
光盘 目录 D:\ugnx8.5\work\ch29 中 找到 该 装配 体 中 的 所 有 零 部 件 。 


Stage1. 创建 子 装配 1 一 一 底座 组 件 (图 29.11.1) 


图 29.11.1 讨 座 组 件 ( 闭 配 图 ) 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 加 | 一 > 国人 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 醒 型 选项 卡 的 醒 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 富国 罚 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
base_asm， 在 位 全 2 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx8.5\work\ch29， 单 击 岂 确定 | 之 钙 ， 进 
入 装配 环境 。 

















, 人 三 间 击 有 的 有 和 二 





3 ， 处 后 在 加 乓 列表 框 中 选择 轿 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏。 

说 明 : 此 步骤 的 目的 是 为 了 后 面 添 加 的 组 件 中 的 图 层 2 都 是 处 于 不 可 见 的 状态 ， 也 就 
是 将 组 件 中 的 一 些 曲面 进行 隐藏 ， 以 便于 在 装配 环境 中 操作 。 

Step3. 添加 图 29.11.2 所 示 的 底座 下 盖 并 定位 。 

(1 ) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 荣 单 装 有 [&) sj 用 证 呈 = Es 总 靖国 合 今 ， 在 “ 添 
加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 团 按钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 
base_down_coverprt， 单 击 | 人 交 钙 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 贵 本 区 域 中 的 区 国 下 拉 列 表 中 选择 BE 天 呈 选项 ， 单 击 攻 靖 定 | 
钮 ， 此 时 底座 下 盖 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 




















图 29.11.2 ”添加 底座 下 盖 图 29.11.3 ”添加 加 重 块 
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Step4. 添加 图 29.11.3 所 示 的 加 重 块 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装 有 [&) sj 有 证 呈 mm 可 EBD 中 全 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 aggravate_block.prt， 单 击 到 上 妨 馈 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 晤 加 区 域 中 的 匡 加 下 拉 列 表 中 选择 国 本 尘 先 项 ,， 单 市 确定 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

人 在 pp 不 机 末 页 x 域 的 国 贺 下 拉 列 表 中 选 

多 首选 接 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 29.11.4 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 

图 29.11.4 a 2， 在 吴 本 | 区 域 中 久 选 有 | 认 二 下 预 杠 于 帮 7， 单 市 [应 用 皮包 ， 
结果 如 图 29.11.5 所 示 ， 此 时 完成 组 件 的 接触 约束 。 
面 1 面 2 









































图 29.11.4 ”定义 接触 对 象 图 29.11.5 ”添加 接触 约束 后 
说 明 : 由 于 鼠标 选取 的 位 置 不 同 ， 加 重 块 的 位 置 可 能 与 图 示 有 所 不 同 。 
@ 在 车 尖 素 且 届 何 佑 区 域 的 沪 位 下 拉 列 表 中 选择 项 有 ER i 先 I 页 ， 在 “组 件 预览 ” 
窗口 中 选取 图 29.11.6 所 示 的 圆柱 面 1, 在 图 形 区 选取 图 29.11.6 所 示 圆 柱 面 2, 单 击 可 用 | 
按钮 ， 结 果 如 图 29.11.7 所 示 。 




















说 明 : 在 图 形 区 选取 时 ， 可 以 先 在 通 蜗 区 域 中 取消 选中 万 在 主 窗口 中 预 响 组 件 选 项 ， 这 样 
便于 选取 模型 表面 。 
圆柱 面 1 





图 29.11.6 定义 第 1 对 中 心 轴 对 象 
@) 在 要素 的 亲生 x 域 的 靖国 下 拉 列 表 中 选择 项 ,选取 图 29.11.8 所 

示 的 圆柱 而 3 和 圆柱 而 4， 单 击 忆 庶 用 “| 去 钮 ， 结 果 如 图 29.11.9 所 示 。 
圆柱 面 3 











圆柱 面 4 四 
人 
~ jig 


图 29.11.8 ”定义 第 2 对 中 心 轴 对 象 图 29.11.9 ”添加 第 2 次 中 心 约束 后 
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(4) 单 击 呈 取消 | 乌 ， 完 成 加 重 块 的 添加 。 

Step5. 添加 图 29.11.10 所 示 的 底座 上 盖 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 著 配 古话 E 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 本 证 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 base_top_cover.prt， 单 击 中 | 拉 馈 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 吝 豆 区 域 的 正 伍 下 拉 列 表 中 选择 
弹出 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 过 型 ;下拉 列表 中 选择 国 时 2 已 清 先 项 ， 在 芝麻 的 几何 伟 = 区 域 的 让 位 下 拉 列 表 中 选 
择 EE334 灶 | 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 29.11.11 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 29.11.12 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 [ 库 用 上 钮 ， 完 成 组 件 的 接触 约束 ， 结 果 如 图 
29.11.10 所 示 。 





eh 入 人 a 
El 介 今 ， 未 统 弹 








选项 , 单 市 确定 上: 包 ， 




















< 
忆 一 


图 29.11.10 ”添加 底座 上 羡 图 29.11.11 定义 接触 面 1 


@) 在 要 要 条 拘束 引文 域 的 于 加 下 拉 列 表 中 选择 四 EBDIYE 汪 光 项 ， 选 取 图 29.11.13 
所 示 的 底座 上 羡 圆 弧 面 1 以 及 图 29.11.14 所 示 底 座 下 盖 圆 弧 面 1， 单 击 忆 应 用 | 交 包 . 
底座 上 善 圆 绝 面 1 ee | 


i 选取 此 面 一 
> 放大 图 i---_ 人 1 一 


一 

















图 29.11.12 ”定义 接触 面 2 图 29.11.13 ”定义 第 1 个 中 心 对 象 
G 在 大 多 条 的 Ti 区域 的 贰 国 下 拉 列 表 中 选择 [REEDY 困 让 项 ， 在 图 形 区 选取 峡 
29.11.15 所 示 的 底座 上 盖 圆 弧 面 2 以 及 图 29.11.16 所 示 底 座 下 盖 圆 弧 面 2, 单 击 [区 并 是 > | 人 
钮 ， 完 成 的 座 上 新 的 添加 。 

















发 座 下 兹 圆 弧 和 面 1 年 ' > J 展 座 上 新 加 了 激 面 2 
~ I 二 ~ 











mie 


图 29.11.14 定义 第 2 个 中 心 对 象 图 29.11.1$ 定义 第 3 个 中 心 对 象 
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Step6. 隐藏 底座 下 盖 。 在 图 形 区 右 击 图 29.11.17 所 示 的 底座 下 盖 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 六 |EE 二 和 加 先 项 ， 即 可 隐藏 底座 下 盖 。 

说 明 : 也 可 以 在 装配 导航 器 的 模型 树 中 右 击 回 外国 于 区 
树 呈 国 理 先 项 ， 即 可 隐藏 底座 下 盖 。 


抵 座 下 冀 圆 缴 面 2 
~、 1 














从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 





石 击 展 座 下 南 


~ 





he 





| 


图 29.11.16 定义 第 4 个 中 心 对 象 图 29.11.17 选取 底座 下 新 

Step7. 添加 图 29.11.18 所 示 的 台灯 开关 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选择 下 拉 菜 单 压轴 一 EEE 一 ET 全 全 今 ， 系 统 阐 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 园 按 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 button.prt， 单 击 [_ 亚 。 | 沪 钮 ， 系 统 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 同时 区 域 中 的 故国 下 拉 列 表 中 选择 本 对 先 项 ， 单 市 确定 > 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

OD 在 雪村 下 拉 列 表 中 选择 加 于 六 项， 不 要 的 几 疝 六 x 域 的 阮 国 下 拉 列 表 中 选 
拌 国 EB 于 玉 先 贡 ， 在 “组 件 预 览 ”窗口 中 选择 图 29.11.19 所 示 的 圆柱 面 1， 然 后 在 图 
形 区 选取 29.11.20 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 忆 点 用 | 交 钮 ， 结 果 如 图 29.11.21 所 示 。 


四 圆柱 面 1 
f 副 rr mg 1 | 2 ’ 
| | 是 | | 









































dd 
图 29.11.18 ”添加 灯 开 关 图 29.11.19 ”定义 中 心 约束 对 和 象 
圆柱 面 2 ， 
放大 图 ， 
es -| 








图 29.11.20 ”定义 中 心 约 束 对 象 图 29.11.21 添加 中 心 约束 后 
@ 在 炎 蜡 "下拉 列表 中 选择 四 B 草 先 项 ， 在 宝江 束 且 此 何 忻 芭 域 的 育 位 下拉 列表 中 选 
择 于 B35 几 光 项 ， 在 图 形 区 中 选取 图 29.11.22 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
29.11.23 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 玫 庶 用 “上 闪 馈 . 


























图 29.11.22 ”定义 接触 面 3 图 29.11.23 ”定义 接触 面 4 
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@) 在 要 型 下拉 列表 中 选择 于 先 项 , 选择 图 29.11.24 所 示 的 面 , 然后 选择 图 29.11.25 
所 示 的 面 ， 单 击 [ 应 用 上 钮 ， 结 果 如 图 29.11.24 所 示 。 





| i 
| | 1 
| > 
c J 选取 此 面 ,7 
a 选取 此 面 2 
图 29.11.24 定义 平行 对 象 1 图 29.11.25 ”定义 平行 对 象 2 


(4) 在 “装配 约束 ”对 话 框 单 击 国 到 油 | 扩 钮 ， 完 成 台灯 开关 的 添加 。 

Step8. 取消 底座 下 盖 的 隐藏 。 单 击 左 侧 资 源 板 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 岳 ， 右 击 
底座 下 着 )， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 辐 | 攻 本 用 冰 项 ， 即 可 显示 底座 下 盖 。 
Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 亦 # 天 ”一 [于 生命 令 ， 即 可 保存 堆 件 模型 。 























Stage2. 创建 子 效 配 2 一 一 灯头 组 件 (图 29.11.26) 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”_=p> 甘于 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 而 加 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 宣 医 加 ， 在 涤 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
lamp_chimney_asm， 在 树 ss 文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx8.5\work\ch29， 单 击 [_ 确定 | 
按钮 ， 进 入 站 配 环境 。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ”对 话 框 中 单 击 辐 取 漠 | 按 钮 ， 选 择 下 拉 荣 音 
性 式 加 | 一 > 末 民 语 深 克 时 全 今 ， 漳 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 | 显 孙 的 下 拉 列 表 中 选择 
本 下 同 ， 欠 后 在 图 居 罗 表 框 中 选择 四 业 量 ， 处 后 单 击 要 志 可 刚 右边 的 一 | 按钮 ， 单 击 [E 关 加 | 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏。 

Step3. 添加 图 29.11.27 所 示 的 灯罩 上 盖 并 定位 。 




















图 29.11.26 “装配 图 图 29.11.27 ”添加 灯 尝 上 盖 





(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菏 单 虑 配 面 一 ET 一 ET 全 全 今 ， 系 统 阐 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国 寻 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_top_cover， 单 击 到 上 护 馈 ， 系统 弹出 “添加 
组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 题 恒 区 域 中 的 医 国 下 拉 列 表 中 选择 EEE 国 天 沈 项 ， 单 击 上 总 二 | 
钮 ， 此 时 灯草 上 新 已 被 添加 到 状 配 文件 中 。 

Step4. 添加 图 29.11.28 所 示 的 灯头 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 瘤 肥 让] = E 油 玫 一 可 EBD 与 古国 全 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ”对 话 框 ; 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国 寻 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
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件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 light_socket.prt， 单 击 [ 中 ”上 必 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ”对 话 
框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 题 村 区 域 中 的 苞 国 下 拉 列 表 中 选择 ES 国光 项 ， 单 击 二 而 证 下 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

OD 在 雪村 下 拉 列 表 中 选择 思量 囊 于 六 贡 ， 不 要 9 本 罗 员 三 x 域 的 蒋 贺 下 拉 列 表 中 选 
择 有 下村 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 29.11.29 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 29.11.30 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 忆 变 用 | 交 乌 ， 结 果 如 网 29.11.31 所 示 ， 此 时 完 
成 组 件 的 平面 接触 约束 。 






























TY、 
图 29.11.30 ”定义 接触 面 2 图 29.11.31 添加 接触 约束 后 
不 要 条 三 守 x 域 的 葬 国 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 天 斑 了 WE 和， 在 图 形 区 选取 图 
29.11.32b 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 29.11.32a 所 示 的 圆柱 面 1， 单 击 开 钾肥 馈 ， 完 
成 中 心 约束 操作 。 


圆柱 面 人 


















a) 选取 圆柱 面 1 b) 选取 面 1 
图 29.11.32” 定义 中 心 约束 1 


@ 在 村 本 的 J 柯 本 二 文 域 的 珊 辐 下 拉 列 表 中 选择 CEEEIEEYE 汪 选项 ， 选 取 赂 29.11.33a 
所 示 的 模型 表面 ， 然 后 选取 图 29.11.33b 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 马 训 用 上; 钮 ， 完 成 中 心 约 
束 操作 。 














a) 选取 面 2 b) 选取 圆柱 面 2 





图 29.11.33 ”定义 中 心 约束 2 
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(4) 单 击 于 确定 > 此 < 饲 ， 完 成 灯头 的 添加 。 

Step5. 添加 图 29.11.34 所 示 的 灯 单 下 盖 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 关上 EE 令 ! = EE 泪 玫 一 > | 添加 组 件 (&)... 命令 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 本 证 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_ down_coverprt， 单 击 下 ”jj 包 ， 系统 返回 到 
“添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 吴 村 区 域 中 的 大 国 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 于 先 项 ,， 单 市 [而 证 
钮 ， 弹 出 “ 闭 配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

Q@ 在 丝 型 :下 拉 列 表 中 选择 国生 避 清 迁 项 ， 在 要 多 率 的 何 性 = 区 域 的 下 年 下拉 列表 中 选 
择 EE534 灶 | 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 29.11.35 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 
区 选取 图 29.11.36 所 示 的 模型 表面 ， 单 市 放 用 | 交 钮 ， 完 成 组 件 的 平面 配对 ， 结 果 如 图 
29.11.37 所 示 。 



























选取 此 面 


图 29.11.34 添加 灯 下 疼 图 29.11.35 定义 接触 面 1 





图 29.11.36 0 图 29.11.37 定义 接触 约束 后 


在 要 见 员 古 x 域 的 项 国 下 拉 列 表 中 选择 区 玉生 所 ， 在 窗口 中 选取 图 
29.11.38b 所 示 的 模型 表面 ,然后 选取 图 29.11.38a 所 示 的 模型 表面 ， 二 结 











果 如 图 29.11.34 所 示 。 
放大 图 CL ~ MS 
& N 
选取 此 面 选取 此 面 
a) 定义 约束 面 b) 定义 约束 面 





图 29.11.38 ”定义 中 心 约束 3 
@) 在 要 本币 的 呆 柯 可 引文 域 的 于 国 下 拉 列 表 中 选择 四 ER 和 尘 项 ， 在 图 形 区 中 选取 
29.11.39 所 示 的 面 1， 然 后 选取 图 29.11.39 所 示 的 而 2， 单 击 忆 庶 用 | 交 馈 ， 完 成 中 心 约 
束 操作 。 
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图 29.11.39 ”定义 中 心 约束 4 
(4) 单 击 [E 确定 > 上 钮 ， 完 成 灯 畦 下 盖 的 添加 。 











Step6. 隐藏 灯 畦 下 六 ,在 图 形 区 右 击 灯罩 下 羡 特 征 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 户 | 图 型 
命令 ， 即 可 隐藏 灯 置 下 羔 。 结 果 如 图 29.11.40 所 示 。 








说 阴 。 也 ,可 人 在 装 壮 配 了 寻 航 器 的 模型 树 中 右 击 隔 吨 Lamp_chimnew down cower 5 从 弹 出 的 快捷 菜 
单 中 选 树 晤 国 测 命 令 ， 即 可 隐藏 灯 音 下 盖 。 
Step7. 添加 图 29.11.41 所 示 的 灯 管 并 定位 。 
RE， € 
> 和 i 
“> a 
图 29.11.40 ”隐藏 娄 间 下 诲 后 图 29.11.41 添加 为 管 








(1) 添加 组 件 。 选择 下 拉 菜 单 国 E 国 一 > 国 一 |EEIEES 合 令 ， 系 统 阐 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 light.prt， 单 击 四 到 乌 ， 系 统 返 回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 熙 村 区 域 中 的 甘 加 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 本 品 先 项 ， 单 市 确定 “| 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

OD 在 详 王 下 拉 列表 中 选择 用 ES 选项 ， 在 要 本 DT 得 引文 域 的 遍 辣 下 拉 列 表 中 先 
择 国 对 选项 ,， 在“ 组件 预 览 ”窗口 中 选取 图 29.11.42 所 示 的 模型 表面 ， 然 后 在 图 形 区 选 
取 图 29.11.43 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 [ 记 用 上: 包 ， 在 图 形 区 选取 图 29.11.44b 所 示 的 模型 
表面 , 然后 选取 图 29.11.44a 所 示 的 模型 表面 ， si 结果 如 图 29.11.45 所 示 。 





























图 29.11.42 ”定义 接触 面 图 29.11.43 ”定义 接触 面 6 


选取 此 面 
放大 图 ' 





图 29.11.44 ”定义 接触 面 7 


296 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 





© 在 王 型 :下拉 列表 中 选择 围攻 晤 选项 ， 在 窗口 中 选取 图 29.11.46 所 示 的 面 3， 然 后 选 
取 图 29.11.46 所 示 的 面 4, 在 攻 可 文本 框 中 输入 值 0, 单 击 区 天 定 > | 拉 钮 , 完成 灯 管 的 添加 ， 
结果 如 图 29.11.41 所 示 。 








和 3、 坊 
WE 
图 29.11.4$ ”添加 接触 约束 后 图 29.11.46 ”定义 约束 面 





Step8. 取消 Step6 所 隐藏 的 灯 音 下 盖 。 单 击 左 侧 资源 板 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 语 | 
右 击 口中 ET (J 沁 下 六 )， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 强 先 项 ， 即 可 显 
示 灯 单 下 盖 。 

Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 第 国 | p> 加 














命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


Stage3. 创建 总 装配 (图 29.11.47) 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”一 > 国人 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 神 板 区 域 中 选择 宣 国 量 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 reading_lam_asm.prt， 在 至 尾 尖 
文本 框 中 输入 文件 路 径 D:\ugnx8.5\work\ch29， 单 击 [_ 确定 上 玫 钮 ， 进 入 装配 环境 ，。 

Step2. 在 系统 弹出 的 “添加 组 件 ”对 话 框 中 单 击 时 观 | 拉 饵 ， 选 择 下 拉 菜 单 
格式 一 p> 末 眉 语 沪 硬 量 介 今 ， 示 统 弹 出 “图 层 设置 ” 对 话 框 ， 在 加 东 的 下 拉 列 表 中 选 
拌 国 时 , 处 后 在 本 | 列表 框 中 选择 回 业 时 | 外 后 单 击 要 于 可 网 右边 的 宫 | 控 馈 , 单 击 攻关 加 十 
按钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 。 

Step2. 添加 图 29.11.48 所 示 的 台灯 底座 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 瘤 肥 让 1 = 甘油 于 一 Es 人 介 今 ， 在 “ 添 
加 组 件 ”对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 团 按钮 ， 在 弹出 的 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 
base_asm.prt， 单 击 | 人 人 馈 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 同 加 区 域 中 的 匡 回 下 拉 列 表 中 选择 攻 避 早先 项 ， 单 市 上 确定 | 
钮 ， 此 时 人 台灯 底座 已 被 诺 加 到 浅 配 文件 中 。 

Step3. 添加 图 29.11.49 所 示 的 支撑 管 并 定位 。 


图 29.11.47 “装配 图 图 29.11.48 ”添加 底座 图 29.11.49 ”添加 支撑 管 
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(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 关上 EE 令 ! = EE 泪 玫 一 大 中 添加 组 件 命令 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 国 恒 区域 中 单 击 园 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 brace_pipe.prt， 单 击 | 人 六 饥 ， 系统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 是 要 区 域 中 的 荐 加 下 拉 列 表 中 选择 ES 国 先 项 ， 单 击 [ 靖 定 | 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

OD 在 里 垩 下拉 列表 中 选择 用 用 光 项 ， 在 扫 光 下 的 几 河 手 区域 的 辆 加 下 拉 列 表 中 选 
择 国 EE 对 先 项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 29.11.50 所 示 的 面 1， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
29.11.51 所 示 的 面 2， 单 击 玫 右 用 4 包 ， 
































图 29.11.50 ”定义 接触 面 1 图 29.11.51 定义 接触 面 2 
@) 在 要 交 率 的 几 向 体 “区 域 的 方位 下 拉 列 表 中 选择 时光 项 , 在 图 形 区 选取 图 29.11.52 
所 示 的 面 3， 然 后 选取 图 29.11.52 所 示 的 面 4， 单 击 忆 旋 肝 “| 信 钮 。 
@ 在 本 型 -下 拉 列 表 中 选择 国宝 和 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 29.11.53 所 示 的 面 5， 然 后 选 
取 图 29.11.53 所 示 的 面 6， 单 市 确定 > 此 < 钮 ， 完 成 支撑 管 的 添加 ， 结 果 如 图 29.11.49 所 
说 明 : 为 了 方便 选择 参考 面 ， 此 处 将 base_top_cover.prt 部 件 隐藏 ， 装 配 完 成 后 再 将 其 

















图 29.11.52 定义 接触 面 3 和 4 图 29.11.53 ”定义 对 齐 面 

Step4. 添加 图 29.11.54 所 示 的 灯头 并 定位 。 

(1) 添加 组 件 。 选 择 下 拉 菜 单 谍 本 而 一 攻 EE 一 ET 全 邻 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 困 二 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 lamp_chimney_asm.prt， 单 击 史上 冯 馈 ， 系统 返回 到 “添加 组 
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件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 晤 时 区 域 中 的 医 回 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 入 项 ， 单 市 王 确定 > 
钮 ， 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 

QO 在 澡 型 下 拉 列 表 中 选择 轩 EE8 寺 先 贡 ， 在 | 要 约束 的 几何 硒 汉 域 的 坝 伪 下 拉 列 表 中 选 
择 国 EL 用 选项 ， 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 29.11.55 所 示 的 面 7， 然 后 在 图 形 区 选取 图 
29.11.56 所 示 的 面 8， 单 击 世 记 用 | 人 交 馈 . 

@) 在 要 的 束 的 几何 体 “ 区 域 的 方位 下拉 列表 中 选择 EE 时 选项 ， 在 “组 件 预 览 ”窗口 中 
选取 图 29.11.57 所 示 的 面 9， 然 后 选取 图 29.11.58 所 示 的 面 10， 单 击 世 东明 | 妆 馈 . 


S 


图 29.11.54 ”添加 灯头 































图 29.11.55 ”定义 接触 面 6 图 29.11.57 ”定义 接触 面 7 





@ 在 圳 到 下拉 列表 中 选择 于 先 项 , 在 图 形 区 选取 图 29.11.59 所 示 的 面 11， 然 后 选 
取 图 29.11.59 所 示 的 面 12， 单 击 确定 > 上 钮 ， 完 成 灯头 的 添加 。 





“~~~ 面 12 





图 29.11.58 定义 接触 面 8 图 29.11.59 ”定义 平行 约束 
Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EC 一 多 加 [E29 时 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 











实例 30 ”遥控 器 的 自 顶 向 下 设计 


30.1 概 述 


本 实例 详细 讲解 了 一 计 遂 控 器 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 最 为 先进 的 设计 
方法 一 一 目 项 问 下 《Top_down Design) 的 设计 方法 。 这 种 目 顶 同 下 的 设计 方法 可 以 加 快 产 
品 更 新 换代 的 速度 ， 极 大 提高 新 产品 的 上 市 时 间 ， 并 且 可 以 获得 较 好 的 整体 造型 。 许 多 家 
用 电 才 〈 如 电脑 机 箱 、 吹 风机 以 及 电脑 鼠标 ) 都 可 以 采用 这 种 方法 进行 设计 。 本 例 设计 的 
产品 成 品 模 型 如 图 30.1.1 所 示 。 

在 使 用 目 顶 回 下 的 设计 方法 进行 设计 时 ， 我 们 先 引 入 一 个 新 的 概念 一 一 控件 。 控 件 即 
控制 元 件 ， 用 于 控制 模型 的 外 观 及 尺寸 等 ， 欣 件 在 设计 过 程 中 起 独 承 上 局 下 的 作用 。 最 高 
级 别 的 控件 (通常 称 之 为 “一 级 控件 ” 是 在 整个 设计 开始 时 创建 的 原始 结构 模型 》 所 承接 
的 是 整体 模型 与 所 有 和 零件 之 则 的 位 置 及 配合 关系 ; 一 级 控件 之 外 的 控件 (二 级 控件 或 更 低 
级 别 的 控件 ) 从 上 一 级 控件 得 到 外 形 和 尺寸 等 信息 ， 再 把 这 种 关系 传递 给 下 一 级 控件 或 堆 
件 。 在 整个 设计 过 程 中 一 级 控件 的 作用 非常 重要 ， 创建 之 初 束 把 整个 模型 的 外 观 勾 勒 出 来 ， 
后 续 工 作 都 是 对 一 级 控件 的 分 割 或 细 化 ， 在 整个 设计 过 程 中 创建 的 所 有 控件 或 零件 都 与 一 
级 控件 存在 看 根本 的 联系 。 本 例 中 一 级 控件 是 一 种 特殊 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 是 一 个 装配 
体 的 3D 布局 。 





























图 30.1.1 遥控 器 模型 

使 用 目 项 问 下 的 设计 方法 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 首先 创建 产品 的 整体 外 形 ， 然 后 分 割 产 品 从 而 得 到 各 个 零 部 件 ， 和 再 对 零 部 件 
各 个 结构 进行 设计 。 

方法 二 : 首先 创建 产品 中 的 重要 结构 ， 然 后 将 猴 配 几何 关系 的 线 与 面 复制 到 各 零件 ， 
再 插入 新 的 零件 并 进行 细 广 的 设计 。 

本 实例 采用 第 一 种 设计 方法 ， 即 将 创建 的 产品 的 整体 外 形 分 割 而 得 到 各 个 零件 。 在 UG 
NX 8.0 中， 用 户 可 以 通过 选择 下 拉 荣 单 工具 me 2 玫 和 一 上 Lu 归 天命 今 或 者 
在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 思 蚂 襄 六 命令 进入 WAVE 装配 环境 。 





























300 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 








设置 工作 部 件 的 方法 是 选择 下 拉 菜 单 村 EE 全 | 一 > B23 一 DE 和 人, 寺 
择 要 设计 的 工作 部 件 ， 也 可 以 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 要 设置 的 部 件 上 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 司 轨 3 于 浸 合 令 ， 将 选择 的 部 件 设置 为 工作 部 件 。 

本 例 中 遥控 器 的 设计 流程 图 如 图 30.1.2 所 示 。 








一 级 控件 
CONTROLLER.PRT 


| 









十 部 二 级 控件 下 部 二 级 控件 
SECOND_01.PRT SECOND_02.PRT 


| Pe 








三 级 控件 按键 盖 电池 盖 
THIRD.PRT KEYSTOKE.PRT DOWN_COVER.PRT CELL COVER.PRT 


< 


上 兰 屏 疾 
TOP COVER.PRT SCREEN.PRT 










最 终 模型 
CONTROLLER.PRT 





ww 
- 加 
py i wi a ” 
-~ i 
外 置 按键 内 置 按键 
KEYSTOKEO1.PRT KEYSTOKEO2.PRT 


图 30.1.2 设计 流程 图 
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30.2 创建 一 级 控件 


下 面 讲 解 一 级 控件 (CONTROLLER.PRT) 的 创建 过 程 ， 一 级 控件 在 整个 设计 过 程 中 起 
着 十 分 重要 的 作用 ， 它 不 仅 为 两 个 二 级 控件 提供 原始 模型 ， 并 且 确 定 了 遥控 器 的 整体 外 观 
形状 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.2.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 问 伴 加 ep 正直 3 个 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 起 型 选项 卡 的 顿 模 区 域 中 选取 模板 类 型 为 名 国 ， 在 名 敬文 本 框 中 输入 文件 名 称 
controller, 单 击 确定 上 包 ， 进入 建 模 环 境 。 

说 明 : 本 例 所 建 的 所 有 模型 应 存放 在 同一 文件 夹 下 ， 制 作 完 成 后 整个 模型 将 以 装配 体 
的 形式 出 现 ; 并 且 本 例 所 创建 的 一 级 控件 ， 在 所 有 的 零件 设计 完成 后 对 其 做 相应 的 编辑 即 


是 完成 后 的 运 控 器 模型 ， 








:站 及 历史 记录 醒 式 : i 
由 .号 模型 视图 ~ 国学 收音 片 慎 书 ) 
由 wy [ 动 探 雹 机 和 修剪 片 仁 让 
: | ， 本 经 合 喇 ) 

| 
口 -Es 模型 历史 记录 _ 辕 钱塘 阅 园 加 


… 图 伍 基准 坐标 系 站 ) : 


… 图 觅 草图 (2) “SFETCH_001" 人 
… 图 上 胸 草 图 (3) "SFETCH_002" “图 印 边 倒 国 42) 





图 30.2.1 零件 模型 及 模型 树 

Step2. 创建 图 30.2.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 NE 一 BE 一 [ET 
国术 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 茵 寺 区 域 的 网友 建 中 间 基 淮 可 三 复 
选 框 ， 单 击 世 玛 定 | 交 馈 。 

( 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 30.2.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 四 | > 营 本 本 国生 今 (或 单 击 哆 完成 草图 所 钮 )， 退 出 草图 环 














命令 (或 单 击 








境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玉昌 区 域 的 弄 培 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 归 区 域 的 药 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 20; 在 六 时 区域 岗 田 下 拉 列 表 中 选择 轩 开 邓 寺 先 项 。 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 懈 定 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
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- 
| 
图 30.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 30.2.3 ”截面 草图 

Step3. 创建 图 30.2.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 炳 站 局 mmej> 抬 本 命令， 系统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 ,选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,取消 选中 让 于 区 域 的 已 剖 旦 中 间 基 准 C5YS 
复 选 框 ， 单 击 [确定 “x 包 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.2.4 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 时 区 四 > 区 | 国 开本 辕 舍 今 (或 单 击 咒 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 











境 ，。 

Step4. 创建 图 30.2.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 藤 单 镍 而 曙 一 > 呈 E 于 于 囊 于 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 王 确定 | 人 钙 。 

(3) 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 30.2.5 所 示 的 理 图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 奏 等 加 | me 和” [| 命令 (或 单 击 跑 完成 单 图 按钮 )， 退 出 草图 环 





有 命令， 系统 弹出 “创建 





卉 。 





图 30.2.4 草图 1 图 30.2.5 草图 2 
Step5. 创建 图 30.2.6 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 揪 入 加 一 > 下 有 一 > 二 EE 辣 国 命 令 ， 系 统 弹出 “ 扫 
探 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 。 选 取 章 图 1 为 规 面 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 宣 图 2 








为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 区 确定 3 上 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
Step6. 创建 图 30.2.7 所 示 的 有 界 平面 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 一 EI 一 站 IE 
出 “有 界 平面 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 图 30.2.8 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 击 区 确定 3% 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 


> 


图 30.2.6” 扫 扩 特 征 1 图 30.2.7 有 界 平面 1 图 30.2.8 ”定义 有 界 平面 

Step7. 创建 图 30.2.9 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 一 > 了 一» 
出 “ 修 况 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 图 30.2.10 所 示 的 目标 体 和 边界 对 象 ， 在 茎 驾 区 域 中 
选中 此 祭 持 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 国 交 定 | 信 钒 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 











命令 ， 系 统 弹 





此 为 目标 体 、 






此 为 边界 对 象 、 
N 
\ 





图 30.2.9 ”修剪 特征 1 图 30.2.10 ”定义 目标 体 和 边界 对 象 
Step8. 创建 图 30.2.11 所 示 的 修 前 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 一 > 于 一 
出 “ 修 攀 片 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 30.2.12 所 示 的 目标 体 ， 选 取 修 前 特征 1 为 边界 对 
象 ， 在 及 域 区 域 中 选中 他 六 持 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(3) 单 击 王 确定 _ 肯 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


命令 ， 系 统 弹 





此 为 目标 体 





图 30.2.11 ”修剪 特征 2 图 30.2.12 定义 目标 体 
Step9. 曲面 终 合 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 末 单 插入 呈 mm 术 ” 攻 三] 
合 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 咪 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 夺 项 . 
(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 修 前 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 有 界 平 面 1 和 修 均 特征 1 





一 > [| 全 命令 ,系统 阐 出 “经 
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为 工具 体 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 让 完成 缝合 曲面 的 操作 ， 

Step10. 创建 图 30.2.13b 所 示 的 边 倒 圆 特征 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 > EE 下 计 一 命令 (或 单 击 
国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.2.13a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 医 可 国文 木 框 中 输 
入 值 8。 

(3) 单 市 [确定 上 包 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建。 


» > 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.2.13” 边 倒 圆 特征 1 


Step11. 创建 图 30.2.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 30.2.14a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 


参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 5。 


这 两 条 边 为 这 倒 圆 参 照 
/ 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 


图 30.2.14 边 倒 圆 特征 2 
Step12. 创建 图 30.2.15b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 30.2.15a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 角 


参照 : 其 圆 角 半 径 值 为 3。 


此 边线 为 边 他国 参 是 
a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 30.2.15 ” 边 倒 圆 特征 3 
Step13. 创建 图 30.2.16b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 30.2.16a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参 
照 ， 其 圆 角 半径 值 为 6。 














这 两 条 边 为 边 倒 国 参照 
A 













此 边线 为 边 倒 圆 参照 
/ 
/ 





一 


) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
" 图 30.2.16” 边 倒 圆 特征 4 . 


Step14. 创建 图 30.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 区 mm 区 计 特 在 还 冰 二 一 多 E (EY... 
国术 饵 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 斑 定 多 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.2.18 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 区 > ET 全 命令 “〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 疾 册 区 域 的 双 本 下 拉 列 表 中 选择 四 BE 
选项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 30， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 


命令 〈 或 单 击 



































图 30.2.17 拉 伸 特征 2 图 30.2.18 截面 草图 

Step15. 创建 图 30.2.19 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 羡 单质 六] => EE: 半 到 一 > 大 | 革 准 平面 则 了 介 今 ， 未 统 
弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 。 在 “基准 平面 ” 对话 框 桔 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国定 下 式 . 
在 医 天 要 强 区 域 单 击 夺 按 钮 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 对 象 平 而 ， 在 由 可 区 域 的 莉 副 文本 框 中 输 
入 值 60， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 30.2.20 所 示 的 回转 体 1。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 插 关 区) mm 区 计 特 在 还 水 量 一 志 | 回转 外 1.. . 
弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 开 确定 上 x: 包 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.2.21 所 示 的 截面 草图 。 

图 选择 下 拉 菜 单 国 二 > RE 全 汪 命 邻 〈 或 单 击 跑 完成 草图 校 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 国 线 医 量 的 下 拉 列 表 中 选择 冯 选项 ， 并 选取 椭圆 长 轴 的 一 个 端点 
为 回转 点 。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 铀 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国史 项 ， 选 择 图 30.2.22 所 示 的 特 
征 为 布尔 求 差 运算 的 对 象 。 

(5) 单 击 攻 确定 3 及 钮 ， 完 成 回转 体 1 的 创建 。 


























命令 (或 单 击 盎 | 掖 包 )， 
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基准 平面 1 Y 
图 30.2.19 ”基准 平面 1 图 30.2.20 ”回转 体 1 





此 特征 为 布尔 运算 参照 
N 





图 30.2.21 截面 草图 图 30.2.22 ”定义 布尔 运算 

Step17. 设置 隐藏。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 击 入 EE ==> 区 Bia 
击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ” 对 话 棋 区 域 的 者 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 B 蛙 先 项 ， 单 市 确定 上 肪 包 。 系统 再 次 弹出 “类 选 
择 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 座 |. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 力克 定妆 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

(4) 以 同样 的 方式 隐藏 所 有 基准 面 。 

Step18. 保存 零件 模型 。 





一 > > EE 于 今 (或 单 








30.3 创建 上 部 二 级 控件 


下 面 要 创建 的 上 部 二 级 控件 〈second_01) 是 从 骨架 模型 中 分 割 出 来 的 一 部 分 ， 乞 继承 

一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 同 时 它 又 作为 控件 模型 为 三 级 控件 和 按键 盖 提 供 相 应 外 观 和 

对 应 尺寸 ， 也 保证 了 设计 零件 的 可 状 配 性 。 下 和 耐 讲解 上 部 三 级 控件 的 创建 过 程 ， 零 件 檬 型 
及 相应 的 模型 树 如 图 30.3.1 所 示 。 











… 鲍 历史 记录 醒 式 

由 . 辐 , 模型 视图 

四 -f[ 副 摄像 机 

-了 图 用 P 才 si 式 | :- 一 回 筷 ,抽取 的 面 1) 

日 入 模型 历史 记录 a “回忆 抽取 的 面 [12) 
i … 国 锅 , 链 接 体 D1 ~… 国 局 7 收音 片 体 【13) 
i … 国 外 ,链接 仁 [11 一 了 图 恒 字体 朋 片 栖 [141 
ham 加 鳞 链接 的 基准 坐标 系 已) 一 轿 避 修 前 片 体 (15) 
到 一 图 国 修 前 体 3) “回收 部 延伸 [16) 
iE 图 辆 拉 伸 4) “图 ,相信 更 和 王 伸 7) 
_ 回 砚 草 图 5) “SIETCH hotl” | … 国 国 拉 伸 fl61 
… 国 的 草图 (8) “SKETCH 002* | ~… 了 图 哑 有 界 平面 019] 
“回信 扫 按 “ 回 乳 镜 信 特征 20) 
i ~… 国 国 拉 伸 让 … 国 这 修 昔 片 体 (23) 
- 回 吧 有 界 平面 提 ) 加 入 信和 片 人 (24) 
… 国 / 台 有 界 平面 10) … 国 剖 锥 合 (25) 

EE 一 





图 30.3.1 零件 模型 及 模型 
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Step1. 创建 second_01 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 弹出 快捷 菜单 (一 ), 在 此 快捷 菜单 中 选择 人 * 
命令 ， 系 统 进 入 WAVE 模式 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 加 ESE 玫 计 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 加 加 一 汪汪 下 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 洛 让 部 全 避 | 拉 钮 ,在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 杰 二 画 凡 本 框 中 输入 文件 名 second_01, 单 市 [下 ”< 包 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 证 皖 于 上 控 饥 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 诈 框 天 可 | 区域 的 抽 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 归 、 攻 弹 和 
国 结 光 贡 ， 单 市 栅 定 上 x 包 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 柚 区域 的 
“全 选 ” 按 钮 图 选取 前 面 创建 的 整个 骨架 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 _ 上 x 铅 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 世 和博 定 | 六 钮 ， 完 成 second_01 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 于 卫生 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 回国 3 丁 3 滞 理 命令， 此 时 在 新 窗口 中 打开 second_01 文件 。 

Step2. 创建 图 30.3.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入) 一 > [EU 一 EI 于 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.3.3 所 示 的 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 可 方 辐 。 调 整修 一 方 回 使 修 博 结果 如 图 30.3.2 所 示 。 

(4) 单 市 [了 确定 | 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (隐藏 工具 体 )。 


此 为 目标 体 参 照 、 




















人 命令， 系统 弹出 


















此 为 工具 体 参 照 





图 30.3.2 ” 修 可 体 特征 1 图 30.3.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 30.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 NE 一 BE 一 [ET 
豆 控 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 次 章 区 域 的 局 剖 建 中 间 蕉 准 05Y5 复 





308 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 


选 杠 ， 单 市 [确定 ~ 上 争 ， 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.3.5 所 示 的 截面 草图 。 
G) 选择 下 拉 某 单 基 天 加 | 一 > 殉国 洋 本 轩 千 人 “或 单 击 现 高 成 草图 术 铀 )， 退 出 瘟 图 环 





境 。 











(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 项 国 区 域 的 四 证 下拉 列表 中 选择 EEEEEE 
选项 ， 并 在 其 下 的 下班 文本 框 中 输入 值 30， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 项 王 区 域 酌 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 天 王 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 天 确 定 》 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 














图 30.3.4” 拉 伸 特 征 1 图 30.3.5 ”截面 草图 

Step4. 创建 图 30.3.6 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 炳 站 局 mmej 吧 网 介 今 ， 系 统 弹 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 形 定 | 交 钙 . 

(3) 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 30.3.6 所 示 的 章 图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 谎 区 | ep 史 国 玉生 可 于 千 今 (或 单 击 有 车 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 








境 。 

Step5. 创建 图 30.3.7 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 炳 站 局 | mmeje> 山 全 今 ， 系统 弹出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 取 YC 轴 为 水 平方 向 参照 ， 单 击 
| 确定 |: 包 . 

(3) 进入 午 图 环境 ， 绘 制图 30.3.7 所 示 的 章 几 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 这 区 区 本 玉生 可 于 千 今 (或 单 击 膨 完 成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 




















图 30.3.6 草图 1 图 30.3.7 草图 2 


Step6. 创建 图 30.3.8 所 示 的 扫 掠 特征 1。 
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(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单一 一 > 四 开 森 一 ， 上 ] 3 国 命令 ,系统 阐 出 “ 扫 
掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 和 引导 线 串 。 选 取 草图 2 为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 草图 1 
为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确 认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 | 把 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 30.3.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 加 一 > 加 古村 一 加 | 到 
国术 饵 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [已 斑 定 | 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.3.10 所 示 的 截面 草图 (草图 左下 角 的 端点 与 拉 伸 1 的 曲 
面 边线 重合 )。 

@) 选择 下 拉 菜 单 开 四 = 喀 匡 加 
境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在“ 拉 伸 ”对 话 框 较 国 区域 的 罩 轴 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 要 文本 框 中 输入 值 14， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 本村 区 域 酌 吉 的 下 拉 列 表 中 选择 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 lB 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


~ > 


图 30.3.8” 扫 护 特征 1 图 30.3.9” 拉 伸 特 征 2 
Step8. 创建 图 30.3.11 所 示 的 有 界 平 面 1。 
(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 AS 一 w EI 一 下 ET 
出 “有 界 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 图 30.3.12 所 示 的 曲线 ( 拉 伸 特征 2 的 边缘 )。 
(3) 单 击 S 二 是 | 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 系 统 重新 弹出 “有 界 平面 ”对 话 框 ， 






























































图 30.3.10 ”截面 草图 图 30.3.11 有 界 平面 1 








Step9. 创建 图 30.3.13 所 示 的 有 界 平面 2。 
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(1) 选择 命令 选择 下 拉 蔷 单 四 NG 一 EE 一 下 IE 
出 “有 界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 拉 伸 特 征 2 的 另 一 侧 边缘 为 有 界 平面 的 边界 。 

(3) 单 市 区 确定 | 灾 钮 ， 完 成 有 界 平面 2 的 创建 。 


此 边 为 有 界 平面 参照 
/ 














图 30.3.12 ”定义 有 界 平 面 界限 图 30.3.13 ”有 界 平面 2 

Step10. 创建 抽取 体 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 入 加 一 > EL 
弹出 “抽取 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 体 类 型 。 在 兽 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 

(3) 定义 抽取 体面 。 选 取 图 30.3.14 所 示 的 面 为 抽取 体面 ， 在 外 可 区域 中 取消 选中 
三 隐 疗 原先 的 复 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 抽取 体 特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 抽取 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 局 一 > 国富 2 全 
命令 ， 系 统 弹出 “抽取 体 ” 对 话 框 ; 在 强攻 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 加 计 项 ,选取 图 30.3.15 
所 示 的 面 为 抽取 体面 ， 在 总 本 区 域 中 选中 司 障 荐 大 革 的 复 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 


单 击 上 确定 馈 ， 完 成 抽取 体 特征 2 的 创建 。 





= ET 全 全， 系统 








== 了 马 | 抽取 性 外 )... 





抽取 体面 
/ 、- 一 
/ 


图 30.3.14 抽取 体 特征 1 图 30.3.15 ”抽取 体 特征 2 

Step12. 创建 图 30.3.16 所 示 的 修剪 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 一 > 加 了 一 
出 “ 修 攀 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step3 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 30.3.17 
所 示 的 边界 对 象 ( 其 中 包括 有 界 平面 1、 有 界 平面 2、 抽取 体 特征 1 和 抽取 体 特征 2); 在 芯 辐 - 
区 域 中 选中 他 惨 芒 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [确定 上 x 包 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 


2 


图 30.3.16 “修剪 特征 1 图 30.3.17 定义 边界 对 象 








5 系统 是 








-此 4 而 为 边界 对 象 


人 和， 
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Step13. 创建 图 30.3.18 所 示 的 修 前 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 加 一 > 于 一 于 于 
出 “ 修 朝 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step8 创建 的 有 界 平 面 1 为 目标 体 ， 选 取 Step12 创 
建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 工 域 区 域 中 选中 他 树 持 3 选项 (图 30.3.18 加 亮 部 分 为 保持 部 
分 ); 其 他 参数 采用 系统 默认 议 置 。 

(3) 单 击 [_ 形 定 “| 交 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 30.3.19 所 示 的 修剪 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 帮 辐 一 > BB 一 
出 “ 修 朝 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step9 创建 的 有 和 界 平面 2 为 目标 体 ， 选 取 Step12 创 
建 的 修剪 特征 1 为 边界 对 象 ， 在 茎 域 区 域 中 选中 全 怪 持 选项 (保持 的 为 有 界 平面 1); 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 王 确定 “上 x 包 ， 完 成 修 前 特征 3 的 创建 





命令 ， 系 统 弹 











放大 图 





图 30.3.18 ”修剪 特征 2 图 30.3.19 ”修剪 特征 3 

Step15. 创建 图 30.3.20 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 于 一 于 于 于 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 芍 兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 选 取 Step12 
创建 的 修 瘟 特征 1 的 靠近 扫 拓 特征 1 的 一 侧 的 边线 为 目标 ; 选取 Step6 创建 的 扫 掠 特征 ] 为 
刀具 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [X 确 定 > 有 x 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 1 


As - 


a) 修 前 b) 修一 后 
图 30.3.20 修剪 和 延伸 特征 1 


Step16. 创建 图 30.3.21 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 [一 
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出 “ 修 前 和 延伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 晤 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 择 国 项 。 选 取 Step6 
创建 的 扫 掠 特征 1 为 目标 ;选取 图 30.3.22 所 示 的 平面 为 刀具 参照 ， 调 整修 前 方向 为 Z 轴 正 
方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 2. 


、\ 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 30.3.21 修剪 和 延伸 特征 2 图 30.3.22 ”定义 刀具 


Step17. 创建 拉 伸 特征 3。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 5 一 > ET 一 ET 
国 科 机 )， 系 统 阐 出 “ 拉 介 ”对 话 杠 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而， 系统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 选取 Step13 创建 的 修剪 特征 2 所 在 平面 为 草图 平面, 单 市 一 确定 | 
按钮 。 

@ 进入 日 图 环境 ， 绘 制图 30.3.23 RI 

@ 选择 下 拉 菜 单 思 是 | > 黄村 2 到 梧 合 今 (或 单 击 咒 完成 草图 榨 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 参数 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 琐 届 区 域 的 于 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 
其 下 的 四 村 文 本 框 中 输入 值 0, 在 玫 国 区 域 的 若 末 | 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ,并 在 其 下 的 才 本 
文本 框 中 输入 值 3， 在 二 本 区 域 的 国 了 二天 囊 有 下 拉 列 表 中 选择 央 | 选项， 在 几 要 区 域 本 可 的 
F 拉 列表 中 选择 国王 一 旨 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 [ 革 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step18. 创建 图 30.3.24 所 示 的 有 界 平 面 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 和 一 > 1 一 ET 
出 “有 界 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 有 界 平面 界限 。 选 取 拉 伸 特 征 3 的 边缘 为 有 界 平面 的 边界 。 

(3) 单 击 [ 革 确定 3% 钮 ， 完 成 有 界 平面 3 的 创建 。 




















命令 或 单 击 









































命令 ， 系 统 弹 

















gq 0 


pl 





图 30.3.23 ”截面 草图 图 30.3.24 有 界 平 耐 3 
Step19. 创建 镜像 特征 1。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 炳 站 局 mmej> 关联 复制 由 JI。 加 吕 镜 卉 特征 MM)... 
“镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 3 和 有 界 平 面 3 为 镜像 特征 对 象 。 

(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 击 [区 到 定 六 钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step20. 创建 修剪 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区 mm 和 > 修 前 由 畏 可 履 交 片 件 (EY)... 
出 “修一 厂 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step14 创建 的 修剪 特征 3 为 目标 体 ， 选 取 图 30.3.25 
所 示 的 曲面 的 边界 对 象 ， 在 性 域 区 域 中 选中 尼 你 接 选 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 改 斑 定妆 钮 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 


命令 ， 弹出 





命令 ， 系 统 弹 





几 30.3.25 ”定义 边界 对 象 

Step21. 创建 修 甬 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 EE 一 > 于 一 
出 “ 修 柄 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step13 创建 的 修剪 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step17 创 
建 的 拉 伸 特征 3 的 截面 草图 为 边界 对 象 ， 在 凑 三 区 域 中 选中 区 汉 持 选项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默 认 设置 值 。 

(3) 单 击 国 玛 定 | 扩 包 ， 完 成 修剪 特征 5 的 创建 。 

Step22. 曲面 终 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 来 和 单 炳 入 > 攻 :i 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 熙 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 过 项 . 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step12 创建 的 修 副 特征 1 为 日 标 体 ; 选取 图 30.3.26 所 
示 的 曲面 为 工具 体 〈 共 9 个 面 ) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 但 。 

此 表面 为 工具 体 参照 


\ 
\ 
\ 
\ 











命令 ,系统 弹出 “ 缝 











图 30.3.26 ”定义 工具 体 


314 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 


(4) 单 击 于 确定 3 上 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 。 

说 明 :操作 前 可 以 将 修剪 体 暂时 隐藏 ， 方 便 工 具 面 的 选取 。 

Step23. 设置 隐 闫 。 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 二 8 一 > 于 于 
击 守 按 钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 网 王权 区 域 的 避 护 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 j 和 和 国 于 和 项 ， 单 市 确定 jj 包 ， 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 “全 选 ” 按 钮 午 | 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 到 是 | 扩 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step24. 保存 零件 。 





> 人 “或 单 











30.4 创建 下 部 二 级 控件 





此 处 得 到 的 下 部 二 级 控件 second_02) 是 从 一 级 控件 中 分 割 出 来 的 另 一 部 分 ， 它 继承 

一 级 控件 除 上 部 二 级 控件 之 外 的 外 观 形状 ， 在 后 面 的 模型 设计 过 程 中 它 又 被 分 割 成 下 盖 
和 电池 盖 两 个 零件 。 下 面 讲解 下 部 二 级 控件 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
30.4.1 所 示 。 








站 E 历史 记录 模式 

四 -组 模型 视图 

时 pe 汪 … 图 加 拉 伸 误 ) 

-号 用 P 表 jz 式 | … 国 是 坊 置 曲面 癌 ] 

日 多 i |- “国学 pa 仁 加 ) 
册 - 回 入. 链接 体 加 ) -回合 入 延伸 (8) 
六 … 团 各 ,链接 体 (1 … 轿 坷 修 竟 和 延 昌 的 ) 
- - 回 允 链接 的 基准 坐标 系 2) | “ “回信 竟 和 延伸 40) 
i … 轿 于 人 修 蓝 体 [31 … 国 时 悠 草 片尾 1) 
i:. -… 癌 男 拉 申 局 1 … 图 图 禾 台 (12) 





图 30.4.1 零件 模型 及 模型 








Step1. 创建 second_02 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 GE 这 项 上 右 击 ， 在 此 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 乓 ED 选项 上 训 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 > 淹 可 到 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 指定 荣 件 | 拉 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 本 二 权 画 是 文本 框 中 输入 文件 名 second_02, 单 市 [下 > 到 包 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 上 Kg | 交 馈 ， 系 统 

















实例 30 ”遥控 如 的 目 顶 回 下 设计 315 


弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 敬 志 区域 的 出 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蚂 、 医 弹 和 
国 结 光 贡 ， 单 市 瑚 十。 | 交 钙 。 系 统 再 次 阐 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国王 区域 的 
“全 选 ” 按 钮 图 ,选取 前 面 创建 的 整个 骨架 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 x 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 省 必 钮 ， 完 成 second_02 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 -加 中 ER 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 于 全 令 ， 进 入 模型 编辑 环境 。 

Step2. 创建 图 30.4.2 所 示 的 修 慢 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 EE 一 四 于 于 一 > 是 
“修剪 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 休 。 选 取 图 30.4.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修剪 方向 。 在 辣 可 区 域 中 使 用 居 | 控 钮 调整 修剪 方向 (方向 为 Z 轴 正 向 )。 

(4) 单 币 [< 确定 3 上 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )。 

此 为 目标 体 参照 、 


图 30.4.2 ”修剪 体 特征 1 图 30.4.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 

Step3. 创建 图 30.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 N=> 
国术 包 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 帮 二 区 域 的 岂 [ 击 建 让 间 苦 篆 匡 喇 复 
选 框 ， 单 市 [确定 上 外 . 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 30.4.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜单 闫 要 天 | 一 IE 命令 (或 单 击 锁 高 成 草图 扩 钮 ), 退出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 眼 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 -2; 在 暖 限 区 域 的 蒜 训 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 
其 下 的 十 查 文 本 框 中 输入 值 1， 在 田 鲁 区 域 的 国名 之 菇 旦 0 下 拉 列 表 中 选择 并 j 计 项 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 大 加 区 域 醒 王 的 下 拉 列 表 中 选择 国画 二 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 国 交 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 











人 命令， 系统 弹出 















EE 一 >” ET 
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图 30.4.4” 拉 伸 特 征 1 图 30.4.5 截面 草图 

Step4. 创建 图 30.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 记 过] me。 [LEE 二 本 = 多 E (E)... 
国 | 护 馈 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取消 选 中 让 时 区 域 的 
三 让 各 要 本 葬 到 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 上 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.4.7 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 开 本 帝国 于 汪汪 合 今 (或 单 击 胸 完 成 草图 控 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 晶 区 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 60; 在 起 隅 区 域 的 | 类 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 环 半 项 , 并 
在 其 下 的 本 雪 文 本 框 中 输入 值 80， 在 盟 鲜 区 域 的 国 担 过关 时 下 拉 列 表 中 选择 鸭 选 项， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 贱 区 域 刹 型 下 拉 列 表 中 选择 用 下 中 各 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确 定 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








命令 (或 单 击 
































图 30.4.6” 拉 伸 特 征 2 图 30.4.7 截面 草图 

Step5. 创建 图 30.4.8 所 示 的 偏 置 曲面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 EE) 一 > EE ~» 
统 弹 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 偏 置 曲 面 。 选 择 图 30.4.9 所 示 的 3 个 面 为 偏 置 曲面 。 

(3) 定义 偏 置 距离 。 在 项 村 时 的 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 辱 按钮 调整 偏 置 方向 〈 向 Z 轴 
正 同 偏 置 ); 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 击 区 确定 > 包 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建。 








pa 


LA/ 





这 3 个 面 为 侦 置 面 参照 
’ 
’ 





图 30.4.8” 偏 置 曲 面 1 图 30.4.9 ”定义 偏 置 面 
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Step6. 创建 图 30.4.10 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 所 KG 一 > [一 上 ET 
出 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 Step4 创建 的 拉 伸 特 征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 
的 偏 置 曲 面 1 为 边界 对 象 ， 在 晋 副 区 域 中 选中 国 服 王选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 瑟 瑚 十 上 x 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 


本 ,gD 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 30.4.10 修剪 特征 1 


Step7. 创建 图 30.4.11 所 示 的 修 盘 和 延伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 入 国 一 > 一 ”于 于 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 下 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 时 天 先 项 。 选 取 Step3 
创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 ; 选取 Step5 创建 的 偏 置 曲面 1 为 刀具 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设 


站 5 
(3) 单 击 区 靖 定 虽 | 信 钒 ， 完 成 曲面 的 修 韵 和 延伸 特征 1。 


一 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 30.4.11 ”修剪 和 延伸 特征 1 


Step8. 创建 图 30.4.12 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 入 加 一 > [一 > 个 IEEEERETTT 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 恕 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 划 SEE 3 和 先 项 。 选 取 Step5 
创建 的 偏 置 曲面 1 为 目标 ; 选取 Step7 创建 的 修 枉 和 延伸 特征 1 为 思 其 ; 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 2。 





从 今 ， 系统 弹 





命令 ， 系 统 弹 





二 至 选 定 3 

















命令 ， 系 统 强 





















a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 30.4.12 ”修剪 和 延伸 特征 2 
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Step9. 创建 图 30.4.13 所 示 的 修剪 和 延伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 和 加 一 > [II 一 ED 惠 
出 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 和 延伸 边 。 在 靶 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 选 择 Step7 
创建 的 修剪 和 延伸 特征 1 为 目标 体 ; 选取 Step6 创建 的 修剪 特征 1 为 刀具 ; 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 和 延伸 特征 3。 


De LE 本 


a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 30.4.13 ”修剪 和 延伸 特征 3 


Step10. 创建 图 30.4.14 所 示 的 修剪 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 NE 一 EB 了 一 > [于 
出 “修一 厂 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选取 Step8 创建 的 修剪 和 延伸 特征 2 为 目标 体 , 选取 Step6 
创建 的 修 甬 特征 1 为 边界 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 区 确定 > 月 饲 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 

Step11. 曲面 终 合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 亲 单 后 mm 扩 ”医生 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 器 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 更 先 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step10 创建 的 修 筋 特征 2 为 目标 体 ; 选取 图 30.4.15 所 
示 的 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 议 置 。 

(4) 单 击 [确定 “< 钮 ， 完 成 缝合 曲面 的 操作 ， 


Ja 


a) 修剪 前 pb) 修剪 
图 30.4.14 ”修剪 特征 2 图 30.4.1$ 定义 工具 体 





命令 ， 系 统 弹 









直至 选 走 对 梢 














加 人 站 令 ， 系统 弹 














此 2 面 为 工具 体 参 照 
/ ~ 





Step12. 保存 零件 模型 。 
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30.5 创建 三 级 控件 











三 级 控件 (third) 是 从 上 部 二 级 控件 上 分 割 出 来 的 一 部 分 ( 另 一 部 分 是 后 面 要 创建 的 “ 按 
键 盖 ”零件 )， 同 时 为 上 盖 和 屏幕 的 创建 提供 了 参考 外 形 及 尺寸 。 下 面 讲 解 三 级 控件 的 创建 
过 程 ， 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.5.1 所 示 。 





:9 历史 记录 模式 

由 .中 | 模型 视图 

中 久 [ 咒 摄 创 机 

日 -GS 醒 型 历史 记录 

… 国 多 ,链接 体 人 0) 


了 轿 希 ,链接 体 (1) 


一 图 是 迟 按 的 基准 坐标 系 它 ) 





从 A 向 查看 … 国 虽 矣 台 间 ) 
图 30.5.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 创建 third 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 本国 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一) 在 
此 快捷 菜单 中 选择 一 命令， 系统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 
部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 外 国 吕 和 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (二)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 可 更 合 今 ， 对 模型 进行 编辑 ， 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 GO 这 项 上 右 击 ， 系 统 阐 出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 国 吕 一 > 证 当 节 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 指 二 部 #f | 六 钮 ， 在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 辆 名 覃 国 昌 文本 框 中 输入 文件 名 third， 单 击 攻 | 拉 乌 ， 系 
统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 旺季 ， 系统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 歼 寺 区 域 的 所 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 归 、 区 和 
轿 于 和 项 ， 单 市 确定 4 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 可 区 域 的 
“全 选 ” 按钮 团 . 选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 击 世 痛 定 _ | 交合 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
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(6) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 开 确定 上 钮 ， 完 成 third 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 鲁 国 属于 配 部 件 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (四 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 本 于 于 全 仿 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 30.5.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 A 一 > 区 于 于 一 于 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.5.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3 ) 调整 修 前 方向 。 在 国 避 区域 中 使 用 园 按 钮 ， 调 整修 剪 方向 〈 修 前 方向 为 民 轴 正 向 )，。 

(4) 单 击 [区 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 修 前 体 特征 1 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 


此 为 目标 体 参照 











人 命令， 系统 弹出 













此 面 为 工具 体 参 照 ~ 





图 30.5.2 ” 修 酸 体 特征 1 图 30.5.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 

Step3. 创建 图 30.5.4 的 抽 有 元 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > 于 于 一 可 引证 
击 畏 按钮)， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 过 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对话 框 的 冠 主 区域 下 拉 列 表 中 选择 于 h 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 过 厚度。 选取 图 30.5.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 明度 文本 框 中 输入 
值 1.2， 采 用 系统 默认 的 抽 膏 方 癌 。 

(4) 单 击 [< 确 定 包 ， 完 成 抽 吉 特征 1 的 创建 。 


此 平面 为 抽 壳 平 
\ 

















图 30.5.4” 抽 过 特征 1 图 30.5.5 ”定义 抽 壳 平面 
Step4. 创建 图 30.5.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 E) mm 和 > 人 计 特 在 下 水量 一 多 E (EY... 

国 | 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.5.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 靖 定 | 作 馈 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.5.8 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 四 | > ED 命令“〈 或 单 击 足 计 成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 (或 单 击 














卉 。 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 疾 国 区 域 的 看 本 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 并 在 其 下 的 于 二 文本 框 中 输入 值 5， 在 要 柄 [区域 的 国 虽 守 半 王峰 于 下拉 列表 中 选择 轿 选 项 ， 
在 础 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 峰 要 区 域 的 柄 可 下 拉 列 表 中 选择 区 时 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

选取 此 面 为 草图 平面 Wy 


> o> 


图 30.5.6” 拉 伸 特 征 1 图 30.5.7 定义 草图 平面 图 30.5.8 ”截面 草图 

Step5. 创建 图 30.5.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 图 一 > ET 一 DiE 
页 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 “上 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.5.10 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 加 > ET 全 命令 “〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 


境 。 















































(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 .在 “ 拉 伸 ”对 话 框 较 国 区 域 的 四 证 下 拉 列 表 中 选择 四 BE 
选项 ， 并 在 其 下 的 一 查 文 本 框 中 输入 值 30， 在 司 醉 区域 的 国 E 于 到 一 下 拉 列 表 中 选择 半 先 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 定义 拉 伸 类 型 。 在 医 枉 区 域 酌 征 的 下 拉 列 表 中 选择 

(5) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


、 寺 > 


图 30.5.9” 拉 伸 特 征 2 图 30.5.10 ”截面 草图 

Step6. 创建 图 30.5.11 所 示 的 修 前 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 一 > 了 一 
出 “ 修 攀 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step4 创建 的 拉 伸 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 
的 拉 伸 特征 2 为 边界 对 象 ， 在 仅 三 区域 中 选中 他 惨 持 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 王 确定 x 包 ， 完 成 修剪 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 30.5.12 所 示 的 修 前 特征 2。 


























命令 ， 系 统 弹 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 A 一 > 了 一 
出 “ 修 瘟 厂 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 择 Step5 创建 的 拉 伸 特征 2 为 目标 体 ， 选 取 Step6 创建 
的 修剪 特征 1 为 边界 对 和 象 ， 在 攻 辐 | 区域 中 选中 他 富 课 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 攻 形 定 。 | 六 钮 ， 完 成 修剪 特征 2 的 创建 。 


< oS 


图 30.5.11 修剪 特征 1 图 30.5.12 ”修剪 特征 2 

Step8. 曲面 缝合 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 染 单 揪 宝 全 me 和” 此 直下 
合 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 对 话 框 选项 。 在 器 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 叶 项 ， 

(3) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step6 创建 的 修 柄 特征 1 为 目标 体 ; 选取 Step7 创建 的 
修 甬 特征 2 为 工具 体 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 议 置 。 

(4) 单 击 [确定 jj 钮 ， 完 成 终 合 曲面 的 操作 。 

说 明 : 在 选取 修剪 特征 2 时 可 暂时 将 实体 隐藏 ， 待 完成 缝合 曲面 后 再 将 其 显示 。 

Step9. 保存 零件 模型 。 


命令 ， 系 统 弹 








一 2 [| 全 命令， 系统 阐 出 “经 





30.6 创建 上 圭 





上 新 〈top_cover) 虽然 是 以 一 个 单独 的 零件 从 三 级 控件 上 被 分 割 出 来 的 ， 但 是 它 仍然 
为 内 置 按键 和 外 置 按键 提供 必需 的 参考 。 下 面 讲 解 上 兰 的 创建 过 程 ， 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 30.6.1 所 示 。 











-ED 历 史记 录 模式 
由 -组 模型 视图 
由 -w[ 咒 摄像 机 了 轿 二 通过 曲线 姐 (11) 
口 - 芒 , 慑 型 历史 记录 一 图 国 修 曾 体 112] 
一 回 策 . 链接 体 mb) 一 轿 唱 镜 僵 特征 (13) 
… 回 和 ,链接 体 (1) … 国 加 拉 伸 15) 
… 国 外 链接 的 基准 坐标 系 忆 ) 由 -国电 图 样 [ 战 性 ] (16) 
图 国 修剪 体 3) … 国 于 拉 伸 U7) 
… 轿 辆 拉 伸 4) … 国 加 拉 伸 18) 
回国 拉 伸 5) 一 图 加 拉 伸 i19) 
回国 拉 伸 中 一 图 加 拉 伸 c0) 
回国 拉 伸 ") 一 图 团 进 例 圆 人 名 1 
-回国 拉 伸 中 ) 一 图 团 进 倒 圆 22) 
图 唤 草图 (9) “SIETEH_005* 图 团 进 倒 加 (23) 
一 轿 磺 草图 (0) “s 亚 TCH_006” | 一 图 国 进 例 圆 区 4) 
LL 


图 30.6.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 top_cover 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 加， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 选 
择 四 外国 器 先 项 ， 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 吕 一 > 汪 玫 到 命令。 在 弹出 
的 子 菜单 中 选择 加 到 命 令 ， 未 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 证 部 件 吉 | 包 ， 系统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 变 伯 名 邮 : 文本 框 中 输入 部 件 名 top_cover， 单 让 | 拉 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 尖 芭 | 人 立 钮 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 区 汪 强 区 域 的 齐 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 到 、 匡 暗 和 
国 结 光 贡 ， 单 市 确定 | 交 钙 。 系 统 再 次 阐 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区域 的 
“全 选 ” 按 钮 图 ,选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 _ 上 x 馈 ， 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 王 确定 上 饵 ， 完 成 top_cover 层 的 创建 。 

Step2. 将 部 件 上 盖 (top_cover) 转 为 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 的 图 嘻 计 于 Bi 
石 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 区 本 于 于 人 人 、 

Step3. 创建 图 30.6.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 NR 一 上 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 片 体 。 选 取 图 30.6.3 所 示 的 实体 特征 为 修 前 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 
鼠标 中 键 ， 选 取 图 30.6.4 所 示 的 曲面 为 修剪 的 工具 体 ， 其 方向 与 XC 基准 轴 的 正方 向 相同 。 

(3) 单 击 区 确定 jj 乌 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 


A : < 
本 - 、、 去 A 
选取 此 实体 特征 这 两 个 面 为 工具 体 


图 30.6.2 修 前 体 特征 1 ”图 30.63 定义 目标 体 图 30.6.4 ”定义 工具 体 
Step4. 创建 图 30.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 过 (ES) = BE = 闻 上 | 拉 促 让 ]... 

国 | 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面。 选取 图 30.6.6 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 “x. 
四 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.6.7 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 要 一 | 一 风 国 于 了 可 全 今 (或 单 击 各 志 成 间 图 入 饥 )， 退 出 草图 环 



































-p> [i 














命令 (或 单 击 
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卉 。 





(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 玫 遇 区 域 中 的 棋 下 拉 列 表 中 选择 
下 和 项， 并 在 其 下 的 便 查 文本 框 中 输入 值 5， 在 的 请 蜡 主 半 副 下 拉 列 表 中 选择 轿 I 选项 ; 
在 书 训 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 妇 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 区 确定 上 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















和 \ 
图 30.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 30.6.6 ”定义 草图 平面 





Step5. 创建 图 30.6.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 玉 单 岳 信号 mm 
癌 |ESETSE 国 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.6.9 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
30.6.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 故 调 区 域 的 而 胃 下 拉 列 表 中 选择 E 枕 司 光 项， 
并 在 其 下 的 二 旨 文 本 框 中 输入 值 5， 在 和 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项， 系统 将 自动 与 
模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 改 痛 定 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 






































ey | 
“pf 此 面 为 草图 平面 VY 
图 30.6.8” 拉 伸 特 征 2 图 30.6.9 ”定义 草图 平面 图 30.6.10 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 30.6.11 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 手 入 多 > [ED 村 一 一 
四 ET 命令， 系统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 30.6.12 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 30.6.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 者 也 区 域 的 里 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 新 利 ; 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 5， 在 砷 普 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 用 本 选项 ， 系 统 将 自 
动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 市 区 确定 > 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

注意 : 在 绘制 图 30.6.13 所 示 的 椭圆 1 时 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 的 不 半生 文本 框 
中 输入 值 1.5， 在 小 半径 文本 框 中 输入 值 4， 在 秀 匠 文本 框 中 输入 值 -30， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 






























此 面 为 草图 平面 一 一 一 一 一 
图 30.6.11 拉 伸 特征 3 图 30.6.12 定义 草图 平面 图 30.6.13 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 30.6.14 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 末 单 捷 全) 四 











EH 
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加 村 今 ， 示 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 30.6.15 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 30.6.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 轩 醉 区域 的 国 训 开国 下 拉 列 表 中 选择 村 选项 ， 在 “ 拉 
仲 ”对 话 框 较 国 区 域 的 权 站 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 先 项 ， 并 在 其 下 的 葬 村 文本 框 中 输入 值 0; 
在 峰 册 区 域 的 菩 机 下拉 列表 中 选择 加 桂 先 项 ， 并 在 其 下 的 独 术 文本 框 中 输入 值 1， 在 笑 台 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 可 光 项 ， 示 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 
于 确定 jj 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


SS dS 
此 面 为 草图 平面 


图 30.6.14 ” 拉 伸 特征 4 图 30.6.15 ”定义 草图 平面 册 30.616 截面 草图 


Step8 创建 图 30.6.17 所 示 的 拉 伸 特 征 S。 选 择 下 拉 菜单 播 二 部 天” 区 训 下 瑟瑟 玫 一 > 
和 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.6.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 30.6.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 届 区 域 的 弄 阐 下 拉 列 表 中 选择 于 光 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 贵 限 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 并 在 其 下 
的 吉本 文本 框 中 输入 值 1， 在 国电 训 半 于 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ， 在 车 京 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 要) 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 确定 > 上 饥 ， 完 
成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 













































































迁 面 为 草图 平面 
图 30.6.18 ”定义 草图 平面 图 30.6.19 ”截面 草图 
Step9. 创建 图 30.6.20 所 示 的 草图 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 AS 一 > 拘 国 3 二 于 时 人 千 今 ， 示 统 漳 出 “创建 
草图 ”对 话 框 。 




















此 面 为 草图 平面 
图 30.6.20 a 图 30.6.21 定义 草图 平面 
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(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.6.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 “反馈. 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.6.20 所 示 的 草图 1。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 电 要 硬 | = 殉国 可 可 强人 旬 今 (或 单 击 字 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 








境 ， 
Step10. 创建 图 30.6.22 所 示 的 草图 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 回 一 > 国王 于 
草图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.6.23 所 示 的 面 为 革 图 平面 ， 单 市 王 确定 上 包 。 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.6.22 所 示 的 草图 2。 
(4) 选择 下 拉 菜 单 且 加 | mp” [ED 命令 〈 或 单 击 放生 下 于 控 钮 )， 退 出 草图 环 





有 命令， 系统 弹出 “创建 



































be Ce MM Me Me Me Me Ce em 





此 而 为 草图 平面 
图 30.6.22 草图 2 图 30.6.23 ”定义 草图 平面 

Step11. 创建 曲线 网 格 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 如 一 一声 全 今 (或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 组 ”按钮 网 )， 系 统 弹 出 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2) 定义 曲线 串 。 选 择 Step9 所 创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确 认 后 选取 Step10 所 创建 的 草 
2， 在 到 着 区 域 中 的 到 车 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 竹 出 曲面 迁 珊 区 域 的 关于 闪 关 下 拉 列 
表 中 选择 E 清 选项 ， 其 它 参 数 采 用 系统 默认 设置 。 

(3) 单 击 [< 确 定 > 钮 ， 完 成 曲线 网 格 特征 的 创建 ，。 

注意 : 在 定义 曲线 串 时 ， 所 选 的 曲线 的 方向 如 图 30.6.24 所 示 。 

Step12. 创建 图 30.6.25 所 示 的 修剪 体 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 六 全 > 畏 二 二 思 
出 “修剪 体 ” 对 话 框 。 





























-p> 修 疯 体 台 ) 





命令 ， 系 统 弹 





”> 
j 
图 30.6.24 定义 曲线 网 格 特征 图 30.6.25 ”修剪 体 特征 2 











(2) 定义 修剪 片 体 。 选 取 整 个 实体 为 修剪 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 Step11 所 创建 的 曲线 网 格 特征 为 修剪 的 工具 体 ， 调 整修 前 方向 。 
(3) 单 击 [5 确定 3 饵 ， 完 成 修剪 体 特征 2 的 创建 。 
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Step13. 创建 图 30.6.26b 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 区 mm 关联 复制 心 ] 晶 镜 慑 特 证 出) . 
单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 

(2) 定义 镜像 特征 。 在 绘图 区 图 30.6.26a 所 示 的 特征 为 镜像 特征 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 在 镜像 平面 区 域 国 加 区 域 中 单 击 回 按 钮 ， 选 取 ZY 基准 平面 作为 镜 
像 平 面 。 

(4) 单 击 [ 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 











镜像 特征 





”> | 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 


图 30.6.26 ”镜像 特征 

Step14. 创建 图 30.6.27 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 荣 单 揪 太 区 > BE > 
四 ER 命令 , 选取 图 30.6.28 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 30.6.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 披 限 区 域 的 弄 剖 下 拉 列 表 中 选择 国语 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 敲 文本 框 中 输入 
值 0， 在 国 呈 区 域 的 蘑 夷 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 下 高 文 本 框 中 输入 值 20， 在 
殉 醒 区域 的 国 提 定妆 是 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ,采用 之 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 对 象 ， 单 击 必 二 定 间作 钙 ， 完 成 
拉 伸 特征 6 的 创建 。 

注意 : 在 绘制 图 30.6.29 所 示 的 蕉 面 草图 时 ， 在 弹出 的 “椭圆 ”对 话 框 中 的 不 站 征文 本 
框 中 输入 值 1.5， 在 中 尘 权 文 木 框 中 输入 值 4， 在 鹿 订 文本 框 中 输入 值 0， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 。 



































此 面 为 草图 平面 
se ~ d= 


> NN, ~ 











图 30.6.27 ” 拉 伸 特征 6 图 30.6.28 ”定义 章 图 平面 

Step15. 创建 图 30.6.30 所 示 的 阵列 图 样 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 == 于 于 一 上 心 ].. . 
系统 弹出 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 。 

(2) 在 绘图 区 选取 Step14 所 创建 的 拉 伸 特征 6。 

(3) 定义 阵列 类 型 。 在 “对 特征 形成 图 样 ”对 话 框 击 局 下拉 列表 中 选择 国法 于 和 项 。 

(4) 定义 第 一 方向 阵列 属性 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 固 商 芋 区 域 畏 指定 矢量 后 的 
F 拉 列表 中 选择 医 选 项 ， 在 夯 辐 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 且 国 光 项 ， 在 区 国文 本 框 中 和 输入 值 2， 
并 在 节 距 文本 框 中 输入 值 12， 选 中 区 简称 复 选 框 。 
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(5) 定义 第 二 方向 阵列 属性 。 在 “对 特征 形成 图 样 ” 对 话 框 丰 甸 引 区 域 矶 指定 关 量 后 的 
F 拉 列表 中 选择 为 选项 ， 在 夯 司 下 拉 列 表 中 选择 有 王国 尘 项 ， 在 区 国文 本 框 中 输入 值 4， 
并 在 名 三 文本 框 中 输入 值 9。 

(6) 单 击 [确定 bx 钮 ， 完 成 阵 例 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 30.6.31 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 来 单 岳 信号 mm 
故人 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.6.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 30.6.33 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 蝎 区 域 的 下 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国土 尘 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 眼 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 
的 功 查 文本 框 中 输入 值 20; 在 写本 区 域 的 国 开 证 舌 旺 下拉 列表 中 选择 人 选项 , 采用 Z 基准 
轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ;在 逢 冰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 对 
象 ， 单 市 区 确定 > 肝 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 




















EH 






































图 30.6.32 ”定义 草图 平面 图 30.6.33 ”截面 草图 

Step17. 创建 图 30.6.34 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选 择 下 拉 荣 单 揪 太 区 i> BE 下 3 一 一 
而 | 本 和 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.6.32 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 30.6.35 所 示 的 截面 草图 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 蝎 区 域 的 异 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 诗 渤 项 ， 
并 在 其 下 的 中 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 大昌 区 域 的 若林 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 
的 画 查 文本 框 中 输入 值 20， 在 辆 本 | 域 的 国 措 证 关 王 加 下 拉 列 表 中 选择 可 选项 ， 采 用 ZC 基 
准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方向 ， 在 租 系 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 
对 象 ， 单 击 区 确定 | 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 



































图 30.6.34” 拉 伸 特 征 8 图 30.6.35 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 30.6.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 擂 EE) ws UE 下 3 > 
J 区 开本 人 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.6.37 所 示 的 边线 为 截面 草图 ; 在 
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“ 拉 伸 ” 对 话 框 中 田 本 区域 的 国 提 之美 量 下拉 列 表 中 选择 加 | 选 项 ， 在 闫 国 区 域 的 情 汗 下 拉 列 
表 中 选择 EEE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 值 0， 在 画师 区 域 的 区 更 下 拉 列 表 中 选择 
[选项 ， 并 在 其 下 的 起 覃 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 驴 旱 区域 的 忠和 文本 框 中 选取 国王 选项 ， 
在 弄 妨 文本 框 中 输入 值 0.6, 在 车 束 文本 框 中 输入 值 0; 在 间 浆 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 2 寺 
项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 [确定 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 
9 的 创建 。 
说 明 : 在 选取 截面 草图 时 ， 可 在 “选择 条 ”工具 栏 的 下 拉 列 表 中 选择 证 

选取 图 30.6.37。 


























图 30.6.36” 拉 伸 特 征 9 图 30.6.37 定义 截面 草图 








Step19. 创建 图 30.6.38 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 寺 一 > BO 于 了 
一 > ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 
30.6.39 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 国 柄 区 域 的 国美 吕 | 画 下 拉 列 表 中 选择 用 | 
选项 ， 在 电 眼 区 域 的 弄 暗 下 拉 列 表 中 选择 要 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 55; 在 
限制 区 域 的 臣 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 65， 在 砷 浆 区域 
的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 了 村 光 项 ， 选 取 整 个 模型 为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 用 乌 ， 完 成 拉 伸 
特征 10 的 创建 。 





























图 30.6.38” 拉 伸 特征 10 图 30.6.39 ”截面 草图 


Step20. 创建 图 30.6.40b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 着 蝇 一 > 
单 击 围 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 画 欧 机 区 域 中 单 击 鸭 控 钮 ， 选 取 图 30.6.40a 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
于 要 国文 本 框 中 输入 值 0.5。 

(3) 单 击 医 斑 定 虽 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





一 
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此 边线 为 边 倒 圆 参照 





a) 倒 图 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 30.6.40” 边 倒 圆 特征 1 
Step21. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 30.6.41 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 值 为 
0.5。 
Step22. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 30.6.42 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 0.5。 





ee 


这 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 
1 \ 
N 





图 30.6.41 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 30.6.42 ”选取 边 倒 圆 参照 
Step23. 创建 边 倒 圆 特 征 4。 选 取 图 30.6.43 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 
值 为 0.5。 








Step24. 设置 隐藏。 

选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 锋 短 上 mm 
击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ” i 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 圣 、 国 强 ， 单 市 确定 上 钮 。 系 统 再 次 弹 
出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 技 钥 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 ~ 上 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step25. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 时 加 | 一 > 回国 时 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 














30.7 创建 屏幕 








屏 货 (screen) 作为 上 坟 的 同 级 列 和 零件 在 从 三 级 控件 中 分 割 出 来 后 经 过 细 化 就 是 最 终 的 
模型 零件。 下 面 讲解 屏 禹 的 创建 过 程 ， 和 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.7.1 所 示 。 





实例 30 ”遥控 恬 的 目 顶 回 下 设计 331 


-全 历史 记录 模式 
由 -组 模型 视图 
由 -多 区 报 他 机 
口 .ES 模型 历史 记录 


回程 ,链接 体 加) 
一 回 重 链接 体 (1) 
图 30.7.1 ”修剪 体 特 征 1 


Stepl. 创建 screen 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 辆 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 先 
择 加 富国 本 如 先 项 ， 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 OI 吕 硅 先 项 后 的 子 选 项目 是 . 
选取 选取 图 昌国 8 并 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 命令, 在 弹出 的 子 菜单 中 
选择 有 ER 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击败 指定 部 件 儿 | 们 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 可 面 和 六 本 框 中 输入 部 件 名 screen， 单 击 oO | 扩 馈 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 放 近 >/ 包 ， 示 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 敬 埃 区域 的 测 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 星 、 攻 弹 和 
轿 结 光 项 ， 单 市 确定 上 x 包 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 柚 区域 的 
“全 选 ” 按 钮 图 ,选取 前 面 创建 的 整个 控件 模型 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 市 [确定 _ 上 x 馈 . 
系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

注意 : 在 选取 控件 中 的 实体 时 为 了 不 选 到 零件 top_cover 中 的 实体 ， 可 暂时 将 其 隐藏 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 颜 定 | 拉 钮 ， 完 成 screen 层 的 创建 。 

Step2. 将 screen.prt 部 件 转 为 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 的 回回 枚 写 量 半 件 名 上 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 国信. 

Step3. 创建 图 30.7.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 面 古本 一 [ET 
国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修剪 片 体 。 选 取 图 30.7.3 所 示 的 实体 特征 为 修剪 的 目标 体 ， 在 绘图 区 域 中 单 
击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 30.7.4 所 示 的 曲面 为 修剪 的 工具 体 ， 调 整修 前 方向 

(3) 单 击 区 确定 Dj 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 。 






































-p> [Ei 





命令 〈 或 单 击 


















选取 此 实体 特征 二 2 这 两 个 面 为 工具 体 
图 30.7.2 ”修剪 体 特征 1 图 30.7.3 ”定义 目标 体 图 30.7.4 定义 工具 体 
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Step4. 设置 隐 儿 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 编 各 目下 >» 
击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 得 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 台 和 国光 项 ， 单 市 确定 上: 包 。 示 统 
再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “全 选 ”按钮 圈 .. 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 开 确 定 ” 上 < 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 峡 加 | 一 > [ES 重合 令 ， 即 可 保存 零件 模型。 





命令 〈 或 单 

















30.8 创建 按键 音 


按键 新 (keystoke〉 从 上 部 二 级 控件 中 继承 外 观 和 必要 的 尺寸 ， 以 此 为 基础 进行 细 化 即 
得 到 完整 的 控 键 六 和 零件。 下面 讲 解 控 键 荔 的 创建 过 程 , 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.8.1 
所 示 。 


"各 历史 记录 模式 


由 -里 醒 型 视图 一 图 团 进 侠 圆 占 ) 


-回国 过 个 回 中 ) 

日- 模型 历史 记录 ~… 国 请 过 全 园 8) 

“回锅 ,链接 体 站) -回力 过 全 加 外) 

> “国名 链接 体 (1) 一 图 国 过 倒 回 00) 
一 回 狂 链接 的 基准 坐标 系 2) | 园 团 过 侠 圆 (11) 


图 30.8.1 零件 模型 及 模型 树 








Step1. 创建 keystoke 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回国 枚 于 到 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 一 ) 在 此 
快捷 菜单 中 选择 ES 台 一 > ED 命令 ,系统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 second_01 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 匈 E 和 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (二 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 区 昌 一 放下 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 “> 指定 部 件 避 | 包 ， 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国 虽 本国 量 文 本 框 中 输入 文件 名 keystoke， 单 市 [下 | 坊 钮 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 性 WW; ， 示 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 同 村 区 域 的 出 
按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 副 、 区 强 和 
国 结 光 项 ， 单 市 确定 上: 包 。 未 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 杰 区 域 的 
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“全 选 ” 按 钮 园 , 选取 前 面 创建 的 二 级 控件 1 中 的 实体 和 曲面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 
体 ， 单 市 [确定 上 < 乌 。 系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 玫 确定 上 六 饵 ， 完 成 keystoke 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 呈 医 芝 于 滞 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 在 
此 快捷 菜单 中 选择 中 ES 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 30.8.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 A 一 > 于 一 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.8.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 筋 方向。 调整 修 筋 方 癌 修 胡 后 如 网 30.8.2 所 示 。 

(4) 单 击 东 确定 34 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )。 


-<> 此 面 为 工具 体 参照 、 


图 30.8.2 ” 修 坪 体 特 征 1 图 30.8.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 

Step3. 创建 图 30.8.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命 仿 。 选择 下 拉 菜 单 于 天 一 BE 一 本 于 于 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 萎 寺 区 域 的 史 到 建 贡 本 基 蕉 E 辣 复 
选 杠 ， 单 击 [_ 确定 “上 包 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.8.5 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 > 区 国 洪 于 合 今 (或 单 击 跑 完 成章 图 按钮 )， 退 出 草图 环 








人 命令， 系统 弹出 













此 为 目标 体 参照 








命令 〈 或 单 击 





境 。 

(3) 确 定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 地 图 区 域 的 一 冯 下 拉 列 表 中 选择 四 下 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 而 文 本 框 中 输入 值 30; 在 是 鲜 区 域 的 恩 带 过关 量 E 下 拉 列 表 中 选择 图 选 
项 ， 在 看 灾区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 枉 辐 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 
运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 























图 30.8.4” 拉 伸 特 征 1 图 30.8.5 ”截面 草图 
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Step4. 创建 图 30.8.6b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 括 A (全) w= EE 于 生 > EE 今 (或 单 击 
一 | 校 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选取 图 30.8.6a 所 示 的 两 条 边 为 倒 圆 角 参照 ， 并 在 著 要 加 文本 框 中 输入 
(E20 

(3) 单 击 区 确定 妈 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参 照 
> 此 边 为 边 倒 圆 参照 
Ne i 级 " 
| -ad 一 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.8.6” 边 倒 圆 特征 1 


Step5. 创建 图 30.8.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令。 选择 下 拉 菜 单 于 NE 一 BE 一 加 本 于 证 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 僵硬 区 域 的 
门面 硬币 辣 基 恒 EES 复 先 枉 ， 单 击 人 确定 | 过 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.8.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 四 | mm 和 ”EDE 合 令 〈 或 单 击 足 守成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 















卉 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 归 区 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 0， 在 力图 区 域 的 匡 末 下 拉 列 表 中 选择 国 于 六 项 ， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 62.3， 在 区 柄 区 域 的 国 提 二 天 于 四 下 拉 列 表 中 选择 要 选项 ， 在 
项 有 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国名 尘 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 > 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 




















1.2 oy 1.2 nD 
ey 
图 30.8.7” 拉 伸 特 征 2 图 30.8.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 30.8.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > EE ~» 
到 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 网 30.8.9a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 内 和 色 1 文本 框 中 输入 值 


150。 


(3) 单 击 区 确定 | 馈 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
| Rs 





0 - / 
此 边 为 边 倒 圆 参 


a) 圆 角 前 pb) 圆 角 后 
图 30.8.9” 边 倒 圆 特征 2 
Step7. 创建 图 30.8.10b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单打 入 加 一 下 一 本 于 人 (或 单 击 
闻 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.8.10a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 举人 各 二 文本 框 中 输入 值 











(3) 汕 因 卫 时时 i 和 完 忆 边 全 怕人 3 的 创建 。 
| En 





此 边 为 边 倒 圆 参 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.8.10” 边 倒 圆 特征 3 


Step8. 创建 图 30.8.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 > 荐 下 于 于 一 ET 命令 (或 单 击 
天 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.8.11a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 虑 可 加 文本 框 中 输入 值 
150。 

(3) 单 击 区 确定 到 钮 完成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 


外 放大 图 
= ”> 
和 / 一 
/ 
此 边 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.8.11 边 倒 圆 特 征 4 


Step9. 创建 图 30.8.12b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 > 国生 于 一 ET 命令 (或 单 击 
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于 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.8.12a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 本 要 因 文 本 框 中 输入 值 





(3) 单 击 [攻关 包 完 成 边 全 加 特征 5 的 创建 。 
a 人 


~ 
此 边 为 边 倒 圆 参 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 30.8.12” 边 倒 圆 特征 5 

Step10. 创建 图 30.8.13b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 播 大 司 一 > 是 下 润 于 一 > ET 命令 (或 单 击 
部 校 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.8.13a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半途 1 文本 框 中 输入 值 
0.9 。 

(3) 单 击 区 确定 | 护 钮 完成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 
此 边 为 边 倒 辆 参照 


oo® 


a) 圆 角 前 pb) 加 角 后 
图 30.8.13” 边 倒 圆 特征 6 


Step11. 创建 图 30.8.14b 所 示 的 边 倒 圆 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 国 一 > ET 一 ET 命令 (或 单 击 
尘 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.8.14a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半途 1 文本 框 中 输入 值 
0.9 。 

(3) 单 击 [区 考 定 六 钮 完成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 


此 边 为 边 倒 圆 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.8.14 边 倒 圆 特 征 7 























Step12. 保存 零件 模型 。 
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30.9 创建 外 置 按键 





外 年 按键 (keystoke01) 从 上 话 得 到 必要 的 基础 尺寸 后 对 其 进行 细 化 设计 同样 得 到 完整 
的 外 置 按键 零件 。 下 面 讲解 外 置 按键 的 创建 过 程 ， 零 件 和 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.9.1 所 


~、 此 a "名 历史 记录 模式 EE 
“ Ne 申明 异型 记 图 … 国 外 ,链接 的 面 (4) 
VD “ 畴 各 链接 的 面 5) 
Wu = i “ 苹 用 记 表 法 式 图 国 拉 伸 避 1 
口 入 模型 历 史记 录 … 国 罗拉 伸 7) 
NS A | 装 徊 ,链接 的 面 加 国力 过 倒 圆 8) 
™ 四 国外 ,链接 的 面 (1) … 国 肾 壳 9) 
人 … 国 外 ,链接 的 面 从 ) 
和 Ws 一 图 乱 ,链接 的 面 (3) 





图 30.9.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 创建 keystoke 01 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 先 
择 四 外 加 轩 光 项 并 右 击 , 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 和 项 后 的 了 选项 国 访 到 
选取 加 全 放 右 击 ， 从 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 器 EBEEEE 命 令 。 选 择 
加 外 轿车 3 先 项 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 一 国有 于 命令 ， 系 统 阐 出 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 指定 部 #f 当 | 扩 钮 ,系统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 国 可 国文 本 框 中 输入 部 件 名 keystoke01, 单 市 史上 > 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 一、 计谋 ;4 ， 示 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 图 30.9.2 所 示 的 面 为 要 复制 的 几何 体 ， 
单 击 [ 确定 “上 x 钮 。 系 统 重 新 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 确定 发 钮 ， 完 成 keystoke01 层 的 创建 。 

注意 : 在 选取 图 30.9.2 所 示 的 面 时 ， 必 须 选 取 图 中 所 示 的 5 个 按键 孔 的 内 表面 。 

Step2. 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 冉 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 
石 击 图 辑 轩 于 量 












































> 选取 孔 的 内 表面 
图 30.9.2 定义 外 站 按键 面 图 30.9.3 ”外 置 按键 面 
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Step3. 创建 图 30.9.4 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 狂 六 [S) wb a = 曾 ‖ 拉 伸 Da, 
国 | 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 回 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.9.5 所 示 的 平面 为 划 图 平面 ， 单 市 确定 x 馈 . 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.9.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 且 要 国 | 一 ElEEEEEE 命 令 〈 或 单 击 癌 到 成 汪 国 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 大 而 区 域 的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 四 于 
选项 ， 并 在 其 下 的 狂言 文本 框 中 输入 值 0， 在 轿 图 区 域 的 基于 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 六 项 ， 并 
在 其 下 的 攻 要 文本 框 中 输入 值 1， 在 放 驻 刘 各 一下 拉 列 表 中 选择 时 选项 ， 在 秆 康 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国力 量 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 攻 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


oa 国 * 
< 8 


图 30.9.4 ” 拉 伸 特征 1 图 30.9.5 截面 草图 图 30.9.6 截面 草图 

Step4. 创建 图 30.9.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 矣 加 一 BO 一 > 
而 | 本 ET 全 仿 ,选取 图 30.9.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 30.9.9 所 示 的 截面 草图 (4 
个 椭圆 和 1 个 圆 弧 都 向 内 偏 置 0.2); 在 组 隅 区 域 的 里 靖 下 拉 列 表 中 选择 [和 项 ， 并 在 其 下 
的 王 要 文本 框 中 输入 值 0， 在 力图 区 域 的 菩 机 下 拉 列 表 中 选择 加 于 光 项 ,并 在 其 下 的 本 要 文本 
框 中 输入 值 2.5， 单 击 甘 护 钮 ， 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 这 项 ， 系 统 将 自动 与 模 
型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 区 确定 > 肝 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


到 此 面 为 章 图 时 面 TR 
~ < ? 
00 


图 30.9.7 拉 伸 特征 2 图 30.9.8 ”定义 草图 平面 图 30.9.9 ”截面 草图 
Step5 设置 隐藏。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 辆 后 中 mm 和” 用 
击 季 按钮)， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 市“ 类 选择 ”对 话 框 中 的 下 5 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 强 选项 ， 单 市 [ 兢 定 x 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 
话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 戎 胶 钮 。 
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(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 上 力 颜 定妆 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) mm 和 i 有 
单 击 量 | 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 击 画 殉 可 区 域 中 单 击 轩 按 钮 ,选取 图 30.9.10 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 加 
文本 框 中 输入 值 0.3。 

(3) 单 击 [区 形 定 | 拉 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 30.9.11b 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 六 加 | 一 > 
单 击 而 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 品 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 

(3 ) 在 要 要 沽 前 面色 域 单 击 | 让 按钮 ， 选 择 图 30.9.11a 所 示 的 面 为 要 冲 孔 的 面 ， 并 在 大 齐 文 
本 框 中 输入 值 0.2， 采 用 系统 默认 方 问 。 

(4) 单 击 芝 确定 3 上 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


























选取 这 5 个 面 为 移 除 面 
| 加 参照 Er he 
一 “ey Wu 
要 = 
a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 





图 30.9.10 ”选取 边 倒 圆 参 图 30.9.11 抽 党 特征 
Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 ”一 > 回 [ 旨 时 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 








30.10 创建 内 置 按键 


下 面 讲解 内 置 按 键 〈down_cover) 的 创建 过 程 ， 与 外 置 按 键 相 同 ， 从 上 副 继 水 相应 矿 
寸 后 对 其 进行 细 化 设计 即 得 到 完善 的 零件 模型 ,零件 重型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.10.1 所 示 。 








i -ED 历史 记录 模式 
we 由 组 模型 视图 | 和 回程, 链接 的 面 (9) 
< 人 ae Wu ey Wy we I 昌 总 据 荔 机 |. 一 回 策 .链接 的 面 fi) 
< Se -i 由 信用 忆 表 过 式 _ 回 惫 链接 的 面 1) 
J 口 -[B 模型 房 史记 录 … 国 各 ,链接 的 面 (12) 
一 轿 名 , 链接 的 面 必 ) 图 各, 链接 的 面 (13) 
A “图 各 ,链接 的 面 (1) … 回 各 ,链接 的 面 (14) 
“图 各, 链接 的 面 eh … 团 和 ,链接 的 面 (15) 
Se 一 图 策 链接 的 面 (3) -加 链接 的 面 186) 
= oe oo 2 oo 图 策 链接 的 面世 ) - 回回 拉 伸 (17) 
. oo sd oo oo” “图 各, 链接 的 面 3 | 癌 夯 拉 促 18) 
pr “图 各, 链接 的 面 BB) | _ 国 加 入 介 [19) 
“ 回 乱 钴 拉 的 面 1 | 回 印 边 全 加 0) 
i … 国 各 , 军 接 的 面 (3) .国友 壳 1 








图 30.10.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 keystoke02 层 。 

(1) 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 辆 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 选 
择 加 四 ES 辐 选 项 ， 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 丽 选 项 后 的 子 选 项 

9， 夺取 口 所 多 和 光 并 右 击 ， 从 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 一 淹 到 到 命令 ， 
系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击败 指定 部 件 儿 | 们 钮 ， 系 统 
弹出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 。 在 项 # 和 本国 昌 文本 框 中 输入 部 件 名 keystoke02， 单 击 | 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 基 汪 汉人 六 钮 ， 系 统 弹 
出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 在 绘图 区 选取 图 30.10.2 所 示 的 17 个 面 为 要 复制 的 几 
何 体 ， 单 击 [确定 | 交 钮 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 岂 移 定 “| 扩 负 ， 完 成 keystoke02 层 的 创建 。 

Step2. 在 图 形 区 的 右 侧 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 | 师 ， 在 弹出 的 “装配 导航 器 ”窗口 中 
右 击 图 外 回国 加 加 先 项 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 本 到 国人 对 今 。 结 果 如 图 30.10.3 所 
修 \。o 

注意 : 在 选取 图 30.10.2 所 示 的 面 时 ， 必 须 选 取 图 30.10.2 所 示 的 16 个 孔 的 内 表面 。 












































选取 孔 的 多 表面 
图 30.10.2 ”定义 内 置 按键 面 图 30.10.3 ”内 萤 控 刍 面 

Step3. 创建 图 30.10.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 且 和 一 > ET 一 于 于 
国 | 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 图， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.10.5 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 斑 定 多 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.10.6 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 左 要 国 | 一 > [EEEEEEEE 合 令 〈 或 单 击 癌 过 戌 所 图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 硬 凋 区 域 的 加 衣 下 拉 列表 中 选择 Ca 晤 
选项 ， 并 在 其 下 的 起亚 文本 框 中 输入 值 0， 在 盎 图 区 域 的 贿 机 下 拉 列 表 中 选择 国 杜 先 项 ， 并 
在 其 下 的 茵 要 文 木 框 中 输入 值 1， 在 庆 蜡 主 壬 副 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选项 ， 在 条 如 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国力 本 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 区 确定 3 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





命令 (或 单 击 
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此 面 为 草图 平面 








图 30.10.4” 拉 伸 特 征 1 图 30.10.5 ”定义 草图 平面 图 30.10.6 截面 草图 

Step4. 创建 图 30.10.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 国 > 
古国 囊 介 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 30.10.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 给 
制图 30.10.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 着 在 顾 语 区 域 的 吕 衣 
F 拉 列表 中 选择 [于 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 克文 本 框 中 输入 值 0， 在 暖 隅 区 域 的 蒜 训 下拉 列 表 
中 选择 [清洗 项 ， 并 在 其 下 的 距 误 文本 框 中 输入 值 2.5， 在 种 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 医 翅 
选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 市 区 确定 > 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 










































此 和 孔 除 外 上 一 





此 而 为 草图 平面 
区 
i 
an ww 
wm 
图 30.10.7” 拉 伸 特征 2 图 30.10.8 ”定义 草图 平面 图 30.10.9 ”截面 草图 





Step5. 创建 图 30.10.10 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 加 一 > 国 瑟 硬 于 一 > 
四 EST 命令， 系统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 30.10.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 30.10.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 披 隅 区域 的 型 阐 下 拉 列 表 中 选择 国 本 进项， 
并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 顿 隅 区 域 的 正 束 下 拉 列 表 中 选择 国 硅 污 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 得 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 8 尘 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯 
一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 



































放大 图 | Na 此 面 为 草图 了 面 
ha 
， un 
Nam 
图 30.10.10” 拉 伸 特 征 3 图 30.10.11 ”定义 草图 平面 图 30.10.12 ”截面 草图 


Step6. 创建 边 倒 辆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [NY 一 > EE 人民 
单 击 羔 按 包 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2) 在 要 疝 画 而 轴 区 域 中 单 击 回 | 按钮 ， 选取 图 30.10.13 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 
亲 企 二 文本 框 中 输入 值 0.1。 

(3) 单 击 | 区 靖 定 | 拉 馈 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 30.10.14b 所 示 的 抽 壳 特征 。 











342 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 一 
单 击 剧 | 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 
(2) 定义 抽 壳 类 型 。 











本 框 中 输入 值 02， 采 用 系统 默认 方向 。 
(4) 单 击 改 考 定 | 妆 馈 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 





这 16 条 边 为 边 倒 圆 参 照 选取 这 5 个 面 为 移 除 面 NA 
SSSSS 
RE 
十 -a 
图 30.10.13 ”选取 边 倒 圆 参 照 图 30.10.14” 抽 过 特征 


Step8. 议 置 隐 世 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呢 生 EE > 区 
击 完 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 鳃 ;按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 柜 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 对 选项 ， 单 市 各 证 | 交 钮 。 系 统 再 次 阐 出 “类 选择 ”对 
话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 | 车 胶 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 [L 形 是“ | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BIG 一 [ES 用 命令， 即 可 保存 堆 件 模型 。 





=——b [EE 














30.11 创建 下 盖 











下 和 面 讲解 下 盖 〈(down_cover〉 的 创建 过 程 ， 下 新 是 从 下 部 二 级 控件 中 分 割 出 来 的 一 部 
分 ， 从 而 也 继承 了 一 级 控件 的 相应 外 观 形状 ， 只 要 对 其 进行 细 化 结构 设计 即 可 。 零 件 模 型 
及 相应 的 模型 树 如 图 30.11.1 所 示 。 


.… 生 历史 记录 模式 
eq | 
果 模型 视图 | 闭 如 拉 伸 各 ) 
由 -时 号 摄 创 机 > 
Em li 回国 拉 伸 9) 
J 回回 拉 伸 (tn 
口 -S 模型 历史 记录 
“ee 了 图 加 拉 伸 (11) 
- 回 包 链接 体 mm | . 图 夯 拉 伸 U2) 
国名 ,链接 体 1) 人 






_ 园 鳞 钾 接 的 基 稚 内 标 系 2) | ， 轩 四 拉 介 43) 
园 团 修 曾 体 3) 图 回 拉 伸 14) 


一 图 国 克 (4) 
-图 国 拉 伸 折 ) 
图 国 过 全 圆 人 6) 


-图 回 拉 伸 阅 ) . 





从 A 问 查 看 
图 30.11.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 down_cover 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 四 ES 国 这 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (一 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 大 全 一 > 基于 于 合 今 ， 示 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 
部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 固 呈 车 选项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 回国 本 型 理 合 仿 ， 对 模型 进行 编辑 。 

(3) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 四 ER 国 沈 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 三 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 区 一 淹 玫 汪 到 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 的 玫 指定 部 雪 | 作 乌 ,在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 中 的 加 现 画 下文 本 框 中 输入 文件 名 down_cover, 单 市 
钮 ， 系 统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 省 是 到 饵 ， 系 统 弹 
出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框图 对峙 的 制 校 馈 ， 
系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 、BiEE 时 4 
项 ， 单 市 [确定 x 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国事 区 域 的 “全 选 ” 
按钮 图 .进取 前 面 创建 的 二 级 控件 2 中 的 实体 和 曲面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 体 ， 单 
击 尼 斑 定 “| 扩 乌 。 系 统 重新 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(6) 在“ 新建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 芽 形 定 | 六 钮 ， 完 成 down_cover 层 的 创建 。 

(7) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回合 加 于 8 国光 项 上 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 
可 本 于 全 人 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 30.11.2 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 和 A 一 [EU 一 > DIE 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.11.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 构 方 辐 。 调 整修 覃 方 回 修一 后 如 图 30.11.2 所 示 。 

(4) 单 击 [ 区 确定 jx 饲 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 〈 完 成 后 隐藏 工具 体 )。 

此 为 目标 体 参照 、 


\ 



































人 命令， 系统 弹出 
















此 面 为 工具 体 参照 
< 一 一 \ 
图 30.11.2 ”修剪 体 特 征 1 图 30.11.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 


Step3. 创建 图 30.11.4 所 示 的 抽 壳 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 手 页 司 一 > [ET 一 IE 
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击 厚 按钮 )， 系 统 弹出 “ 抽 壳 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 副 到 区域 下 拉 列 表 中 选择 四 

(3) 定义 移 除 面 及 抽 帝 厚度 。 选 取 图 30.11.5 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 本 要 文本 框 中 输 
入 值 12， 采 用 系统 默认 抽 壳 方向 。 

(4) 单 击 [ 了 确定 上 饲 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 














此 平面 为 移 除 面 i 





图 30.11.4” 抽 党 特征 1 图 30.11.5 ”定义 移 除 面 

Step4. 创建 图 30.11.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 5 一 > ET 一 本 于 
丽 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 选中 因 要 区域 的 外 站 要 各 于 本 和 
选 框 ， 单 击 _ 痛 定 | 们 钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.7 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 压 > 哎 国 本国 千 仿 (或 单 击 世 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 


看 合 令 〈 或 单 击 











境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 起 定 生 F 拉 列表 中 选择 本 选项， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 功 羡 区 域 的 师表 下 拉 列 表 中 选择 国王 且 丽 计 项 , 并 选取 图 30.11.8 所 示 的 平面 ; 在 冉 必 区 
域 的 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 [8 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 2;， 在 砷 交 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国生 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 值 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 | 改 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





























此 面 为 选 定 对 象 参照 


> Se 


图 30.11.6” 拉 伸 特 征 1 图 30.11.7 截面 草图 图 30.11.8 ”定义 选 定 对 象 
Step5. 创建 图 30.11.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 辐 一 > ET 一 于 于 
国术 包 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 


20 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.11.9a 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 医 名 国文 本 框 中 输 
入 值 6。 
(3) 单 击 攻 痛 定 妈 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
这 两 条 边 为 边 便 圆 参照 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 30.11.9 边 倒 圆 特征 1 


Step6. 创建 图 30.11.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > ET 一 ET 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.11.11 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 强 杜 区域 的 
[ 鹿 建 中 间 基 淮 C5Ws 复 选 框 ， 单 击 确定 | 之 钙 。 

CE 

@ 选择 下 拉 菜 单 因 | > ET 命令 〈 或 单 击 足 究 成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





令 〈 或 单 击 














境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 起 眼 区 域 的 蚤 六 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 值 2; 在 醒 限 区 域 的 路 点 下 拉 列 表 中 选择 [E 汪 选项 ， 并 在 
其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 43; 在 现 鲁 区 域 的 病程 二 守恒 下 拉 列 表 中 选择 驹 选项 , 在 利率 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 国 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 其 他 参 
数 及 用 系统 默认 设 症 。 





























(4) 单 击 对话 框 中 的 区 诡 定 引 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
此 面 为 草图 平面 参照 


\ 








ss 
No 


图 30.11.10” 拉 伸 特 征 2 图 30.11.11 定义 草图 平面 图 30.11.12 截面 草图 
Step7. 创建 图 30.11.13 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 生 图 一 > 加 古本 本 一 [ETIS 国 命令 -或 单 击 
页 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.11.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 x 包 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.15 所 示 的 截面 草图 。 

















346 UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 








@ 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 国 | 一 后 命令 〈 或 单 击 觅 完成 草图 扩 钮 )， 退 出 草 网 环 





J 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 国 国 区 域 的 十 “六 列表 中 这 拌 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 全 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 磊 齐 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 转 
项 , 并 选取 图 30.11.16 所 示 的 为 选 定 对 象 ; 在 葬 柄 区 域 的 国 玉 关于 多 于 下 拉 列 表 中 选择 名 | 先 
项 ， 在 对 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 车 器 乓 先 贡 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 
运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 lB 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

此 面 为 草图 平面 参照 




















~ 


图 30.11.13” 拉 伸 特 征 3 图 30.11.14 定义 草图 平面 
此 面 为 选 定 对 象 参照 
UV 


SS 


图 es, 截面 草图 图 30.11.16 ”定义 选 定 对 象 
Step8. 创建 图 30.11.17 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 人 @ = 了 > 

丽 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平 而 ， 单 市 [确定 “上 包 . 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.18 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 虹 是 > 黄村 可 本 全 今 (或 单 击 咒 完成 草图 控 钮 )， 退 出 草图 环 














ET 一 上 











境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 苞 国 区 域 的 天 和 F 拉 列表 中 选择 加 E 
选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 8， 在 峰 区 域 的 匡 科 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项 ; 在 
淄 醒 [x 域 的 国 指 守 舌 时 下拉 列表 中 选择 四 先 项 , 在 租 呈 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 沈 项 ， 
系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 lB 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


> 


图 30.11.17 拉 伸 特征 4 图 30.11.18 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 30.11.19 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 参半 加 > 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.11.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 痛 定 _ | 妆 钙 。 

进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.21 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 慌 加 > IE 全 命令 “〈 或 单 击 岗 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 
卉 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 限 区 域 的 巴 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 型 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 均 文本 框 中 输入 值 0， 在 辐 曙 区 域 的 匡 抽 下 拉 列 表 中 选择 国 盏 选项 ， 并 
在 其 下 的 时 一 文本 框 中 输入 值 5， 在 对 鲜 区 域 的 闫 指定 关 量 5 下拉 列 表 中 选择 二 选项 ， 在 秆 如 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 生计 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 | 区 形 定 2 | 拉 乌 ， 完 成 拉 仲 特征 5 的 创建 。 

,此 面 为 诗 图 平面 参照 


I 一 > ETTSI 





命令 (或 单 击 



























































图 30.11.19” 拉 伸 特 征 5 图 30.11.20 ”定义 草图 平面 图 30.11.21 截面 草图 

Step10. 创建 图 30.11.22 所 示 的 拉 伸 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菏 单 暗 可 一 BE 一 ET 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 玫 斑 定 | 六 馈 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.23 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 民品 本 开本 国生 仿 (或 单 击 咒 完成 草图 护 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 碟 病 区 域 的 里 哨 下 拉 列 表 中 选择 较 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起眼 区 域 的 顽 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 
下 的 世 本 文本 框 中 输入 值 14， 在 辆 本 区 域 的 国 指 守 关 量 硬 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 币 台 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 吉 引 先 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 





命令 (或 单 击 
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(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 |% 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 6 的 创建 。 





图 30.11.22” 拉 伸 特 征 6 图 30.11.23 ”截面 草图 

Step11. 创建 图 30.11.24 所 示 的 拉 伸 特征 7。 

(1) 选择 命令。 选择 下 拉 菜 单 于 NE 一 BE 一 加 本 于 于 
国 | 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 图 30.11.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 确定 | 人 饥 。 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 30.11.26 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 左 > ET 全 命令 “〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玉昌 区 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 
选项 ， 并 在 其 下 的 考 柄 文本 框 中 输入 值 0， 在 力图 区 域 的 匡 机 下 拉 列 表 中 选择 国 品 选项 ， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 5， 在 轧 柄 区 域 的 国明 半 到 硬 下 拉 列 表 中 选择 多 选项 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 , 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 上 国 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 7 的 创建 。 

此 面 为 草图 平面 参展 ee 





命令 (或 单 击 


















































图 30.11.24 ” 拉 伸 特征 7 图 30.11.25 ”定义 草图 平面 图 30.11.26 ”截面 草图 

Step12. 创建 图 30.11.27 所 示 的 拉 伸 特征 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 巴 Ng 一 ET 一 加 | 
丽 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而， 系统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [已 斑 定 | 之 馈 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.28 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 虹 加 > ET 人 命令“〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 


境 。 
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(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 硬 隅 区 域 的 天 询 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 版 虽 区 域 的 昔 吕 下拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 其 
下 的 外 机 文本 框 中 输入 值 12， 在 盟 鲁 区 域 的 国 指 定妆 是 由 下 拉 列 表 中 选择 中 先 项， 在籍 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 呈 3 先 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ; 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 





























(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 8 的 创建 。 





图 30.11.27” 拉 伸 特 征 8 图 30.11.28 ”截面 草图 

Step13. 创建 图 30.11.29 所 示 的 拉 伸 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单质 A 全) => BE 到 和 = | 拉 伸 下) 
丽 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 斑 定 多 馈 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.30 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 讶 芝 国 | mm 和 ESE 人命 令 “〈 或 单 击 跑 完成 草图 近 乌 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 下 昌 区 域 的 弄 增 下 拉 列 表 中 选择 国 融 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 村 文本 框 中 输入 值 0， 在 天国 区 域 的 若 机 下 拉 列 表 中 选择 国 桂 选项 ， 并 
在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 12; 在 二 柄 区 域 的 本 开关 到 画 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 在 大 
区 域 中 选择 罚 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 3 有 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 9 的 创建 。 





命令 (或 单 击 


























已 
一 
图 30.11.29 ” 拉 伸 特征 9 图 30.11.30 ”截面 草 图 


Step14. 创建 图 30.11.31 所 示 的 实例 几何 体 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 某 单 请 RS 一 ET 一 ET 
出 “实例 几何体 ”对 话 框 。 








命令 ， 系 统 强 
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(2) 定义 实例 几何 体 。 在 黑人 下拉 列 表 中 选取 选项 ， 选 取 Step13 所 创建 的 拉 











伸 特 征 9。 
(3) 定义 方向 。 单 击 腾 要 于 加 右边 的 矢量 构造 器 央 ， 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 在 加 
F 拉 列表 中 选取 











可 文本 框 中 均 输 入 0, 其 余 参数 按 系统 默认 设置 值 , 单 击 国 颜 定 _ 过 馈 ， 完 成 出 发 点 的 指定 
单 击 同 十 终止 点 右边 的 按钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 时 文本 框 中 输入 -2.8， 在 是 文 本 框 中 输入 
1， 在 重文 本 框 中 输入 0， 其 余 参 数 按 系 统 默认 设置 ， 单 市 [确定 到 钮 ， 完 成 出 终止 点 的 
指定 ， 然 后 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 击 [确定 上 包 ， 

(4) 定义 引用 参数 。 在 距离 和 可 款 番 区 域 的 功 可 文本 框 中 输入 值 2.8， 在 导 二 本 |] 广 木 框 中 输 
大介 2 

(5) 单 击 改 痛 定妆 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特 征 1 的 创建 。 























2 


四 IN 放大 四 【SS 清 
| Wm 二 
| i \ EE 
图 30.11.31 ”实例 几何 体 特征 1 
Step15. 创建 图 30.11.32 所 示 的 求 差 特 征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 下 一 证 本 时 千 今 ， 洋 出 “ 求 差 ” 对 话 框 ，。 
(2) 定义 日 标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.11.33 所 示 的 目标 体 ， 选 取 Step13 创建 的 拉 伸 特 


征 9 和 Step14 创建 的 实例 几何 体 特征 1 为 工具 体 。 
(3) 单 击 柄 定 < 钮 ， 完 成 布尔 求 差 特征 1 的 创建 ， 并 隐藏 工具 体 。 























此 实体 为 求 差 对 象 参 照 
VA 
/人 
Co py 一 
[ed 
图 30.11.32 ” 求 差 特征 1 图 30.11.33 ”定义 目标 体 


Step16. 创建 图 30.11.34 所 示 的 拉 伸 特征 10。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 NE 一 BE 一 [ET 
加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 诗 图 。 选 择 图 30.11.35 所 示 的 截面 曲线 〈 和 截面 曲线 为 实体 的 内 边缘 )。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 超 限 区 域 的 垩 总 下 拉 列 表 中 选择 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 玻 限 区 域 的 营 素 | 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 先 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 欧 向 区域 的 奖 指 定 寺 县 0 F 拉 列表 中 选择 改选 项 ， 在 看 尝 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国事 选项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 





命令 (或 单 击 
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(4) 定义 偏 置 。 在 而 村 区域 全 时 的 下 拉 列 表 中 选择 项 加 选项 ， 并 其 下 的 于 靖 文 本 框 中 输入 





值 0， 在 匿 剩 文本 框 中 输入 值 -0.6。 
(5) 单 击 对话 框 中 的 区 确定 | 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 10 的 创建 。 


此 边线 为 截面 曲线 





图 30.11.34 ” 拉 伸 特征 10 图 30.11.35 ”定义 截面 曲线 

Step17. 创建 图 30.11.36 所 示 的 拉 伸 特征 11。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 > BE 一 DE 
国术 饲 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 咒 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(D 定义 草图 平面 。 选 取 Step3 中 抽 壳 时 所 选取 的 面 所 在 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 包 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.37 所 示 的 截面 草图 (该 贺 的 圆心 约束 在 党 体 的 边线 上 
和 了 乙 轴 上 )。 

@ 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 国 | 于 











到 滞 命 令 “〈 或 单 击 纲 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 





境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 晶 区 域 的 开 增 下 拉 列 表 中 选择 国王 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 想 眼 区域 的 药 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 
在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 值 0.5; 在 二 柄 区域 的 国 开 宇和 训 了 下拉 列表 中 选择 脱 选 项 , 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国志 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 | 攻 元 十 2 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 11 的 创建 。 





















































图 30.11.36” 拉 伸 特 征 11 图 30.11.37 截面 草图 
Step18. 创建 图 30.11.38 所 示 的 拉 伸 特征 12。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 秆 语 一 BO 于 一 区 节 
国术 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q@ 定义 草图 平面 。 单 选取 ZX 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 世 形 定 | 交合 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.11.39 所 示 的 截面 草图 〈 该 圆 的 圆心 约束 在 壳 体 的 边线 上 





令 〈 或 单 击 
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和 馆 轴 上 )。 
图 选择 下 拉 菜 单 是 一 > 这 本 








令 (或 单 击 吕 完成 草图 掖 钮 )， 退 出 草图 环 





境 。 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 下 遇 区 域 的 弄 妈 下 拉 列 表 中 选择 国治 
选项 ， 并 在 其 下 的 下村 文本 框 中 输入 值 50， 在 项 国 区 域 的 医 乔 下 拉 列 表 中 选择 GE 站 项 ， 并 
在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 65; 在 盟 鲜 区 域 的 国 得 十 关 量 E0 下 拉 列 表 中 选择 鸭 | 选 项 ; 在 和 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ; 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 国 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 12 的 创建 。 





























图 30.11.38 拉 介 特征 12 ， 图 30.11.39 ”截面 草图 

Step19. 放置 隐藏。 

(1 ) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 编程 上 ”下 >» 
击 守 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 苞 汪 加 区 域 的 僵 ; 按 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 ES 选项 ， 单 击 上 确定 上 x 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 “全 选 ” 按钮 | 要 . 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 ~ 上 < 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step20. 保存 零件 模型 。 





合 令 《或 单 








30.12 创建 电池 再 


下 面 讲解 电池 盖 〈cell_cover) 的 创建 过 程 ， 电 池 盖 作为 下 部 二 级 控件 的 另 一 部 分 也 同 
样 继承 了 相应 的 外 观 形状 ， 同 时 获得 本 身 的 外 形 尺 寸 ， 这 些 都 是 对 此 进行 设计 的 依据 ， 和 零 
件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 30.12.1 所 示 。 





图 30.12.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 创建 cell_cover 层 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 回 钙 本 9 和 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
FE 于 今 ， 示 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 second_02 部 件 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 号 诗 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 加 加 一 淖 开 天 旬 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 一 > 拓 定 部 件 吉 于 包 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 病理 帮 硬 是 文本 框 中 输入 文件 名 cell_cover, 单 市 [下 > 和 冯 包 ， 
系统 再 次 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 证 皖 上 控 饥 ， 系 统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对话 框 ， 单 击 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 同志 区 域 的 天 
按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 蚂 、 攻 弹 和 
国 结 光 贡 ， 单 市 栅 定 上 x 包 。 系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 辐 柚 区域 的 
“全 选 ” 按 钮 园 , 选取 前 面 创建 的 二 级 控件 2 中 的 实体 和 曲面 以 及 坐标 系 作为 要 复制 的 几何 
体 ， 单 市 [确定 上 < 乌 。 系统 重新 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 六 饵 ， 完 成 cell_cover 层 的 创建 。 

(6) 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 加 宁国 到 8 和 先 项 上 右 击 ， 系 统 弹 出 快捷 菜单 (三)， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 IIEEEEEEEE 合 令 ， 对 模型 进行 编辑 。 

Step2. 创建 图 30.12.2 所 示 的 修 前 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 EE 一 [一 
“ 修 前 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 30.12.3 所 示 的 实体 为 目标 体 和 工具 体 。 

(3) 调整 修 可 方 辐 。 调 整修 檀 方 回 修 王后 如 图 30.12.2 所 示 。 

(4) 单 市 [< 确定 3 上 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 1 的 创建 (完成 后 隐藏 工具 体 )。 


此 为 目标 体 参照、 


\ 





























人 命令， 系统 弹出 












此 面 为 工具 体 参 照 
\ 


图 30.12.2” 修 橡 体 特征 1 图 30.12.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 
Step3. 创建 图 30.12.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 恒 时 一 BE 一 本 于 证 
国术 饲 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
Q) 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ,选中 将 章 区 域 的 吧 剖 娃 中 间 基 准 53Ys 复 
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选 枉 ， 单 击 忆 确定 | 多 馈 . 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.12.5 所 示 的 截面 草图 。 
@) 选择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 FREE 命令 “或 单 击 策 完成 生 国 扩 乌 )， 退 出 草图 环 








卉 。 








(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 国 驻 主 革 国 后 的 下 拉 列 表 中 选择 长 选 项， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 醒 和 区 域 的 天 请 下 拉 列 表 中 选择 ED 玉 国 选项 ， 并 在 其 下 的 起 兽 文本 框 中 输入 值 2.25; 
在 大 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 器 由 先 项 ,系统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对话 框 中 的 区 确定 > 肤 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























图 30.12.4” 拉 伸 特 征 1 图 30.12.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 30.12.6b 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 2 一 
出 “ 倒 竹 角 ”对 话 杠 。 
(2) 定义 边 倒 圆 。 选 择 图 30.12.6a 所 示 的 边 为 倒 斜 角 参 照 ， 并 在 坊 吾 区 域 的 昼 慕 血 文 本 框 
中 选择 国王 娃 先 项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 1.5。 
(3) 单 击 [确定 3 有 包 完成 倒 斜 角 特 征 1 的 创建 。 





命令 ， 系统 弹 





此 边 为 倒 矢 角 参 照 


’ 1 
1 





» a 
a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 30.12.6 ” 倒 斜 角 特征 1 

Step5. 创建 图 30.12.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令。 选择 下 拉 菜 单 寺 RR 一 p> 加 吾 一 ES 
丽 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 僵硬 区 域 的 
口 厨 十 下 可 菇 辐 攻 本 复 选 枉 ， 单 击 [ 确定 | 六 钙 . 

@ 进入 日 网 环境 ， 绘 制图 30.12.8 所 示 的 截面 晶 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 诬 芝 四 | mm ED 命令 “或 单 击 跑 守成 草图 扩 钮 )， 退 出 草图 环 





命令 《或 单 击 
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境 。 
(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 状 强 宇 夺 国 后 的 下 拉 列 表 中 选择 图 先 
项 ， 在 国 册 区 域 的 沸 辐 下 拉 列 表 中 选择 加 噩 和 项， 并 在 其 下 的 本 而 文本 框 中 输入 值 2.5;， 在 
答 如 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 可 | 挝 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 对 话 框 中 的 | 天 确 定 》 有 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























a 
@ ) i i 
a | 


图 30.12.7 ” 拉 伸 特征 2 图 30.12.8 ”截面 草图 


Step6. 创建 图 30.12.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 [8) => 公 计 特 在 还 冰 二 一 多 E [ET 
国 | 扩 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Q@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 必 痛 定 | 六 钮 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.12.10 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 芽 芝 国王 本 命令 “〈 或 单 击 跑 完成 草图 按钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 庆 腊 二 对 事后 的 下 拉 列 表 中 选择 图 沈 
项 ， 在 起 限 区 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 起 眼 
区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5; 在 有 有 名 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 围攻 国 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 , 在 搂 模 [区域 的 
技 模 下 拉 列 表 中 选择 区 加 选项 ， 在 项 度 文本 框 中 输入 值 20; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 





命令 (或 单 击 















































图 30.12.9” 拉 伸 特 征 3 图 30.12.10 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 30.12.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 古 六 全 mm 








EI 一 > VT 
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而 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





图 30.12.11 ” 拉 伸 特征 4 
(2) 创建 草图 。 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 而 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 三 十 | 交 钙 . 


@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 30.12.12 所 示 的 截面 草图 〈 曲 线 横 回 尺寸 递增 1.5， 纵 回 间 
距 为 1.5， 并 且 图 形 关 于 Y 轴 对 称 分 布 )。 
@) 选择 下 拉 菜 单 国 画 | 一 > [ET 命令 “或 单 击 纹 高 成 草图 习 铀 )， 退 出 草图 环 











境 。 


r 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 





图 30.12.12 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 号 限 区 域 的 下 刚 下 拉 列 表 中 选择 [二 
选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 超 眼 区 域 的 毕 襟 下 拉 列 表 中 选择 EGRaasDEi 先 项 ， 
并 选取 图 30.12.13 所 示 的 面 为 选 定 对 象 ， 在 珊 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 吕 由 先 项 ， 系 统 将 
自动 与 模型 中 唯一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 























(4) 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 | 饥 ， 完 成 拉 仲 特征 4 的 创建 。 


此 面 为 选 定 对 象 参照 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


图 30.12.13 ”定义 选 定 对 象 
Step8. 创建 边 倒 辆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > EE 一 > 中 这 鹿 国 开 ). 寅 和 2 (或 单 击 
国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
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(2) 定义 边 倒 圆 。 选 取 图 30.12.14 所 示 的 两 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半生 1 文本 框 中 输 
入 值 0.1。 





图 30.12.14 ”定义 边 倒 圆 参照 

(3) 单 击 区 确定 到 乌 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 边 倒 圆 特征 2。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 局] wj 出 用 5 二 肌 jp> 1 
一 | 校 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 定义 边 倒 圆 。 选取 Step7 创建 的 拉 伸 特征 4 的 上 下 端 边 缘 为 倒 圆 角 参照 , 并 在 十 本 
文本 框 中 输入 值 0.1。 

(3) 单 击 区 确定 3 到 乌 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

Step10. 放置 隐藏。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 蔷 单 确 得 旧 ” 一 四 三 本 > 
击 完 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 殴 旺 弹 区 域 的 碍 按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国光 项 ， 单 市 确定 上 j 钮 。 系统 再 次 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 科 区 域 的 | 十 按钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 国 考 定 | 坟 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step11. 保存 零件 模型 。 














命令 〈 或 单 








30.13 ”编辑 模型 显示 


以 上 对 模型 的 各 个 部 件 已 创建 完成 ， 但 还 不 能 得 到 清晰 的 装配 体 模型 ， 要 想得到 比较 
清晰 的 装配 体 部 件 还 要 进行 下 面 的 简单 编辑 。 
Step1. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 图 四国 I 于 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
FE 一 > 村 今 ， 示 统 在 “装配 导航 器 ”中 显示 controller 部 件 。 
Step2. 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 打印 后 和 项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 〈 二 )， 
在 此 快捷 菜单 中 选择 QEEEEEI 命令 ， 对 模型 进行 编辑 。 
Step3. 在 “模型 树 ” 窗 口中 的 第 一 个 拉 伸 特征 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 (三 )， 在 此 
快捷 菜单 中 选择 芝 国 3 沂 











拌 








Hj o 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 辆 入 属 ms repiiisLaa 命令 (或 单 击 咏 按 
钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 “类 选择 ” xiu 区 域 中 的 守护 乌 系统 弹 
出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 四 、 王 天、 区 汉 、 妖 和 图 选项 ， 单 
击 [_ 确定 上 必 钮 。 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 机 区 域 中 的 “全 选 ” 按 
钮 [ 韦 ， 单 击 对话 框 中 的 确定 省 灾 钮 ， 完 成 对 设置 对 和 象 的 隐藏 

Step6. 至 此 ， 完 整 的 遥控 器 模型 已 完成 ， 可 以 对 整个 部 件 进行 保存 。 








尊 效 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 管 晓 伟 
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